
UPS

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Układ sieciowy instalacji: TN-C-S

Ochrona przeciwporażeniowa:

BUDYNEK
CHEMII  A

TABLICA T-031
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ROZDZIELNIA GŁÓWNA

   Zasilanie UPSa ujęto 
na odrębnym schemacie.

kabel:
max. bezpiecznik: 125A
In=165A
wsp. popr. kg=0,83
Idd=138A

kabel:
max. bezpiecznik: 80A
In=107A
wsp. popr. kg=0,82
Idd=88A

zachowano wyłącznik C63
jako max. zabezpieczenie wlz; 
który będzie wymieniony o 1 
stopień większy
wsp. popr. = 0,82

ZASILANIE (brak danych)
przyjeto: transf. 250kVA
YAKY 4x240,  l=100m

 R=0,035Ω
 X=0,047Ω
 Z=0,06Ω
Izw=3,9kA

R=0,052Ω
X=0,012Ω

 R=0,087Ω
 X=0,059Ω
 Z=0,105Ω
Izw=2,19kA
Iwył=570A

R=0,078Ω
X=0,009Ω

 R=0,165Ω
 X=0,068Ω
 Z=0,178Ω
Izw=1288A
Iwył=323A

R=0,028Ω
X=0,0024Ω

 Z=0,205Ω
Izw=1120A
Iwył=630A

kabel:
max. wyłącznik: 63A
In=85A
wsp. popr. kg=0,82
Idd=70A

rev. 1 (VII 2023r)

Obwody technologiczne:
T1 - sprężarka,
T2 - generator azotu.

Uwaga:  wkładki są do wymiany na 
większy amperarz z powodu braku 
selektywności z odbiornikami
(min. 100A gG - selektywność z 
wyłącznikiem C63A)

do demontażu


