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SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Układ sieciowy instalacji: TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa:

           Uwagi dot. wymiany i wykonania tablicy T-031:
1. Zamontować szafę podtynkową, dla aparatury modułowej; 6x24 moduły - w 
miejscu istniejącej tablicy o tym samym oznaczeniu. 
Obudowa metalowa z drzwiczkami pełnymi: klasa izolacji I, stopień ochrony 
aparatów IP41.
2. Starą tablicę należy zdemontować. Aparaturę przełożyć a wadliwą lub zużytą 
wymienić.
3. Tablicę oznaczyć tak jak dotychczasowa: T-031. 
4. Stosować szafkę i aparaturę pochodzącą od renomowanych producentów np. 
Eaton, Schrack, Hager, Schneider, Legrand, ETI, ABB, itp.
Nie dopuszcza się stosowania importowanych wyrobów nieznanych 
producentów np. wschodnioazjatyckich.
5. Wykonanie tablicy powinno spełniać "Standardy projektowania" p. 2.1 - które 
są Załącznikiem dla niniejszego projektu.
6. Należy opisać aparaty i obwody w tablicy i wyposażyć ją w schemat dla 
użytkownika.
7. Inwentaryzacja istniejącej tablicy T-031 nie wchodzi w zakres opracowania.
Należy ją wykonać w ramach prac Wykonawcy. W projekcie zamieszczono 
poglądowe zdjęcia tej tablicy.

Schemat tablicy T-031 - wymiana i rozbudowa
Dane zwarciowe aparatury:
- wyłączniki nadprądowe i różnicowo-prądowe
(znam. zwarciowa zdolność łączeniowa): 6 kA
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OPIS OBWODÓW:
1, 2 - gn. nadblatowe: system oczyszczania wody,
3, 4 - gn. nadblatowe: komputer, monitor, drobne odbiorniki,
5, 6 - gn. podblatowe: osprzęt do ICP MS,
7, 8, 9 - gn. nadblatowe: MP AES (lub CV AAS), komputer, monitor, drobne 
odbiorniki,
10, 11 - gn. w magazynie: laptopy, drobne odbiorniki, gn. porządkowe,
12 - odpływ rezerwowy,
13 - oświetlenie magazynu 032,
W1 ÷ W5 - wentylatory wyciągowe: wyciągi znad urządzeń i szaf chemicznych.

wyciągi znad urządzeń
technologicznych

wyciągi z szaf 
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aparatura istniejąca

OBWODY ISTNIEJĄCE
aparaturę z istniejącej szafki (tablicy) 

znajdującej się w korytarzu piwnicy, przy 
laboratotrium 031

nakleży przełożyć do nowej obudowy.
Starą szafkę uprzednio zdemontować
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