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Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdanskiej

POLITECHNIKA
GDANSKA

1. Wytyczne ogolne

1.1. projekt sieci musi by¢ kazdorazowo uzgadniany z Centrum Ustug
Informatycznych i Sekcja Teletechniczng Dziatu Eksploatacji oraz powinien
zawiera¢ rysunek przedstawiajacy przebieg sieci komputerowej w
okreslonym budynku wraz z opisami sporzadzonymi zgodnie z niniejszymi

wytycznymi,

1.2. wytyczne zawarte w tym dokumencie odnoszg sie do wszystkich czeSci projektu
gdzie sg stosowane elementy okablowania strukturalnego oraz urzadzenia sieci
komputerowych,

1.3. wytyczne zawarte w tym dokumencie sg nadrzedne w stosunku do ustalen w innych
czeSciach projektu a odnoszacych sie do uregulowan poruszonych w tym
dokumencie. Odstepstwa od ponizszych wytycznych, musza zostaC ustalone i
zaakceptowane przez CUI

1.4. w projekcie nie nalezy stosowaé¢ zadnych zapiséw wskazujacych na jednego
producenta osprzetu sieciowego oraz konkretnego wykonawece sieci,

1.5. wprojekcie nalezy w szczegdlnos$ci zawrze¢ informacje dotyczace wymiardw szaf w
punktach dystrybucyjnych, wyposazenie punktéw dystrybucyjnych, sposéb
zakonczenia kabli Swiattowodowych oraz telefonicznych, sposéb prowadzenia kabli
w kanatach, rodzaj kanatéw kablowych, projektowany procent zajetosSci torow
kablowych, rodzaj obudowy modutéw R]-45,

1.6. podiaczenie sieci w budynku do sieci komputerowej USK PG nalezy zrealizowac
kablami $wiattowodowymi jednodomowymi, sumarycznie co najmniej 24
witéknowymi,

1.7. wymaga sie planowac jak najmniejszg liczbe punktéw dystrybucyjnych - najlepiej
jesli beda one zlokalizowane w pomieszczeniach przeznaczonych na punkty
dystrybucyjne innych medidéw niskiego napiecia (telefony, telewizja itp),

1.8. wymaga sie aby pochodzenie wszystkich elementéw sieci komputerowej (w tym
wszystkie elementy kanatéw kablowych) byto od jednego producenta (niezaleznie
kto nim bedzie) oraz zapewnienie mozliwosci certyfikacji catej sieci komputerowe;j.

2. Punkty dystrybucyjne

2.1. plan rozmieszczenia punktéow dystrybucyjnych musi uwzglednia¢ 80%
maksymalnej dtugosci kabla, mozliwej do zastosowania dla uzytej kategorii i typu
kabla (niedopuszczalne przekroczenie nawet w przypadku tylko jednego punktu
abonenckiego)

Wytyczne dla sieci itrona CUI PG/v/0.01
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2.2. potaczenia pomiedzy punktami dystrybucyjnymi wewnatrz budynku wykona¢ za
pomoca kabla $wiattowodowego jednomodowego co najmniej 24 wtéknowego,

2.3. pomiedzy punktami dystrybucyjnymi wykona¢ zapasowe potgczenia kablem
miedzianym S/FTP kat.6a (o ile pozwalajg na to dtugos$¢ trasy pomiedzy punktami)

2.4. wszystkie Kkable $wiattowodowe na obu koncach =zakancza¢ w szafach
dystrybucyjnych na przetacznicach swiattowodowych panelowych 19" ze ztgczami
SC/PC,

2.5. w punktach dystrybucyjnych nie stosowac¢ kabli z zamknieciem na klucz,

2.6. w weztach dystrybucyjnych stosowac szafy telekomunikacyjne o szeroko$ci min.
800 mm (z mozliwos$cig instalowania organizeréw pionowych po obu stronach
szafy) oraz gtebokosci bez okablowania min. 430 mm (po zainstalowaniu switcha
musi pozosta¢ wolna przestrzen z przodu i z tytu okoto 100 mm umozliwiajaca
swobodne instalowanie kabli),

2.7. w weztach dystrybucyjnych stosowaé szafy wiszace dwusekcyjne lub stojace z
otwieranymi $cianami bocznymi oraz drzwiami przednimi i tylnymi,

2.8. w wezlach gdzie jest wiecej niz jedna szafa dystrybucyjna zapewnié¢ potaczenia
pomiedzy poszczegdlnymi szafami za pomoca min. 48 polaczen w standardzie
zgodnym z przyjetym dla okablowania strukturalnego oraz min 48 widékna w
standardzie przyjetym dla okablowania $wiattowodowego,

2.9. szafy dystrybucyjne muszg mie¢ wysoko$¢ o minimum 4U wieksza od minimalnej
wysokoS$ci umozliwiajgcej zainstalowanie wszystkich urzadzen oraz organizerow
przewidzianych dla danego punktu dystrybucyjnego,

2.10. szafy dystrybucyjne musza by¢ wyposazone w zamki patentowe umozliwiajgcy
skuteczne zamkniecie szaf,

2.11. szafy dystrybucyjne umieszczone poza wydzielonymi przestrzeniami na punkty
dystrybucyjne, muszg mie¢ wszystkie Sciany i drzwi nie przeszklone,

2.12. w szafach dystrybucyjnych pomiedzy poszczeg6lnymi modutami (przetgcznice,
switch'e) stosowac¢ metalowe poziome organizery kabli oraz do prowadzenia kabli
pomiedzy modutami zamontowanymi na roznej wysokosci stosowal pionowe
organizery kabli (po obu stronach) z minimum 4 uchwytami kablowymi
(dopasowac do wysokosci),

2.13. w szafach dystrybucyjnych nie poditgczonych do systemu zasilania awaryjnego
zastosowac zasilacze awaryjne 19" o wysokosSci max 2U pozwalajgce na prace
urzadzen zainstalowanych w danej szafie przez minimum 15 min.

Wytyczne dla sieci gtrona CUI PG/v/0.01
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2.14. w szafach dystrybucyjnych planowa¢ rozmieszczenie poszczegélnych paneli
krosowych, organizer6w oraz urzadzen aktywnych naprzemiennie wg schematu:
urzadzenie aktywne, organizer, panel krosowy, urzadzenie aktywne, organizer,
panel krosowy, itd...

2.15. w miare mozliwosci stosowa¢ urzadzenia aktywne oraz panele krosowe o
identycznej ilosci portow R]-45 w celu uzyskania mozliwos$ci krosowania 1:1

3. Okablowanie strukturalne

3.1. na okablowanie strukturalne miedziane wewnatrz budynku nalezy stosowac kable
S/FTP kat.6a

3.2. kable S/FTP narazone na dziatanie silnego pola elektromagnetycznego prowadzi¢
w ostonie ekranowanej z odpowiednim uziemieniem,

3.3. w uzasadnionych przypadkach na wybranych trasach stosowac¢ kable z ostona
zewnetrzng trudnopalng, w klasie ogniowej minimum LSFRZH Klasyfikacja ogniowa
wg. EN 50575, EN 13501-6 B2ca

3.4. do prowadzenia kabli stosowa¢ dwusekcyjne listwy kablowe z uwzglednieniem
50% zapasu wolnej przestrzeni po wprowadzeniu wszystkich kabli,

3.5. stosowac tory kablowe natynkowe lub podtynkowe w zalezno$ci od potrzeb
uzytkownika pomieszczen,

3.6. stosowac gniazda natynkowe lub podtynkowe w zaleznosci od potrzeb uzytkownika
pomieszczen,

3.7. stosowac gniazda punktowe, modutowe lub montowane na listwie w zaleznosci od
potrzeb uzytkownika obiektu,

3.8. gniazda montowac na wysokosci wyznaczonej przez uzytkownika obiektu,

3.9. okablowanie strukturalne zakancza¢ w szafach dystrybucyjnych na panelach
krosowych ekranowanych kat.6a

3.10. oznacza¢ pola krosowe w patchpanelach wedtug nastepujacego schematu:
W/S/P/G gdzie:

W — kolejny numer wezta liczagc od parteru budynku, a na tych samych kondygnacjach
liczac od lewej do prawej,
S — kolejny numer szafy w wezle, liczac zgodnie z ruchem wskazéwek zegara,

P — kolejny numer patchpanela w szafie, liczagc od goéry szafy,

Wytyczne dla sieci ztrona CUI PG/v/0.01
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G — kolejny numer pola krosowego w danym patchpanelu,

gniazda okablowania strukturalnego rozmieszczone na budynku oznacza¢ w sposéb
identyczny jak pola krosowe w patchpanelach z zachowaniem mozliwosci
jednoznacznej identyfikacji pola krosowego do ktérego dane gniazdo jest
podiaczone,

Podstawowe zalozenia okablowania strukturalnego:

Wszystkie produkty wchodzace w sktad systemu okablowania strukturalnego
musz3a pochodzi¢ z oferty jednego producenta.

Producent jest rozumiany jako fizyczny wytworca kluczowych elementéw toru
transmisyjnego czyli: modutéw gniazd RJ45, paneli krosowych, kabli krosowych,
pigtaili, ztaczy $wiattowodowych (adapteréw).

Dystrybutor lub importer komponentéw z réznych zZrodet nie jest uznawany za
producenta w konteks$cie okablowania strukturalnego.

Uzyte elementy z oferty producenta winny by¢ oznaczone logo tego samego
producenta.

Producent okablowania strukturalnego musi udzieli¢ min. 25 lat gwarancji na
oferowany system zabezpieczajac Uzytkownika przed nieprawidtowym
dziataniem poszczegélnych komponentéw i problemami instalacyjnymi.
Producent system okablowania strukturalnego musi posiadac certyfikat
zapewnienia jakos$ci IS09001:2015 od minimum 15 lat oraz ISO 14001 dotyczacy
projektowania, rozwoju, produkcji i dostaw rozwigzan w zakresie zarzadzania
informacjq i transmisjg danych.

Producent musi obja¢ kluczowe komponenty wchodzace w sktad toru
transmisyjnego miedzianego programem weryfikacyjnym potwierdzajacym ich
wydajno$¢ w sposob ciggty (np. GHMT Premium Verification Program), co
gwarantuje Uzytkownikowi deklarowang jako$¢ dla catosci oferty a nie tylko
probek dostarczanych do testow przez producenta.

W ramach programu musi by¢ potwierdzona wydajno$¢ Kanatu (Channel) lub
Lacza Statego (Permanent Link). Na certyfikacie muszg zosta¢ wyrdznione
wszystkie testowane produkty wedtug nazwy i / lub z numerem katalogowym i
zgodnymi z oferowanym rozwigzaniem.

Nie dopuszcza sie certyfikatow , Type Approval”, ktore potwierdzajg zgodnos$¢ z
normami na podstawie jednorazowego testu i probki dostarczonej przez
producenta. Nie dopuszcza sie certyfikatow, ktore nie obejmujg wszystkich
komponentéw wchodzacych w skiad ztozonej oferty.

Certyfikaty potwierdzajace wydajnosc¢ i zgodnos$¢ z normami odniesienia musza
by¢ dostepne na stronie internetowej danego laboratorium badawczego.
Projektowany system okablowania strukturalnego musi speinia¢ wymagania
aktualnie obwigzujgcych przepiséw i norm oraz tych dajacych sie przewidzie¢ w
najblizszej przysztosci. W zwigzku z tym, wszystkie kable instalowane w
projektowanym obiekcie muszg posiada¢ potwierdzong zgodnos$¢ z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr
305/2011 tzw. CPR. Nalezy przedstawi¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych
(DoP) dla oferowanych kabli instalacyjnych zwierajaca numer katalogowy i
nazwe producenta.

Wytyczne dla sieci Strona CUI PG/v/0.01
strukturalnych_PG_v2.0.docx

7



Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdanskiej

POLITECHNIKA
GDANSKA

e Podsystem okablowania poziomego zostanie zrealizowany na bazie systemu
ekranowanego o wydajnosci klasa Ea/ kat.6azgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.2.2:
2011 oraz EN 50173-1:2012

3.13. Normy dotyczace okablowania strukturalnego:
e ISO/IEC 11801-1:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodow i
kabli komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 1:
Wymagania ogoélne.

e ISO/IEC 11801-2:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodow i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 2: Srodowisko
biurowe.

e ISO/IEC 11801-3:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodow i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem zastosowania - Cze$¢ 3:
Srodowisko przemystowe.

e ISO/IEC 11801-4:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodow i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem zastosowania - Cze$¢ 4: Budynki
mieszkalne.

e ISO/IEC 11801-5:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodow
telekomunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 5: Centra
przetwarzania danych.

e ISO/IEC 11801-6:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodow i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 6: Rozproszone
systemy budynkowe.

e EN50173-1: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

e EN50173-2: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe.

e EN50173-3:2018 Technika informatyczna - Kable telekomunikacyjne neutralne
pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 3: Budynki przemystowe.

e EN50173-4:2018 Technologie informatyczne - Systemy przewodow i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 4: Mieszkania.

e EN50173-5: 2018 Technika informatyczna -Systemy okablowania
strukturalnego - Cze$¢ 5: Centra danych.

e EN50173-6:2018 Technologie informatyczne - Kable telekomunikacyjne
neutralne pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 6: Budynkowe systemy rozproszone.

Wytyczne dla sieci gtrona CUI PG/v/0.01
strukturalnych_PG_v2.0.docx
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Normy referencyjne - w zakresie instalacji i pomiarow:

e EN50174-1:2017 Information Technology - Cabling system installation- Part 1.
Specification and quality assurance
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
EN 50174-1:2009/A2:2014 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Cze$¢ 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci

e EN50174-2:2018 Information Technology - Cabling system installation - Part 2.
Installation planning and practices internal to buildings
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-2:2018 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Czes$¢ 2
- Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

e EN50174-3 A1:2017 Information Technology - Cabling system installation -
Part 3. - Industrial premises
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - Czes$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz
budynkow

e EN50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system
installation - Testing of installed cabling
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50346:2004/A1:2009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

e EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial
information technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in
ISO/IEC 11801 and related standards
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i
wspotosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Cze$¢ 1: Okablowanie z
symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173

e ISO/IEC 14763-3:2014 Information technology -Implementation and operation
of customer premises cabling — Part 3: Testing of optical fibre cabling
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-ISO/IEC 14763-3: ISO/IEC 14763-3:2014 Technika informatyczna -
Implementacja i obstuga okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3:
Testowanie okablowania $wiattowodowego

e ISO/IEC 14763-2:2019-12 Information technology - implementation and
operation of customer premises cabling. Planning and installation

Wytyczne dla sieci gtrona CUI PG/v/0.01
strukturalnych_PG_v2.0.docx
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PN-ISO/IEC 14763-2: I1SO/IEC 14763-2:2019-12 Technika informatyczna -
Implementacja i obstuga okablowania w zabudowaniach uzytkowych -
Planowanie instalacji.

e EN50310:2016 Application of equipotential bonding and earthling at premises
with information technology equipment.
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50310:2016 Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

3.14. Wymagania dla kabla instalacyjnego miedzianego:
Potaczenia szkieletowe miedziane po skretce 4 parowej dedykowane sg do obstugi
transmisji danych i opierajg sie na ekranowanym kablu 4P o wydajno$ci kategorii 6A.

Szczegblowe wymagania dla kabla zawiera tabela:

Kategoria Kat.6a

Zgodnos¢ze  ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN
standardami 50173-1

IEC 61156-5 2nd ed.; EN

50288-10-1
Ekranowanie S/FTP
Klasa D
separacji
wg EN50174-
2 *
Czestotliwos¢ 0.65
trans. [GHz]
g zyt [AWG] * 23

3.15. Wymagania dla moduléw przyltaczeniowych:

e W ramach catego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza sie stosowanie
jednego rodzaju modutu we wszystkich zastosowanych platformach

e Kategoria zastosowanego miedzianego modutu przytgczeniowego zgodnie z
zatozeniami projektowymi musi spetnia¢ wymagania dla Kat.6a co stanowi podstawe
do uzyskania wydajnosci toru transmisyjnego Klasy EA wg. IEC 11801 ed.2.2.,
EN50173-1, TIA/EIA 568C. Wydajnos¢ ta jest wystarczajgca do obstugi aplikacji LAN
do 10GBase-T

Wytyczne dla sieci i'g‘ona CUI PG/v/0.01
strukturalnych_PG_v2.0.docx
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e Sposob terminacji zyt kabla w module musi by¢ wykonany za pomocg technologii IDC,
jako powszechnie uznang za najbardziej niezawodng metode terminacyjna.

e Dopuszcza sie zastosowanie metody IDC tylko z wykorzystaniem V-styku z uwagi na
najwiekszg powierzchnie kontaktu co gwarantuje najnizszg rezystancje, co jest
szczegodlnie istotne dla nowych standardéw zasilania zdalnego 4PPoE

e Moduty muszg pozwalaé na terminacje kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub B

e Moduty muszg zapewnia¢ ochrone strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla
instalacyjnego do obudowy modutu.

e Moduty muszg obstugiwac technologie PoE oraz PoE+ (Power Over Ethernet) zgodnie
z IEC 60512-99-001

e Zyly kabla instalacyjnego muszg byé w obrebie kontaktu IDC unieruchomione co
zapobiega obruszaniu kontaktu. Ma to szczegdlne znaczenie w przypadku
zastosowania PoE

e Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 20 krotng
reterminacje.

e Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 750 cykli
potgczeniowych.

3.16. Wymagania dla paneli krosowych do obstugi danych:

e Panel musi zajmowac¢ 1U miejsca w szafie 19”
e Zageszczenie portdéw musi zapewniac obstuge az do 48 portéw
e Konstrukcja panelu musi charakteryzowac sie elastycznoscig pozwalajacg na przyszte
rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi mie¢ mozliwos¢ obstugiwania:
o taczy miedzianych kategorii 6a
o taczy optycznych minimum SC, SC Duplex, oraz LC Duplex w wersji pre-
terminowanej i spawanej
o jednoczesnej dowolnej mieszanki wyzej wymienionych tgczy
e Konstrukcja panela musi gwarantowaé mozliwos¢ jego obstugi od przodu co wydatnie
usprawnia jego obstuge w sytuacji ograniczonego dostepu do szafy z innych stron
e Panel musi posiada¢ wymienialne pola opisowe pozwalajgce na etykietowanie
potgczen. Dodatkowo kazdy port musi by¢ ponumerowany

3.17. Wymagania dla Swiattowodowych paneli krosowych:

e Panele swiattowodowe muszg umozliwiaé bezpieczne zrobienia rezerwy ok 2 metréw
luznej tuby w granicach swojej konstrukcji, tak zeby pole spawdw i krosowe byto
odseparowane od miejsca sktadowania rezerwy

e Panele swiattowodowe w swojej przestrzeni muszg by¢ wyposazone w elementy
umozliwiajgce bezpieczne zainstalowanie pigtaili o dtugosci min 2m, m.in.
zapewniajgc odpowiedni promien giecia oraz ochrone przed uszkodzeniem
mechanicznym

e 7 uwagi na wykonywanie spawania pigtaile powinny charakteryzowac sie konstrukcijg
potscistej tuby utatwiajgcej zdejmowanie zewnetrznego bufora

e Pokrycie wtérne pigtaili musi by¢ réoznobarwne dla tatwej identyfikacji w trakcie prac
monterskich.
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e Pigtaile muszg by¢ utozone w panelu zgodnie z normg DIN VDE0888, podtgczone do
adapterow oraz wprowadzone to tacki spawdéw aby maksymalnie skrdéci¢ czas
instalacji.

e Panele muszg umozliwia¢ swobodny dostep do czesci potgczeniowej oraz pola
spawdw bez narazania rezerwy luznej tuby na naprezenia mogace spowodowac jej
pekniecie

e Mozliwos¢ zakonczenia w panelu do 48 widkien Swiattowodowych w przestrzeni
pojedynczej jednostki (1U) zakoriczonych adapterem typu LC duplex/SC/SC duplex.

e Panele muszg mie¢ mozliwos¢ terminowania mniejszej ilosci wtdkien z jednoczesnym
zapewnieniem pdzniejszej ekspansji az do docelowej ilosci 48 widkien

e Panele muszg stanowi¢ kompletne rozwigzanie gotowe do wykonania spawow i
utozenia kabli wewnatrz przetacznicy. W sktad kompletu muszg wejsé:

o komplet pigtaili

komplet adapteréw potaczeniowych

tacki spawoéw

magazynki spawow

komplet ostonek termokurczliwych lub alternatywnych

system organizacji zapasu pigtaili

o system zapewniajgcy bezpieczne wprowadzenia kabla do przetgcznicy

e Konstrukcja paneli Swiattowodowych musi gwarantowac nieprzekroczenie
dozwolonych promieni giecia kabli krosowych zabezpieczajac je przed naprezeniami,
w szczegolnosci przed zgieciem/przytrzasnieciem przez drzwi szafy.

e Wymagane parametry adapterow swiattowodowych:

o Zastosowane w adapterach potaczeniowych tuleje powinny by¢ ceramiczne co
poprawia mechaniczne wtasnosci adaptera (niezawodno$¢, dwukrotnie
wieksza zywotnos¢) oraz poprawia wtasnosci optyczne catego potfaczenia.

o Ze wzgleddw bezpieczenstwa, adaptery oraz ztgcza stosowane w panelu
muszg automatycznie zamykac przeswit wtékna w feruli tak aby
zminimalizowa¢ niebezpieczenstwo uszkodzenia wzroku przez obstuge lub
instalatoréw Adaptery swiattowodowe muszg by¢ wyposazone w
potprzezroczyste zaslepki przeciwkurzowe, ktére pod wptywem oswietlenia
toru transmisyjnego zrédtem Swiatta widzialnego zmieniajg kolor, znacznie
utatwiajgc identyfikacje potaczen bez ryzyka uszkodzenie wzroku osoby z
obstugi serwisowe;.

o Kolorystyka adapterdw potgczeniowych bedgcych na wyposazeniu paneli ma
umozliwia¢ identyfikacje kabli Swiattowodowych i by¢ zgodna z 1ISO11801
ed.2.2 tj:

= Dla wtdkien wielomodowych: turkusowy (OM3)
= Dla wtdkien jednomodowych PC: niebieski (0S2)

0O O O O O

e \Wymagane parametry ztgcz Swiattowodowych
o Zastosowane w panelach ztgcza muszg charakteryzowac sie wartosciami IL
(strata wtraceniowa) oraz RL (strata odbiciowa) zgodnie z ISO/IEC 11801 ed.

Wytyczne dla sieci itzrona CUI PG/v/0.01
strukturalnych_PG_v2.0.docx



a [
2 dARLS
Gls

Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdanskiej
POLITECHNIKA

GDANSKA

2.2. mierzonych metodg zgodnie z IEC 61300-3-34 dla IL oraz IEC 61300-3-6
dla RL

o Ferule ztgczy powinny by¢ ceramiczne co poprawia mechaniczne wtasnosci
adaptera (niezawodnos¢, dwukrotnie wieksza zywotnos¢) oraz poprawia
wiasnosci optyczne catego potaczenia

o Ztacza swiattowodowe muszg charakteryzowac sie nastepujacymi
parametrami wydajno$ciowymi zgodnie z IEC 61300-3-34 oraz IEC 61300-3-6
minimum Grade C

Rodzaj obstugiwanych ~ Jednomod Wielomod
wiokien

Klasyfikacja ztaczy wg ~ GradeC Cm
IEC 61753-1 *

Srednie straty <0,25 <0,20
wtraceniowe (IL)[dB]

zgodnie z IEC 61300-3-

34

Straty wtraceniowe (RL ~ >45 (60) >26
)[dB]

Zgodnie z IEC 61300-3-

6

3.18. Wymagania gwarancyjne:

Catos$¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolitg, spojng 25-letnig gwarancjg systemowa
producenta, obejmujaca catg cze$¢ transmisyjng wraz z kablami krosowymi i innymi
elementami ktore wchodza w sktad toru transmisyjnego. Gwarancja ma by¢ udzielona
przez producenta bezposrednio uzytkownikowi konicowemu oraz kopia gwarancji ma
zostatac dostarczona do CUI PG.

Gwarancja systemowa musi obejmowac:

- gwarancje produktowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji badz 25-letniego czasu eksploatacji wykryte zostang wady lub
usterki fabryczne, to produkty te zostang naprawione badZ wymienione na koszt
Producenta)

- gwarancje parametrow tacza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tacze state badz
kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres 25 lat bedzie

Wytyczne dla sieci igrona CUI PG/v/0.01
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charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajagcymi wymogi stawiane
przez norme ISO/IEC11801 2nd edition:2002 dla klasy Ea)

- wieczystg gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze jego system okablowania
przez okres ,zycia” zainstalowane;j sieci bedg pracowaty dowolne aplikacje
(wspotczesne i stworzone w przysztosci), ktére zaprojektowane byty (lub bedg) dla
systemow okablowania klasy Ea (w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 ed.2.2).

-Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustuga serwisowa oferowang Uzytkownikowi
koncowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowac swoim
zakresem cato$¢ systemu okablowania od Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego do
gniazda Uzytkownika, w tym réwniez okablowanie szkieletowe i poziome. W celu
uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme
instalacyjng posiadajacg status Partnera uprawniajacy do wystapienia do producenta o
udzielenie gwarancji systemowej. Powyzsze musi by¢ udokumentowane stosownym
certyfikatem producenta. Dopuszczane s3 certyfikaty wydane w jezyku polskim lub
angielskim;

- wykonawca okablowania strukturalnego winien wykaza¢ sie udokumentowana,
kompleksowa realizacjg projektow z zakresu IT - Data i Voice tzn. dostawg sprzetu
aktywnego z konfiguracja, wraz z budowa infrastruktury pasywne;j.

3.19. Odbiory:

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest
uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich
zainstalowanych toro6w na zgodnos$¢ parametréw z wymaganiami norm Klasy

Ea /Kategorii 6a zgodnie z normami referencyjnymi ujetymi w punkcie 3.13. niniejszego
opracowania

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace
warunki:

1) Instalacja
Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi producenta okablowania

strukturalnego oraz wytycznymi norm referencyjnych wskazanymi w punkcie 3.13. w
szczegoblnosci:

e EN50174-1:2009/A1:2011 Information Technology - Cabling system
installation- Part 1. Specification and quality assurance
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - Cze$¢ 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakoSci

Wytyczne dla sieci i'z‘ona CUI PG/v/0.01
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e EN50174-2:2009/AB2013 Information Technology - Cabling system
installation - Part 2. Installation planning and practices internal to buildings
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania -Czes$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz
budynkow

e EN50174-3:2013 Information Technology - Cabling system installation - Part 3.
- Industrial premises
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

e EN50310:2010 Application of equipotential bonding and earthling at premises
with information technology equipment.
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

2) Pomiary sieci

Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta okablowania
strukturalnego oraz norm referencyjnych wykazanych w punkcie 3.13.aw
szczegOlnoSci:

e EN50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system
installation - Testing of installed cabling
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

e EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial
information technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in
ISO/IEC 11801 and related standards
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i
wspotosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Cze$¢ 1: Okablowanie z
symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173

e ISO/IEC 14763-3:2006/A1:2009 Information technology -Implementation and
operation of customer premises cabling - Part 3: Testing of optical fibre cabling
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna - Implementacja
i obstuga okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie
okablowania swiattowodowego
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Mierniki uzyte w procesie pomiarowym muszg uzyskac¢ aprobate producenta systemu
okablowania.

3) Wykonanie dokumentacji powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza musi zosta¢ wykonana i przekazana Inwestorowi. Musi ona
zawierac:

- Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

- Oznaczenia poszczegodlnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

- Lokalizacje przebi¢ przez sciany i podtfogi.

- Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw

(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekazac producentowi okablowania w celu
udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

Na zyczenie Inwestora/Uzytkownika instalacja ma by¢ nadzorowana w trakcie budowy
przez inzynieréw zatrudnionych u producenta. Nie dopuszcza sie os6b, ktére
reprezentuja producenta (np. dystrybutor).

- Zbudowana infrastruktura kablowa ma by¢ ostatecznie fizycznie sprawdzona przez

producenta przed wystawieniem certyfikatu gwarancyjnego pod katem technicznym,
funkcjonalnym oraz estetycznym. Uzytkownik/Inwestor musi otrzymac raport,
potwierdzajacy sprawdzenie instalacji oraz ma prawo uczestniczy¢ w procesie jej weryfikacji.
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4. Urzadzenia sieciowe

4.1. w szafach dystrybucyjnych stosowa¢ w zaleznoSci od potrzeb switche 24/48
portowe o nastepujacych cechach:

—  obstuga protokotow:
LLDP, LACP, MSTP, STP, RSTP, 802.1x,
multiple 802.1x user per port (co najmniej 8 uzytkownikéw na
port), 802.1q, TFTP, TELNET, SSH,
RIPv2, BOOTP, NTP, UDLD, ARP,S NMPv1/v2c/v3
802.1v, ICMPv6, RFC4541, Auto-MDIX, sFlow v5, IGMP

— mozliwo$¢ definiowania list ACL na podstawie adresu MAC/IP (docelowy i
zrodtowy) /portu TCP/UDP

— mozliwo$¢ przypinania ACL do portu lub VLAN

— mozliwos¢ przypinania list ACL do uwierzytelnionych uzytkownikéw

—  dhcp-spoofing,arp-protect

— icmp-throttling

—  obstuga statycznego routingu IP

— broadcast-throttling per port

—  stp-root-guard

—  min. 48 portéw 1Gb/s 10/100/1000Base-T

— min. 4 sloty na modutly SFP/SFP+

— min. 4 porty 10Gb/s LR-LC 1310nm zainstalowane w slotach na moduty
SFP/SFP+

— mozliwos¢ nadawania nazw portom

— pamie¢ nie ulotna flash mieszczgca min. dwie wersje firmware'u

— tablica routingu min 2000 wpisow

— tablica adreséw MAC min 16000 wpisow

—  mozliwos¢ priorytetyzacji pakietéw na podstawie portu TCP/UDP

—  obstuga mechanizméw QOS SRR, SDWRR, LLQ, WTD, WRR,

—  strict-priority min 8 kolejek na port

— mozliwo$¢ uruchomienia switch'a z portu USB

— maksymalna przepustowo$¢ na poziomie nie mniejszym niz 131mln pps (przy
64 bajtowych pakietach)

— urzadzenie musi umozliwia¢ zmiane konfiguracji w trybie offline, nastepnie
zatwierdzenie wprowadzonych zmian oddzielng komenda z mozliwos$cig ich
automatycznego wycofania w przypadku braku logowania uzytkownika w
okreslonym czasie po zatwierdzeniu zmian w konfiguracji tego urzadzenia,

— wydajnos¢ przetaczania na poziomie nie mniejszym niz 176Gbps,

Wytyczne dla sieci it7rona CUI PG/v/0.01
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— urzadzenia muszg umozliwiac¢ 1aczenie sie w stos sktadajacy sie z minimum 9
urzadzen tego samego typu, wykorzystujgc technologie virtual-chassis, za
pomocy dedykowanych portéw nie wchodzacych w sktad wymaganej liczby
portéw dla danego urzadzenia (np. dla urzadzenia 24 x RJ45 port do taczenia
stos musi mie¢ numer wyzszy niz 24),

— aktywowanie portu stuzacego do faczenia urzadzen w stos nie moze
deaktywowac Zadnego portu z wymaganej liczby portéw dla danego
urzadzenia,

— gwarancja producenta sprzetu na caly czas posiadania urzadzenia przez
uzytkownika lub wykupiony kontrakt serwisowy na okres 3 lat

jako porty swiattowodowe nalezy stosowa¢ wktadki SFP/SFP+, ze ztgczem LC, do
wykorzystywania na liniach §wiattowodowych jednomodowych na odlegtosci do 10
km, wspoéltpracujace z dostarczonymi urzadzeniami.

urzadzenia sieciowe generujgce poziom natezenia dZwieku powyzej 30dB nie moga
by¢ usytuowane w pomieszczeniach gdzie pracuja ludzie,

urzadzenia sieciowe instalowane w pomieszczeniach gdzie pracujg ludzie musza
by¢ chtodzone pasywnie,

Sie¢ bezprzewodowa

access-pointy sieci bezprzewodowej musza obstugiwa¢ standardy IEEE802.11n,
[EEEB02.11ac IEEE802.11ax oraz muszg by¢ kompatybilne z posiadanym przez
zamawiajgcego zintegrowanym systemem zarzgdzania siecig bezprzewodowa.

access-pointy sieci bezprzewodowej musza by¢ =zasilane poprzez interfejs
PoE/PoE+

urzadzenia sieci bezprzewodowej musza by¢ wyposazone w licencje umozliwiajace
podiaczenie ich do posiadanego kontrolera sieci bezprzewodowej,

Sale wykladowe, konferencyjne oraz pomieszczenia biurowe
i techniczne

w salach wyktadowych zaprojektowa¢ niezbedng ilo$¢ gniazd w zaleznos$ci od
wielko$ci sali i wymagan uzytkownika, nie mniej jednak niz 10xRJ45 przy
audytorium, 2xR]45 na suficie pod rzutnik, 2xRJ45 na suficie pod urzadzenie WIFI
oraz po 4xRJ45 na kazdej ze $cian.

Wytyczne dla sieci
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6.2. w pomieszczeniach sal konferencyjnych stosowa¢ zespoly konferencyjne
(sktadajace sie z min. ztgcz do: mikrofonu, stuchawek, ztagcze HDMI, 2x zasilanie
230V, RJ45) zabudowane bezposrednio w stotach konferencyjnych, po jednym
zespole konferencyjnym na miejsce,

6.3. w pomieszczeniach biurowych minimalna liczba gniazd na pracownika powinna
wynosi¢ 4xR]45. Catkowita liczba gniazd RJ45 w pomieszczeniu biurowym nie moze
by¢ mniejsza niz liczba metrow kwadratowych pomieszczenia.

6.4. do pomieszczen typu magazyny, zaplecza socjalne, wezet CO, pralnia, sitownia,
wozkarnia, rowerownia, szatnia, suszarnia, rozdzielnia elektryczna, wodomierz, itp.
doprowadzi¢ okablowanie strukturalne oraz zakonczy¢ minimum jednym gniazdem
RJ-45 kat.6a,

Wytyczne dla sieci Strona CUI PG/v/0.01
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