Uwagi:

1. Nie skalowac, nie pobiera¢ wymiaréw bezposrednio z rysunku.

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie i weryfikowac z rysunkiem.

3. W razie rozhiezno$ci wymiarowych/ opisowych poinformowac jednostke projektowania.

4. Rysunki rozpatrywac facznie z opisem technicznym.

5. Wszystkie wymiary na rys. architektonicznych w [cm].

6. Wszystkie wymiary na rys. zagospodarowania trerenu w [m).

7. Stosowanie materiatow i rozwiazar zamiennych po uzyskaniu zgody jednostki projektowania.
B 8. Przed montazem ogrodzenia wymagane jest uzyskanie akceptacji projektanta. W celu uzyskania

akeeptacji projektanta konieczne jest przedstawienie wykonanego fragmentu ogrodzenia w stanie
wykoriczonym (fj. m.in. po osziiwofaniu i wykonaniu warstw malarskich) na terenie budowy.
9. Przed wykonaniem / zamowieniem elementdw wyposazenia terenu przedstawi¢ karty katalogowe
produktow do akceptacji jednostki projektowania.
10. Stosowa¢ materialy posiadajace aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.
11. Opisy w legendzie, o ile nie zaznaczono inaczej, dotycza elementéw projektowanych.

Odcinki izolacji do demontazu
Inwestor:

Politechnika Gdarnska
80-233 Gdansk ul. Narutowicza 11/12

POLITECHNIKA
Istn. nawierzchnia kamienna do odtworzenia GDANSKA
Obiekt:
Istn. odwodnienie liniowe do odtworzenia ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdarisk
dz. nr 403 obr. ew. nr 55
Temat:
Istn. chodnik z kostki bet. 10x20cm do odtworzenia
Budowa kanatéw wyrzutowych
~. dla budynku Wydziatu Chemii A
-,
[ Faza:
/ PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Projektowane kanaty\wyrzutowe —
Zespot projektowy:

Projektant:  mgr inz. arch. Natalia Szablowska
upr. nr PO/KK/326/2009 w spec. arch.

Sprawdzajacy:  mgr inz. arch. Olga Kowiel
upr. nr 3888/Gd/89 w spec. arch.

Opracowanie:  mgr inz. arch. Natalia Szablowska
upr. nr PO/KK/326/2009 w spec. arch.

Tytut rysunku:

Rzut przyziemia

Branza:

Data: 16.11.2023r.
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