
030
9,5 m2 posadzka betonowa

???

65,5 m2 posadzka betonowa
Ciepłownia

031
56,0 m2 posadzka przemysłowa

Laboratorium A

029a

wyciąg
fi=200 mm
600 m3/h

032
15,11 m2 posadzka przemysłowa

Magazyn

Obwody ozn. U.... 
- są zasilane z UPS-a

Q3

Q2Q1

W1, W2, W3 - kable na dach w korytku 
metalowym 50mm - we wspólnej zabudowie

W4, W5 - kable na dach w korytku 
metalowym 50mm - we wspólnej zabudowie

Q5Q4

dwa podwójne gniazda zamontować pod 
blatem - na wys. ok 70cmod posadzki

kanał natynkowy biały PCV z gniazdami modułu 
45x45mm, montować na wys. 1,4-1,5m od posadzki.

Gniazda rezerwowane UPSem - kolor czerwony
gniazda ogólnego przezn. z tablicy T-031 - białe

rozdzielnica odbiorcza UPSa, natynkowa
- montować na wys. 1,4m od posadzki

(spód tablicy)

bypass serwisowy UPSa, natynkowy
- montować na wys. 1,4m od posadzki

puszka n/t ognioodporna do 
podłączenia zacisków EPO w UPS-ie

na wys. ok. 0,3÷0,4m od posadzki U1
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T2/OT-04

T1/OT-04

łącznik instalacyjny 1-biegunowy

OZNACZENIA:

oprawa ledowa natynkowa
bryzgoszczelna IP55; strumień ok. 4000lm; 
barwa 4000°K

numer obwodu z zasilanego z tablicy T-031

gniazdo 1-faz. ogólnego przezn. podwójne

5

wyłącznik wentylatora z regulatorem obrotów
- ujęte w dostawie branży sanitarnej

Q...
istniejąca rozdzielnica (tablica) 
elektryczna T-031, zasilająca

obwody laboratorium

proj. wymiana tablicy elektrycznej T-031
w miejscu istniejącej - zamontować nową obudowę 
podtynkową, metalową, istn. aparaturę przełożyć i 

oraz zabudować nową aparaturę

11

korytko kablowe metalowe perforowane ocynk.,
o wys, min. 50mm i grub. blachy min. 0,7mm

kanał instalacyjny natynkowy biały PCV, 
umożliwiający rozprowadzenie przewodów i  montaż 
gniazd wtyczkowych o module 45x45mm. 
Orientacyjna wysokość kanału to ok. 120÷140mm.
Gniazda zasilane z  UPSa wyróżnić innym kolorem 
np. czerwonym od gniazd zwykłych np. białych.

gniazdo sieci komputerowej RJ45

7

R
J4

5

istniejąca tablica 
elektryczna OT-04, zasilająca

tablicę T-031

ciąg dalszy na 
rysunku e3

stare korytko kablowe 200mm
- do wymiany na nowe o szer. 300mm;

istniejące przewody przełożyć do 
nowego korytka

wlz do tablicy T-031 do wymiany:
demontaż istniejącej i ułożenie 

nowej YLYżo 5x16

200mm

30
0m

m
30

0m
m

50
m

m

rurka PCV Ø40 odporna na promieniowanie 
UV - na kabel ułożony w przyszłości

rurki PCV Ø40 odporne na promieniowanie 
UV - na kable ułożone w przyszłości

do
 W

1

do
 W

3

do
 W

2

do
 W

4

do
 W

5

gniazdo sieci komputerowej RJ45: doprowadzić 
sieć kompuerową PG w pobliże UPS-a

obw. UPS/OT-04
(zasilany z tablicy OT-04)

przepusty kablowe zabezpieczyć 
masą ognioodporną - do klasy 120,

opisać certyfikatem

13

13

13

13

numer obwodu zasilanego z rozdzielnicy UPS-aU...

numer obwodu zasilanego z tablicy OT-04.../OT-04

Osprzęt i urzadzenia które pogrubiono - są w dostawie branży 
elektrycznej.
Sam UPS i tablica bypassu -  są objęte dostawą Inwestora. 
W zakres prac wchodzi wykonanie instalacji zasilającej i 
odbiorczej UPS-a.

H=1,5m

U2 H=0,7m

gniazda w 
kanale n/t PCV

U4
H=1,5m

U3 H=0,7m

H=1,5m

H~1,5m

gniazda zamontować 
pod blatem

UPS

20
0m

m
200mm

rev. 2 popr. (10-VIII 2023r)

gniazdo 25A !

AW

13

oprawa awaryjna autonomiczna
- wg opisu w Oznaczeniach

gniazda w 
kanale n/t PCV

H~1,5m

gniazda w 
kanale n/t PCV

H~1,5m

UWAGA:
Przejścia instalacji na zewnątrz budynku oraz 
instalacje zewnętrzne - należy wykonać zgodnie ze 
Standardami wykonania instalacji elektrycznych 
wydanymi przez Politechnikę Gdańską

50
m

m

oprawa awaryjna nastropowa o mocy 1 W, strumieniu ok. 
180 lumenów, z rozsyłem korytarzowym wąskim, o czasie 
podtrzymania min. 1 godzina,  oprawa autonomiczna z 
systemem autotestu, IP65, klasa izolacji II, praca 
awaryjna (na ciemno) 

AW

3000lm

BUDYNEK CHEMII A
PIWNICA

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Układ sieciowy instalacji: TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa:


