OBIEKT: Budynek Wydzialu Chemii A

ADRES: Gdansk ul. Narutowicza 11/12

TYTUL OPRACOWANIA:

PROGRAM PRAC BUDOWLANYCH

WENTYLACJA MECHANICZNA POMIESZCZEN
PIWNICZNYCH : Laboratorium Nr 031, magazynu / UPS-a ,
pomieszczenia dla sprezarki powietrza

FAZA: Projekt Techniczny - Wykonawczy
BRANZA: Sanitarna — wentylacja
AUTORZY:

: . o . . . Al 1
Projektowat : mgr 1nz._W03c1ech Kowiel /& u__,/%
upr. proj. 1848/Gd/85
spec. instalacyjno - inzynieryjna

upr. bud POM/0307/PWBS/19

Sprawdzil ,, mgr inz. Grzegorz Walukiewic
spec. instalacyjna @7

Gdansk, LISTOPAD 2022 r.
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1. Podstawa opracowania

Podstawa formalng opracowania jest zlecenie.

Podstawe merytoryczng stanowia:

Wizja lokalna

Inwentaryzacja instalacyjna dla celéw projektowych

Uzgodnienia z Inwestorem

- Aktualne normy, normatywy oraz katalogi producentéw urzadzer

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz.690 z pézn. zm.)

- Wymagania Techniczne Corbti Instal — zeszyt 5 , Warunki techniczne

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji wentylacji w budynku
Chemia A , Wydziatu Chemii Politechniki Gdanskiej.

Nowa instalacja wentylacyjna ma by¢ zrealizowana dla :

- Laboratorium Nr 031

- magazynu / UPS-a

- pomieszczenia dla sprezarki powietrza

3. Normy i przepisy zwigzane z opracowaniem

Do wykonania opracowania zastosowano normy i przepisy wg ponizszego wykazu:

1) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002r. Nr 75,p0z.690 z pézn. zm.)
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2) PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiana PN-83/B-
03430/Az3;2000.

3) PN-72/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego .

4) PN-72/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania
ludzi.

5) PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

4. Zalozenia projektowe

Nowa instalacja wentylacyjna ma umozliwi¢ prawidtowa i bezpieczng eksploatacje
wybranych pomieszczen piwnicznych.

Poniewaz instalacja ma by¢ zrealizowana w budynku zabytkowym (znajdujacym
sie pod opiekg WKZ w Gdansku) , konieczne jest rozwiazanie minimalnie
ingerujgce w wyglad budynku.

4.1 Ingerencja w wyglad zewnetrzny budynku — Program Prac Budowlanych

Na widokach elewacji pokazano zmiany w wygladzie elewacji budynku.
Jedyng zmiang elewacji (budynku powstatego w latach 50-tych XX wieku) bedg
dodatkowe dwa, symetryczne wzgledem drzwi wejsciowych, pogrubienia —
polastry.

Kanaty wywiewne (mechaniczne i grawitacyjne ér. 160 mm) bedg zblokowane
w dwoch, symetrycznych wzgledem osi szczytu budynku, zespotach/pilastrach.
Ptaskie ich roztozenie na $cianie zewnetrznej zminimalizuje grubosc¢ pilastra do
ok. 250 mm.

Oba zespoty bedg termicznie izolowane niepalng wetng mineralng.

Powierzchnia zewnetrzna pokryta zostanie tynkiem cienkowarstwowym o
kolorze identycznym z pozostatg czescig szczytu budynku. Bedzie to kolor
ceglano czerwony o Nr NCS S2050-Y90R (ostateczny Nr NCS do weryfikaciji

kolornikiem w czasie realizacji instalac;ji).
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5. Uwagi konncowe

Catos¢ prac wykonac nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdn.12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal Warszawa 2002 r.

llekro¢ w dokumentaciji projektowej uzyte sg nazwy wtasne urzgdzen i wyrobdw,
znaki towarowe lub nazwy producentéw, nalezy traktowac te oznaczenia wytgcznie
jako przyktadowe dla okreslenia standardu funkcjonalno — jako$ciowego oraz
parametréw technicznych urzadzen i wyrobéw. Kazdorazowo, dopuszczalne jest
zastosowanie rownowaznych rozwigzan o parametrach technicznych, jakosciowych i
funkcjonalnych nie gorszych niz wskazanych w projekcie przez Projektanta, po

uprzednim uzyskaniu opinii Projektanta i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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