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BUDYNEK CHEMII A
PARTER

Przycisk awaryjnego wytgczania UPS-a
Czerwony przycisk natynkowy z szybkg do zbicia
i z 4 parami stykéw przetgcznych.
nalezy go opisac: "Awaryjny wytgcznik UPSa
Magazyn 032 piwnica";
w przycisku wykorzystaé styk rozwierny (NC)
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GLOWNE ,
nazwa projektu: Projekt Techniczny
Wentylacja mechaniczna wywiewna z pomieszczen
laboratorium 031 i magazynu 032 BIURO TECHNICZNE
lokalizacjo:  Gdafisk ul. Narutowicza Budynek Chemii A 83-050 Bakowo/k Gdanska
branza: elektryczno ul. Wieczornych Mgiet21
— tel./fax ( O 58 ) 346 80 26
projektowat: | mqQr Inz. upr. proj. GT-III-630/269/76
Roman Wieftowicz specj.: instalacje elektr.
; . |tech. upr. proj. 96/Gd/01 inwestor:
Na rysunku zawarto trase kabla do przycisku opracowdl Janusz Lehmann spegj.: Iiansgulché eléktr. Politechnika Gdafiska
taczania UPS-a w portierni - —
wa P sprowdzit: | INZ. .. upr. proj. 81/Gd/01 skala : nrorys. :
Mieczystaw Zwolifiski specj.: instalacje elektr. 1:100
reme peunks = Plan instalacji sterowniczych dota : e4_
parteru V 2023 r.




