UPS 10-30 kVA

Specyfikacja techniczna

Llellsk 10 20 30
Moc pozorna (VA) 10 000 20 000 30 000
Moc czynna (W) 9 000 18 000 27 000
WEJSCIE

Napiecie (V) 360/380/400/415

190/277 - 485"
50 / 60 (automatyczna detekcja)

Zakres napie¢ wejsciowych (V)
Czestotliwosé (Hz)

Tolerancja czestotliwosci (Hz) 40~70
Wspétczynnik mocy >0.99

Zakres napiecia linii bypassu -40% ~ +15% (regulowanyny)
WYJSCIE

Napiecie (V) 360 /380/400/415
Tolerancja napiecia +1%
Czestotliwos¢ (Hz) 50/60 % 0,1

Ksztatt napigcia Czysta sinusoida

Wspotczynnik szczytu 3:1

Znieksztatcenie napiecia THDu < 2% (obcigzenie liniowe); < 5% (obcigzenie nieliniowe)
Czas przetgczenia 0ms
102% ~ 125% przez 10 min
125% ~ 150% przez 1 min
>150% przez 0,5 s
102% ~ 125% przez 20 min
125% ~ 150% przez 2 min
>150% przez 1 s

Przecigzalnos¢ falownika

Przecigzalnos¢ bypassu

SYSTEM
Sprawnos¢ 2 93%, w trybie ECO 98%
Wyswietlacz LCD+LED

przeciwzwarciowe, przecigzeniowe, zbyt wysokiej temperatury pracy,

Zabezpieczenia . - A s
stanu niskiego natadowania akumulatoréw, awaria wentylatora

KOMUNIKACJA

Interfejs standardowy RS232 / USB

Opcjonalnie SNMP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, AS 400
INNE

Wilgotno$é 0 ~ 95% (bez kondensac;ji)

Poziom hatasu <60 dB (1m) <65dB (1m)
Wymiary szer. x gt. x wys. (mm) 350x785x1078

Masa netto (kg) 115

1. Dla obciazen: 50%/100%

=== = a UPS TRUE ONLINE, podwojna konwersja
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= Wyswietlacz LCD w mozliwosciami
ustawiania trybow pracy UPS —on line,
obstuga klawiszy wielofunkcyjnych

= Obudowa - typu Tower

=~
-

@ - Technologia sterowania DSP

= Wspétczynnik mocy wejsciowej 0,99

= Aktywna korekta wspétczynnika mocy
wejsciowej (APFC)

= Wspétczynnik mocy wyjsciowej 0,9

= Sprawnos¢ az do 98% w trybie ECO

= Wytacznik p.poz. EPO

= Wbudowany reczny bypass

= Dwa tryby konwersji czestotliwosci

= Tryb konwertera czestotliwosci 50 / 60 Hz

= Autotest po wigczeniu zasilania
= Zabezpieczenie przed zwarciem
i przecigzeniem
= MoZliwo$¢ pracy réwnolegtej n+x
= Port komunikacyjny RS232 i USB
= Opcjonalne karty komunikacyjne:
RS485 / SNMP, AS 400 styki
bezpotencjatowe, MODBUS




