
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Układ sieciowy instalacji: TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa:

 Uwagi dot wykonania Rozdzielnicy R-UPS
1. Zamontować szafkę dla aparatury modułowej, 2x18 modułów (nie 
uwzględniono listew zaciskowych dla odpływów).
2. Obudowa naścienna metalowa; z drzwiczkami pełnymi, kl. izolacji 

II, st. ochrony IP43. 
3. Stosować szafkę i aparaturę pochodzącą od renomowanych 

producentów 
    Wolno zamiennie zastosować kontrolki napięcia nie wymagające 

dodatkowych zabezpieczeń wyłącznikami nadprądowymi (od 
wybranych europejskich producentów).

4. Wykonanie tablicy powinno spełniać "Standardy projektowania"
   p. 2.1 - które są Załącznikiem dla niniejszego projektu.
5. Opisać aparaty i obwody w rozdzielnicy. Rozdzielnicę wyposażyć 

w schemat dla użytkownika.
6. Automatyczny podajnik próbek oraz ICM MS zasilono z tej samej 

fazy

Wg informacji dostawcy - 
automatyczny podajnik próbek jest 
zasilana ze spektrometru
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