Specyfikacja urzadzen

Lp./ Producent Typ Opis Sztuk | UWAGI
Symb | /dystrybutor
ol
Nazw
a
(ozna
czenie
na
rys.)
1 Venture CDRV-R- Wentylator chemoodporny 5 kpl
Industries 200/180/900s | dachowy wraz z ptyta montazowg
RU silnika oraz regulatorem REB2,5
N, montaz pionowy P=0,18kW,
230V
2 Mercor mcr ZIPP 160 | Przeciwpozarowy zawor 1 szt
RST odcinajacy o $rednicy dn 160mm,
z wyzwalaczem termicznym 72
st.C o odpornosci 120 minut
3 Darco PJs-150 Szczelna przepustnica regulacyjna | 6 kpl | Polaczenia
System o srednicy 150mm, r¢gczna bez poprzez
ciegna opaske
OPII z
uszczelka
EPDM
4 Systemair Balance — S | Zawér nawiewny dn 160 mm 1 szt
160
5 Darco PR Kanat wentylacyjny typ B1 dn 150 | 155 | Polaczenia
System mm ze stali chromoniklowe;j mb poprzez
gatunku 1.4301 opaske
OPII z
uszczelka
EPDM
6 J.w Kolano B1 dn 150 mm ze stali 29 szt | Potaczenia
chromoniklowej gatunku 1.4301 poprzez
opaske
OPII z
uszczelka
EPDM
7 J.w Fuk B1 dn 150 mm ze stali 39 szt | Potaczenia
chromoniklowej gatunku 1.4301 poprzez
opaske
OPII z
uszczelka

EPDM




Wykonanie Kanat elastyczny flex dn 150 ze 6mb
warsztatowe stali nierdzewnej
Darco TR150/90 Trojnik prosty 150/150/150 ze 3 szt | Potaczenia
System stali chromoniklowej gatunku poprzez
1.4301 opaske
OPII z
uszczelka
EPDM




