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Wytgcznik
gtéwny
tablicy

zacisk
rozgatezny
35mm?

L1, L2, L3, N, 400/230V 50Hz

Ochrona przeciwporazeniowa:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Uktad sieciowy instalacji: TN-S

Dane zwarciowe aparatury:
- wylgczniki nadprgdowe i réznicowo-pragdowe
(znam. zwarciowa zdolno$¢ fgczeniowa): 6 kA

Schemat tablicy T-031 - wymiana i rozbudowa

aparatura istniejgca

patrz opis ponizej
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WENTYLATORY WYCIAGOWE
usytuowane sq na dachu

OPIS OBWODOW:

1, 2 - gn. nadblatowe: system oczyszczania wody,

3, 4 - gn. nadblatowe: komputer, monitor, drobne odbiorniki,

5, 6 - gn. podblatowe: osprzet do ICP MS,

7, 8,9 - gn. nadblatowe: MP AES (lub CV AAS), komputer, monitor, drobne
odbiorniki,

10, 11 - gn. w magazynie: laptopy, drobne odbiorniki, gn. porzadkowe,

12 - odptyw rezerwowy,

13 - oswietlenie magazynu 032,

W1 + W5 - wentylatory wyciggowe: wyciagi znad urzgdzen i szaf chemicznych.

Uwagi dot. wymiany i wykonania tablicy T-031:
1. Zamontowa¢ szafe podtynkowa, dla aparatury modutowej; 6x24 moduty - w
miejscu istniejgcej tablicy o tym samym oznaczeniu.
Obudowa metalowa z drzwiczkami petnymi: klasa izolacji |, stopier ochrony

rev. 1 (VI 2023r)

aparatéw IP41. nozwa projektu:
2. Starg tablice nalezy zdemontowacé. Aparature przetozy¢ a wadliwg lub zuzytg
wymienic.

3. Tablice oznaczy¢ tak jak dotychczasowa: T-031.

4. Stosowac¢ szafke i aparature pochodzacg od renomowanych producentéw np.

Eaton, Schrack, Hager, Schneider, Legrand, ETI, ABB, itp.

Projekt Techniczny
Wentylacja mechaniczna wywiewna z pomieszczen

laboratorium 031 i magazynu 032

lokalizacja:

Gdarisk ul. Narutowicza Budynek Chemii A
elektryczna

branza:

BIURO TECHNICZNE

=

83-050 Bgkowo/k Gdanska
ul. Wieczornych Mgiet21

Nie dopusgcza sie stosowgnia.impor.towanych wyrobdw nieznanych Sorona | mar inz. wor. orol. GT_N—630/269/76 tol./fax ( O 58 ) 346 80 26
producentéw np. wschodnioazjatyckich. Roman Wiettowicz  specj.: instalacje elektr.

5. Wykonar_m_e tablicy powinno spe’m'lac Standardy projektowania" p. 2.1 - ktére sorecomate | tech. wpr. proj. 96,/Gd/01 inwestor:

sg Zatgcznikiem dla niniejszego projektu. Janusz Lehmann specj.: instalacje elektr. Politechnika Gdariska
6._ NaIeZy.opisaé aparaty i obwody w tablicy i wyposazyc¢ jg w schemat dla sorawazi | NZ. T sor proj. 81/04/01 - S
uzytkownika. Mieczystaw Zwolifiski specj.: instalacje elektr. _

7. Inwentaryzacja istniejgcej tablicy T-031 nie wchodzi w zakres opracowania.
Nalezy jg wykona¢ w ramach prac Wykonawcy. W projekcie zamieszczono
pogladowe zdjecia tej tablicy.

nazwa rysunku :

Schemat tablicy T—031
— rozbudowa

data :

V 2023 r.

eb




