0 .
Il F

szyna uziemiajgca E
LYZ010

puszka z przytgczeniem
stykéw EPO z UPSa

istniejgca tablica bakelitowa z
bezpiecznikami i gniazdami
wtyczkowymi - do demontazu
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projektowane korytko kablowe 200mm - nalezy utozy¢

w nim istniejace 2 ciggi instalacji niskoprgdowych,
ktore sg w rurkach peszla

istniejgce oprawy i instalacja

oswietleniowa do demontazu

BUDYNEK CHEMII A
PIWNICA

Ochrona przeciwporazeniowa:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Uktad sieciowy instalacji: TN-S

rev. 1 (VI 2023r)

Na rysunku zawarto trase kabla do przycisku
Awaryjnego wytgczania UPS-a w portierni
oraz roboty demontazowe w magazynie 032

nazwa projektu:

lokalizacja:

branza:

Gdarisk ul. Narutowicza Budynek Chemii A

Projekt Techniczny
Wentylacja mechaniczna wywiewna z pomieszczen
laboratorium 031 i magazynu 032

83—050 Bqkowo/k Gdanska

elektryczno ul. Wieczornych Mgiet21

projektowat:

. - tel./fax ( O 58 ) 346 80 26
mgr inz.
Roman Wiettowicz

upr. proj. GT-IlI-630/269/76
specj.: instalacje elektr.

opracowal:

inwestor:

A j. 96/Gd/01
upr. prol. S8/cdl. Politechnika Gdafiska

tech.
Janusz Lehmann specj.: instalacje elektr.

sprowdzit: | inZ. . upr. proj. 81/Gd/01 skala nrorys. :
Mieczystaw Zwolifiski specj.: instalacje elektr. 1:100
nazwa ks = Plan instalacji sterowniczych dota - 63
pIiwniCcy V 2023 r.
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kabel doprowadzi¢

na parter do portierni ’ 4
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