Wykaz zmian wykonanych w projekcie, wymaganych przez mgr inz. Bartosza Nadwodnego w mailu z dnia 2 VIII 2023r (otrzymanych dn. 9 VIII 2023r)

(wobec wersji z dn. 31 VII 2023)

Strona
- ieds Proiek
AU ek Uwagi PG Odpowiedz Projektanta
Prosze o weryfikacje potrzeby montazu dodatkowej puszki pod planowanym przyciskiem Puszka zostata usunieta z projektu
E4 PWP - wg analizy dostepnych na rynku produkow istniejg modele 4 stykowe z mozliwoscig
podpiecia przewodow o przekroju 2,5mm?2
Oprawa awaryjna AW w magazynie 032 - w budynku Chemii A nie ma centralnej baterii Wréce do pierwotnej wersji - z oprawg autonomiczng z
E1l oswietlenia awaryjnego, jest natomiast instalacja monitoringu opraw awaryjnych - prosze o | autotestem. Sprawy CB - zostang usuniete z
zastosowanie oprawy autonomicznej z uktadem autotestu dokumentacji
Opis UPSa do Prosze o zawarcie wymagania dla UPS (wspominatem o tym juz wczesniej), wyposazony w Uwaga o karcie SNMP - zostata wpisana do Opisu UPSa
zasilania karte SNMP, ktéra umozliwi m.in.. monitoring parametréw urzadzenia poprzez sie¢ Ethernet
spektrometru- | (wejscie RJ45)
Wydziat Chemii A
Zasilacz UPS oraz zestaw baterii - prosze o informacje czy przeanalizowano warunki jakie Branza wentylacyjna potwierdzita ze przy
bedg panowac w pomieszczeniu magazynu i czy beda one spetniaé wymagania gwarancyjne | projektowanej i czynnej wentylacji - bedzie zachowana
El dla przechowywania baterii (gtéwnie pod wzgledem temperatury maksymalnej/minimalnej. |temperatura wtasciwa dla UPS-a
Inne zmiany:

* zmniejszono strumien swietlny kazdej z trzech opraw oswietlenia podstawowego w magazynku z ok. 4000lm do 3000Im (10-VI11-2023r).

Inne uwagi:

e rezygnacje z w/w oprawy awaryjnej, zasilanej z Centralnej Baterii wraz powigzanym osprzetem i oprogramowaniem - ujeto w poprawionym kosztorysie z dn. 9-VI11-2023r




