
ZN
W

kable na dachu układać w 
korytkach metalowych 50mm

z pokrywami

rurka PCV Ø40 odporna na promieniowanie 
UV - przeznaczona na kabel ułożony w 
przyszłości - zakończyć na dachu fajką

rurki PCV Ø40 odporne na promieniowanie 
UV - przeznaczone na kable ułożone w 

przyszłości - zakończyć na dachu fajkami
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instalacja z piwnicy instalacja z piwnicy
w korytku metalowym
50mm oraz rurki PCV

- we wspólnej zabudowie

w korytku metalowym 50mm 
oraz rurki PCV

- we wspólnej zabudowie

OZNACZENIA:

proj. wyłącznik serwisowy wentylatora
IP55; 10A; 1-bieg. chronić daszkiem z 
blachy stalowej przed deszczem; ująć w 
zakresie dostawy branży elektrycznej

QS...

   proj. wentylator wyciągowy
- ujęte w dostawie branży sanitarnejW...0,18kW

230V~

korytko kablowe metalowe perforowane, ocynk.
o wys, min. 50mm i grub. blachy min. 0,7mm

UWAGA:

instalacja odgromowa dla wentylatorów wyciągowych została 
kompleksowo ujęta w projekcie:
"Instalacji odgromowej dla dachu budynku Chemii A PG" wykonanym 
przez biuro projektowe "TRYDAN Kornel Borowski" ul. Narwicka 2
80-557 Gdańsk; biuro@trydan.pl; www.trydan.pl.
Projekt ten został wykonany na zlecenie Politechniki Gdańskiej.
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BUDYNEK CHEMII A
DACH

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Układ sieciowy instalacji: TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa:


