Opis UPSa do zasilania spektrometru - Wydziat Chemii A

- UPS 0 mocy 20kVA /20 kW; zasilanie 3/3: wejscie 3 fazy; wyjscie 3 fazy

- zasilanie 230/400V, zabezpieczenie w rozdzielnicy zasilajgcej: 50A; bezpieczniki
matogabarytowe zwtoczne gG (w przypadku wiekszych zabezpieczen - zwiekszy¢

przekréj przewoddw zasilajgcych)

- rodzaj pracy true on-line VFI, podwadjne przetwarzanie, czas przejscia 0 ms

- tolerancja czestotliwosci (Hz) 40-70

- UPS powinien posiadac wyjscie do sieci komputerowej: R$232

- wraz z UPSem nalezy dostarczy¢ oprogramowanie monitorujgce i zarzgdzajgce pracg UPS-a

- wyposazony w karte SNMP, ktdra umozliwi m.in. monitoring parametréw urzgdzenia poprzez
sie¢ Ethernet (wejscie RJ45)

- wyposazony w styki p.poz. EPO

- wyswietlacz ciektokrystaliczny LCD

- bezprzerwowy bypass wewnetrzny —automatyczny i reczny

- baterie szczelne, bezobstugowe, o typie budowy: AGM-VRLA (Absorbing Glass Matt - Valve
Regulated Lead Acid), umieszczone w obudowie UPSa

- przewidziano 60 baterii po 9Ah kazda

- czas podtrzymania ok. 5 minut dla 18kW

- gabaryty UPSa: szer. 350; dt. 758; wys; 1078 [mm]; masa z bateriami: 260kg

- bypass zewnetrzny serwisowy (dodatkowa szafka elektryczna natynkowa) - nalezy zastosowac urzgdzenie
dedykowane do UPSa - oferowane przez dostawce UPSa

Dostarczone akumulatory powinny by¢ nowe, z datg produkcji nie starszg niz 6 miesiecy od daty zamowienia
Klienta

wraz z akumulatorami powinien by¢ dostarczony Raport, potwierdzajgcy przygotowanie akumulatoréw do
pracy w UPS-ie.

Dostarczone akumulatory bedg sprawdzone co do posiadania prawidtowych wartosci napiec i rezystancji
wewnetrznej (wyniki pomiaréow kazdego akumulatora w Raporcie).

Dostarczone akumulatory przejdg test pojemnosci wedtug ch-ki statoprgdowej (standardowo 1h) w
Laboratorium, zgodnie z ich kartg katalogowg lub wg ch-ki statomocowej.

Na etapie zamdwienia Klient moze wskazad inny czas jakim Laboratorium miatoby sprawdzi¢ akumulatory
(wyniki pomiaréw pojemnosci dostepnej kazdego akumulatora w Raporcie).

Po roztadowaniu nastgpi tadowanie wg ch-ki U, a wyniki z pomiaréw napie¢ Ubuforowe kazdego akumulatora ze
stosu zamieszczone bedg w Raporcie.

Dostarczone akumulatory bedg przygotowane do podtaczenia do UPS-a bez koniecznosci wykonania zabiegéw
ich dotadowywania i réwnowazenia na obiekcie.

Przed podtgczeniem akumulatorow serwisanci sprawdzg parametry tadowarki UPS-owej i w razie potrzeby
dokonajg jej kalibracji (programem serwisowym dla UPS-a).
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