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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej dla projektowanej petli autobusowej przy ul.
Zagnanskiej w Kielcach i w ciggu projektowanej rozbudowy ul. Zagnanskiej od ul. Witosa do granicy miasta.

1.2. Podstawa opracowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) zostata sporzadzona na podstawie ogodlnej specyfikacji technicznej
(OST) opracowanej przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z
0.0., 03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19, przy konsultacji Wydzialu Budowy Generalnej Dyrekcji Drog
Publicznych w Warszawie. Zgodnie z decyzja Generalnego Dyrektora Drog Publicznych ogodlna specyfikacja
techniczna (OST) stanowi obowiazujacg podstawe sporzadzania szczegotowych specyfikacji technicznych (SST)
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i wojewddzkich. Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy
zlecaniu roboét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej dla
projektowanej petli autobusowej przy ul. Zagnanskiej w Kielcach i w ciagu projektowanej rozbudowy ul.
Zagnanskiej od ul. Witosa do granicy miasta.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych PEHD o $rednicach: 1200 mm, 1000 mm, 800 mm, 600 mm, 500
mm, 400 mm i 300 mm oraz z rur kanalizacyjnych PP o $rednicach 250 mm i 200 mm wraz ze studniami
kanalizacyjnymi PEHD o $rednicach: 1400 mm i 1200 mm, studniami kanalizacyjnymi betonowymi o
srednicach: 2000 m, 1500 mm i 1200 mm, wpustami ulicznymi, oczyszczalniag wod deszczowych, wylotem i
wlotami kanalizacyjnymi.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych i
roztopowych.

1.5.2. Kanaty

1.5.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekOw.

1.5.2.2. Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych i roztopowych.

1.5.2.3. Przykanalik — przewod kanalizacyjny przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia
kanalizacji deszczowej.

1.5.2.4. Przytacze kanalizacji deszczowej — przewod kanalizacyjny przeznaczony do potaczenia kanalizacji
deszczowej na terenie posesji z siecig kanalizacji deszczowej.

1.5.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.5.3.1. Studzienka kanalizacyjna — obiekt na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do kontroli i prawidlowej
eksploatacji kanatow.

1.5.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.5.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.5.3.4. Studzienka kaskadowa - studzienka kanalizacyjna umozliwiajaca wytrgcenie nadmiaru energii $ciekow,
sptywajacych z wyzej potozonego kanalu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.5.3.5. Wpust uliczny — element sieci kanalizacyjnej przeznaczony do ujmowania wod opadowych i
roztopowych, spltywajacych z utwardzonych powierzchni terenu.

1.5.3.6. Oczyszczalnia wod deszczowych - obiekt na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do usuwania z wod
opadowych i roztopowych zanieczyszczen ptywajacych ropopochodnych i zawiesiny.

1.5.3.7. Wylot kanalizacyjny - obiekt koncowy na sieci kanalizacyjnej stuzacy do kierowania wod opadowych i
roztopowych z sieci kanalizacyjnej do odbiornika.
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1.5.3.8. WIlot kanalizacyjny — obiekt na sieci kanalizacyjnej stuzacy do przejmowania wod opadowych i
roztopowych z rowu otwartego do kanalizacji.

1.5.4. Elementy studzienek

1.5.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnoéci eksploatacyjnych. Wysoko$é
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzgdng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia
studzienki, a rzedna spocznika.

1.5.4.2. Kominek ztazowy — element taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu.

1.5.4.3. Ptyta przykrywajaca — plyta nad komorg robocza stanowiaca element zwienczenia studzienki.

1.5.4.4. PierScien odcigzajacy — pier§cien podpierajacy ptyte przykrywajaca.

1.5.4.5. Wlaz kanalowy - element montowany na ptycie przykrywajacej umozliwiajacy dostgp z powierzchni
terenu do komory roboczej studzienki kanalizacyjnej.

1.5.4.6. Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do ukierunkowania przeptywu Sciekow.
1.5.4.7. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomig¢dzy kineta, a $ciang komory robocze;j.

1.5.5. Pozostale okre$lenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

1.6.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5 oraz wg:
. PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie i badania przy odbiorze”
. PN-EN 1610: 2015 "Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych".

1.6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST, obowiazujacymi przepisami i normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2. Wszystkie elementy systemu kanalizacyjnego powinny by¢ zgodne z
Polskimi Normami lub posiada¢ wazne Aprobaty Techniczne.

2.2. Rury i ksztaltki kanalowe

2.2.1. Rury i ksztattki PEHD

Rury i ksztattki kanalizacyjne dwuscienne strukturalne o gladkiej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej
wykonanych z jednorodnego materiatu PEHD zgodnie z normg PN-EN 13476-2 albo PN-EN 12666-1 o
$rednicach: 1200 mm, 1000 mm, 800 mm, 600 mm, 500 mm, 400 mm i 300 mm. Nie dopuszcza si¢ stosowania
rur karbowanych. Rury powinny posiadaé sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz 8 kN/m? wg ISO 9969
(odpowiednik min 30.4 kN/m? wg DIN 16961). Rury PEHD o $rednicy 600 mm takze o sztywno$ci obwodowej
nie mniejszej niz 16 kN/m? wg 1SO 9969. Rury musza posiadaé trwate napisy na powierzchni zewnetrznej z
powtarzalnoscig co ok. 2.0 m zawierajace nazwe producenta, srednic¢ nominalng, symbol surowca oraz klasg
sztywnosci obwodowej. Scianka wewnetrzna rury musi byé w kolorze jasnym ulatwiajacym inspekcje na etapie
eksploatacji sieci. Rury i ksztaltki w zakresie $rednic 1000 mm + 300 mm faczone przy pomocy ztaczki
kielichowej lub dwukielicha z uszczelkg dwuwargowa z EPDM lub SBR osadzong w gniazdach ztaczki. Rury i
ksztattki o srednicy 1200 mm taczone metodg spawania ekstruzyjnego. Potgczenia rur o $rednicy 600 mm SN16
takze poprzez spawanie extruzyjne. Elementy systemu muszg bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng ITB
oraz IBDiM. Do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie §wiadectwa odbioru 3.1 wg normy PN-
EN-10204:2006 zawierajace wyniki badan kontroli nastepujacych parametrow: masowy wskaznik ptyniecia 0.2 +
0.35, czasu indukcji utleniania 210°C > 30 min, wydtuzenia do zerwania > 350 %. Rury muszg posiada¢ wysoka
odporno$¢ chemiczng na $cieki agresywne zgodnie z tabela odpornosci chemicznej dla PEHD. W szczegdlnosci
musza posiada¢ odporno$¢ na dzialanie wielu agresywnych zwiazkéw chemicznych, w tym na zwiazki
ropopochodne powodujace korozj¢ i procesy starzenia si¢ rur. Projektowane rury musza posiadaé niski i
niezmienny w czasie wspotczynnik chropowatosci bezwzglednej ,,k” i wysoka odpornos¢ na $cieranie.

2.2.2. Rury i ksztattki PP

Rury i ksztattki kanalizacyjne PP o $rednicy 250 mm i 200 mm zgodne z normami: PN-EN 13476-2
lub PN-EN 1852-1, o sztywnos$ci obwodowej SN8 potwierdzonej badaniem zgodnie z PN-EN SO
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9969 do kanalizacji grawitacyjnej o potaczeniach za pomoca szczelnych uniwersalnych dwukielichow
lub kielichéw montowanych fabrycznie. Rury PP o $rednicy 200 mm PP takze o sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz 16 kN/m? wg ISO 9969. Nie dopuszcza si¢ stosowania rur karbowanych. Scianka
wewngtrzna rur w kolorze jasnym ulatwiajagcym inspekcj¢ rurociagu. Rura powinna posiada¢ podwyzszone
wlasciwosci termoizolacyjne i by¢é odporna na okresowe wystapienia warunkOw przemarzania gruntu, a takze
mozliwo$¢ montazu w obnizonych temperaturach do -10° C. Wytrzymato$¢ na dziatanie temperatur w zakresie
od -20 °C do krotkookresowo +90 °C. Rury PP powinny cechowa¢ si¢ wysoka sztywnoscig obwodowa i wysoka
wytrzymatos$ciag na obcigzenie punktowe umozliwiajaca ich stosowanie w trudnych warunkach instalacji,
posadowienia i eksploatacji. Material rur powinien charakteryzowac si¢ wysoka udarnoscia dajaca mozliwo$¢ ich
stosowania przy duzych spadkach i duzych predkosciach przeptywu oraz wysoka odpornoscig chemiczng na
scieki agresywne. Rury powinna cechowa¢ wysoka odpornos¢ na $cieranie. W celu zapewnienie integralnoscei i
gwarancji poprawnego funkcjonowania system rur i ksztaltek powinien pochodzi¢ od jednego producenta. Rury
powinny posiada¢ Aprobatg Techniczng ITB.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Studzienki PEHD

2.3.1.1. Komora robocza

Systemowe studzienki kanalizacyjne rewizyjne wlazowe kinetowe i wltazowe ekscentryczne wykonane na bazie
rury dwusciennej PEHD o $ciance zewngtrznej i wewnetrznej gladkiej niekarbowanej wzmocnionej
wewnetrznym profilem strukturalnym stanowigcym podwojne zabezpieczenie i gwarantujagcym szczelnosci w
przypadku uszkodzenia powloki zewngtrznej lub wewngtrznej komina studzienki. Studzienki muszg by¢
wykonane w formie monolitycznej. Trwate nieroztaczne potaczenie kinety z kominem zapewniajace szczelnosé
oraz podwyzszenie komina musi by¢ wykonane metoda spawania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewniac
mozliwo$¢ wykonania dodatkowych podlaczen na dowolnej wysokosci ponad kineta. WSszystkie studzienki
powinny by¢ wyposazone w metalowe drabinki ztazowe powlekane w cato$ci polietylenem i przytwierdzone do
$ciany studni metoda spawania ekstruzyjnego t.j. bez uzycia polaczen skrgcanych.

Na rurociaggach 400 mm + 300 mm studzienki wtazowe kinetowe o $rednicy 1200 mm, na rurociggach 800 mm +
500 mm studzienki wtazowe kinetowe o $rednicy 1400 mm, na rurociggach 1200 mm + 1000 mm studzienki
wlazowe ekscentryczne o Srednicy 1400 mm. Systemowe studzienki kinetowe musza posiada¢ mozliwo$é
wykonania komory dociazajacej o wysoko$ci dopasowanej do warunkéw gruntowo-wodnych. W przypadku
wystepowania gruntow nawodnionych studzienki muszag posiada¢ komory docigzajace nie plytsze niz 30 cm
dobierane indywidualnie na podstawie narze¢dzia obliczeniowego udostepnianego przez producenta wypekiane
betonem C12/15 w miejscu ich lokalizacji. Studzienki musza bezwzglgdnie posiada¢ Aprobate Techniczng ITB i
IBDiM. Do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie $wiadectwa odbioru 3.1 wg normy PN-EN-
10204:2006 zawierajace wyniki badan kontroli nastgpujacych parametrow: masowy wskaznik plynigcia 0.2 +
0.35, czasu indukcji utleniania 210°C > 30 min, wydtuzenia do zerwania > 350 %.

2.3.1.2. Ptyta przykrywajaca
Przekrycie studzienek ptytami zelbetowymi przykrywajacymi o $rednicach 2180(2400)/600 mm.

2.3.1.3. PierScien odcigzajacy
Plyty przykrywajace oparte na zelbetowych pier§cieniach odcigzajacych o $rednicach 2180(2400)/1380(1600)
mm.

2.3.1.4. Wilazy kanatowe
Wiazy zeliwne o srednicy 600 mm typu ciezkiego klasy D-400 z wkladka thumiaca trwale zwigzang z korpusem
lub pokrywa i herbem miasta Kielc i klasy C-250 wg PN-EN 124: 2000 z otworami wentylacyjnymi.

2.31.5. Drabinki ztazowe
Metalowe drabinki zlazowe powlekane w catosci polietylenem i przytwierdzone do $ciany studni metoda
spawania ekstruzyjnego t.j. bez uzycia potaczen skrecanych.

2.3.2. Studzienki betonowe

2.3.2.1. Komora robocza

Komory robocze na poziomie wejscia kanatdéw powinny by¢ wykonywane jako podstawy betonowe C35/45 wg
PN-EN 206-1, wodoszczelno$¢ W-8, nasigkliwo$¢ do 5 %, mrozodpornos¢ F150 prefabrykowane o s$rednicy
2000 mm, 1500 mm i 1200 mm i o wysokoséci 1500 mm, 1250 mm, lub 1000 mm z wykonanymi w trakcie
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prefabrykacji otworami przelotowymi lub z mufami §ciennymi w miejscach wlaczenia do studni rurociaggéw lub
$ciana z bloczkow betonowych trapezowych na zaprawie cementowej wykonczona gladzia cementows. Komory
robocze studzienek powyzej wejscia kanatdéw powinny byé wykonane z kregdéw betonowych C35/45 wg PN-EN
206-1, wodoszczelnos¢ W-8, nasigkliwos$¢ do 5 %, mrozodpornos¢ F150 o $rednicy 2000 mm, 1500 mm i 1200
mm i o wysokosci 1500 mm, 1000 mm, 500 mm lub 250 mm o potaczeniach uszczelnianych na uszczelki
gumowe.

2.3.2.2. Plyty przykrywajace
Stosowac¢ nalezy typowe ptyty przykrywajace prefabrykowane zelbetowe o $rednicach 1.50(1.80)(2.30)/0.60 m.

2.3.2.3. Wiazy kanatowe

W ciagach jezdnych wtazy zeliwne o $rednicy 600 mm typu cigzkiego klasy D-400 wg PN-EN 124: 2000 z
wktadka ttumigca trwale zwigzang z korpusem lub pokrywa i herbem miasta Kielc. Poza ciggami jezdnymi wlazy
zeliwne o $rednicy 600 mm typu cigzkiego klasy C-250 wg PN-EN 124: 2000 z otworami wentylacyjnymi.
Regulacja wysokosciowa wlazéw za pomoca betonowych pierscieni wyrownujacych i utrzymujacych witaz o
srednicy 600/60/100/150/200 mm.

2.3.2.4. Drabinki ztazowe
Drabinki ztazowe wykonane z preta stalowego ¢ 30 mm zabezpieczane antykorozyjnie powtoka malarska.

2.3.2.5. Kineta
W dnie studzienek kinety wyprofilowane z betonu C12/15.

2.4. Wpusty uliczne

2.4.1. Korpus studzienki §ciekowej

Whpusty uliczne $ciekowe z osadnikami z korpusem studzienki §ciekowej o $rednicy 500 mm z rur zelbetowych
prefabrykowanych z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1. Podstawy wpustow zelbetowe 500/1000 mm powyzej
nadstawki zelbetowe 500/1000/500/250 mm. Podlaczenia rurociagéw o $rednicy 200 mm do studzienek
sciekowych wpustéw w prefabrykowanych otworach przylaczeniowych z osadzonymi mufami $ciennymi do rur
PP.

2.4.2. Krata wpustu

Skrzynki zeliwne wpustow ulicznych kotnierzowe 420 x 620 klasy D-400 wg PN-EN 124: 2000 z krata
mocowang na korpusie zawiasowo i ryglowang i zeliwne kraweznikowo-jezdniowe klasy D-400 wg PN-EN 124:
2000 z kratg uchylng i pokrywa kraweznikowa. Skrzynki wpustow osadzane na studzienkach $ciekowych na
zelbetowych pier§cieniach prefabrykowanych utrzymujacych wpust i pierscieniach odciazajacych.

2.4.3. Pierscienie odcigzajace i utrzymujace wpust
Typowe prefabrykowane zelbetowe pierscienie odcigzajace 1240/640 mm i pier§cienie utrzymujace wpust
1000/500 mm.

2.5. Boczne podlaczenia przykanalikow

Boczne podigczenia przykanalikéw o $rednicy 250 mm i 200 mm PP do istniejgcych kanaléw z rur
zelbetowych o $rednicach 1000 mm i 800 mm poprzez przewiercane centrycznie wzgledem osi rury otwory
z wklejanymi kré¢cami przytaczeniowymi kielichowymi.

2.6. Wylot kanalizacyjny

Wylot kanalizacyjny o $rednicy 1200 mm na ujsciu z ciagu kanalizacji deszczowej do istniejacego rowu
odwadniajacego funkcjonujacego jako row otwarty wykonany w postaci Scianki czotowej zelbetowej z betonu
C30/37-W8, stal zbrojeniowa B500 — klasy C ze skrzydetkami zwigzanej monolitycznie z Zelbetowa plyta
fundamentows. Rurociag kanalizacyjny ¢ 1200 przez $cianke czolowa przeprowadzony w mufie Sciennej
przelotowej do rur PEHD. Wylot kanalizacyjny posadowi¢ na zageszczonym podtozu piaskowym gr. 40 cm. Dno i
skarpy rowu na dtugo$ci 3.0 m przed wylotem i 5.0 m ponizej wylotu umocnione ptytami betonowymi wylewanymi
z betonu C16/20 gr. 15 cm na podtozu piaskowo-thuczniowym gr. 20 cm.
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2.7. Wloty z rowéw do kanalow

Wiloty z rowdéw otwartych do kanalu deszczowego o $rednicy 1000 mm i 400 mm w postaci zelbetowych
monolitycznych $cianek czolowych prostych prefabrykowanych, badZ wylewanych na budowie z betonu C30/37-
W8, stal zbrojeniowa B500 — klasy C. Rurociagi kanalizacyjne przez $cianki czotowe przeprowadzane w
mufach $ciennych przelotowych do rur PEHD. Na wlotach do rurociggéw na $ciankach czotowych kraty z
pionowych pretéw stalowych ¢ 25 mm montowanych z zachowaniem prze$§witow 5 cm. W dnie rowu przed wlotami
do kanalizacji deszczowej piaskowniki betonowe z betonu C20/25 o glgbokosci 30 cm, dtugosci 100 cm i szerokosci
w $wietle 40 cm z betonu C30/37-WS8, zbrojenie konstrukcyjne siatka zgrzewang.

2.8. Oczyszczalnia wod deszczowych

Oczyszczalnia wod deszczowych przeznaczona do usuwania zanieczyszczen zawierajacych substancje
ropopochodne wystepujace w wodach opadowych i roztopowych w postaci zawiesiny i substancji ptywajacych
wyposazona w dwa separatory koalescencyjno-lamelowe SEP 160/1600 stanowigce podstawowe obiekty
oczyszczania. Separatory Kkoalescencyjno-lamelowe SEP 160/1600 klasa | wg PN-EN-858 zintegrowane z
osadnikami z wewnetrznymi obejsciami hydraulicznymi i samoczynnym zamknigciem odptywu. Separatory
powinny by¢ dostarczone do miejsca wbudowania jako kompletne urzadzenia. Dostawca urzadzen powinien
wystawié¢ deklaracje zgodnosci za zgodnoéé z AT 10S w Warszawie, dopuszczajaca wyrdb do zastosowania w
budownictwie. Zbiornik separatora w ksztalcie walca o osi poziomej wykonany z polietylenu wysokiej gestosci
PEHD na bazie strukturalnych spiralnych rur dwusciennych o sztywnosci obwodowej SNS8. Potaczenia rur,
ksztattek, dennic, przegrod wykonywane wylacznie w technologii spawania ekstruzyjnego, nierozlaczne,
gwarantujace mozliwos$¢ przenoszenia osiowych sit wzdtuznych. Zbiornik separatora obojetny dla $rodowiska
naturalnego, nie wymagajacy stosowania dodatkowych powlok ochronnych i innych zabiegéw konserwacyjnych.
Elementy wyposazenia wewngtrznego wykonane z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej. Otwory rewizyjne
separatora zabudowane systemowymi studzienkami wlazowymi PEHD dostosowanymi wysokosciowo do
rzednych terenu. Nadbudowy separatorow zakonczone wlazami kanalizacyjnymi typu cigzkiego ryglowanymi
klasy D-400 montowanymi na zelbetowych plytach przykrywajacych opartych na pier§cieniach odcigzajacych.
Wyposazenie podstawowe urzadzenia powinno zawieraé:

- przedziat osadnika

» krociec przylaczeniowy z rozbijaczem strumienia

* otwor rewizyjny przedzialu osadnika

» deflektor zabezpieczajacy przed przeplywem elementéw dekantacyjnych

+ zasyfonowany przelew przelewu burzowego

* wydluzona komora prowadzaca z osadnika do przedziatu separacji

- przedziat komory separacji

* wewnetrzny przewdd obejscia burzowego, niezalezny od komory separatora (by-pass)

» wktad lamelowy z konstrukcjg no$ng

+ zawdr auto zamkniecia przeptywu nominalnego tarowany na gesto$é 0.85 (kg/dm®)

zespolony z odptywem hydraulicznym

« otwory rewizyjne przedziatu separatora i uktadu auto zamkniecia
Separator powinien by¢ wyposazony w stopy do postawienia zbiornika na podtozu oraz w uchwyty transportowe.
Oczyszczanie wod opadowych i roztopowych w separatorze dwuetapowe: w komorze szlamowej sedymentacja
zawiesiny mineralnej - piasku i blota. W komorze separacji cieczy lekkich oprocz dziatania sit ciezkosci
wykorzystanie fizycznych procesow adsorpcji i koalescencji. Drobiny oleju nawarstwiane na powierzchni
wielostrumieniowych réwnolegle rozmieszczonych sekcji lamelowych (adsorpcja), gdzie tacza si¢ w coraz
wigksze aglomeraty (koalescencja) i migrujg po dolnej stronie sekcji lamelowych ku powierzchni, tworzac film
olejowy. Zastosowane w separatorze wielostrumieniowe wklady lamelowe odporne na rozktad biologiczny i
dziatanie substancji ropopochodnych. Czastki stale takie jak piasek, zwir itp. opadaja i gromadzg si¢ pod
wptywem sit cigzko$ci na dnie separatora doczyszczajac dodatkowo $cieki z zawiesin. Separatory standardowo
wyposazone w uktady zamykajace, ktore po zgromadzeniu maksymalnej ilosci cieczy lekkiej w separatorze
samoczynnie zamykaja jego odptyw zapobiegajac w ten sposob zanieczyszczeniu odbiornika.
Separatory wyposazone w niezalezne od komory separacji obejscie hydrauliczne prowadzone wewnatrz
separatora, ktore pozwala przyja¢ wydajno$¢ dziesigciokrotnie wigksza od nominalnej bez obcigzania
przeptywem maksymalnym przedzialu separatora.
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Charakterystyczne parametry separatora SEP 160/1600 :

przepustowo$¢ nominalna - 160.0 dm?¥/s

przepustowos$¢ maksymalna - 1600.0 dm?¥/s

$rednica przytaczy - 1000 mm

objeto$¢ osadnika - 32 000 dm?

dlugos¢ zbiornika —14 070 mm

$rednica zewnetrzna zbiornika - 2900 mm

wysoko$¢ zbiornika bez nadbudowy - 2950 mm

wysokos$¢ nadbudowy - wg warunkow lokalizacji

ilos¢ wlazow — 3szt.

$rednica wlazow - 600 mm

ilo$¢ komindéw rewizyjnych - 3 szt.

$rednice kominow rewizyjnych - 1000 + 1500 mm
2.9. Beton

Beton hydrotechniczny C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
206-1.

2.10. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.11. Kruszywo na podsypke
Podsypki powinny by¢ wykonywane z piasku.

2.12. Skladowanie materialow

2.12.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy
uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada wymaganiom. Wykonawca
jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Rury powinny byé
sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci.
Przy uktadaniu wigzek w sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywaé¢ na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sa
sktadowane luzem, nalezy zastosowac boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie.

2.12.2. Prefabrykaty studzienne PEHD

Prefabrykaty studzienne PEHD mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze ich nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Prefabrykaty studzienne nalezy
sktadowa¢ jednowarstwowo, przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1.8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegodlnych stosoéw wyroboéw lub
pojedynczych elementow.

2.12.3. Prefabrykaty betonowe

Podstawy studni, kregi, ptyty przykrywajace, pierscienie odciazajgce, $cianki czotowe prefabrykowane mozna
skladowa¢ na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze ich nacisk przekazywany
na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1.8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub
pojedynczych elementow.

2.12.4. Wtazy kanalowe

Wiazy kanalowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokos$ci maksimum
1.5 m. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
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2.12.5. Wpusty uliczne
Skrzynki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci maksimum
1.5 m. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.12.6. Separatory substancji ropopochodnych
Separatory substancji ropopochodnych powinny by¢ dostarczane bezposrednio do miejsca wbudowania.

2.12.7. Piasek i kruszywa

Piasek i kruszywa nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposoéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

. zurawi budowlanych samochodowych,

. koparek podsigbiernych,

. spycharek kotowych lub gasienicowych,
. sprzetu do zageszezania gruntu,

. betoniarek,

. wciaggarek mechanicznych,

. extruderow,

. beczkowozow.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego rodzaju sprze¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
montazowy i1 $rodki transportowe musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii oraz warunkow
wykonywania robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanalowych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit
bezwladnos$ci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ $cian §rodka transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegodlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przeklada¢ materiatem wysSciotkowym (o
grubos$ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng uwaga. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur
z samochodu. Rury o mniejszych $rednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu. Niedopuszczalne jest
ciggniecie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

Rury o mniejszych $rednicach mozna wklada¢ do wykopu bez pomocy sprzetu pomocniczego. W przypadku rur
o wigkszych $rednicach moze by¢ konieczne uzycie paséw (lin). W przypadku bardzo duzych srednic zalecane
jest uzycie dzwigu. Rura winna by¢ zawieszona na elastycznych zawiesiach i trawersie.

4.3. Transport prefabrykatéow studziennych PEHD

Prefabrykaty studzienne PEHD moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Transport prefabrykatéw studziennych powinien
odbywac¢ si¢ w pozycji poziomej wzdhiz $rodka transportu. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéow i
klindow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa 9




4.4. Transport prefabrykatéw betonowych

Transport prefabrykatow betonowych powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materialéw. Podnoszenie i opuszczanie ptyt o Srednicach 1.2 m i wickszych nalezy
wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10
szt. 1 taczy¢ tasma stalowa.

4.6. Transport wpustéow ulicznych

Skrzynki wpustow moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przesuwaniem si¢ podczas transportu i uszkodzeniem.

4.7. Transport separatoréow

Separatory substancji ropopochodnych moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Transport separatoroOw powinien odbywaé si¢ w
pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéow i klindw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatow.

4.8. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktdre nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.9. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.10. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i1 kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi
sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektora Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Po wytyczeniu tras projektowanych kanatéw, a przed rozpoczeciem wykopow nalezy wykonad
recznie wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu oraz
potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych posadowienia ktéore nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Niezbednym jest zawiadomienie uzytkownikdéw sieci uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robdt w sasiedztwie
tego uzbrojenia. Roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ z zachowaniem
maksymalnej ostrozno$ci oraz obowigzujacych przepiséw branzowych i BHP. Wykopy w istniejgcych jezdniach,
placach i chodnikach poprzedzi¢ rozebraniem nawierzchni. Przewiduje si¢ wykopy waskoprzestrzenne o
$cianach pionowych umacnianych szalunkami systemowymi. Wykop pod obiekty oczyszczalni wod deszczowych
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nalezy umocni¢ tymczasowa $cianka szczelna z grodzic stalowych wbijanych w grunt z rozparciem i wyjeciem
po zakonczeniu robot ziemnych. Wykonanie wykopow 20% recznie na odktad i 80% mechanicznie z
zatadunkiem i odwozem urobku w tym gruntéw trudnozaggszczalnych na odlegto$¢ do 20.0 km.

Wykopy reczne w glebieniu dna do rzednych posadowienia rurociagdw i w zblizeniach do istniejacych
elementow uzbrojenia podziemnego i zagospodarowania terenu. Wykopy wykonywaé etapami w odcinkach
migdzy studzienkami. Rozstaw rozpoér w planie winien umozliwia¢ wsuwanie rur pomi¢dzy rozporami na dno
wykopu. Gorne krawedzie szalunkow powinny wystawa¢ 10+15 cm ponad teren. Rozpory musza mieé
zabezpieczenie przed opadnigeciem w dot. W odlegtosciach co ok. 30 m w wykopie rozpartym nalezy wykonaé
wyjscie awaryjne. W przypadku przewidywanego ruchu pojazdow i pieszych krawedzie wykopow musza by¢
zabezpieczone poreczami.

Wykonanie wykopow powinno nastgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z
wykopu. Na trasach wykopdéw pod kanaly i przykanaliki zwierciadlo wod gruntowych moze uktadaé si¢
odcinkowo powyzej poziomu posadowienia rurociggdw i studzienek. W kilku otworach badawczych stwierdzono
plytkie wystepowanie wody gruntowej na glebokosci 1.9 + 2.2 m p.p.t. Na odcinkach tych wody gruntowe
przenikajace do wykopow nalezy odpompowywaé pompami zatapialnymi $cickowymi z napgdem elektrycznym
ze studzienek zbiorczych do istniejacej kanalizacji deszczowej i rowow. W przypadku intensywnego naptywu
wod gruntowych nalezy na dnie wykopu pod podlozem piaskowym pod rurociagi i studzienki wykonaé
dodatkowa warstwe filtracyjng thuczniowa o grubosci 20 cm i utozy¢ w niej saczek ¢ 110 PCV doprowadzajacy
odsaczane wody gruntowe do studzienek zbiorczych.

W otworze zlokalizowanym na terenie projektowanej oczyszczalni wod deszczowych wode gruntowg
stwierdzono na glgbokosci 2.0 m p.p.t. czyli ok. 3.5 m powyzej poziomu posadowienia separatorow
koalescencyjno-lamelowych stanowigcych obiekty oczyszczalni wod deszczowych. Wykop pod te obiekty nalezy
umocni¢ i uszczelni¢ tymczasowymi $ciankami stalowymi wbijanymi w grunt. Wody gruntowe z wykopu
odpompowywaé pompami zatapialnymi $cieckowymi z napedem elektrycznym ze studzienek zbiorczych do
istniejacego rowu odwadniajacego. W przypadku dalszego intensywnego naptywu wod gruntowych nalezy w
dnie wykopu utozy¢ saczki ¢ 110 PCV doprowadzajace odsaczane wody gruntowe do studzienek zbiorczych lub
zastosowac¢ instalacje odwadniajaca iglofiltrowa.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0.20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0.20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Zasypka wykopoéw w istniejacych i projektowanych jezdniach i placach oraz pod chodnikami do rzgdnych dolne;j
warstwy podbudowy nawierzchni drogowej mechanicznie spycharka gruntem piaszczystym miejscowym
latwozageszczalnym i piaskiem dowozonym. Material zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i
zageszczany warstwami o grubosci 20 cm recznie ubijakami i zageszczarkami pltytowymi, pod jezdniami,
placami i chodnikami do rzednych konstrukcyjnych nawierzchni, az do uzyskania wskaznika zaggszczenia 1.0.
Zasypka pozostatych wykopdéw do rzednych terenu projektowanego z r¢cznym zageszczaniem warstwami gruntu
zasypki. Zageszczanie pierwszej warstwy zasypki do wysokosci 30 cm nad zbiornikiem bez uzycia sprzgtu
cigzkiego Przy zaggszczaniu obsypki nie wolno stosowac ubijaka ,,skoczka”.

5.4. Przygotowanie podloza i obsypka rurociggéw

Rurociagi nalezy posadawia¢ na zageszczonym podtozu piaskowym gr. 20 cm z wyprofilowaniem w nim tozyska
no$nego dla rury dajacego kat podparcia co najmniej 90° i wykona¢ ich obsypke piaskowa do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury. Sprawdzenie nosnosci podtoza i zageszczenia obsypki nalezy wykona¢ wg proby Proctora
zgodnie z PN-88/B-04481 ( metoda | lub 1T ).Wskaznik zageszczania zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotnosc¢
gruntu podtoza i obsypki nie powinna rozni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20 % jej wartosci.
Zaggszczenie podloza i obsypki nalezy bada¢ co 20 m na poziomie wierzchu rury i wyniki wpisywaé do
Dziennika Budowy. W przypadku braku stabilnosci podtoza i obsypki Inspektor Nadzoru podejmie decyzje o
jego wzmocnieniu i dodatkowym zageszczeniu. Istotnym réwniez jest zgloszenie do odbioru warstwy
zageszczonego podtoza pod fundamenty studni kanalizacyjnych, wpustow ulicznych i obiektow oczyszczalni
wod deszczowych.

5.5. Roboty montazowe

Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru atesty na zakupione
materiatly celem potwierdzenia ich jakosci i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do robot
montazowych mozna przystapi¢ po sprawdzeniu stabilno$ci podtoza. W celu zachowania prawidlowego postepu
robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady montazu rur od najnizszego punktu kanalu w kierunku
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przeciwnym do spadku dna wykopu. Zabrania si¢ montowania rur przy pomocy koparki! Rury nalezy uktadaé
kontrolujac rzgdne posadowienia przy uzyciu lasera lub niwelatora.

5.5.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe PEHD i PP montowac zgodnie z instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych
opracowang przez ich producenta. Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania zasypki
wykopu. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Ulozona rura
powinna Scisle przylega¢ do podtoza na calej dtugosci. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania wymaganego spadku. Niedopuszczalne jest przy montazu rur
uderzanie ich nawet przez podktadke.

Do budowy kanaléw nalezy stosowaé jedynie rury nieuszkodzone, odpowiednich klas i gatunku, zgodnie z
projektem oraz posiadajace swiadectwo jakosci. Rura ulozona w wykopie musi by¢ starannie podbita na calej
dhugosci przewodu. Przed rozpoczeciem zasypki trzeba zabezpieczy¢ rure¢ przed wypieraniem przez grunt przy
zageszczeniu, jak rowniez przed wyparciem rury przy zalaniu woda opadows. Potaczenia rur i ksztaltek przy
pomocy ztaczki kielichowej lub dwukielicha z uszczelkg co najmniej dwuwargowa z EPDM lub SBR osadzong w
gniazdach zlaczki i poprzez spawanie extruzyjne.

5.5.2. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegaé nastepujacych ogdlnych zasad:
trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,
minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0.20 m,
dtugos¢ przykanalika od studzienki $ciekowej do kanatu lub studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie
powinna przekraczaé¢ 24 m,
wlaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki
krytej lub wpustu bocznego,
zalecane spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 2.0 % do max. 25.0 %,
kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
zalecane wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45° do max. 90°.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych z rur dwusciennych PEHD i betonowych nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odleglosciach max. 50 m
przy $rednicach kanatu do 0.50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0.50 m lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy licowac sklepieniami,

— studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu,

— studzienki wykonywaé¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych
warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy rdznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0.50 m nalezy stosowac studzienki
spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0.50 m wiacznie powinny mie¢ spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2.0 m. W przypadku studzienek ptytkich kiedy glebokosé

utozenia kanalu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ tej wysokosci dopuszcza si¢

wysokos$¢ komory roboczej mniejsza niz 2.0 m.

Studzienki PEHD musza posiada¢ znakowanie na zewnatrz jak i wewnatrz komina wznoszacego z uwagi na

tatwos¢ w zdefiniowaniu ich parametréw. Studzienki kinetowe PEHD nalezy docigza¢ betonem C12/15 w

zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych. W przypadku wystepowania gruntdéw nawodnionych studzienki

muszg posiada¢ komory docigzajace nie ptytsze niz 30 cm dobierane indywidualnie na podstawie narzedzia
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obliczeniowego udostepnianego przez producenta wypetniane betonem C12/15 w miejscu ich lokalizacji.
Wszystkie studzienki wyposazone w metalowe drabinki ztazowe powlekane w catosci polietylenem i
przytwierdzone do $ciany studni metoda spawania ekstruzyjnego t.j. bez uzycia potaczen skrecanych.

Przekrycie studzienek PEHD ptytami zelbetowymi przykrywajacymi z osadzanymi na nich wtazami zeliwnymi
typu ciezkiego w ciggach jezdnych klasy D-400 poza nimi klasy C-250 wg PN-EN 124: 2000 z otworami
wentylacyjnymi i uszczelka gumowa. Plyty przykrywajace oparte na zelbetowych pierscieniach odciazajacych.
Regulacja wysokosciowa wlazow za pomoca betonowych pierscieni wyrownujacych i utrzymujacych wiaz.
Posadowienie studzienek na zaggszczonej podsypce piaskowej gr. 25 cm.

W dnie studzienek betonowych podstawy betonowe prefabrykowane lub $ciana z bloczkéw betonowych
trapezowych na zaprawie cementowej wykonczona gtadzig cementows z otworami przelotowymi i z osadzanymi
mufami $ciennymi w miejscach wiaczen rurociagdw, powyzej kregi betonowe o potaczeniach uszczelnianych na
uszczelki gumowe. Styki kregow nalezy zatrze¢ gladzia cementows. Kinety betonowe wylewne do wysokosci
réwnej potowie $rednicy kanatu o przekroju zgodnym z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzane pionowymi
sciankami do poziomu maksymalnego napelnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna
mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona
stanowi¢ przej$cie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o W
kierunku kinety. W $cianie komory roboczej studzienek osadzane drabinki stalowe zlazowe zabezpieczane
antykorozyjnie powloka malarska. Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny,
natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz wlazu powinna znajdowa¢ si¢ na wysokos$ci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

Przekrycie studzienek betonowych ptytami zelbetowymi przykrywajacymi opartymi bezposrednio na kregach
studziennych. Plyty zelbetowe przykrywajace z osadzanymi na nich wlazami zeliwnymi typu cigzkiego w ciggach
jezdnych klasy D-400 poza nimi klasy C-250 wg PN-EN 124: 2000 z otworami wentylacyjnymi i uszczelka
gumowsg. Regulacja wysoko$ciowa wlazow za pomocg betonowych pierscieni wyréwnujacych i utrzymujacych
wilaz. Posadowienie studzienek na zaggszczonej podsypce piaskowej gr. 25 cm.

5.5.4. Studzienki $ciekowe

Zeliwne wpusty uliczne kotnierzowe 420 x 620 klasy D-400 wg PN-EN 124: 2000 z krata mocowang na korpusie
zawiasowo i ryglowang i zeliwne krawgznikowo-jezdniowe klasy D-400 wg PN-EN 124: 2000 z krata uchylng i
pokrywa krawgznikowa przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni powinny by¢ montowane na
studzienkach $ciekowych z kominem studzienki §ciekowej o $rednicy 500 mm z rur Zelbetowych i z osadnikami.
Montaz zeliwnych wpustow ulicznych na zelbetowych pierscieniach prefabrykowanych utrzymujacych wpust i
pier§cieniach odcigzajacych. Krata §ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni. Kazdy wpust
powinien by¢ podtaczony do kanatu deszczowego za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowej lub
wyjatkowo za pomoca wpustu bocznego. Wpustow deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy zachodzi koniecznosé
zwiekszenia powierzchni splywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwojnych.
Studzienki wpustow deszczowych wykona¢ dopiero po utozeniu kraweznika w taki sposob, aby korona wpustu
znalazta si¢ w odleglo$ci nie wickszej niz 5 cm od kraweznika, a osie studzienki i wpustu deszczowego
pokrywaty sig.

Kominy studzienek osadnikowych nalezy montowa¢ pionowo na na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm.
Podtaczenia rurociggéow do studzienek $sciekowych wpustow w prefabrykowanych otworach przytaczeniowych z
osadzonymi uszczelkami przelotowymi Sciennymi do rur PP.

5.5.5. Boczne podtaczenia kanatu i przykanalikow

Boczne podtaczenia kanatu o $rednicy 300 mm PE i przykanalikow o $rednicy 250 mm i 200 mm PP do
istniejacych kanatéw z rur zelbetowych o $rednicach 1000 mm i 800 mm poprzez przewiercane centrycznie
wzgledem osi rury otwory z wklejanymi kréécami przytgczeniowymi kielichowymi. Betonowa
powierzchnie przylegania krdéca nalezy wstepnie oczysci¢ i pokry¢ gruntem. Chwile po6zniej nalezy
wymieszac¢ utwardzacz z klejem i szybko nanie$¢ na zagruntowang powierzchnie nastepnie osadzi¢ kréciec
przytaczeniowy i odczeka¢ do jego wyschniecia zapewniajgc na czas schniecia odpowiedni docisk.

5.5.6. Wylot kanalizacyjny

Wylot kanalizacyjny o $rednicy 1200 mm na ujsciu z ciagu kanalizacji deszczowej do istniejacego rowu
odwadniajacego funkcjonujacego jako row otwarty wykonany w postaci Scianki czotowej Zelbetowej z betonu z
betonu C30/37-W8, stal zbrojeniowa B500 — klasy C ze skrzydetkami zwigzanej monolitycznie z zelbetows plyta
fundamentowa lub dostarczony jako prefabrykat.
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5.5.7. Wloty z rowéw do kanatow

Wiloty z rowdéw otwartych do kanalu deszczowego o $rednicy 1000 mm i 400 mm w postaci zelbetowych
monolitycznych $cianek czotowych prostych prefabrykowanych, badZz wylewanych na budowie z betonu C30/37-
W8, stal zbrojeniowa B500 — klasy C. Rurociagi kanalizacyjne przez $cianki czotowe przeprowadzane w mufach
sciennych przelotowych do rur PEHD. Na wlotach do rurociggéw na $ciankach czolowych kraty z pionowych
pretow stalowych ¢ 25 mm montowanych z zachowaniem prze$§witow 5 cm. W dnie rowu przed wlotami do
kanalizacji deszczowej piaskowniki betonowe o glebokosci 30 cm, dtugosci 100 cm i szerokosci w $wietle 40 cm
z betonu C30/37-W8, zbrojenie konstrukcyjne siatkg zgrzewana.

5.5.8. Separatory zanieczyszczen wod opadowych

Do oczyszczania odprowadzanych woéd opadowych i roztopowych wykorzystane beda dwa separatory
koalescencyjno-lamelowe SEP 160/1600 zintegrowane z osadnikami, wewnetrznymi obej$ciami hydraulicznymi i
samoczynnym zamkni¢ciem odplywu przeznaczone do usuwania zanieczyszczen zawierajacych substancje
ropopochodne wystepujace w odprowadzanych wodach opadowych w postaci zawiesiny i substancji
pltywajacych. Zbiornik separatora w ksztalcie walca o osi poziomej wykonany z polietylenu wysokiej gestosci
PEHD na bazie strukturalnych spiralnych rur dwusciennych o sztywnosci obwodowej SN8. Otwory rewizyjne
separatora zabudowane systemowymi studzienkami wlazowymi PEHD dostosowanymi wysokosciowo do
rzgdnych terenu. Nadbudowy separatorow zakonczone wlazami kanalizacyjnymi typu ciezkiego ryglowanymi
klasy D-400 montowanymi na zelbetowych plytach przykrywajacych opartych na pierscieniach odciazajacych.
Separatory dostarczone b¢da do miejsca wbudowania jako kompletne urzadzenia. Posadowienie separatoréw na
zageszczone] podsypce piaskowej gr. 30 cm i obsypka na calym obwodzie piaskiem gr. warstwy 30 cm.
Separatory powinny by¢ wyposazony w stopy do postawienia zbiornika na podlozu oraz w uchwyty
transportowe. Montaz zgodnie z wytycznymi montazowymi opracowanymi przez dostawce urzadzen przy uzyciu
dzwigu samojezdnego. Poniewaz w miejscu lokalizacji oczyszczalni wod deszczowych wystgpuja grunty
nawodnione przeprowadzono sprawdzajace obliczenia statecznosci na wypoOr zbiornikoOw separatoréw i
betonowych studzienek kanalizacyjnych o $rednicy 2000 mm. Nad zbiornikami separatoréw na poz ok. + 0.30
nad ich gora powyzej zwierciadta wody gruntowej dla zwigkszenia bezpieczenstwa nalezy utozy¢ warstwe ptyt
drogowych o wym. 3.0 x 1.5 x 0.2 m. Dla kazdej ze studzienek wykona¢ docigzenie ptyta docigzajaca od gory o
wym. 3.0 x 3.0, gr. 28 c¢cm zbrojong siatkg pretow stalowych RB500W dotem i gora ¢ 16 co 15 cm z betonu
C25/30, na tym warstwa min. 1020 cm gruntu.

5.5.9. 1zolacje

Na zewngtrznych powierzchniach elementéw betonowych stykajacych si¢ z gruntem wykona¢ nalezy powtoke
izolacyjng z preparatu hydroizolacyjnego obojetnego dla $rodowiska. Dopuszcza si¢ stosowanie S$rodka
izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

5.5.10. Studzienki kanalizacyjne istniejace

Zakres prac adaptacyjnych na istniejacych studzienkach kanalizacyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej
przeznaczonych do dalszego uzytkowania zlokalizowanych w obszarze przewidywanych robdt drogowych
dotyczy¢ bedzie korekty wysokoSciowej i wymiany wlazow kanalizacyjnych na nowe wlazy zeliwne typu
cigzkiego o srednicy 600 mm w projektowanej jezdni klasy D-400, poza jezdnig klasy C-250 wg PN-EN 124:
2000 oraz zgodnych z SST.

Regulacje wysoko$ci osadzenia wlazow do 0,1 m przeprowadzi¢ za pomocg zaprawy szybkowiazacej
0 wytrzymatosci po 1h 5,0 MPa, po 24h 15,0 MPa, a po siedmiu dniach min. 40,0 MPa zgodnie z normami CE.
Wrtazy kanalizacyjne beda dostosowywane wysokosciowo do rzednych projektowanych niwelety jezdni
i chodnika za pomocg betonowych pier$cieni dystansowych do wysokos$ci 0,5 m.

W przypadkach znaczacych roznic wysoko$ci nalezy wykonywaé dodatkowo nadbudowe Iub cze$ciowa
rozbidrke studni z kregdw zelbetowych z wymiang ptyty przykrywajacej na nowa.

Ponadto w kazdej studzience kanalizacyjnej, niezaleznie od wysoko$ci regulacji, przewiduje sie konieczno$¢
przeprowadzenia czynnos$ci remontowo-naprawczych polegajacych na oczyszczeniu ich wnetrza, naprawie
ubytkow powierzchni betonowych kregow i kinet, wymianie i uzupehieniu skorodowanych stopni ztazowych
i drabinek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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Kontrola jako$ci rob6t obejmuje:

1.
2.

3.
4.
3.

Sprawdzenie ich zgodnosci z projektem budowlanym na podstawie pomiaréw i ogledzin.

Sprawdzenie materiatdw poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w projekcie
budowlanym oraz normach z dokumentami okreslajacymi ich jakos$c.

Sprawdzenie zageszczenia podtoza i obsypki piaskowe;.

Sprawdzenie zaggszczenia zasypki wykopow.

Sprawdzenie prawidtlowosci montazu elementow studzienek rewizyjnych i §cieckowych — obejmujace
kontrolg prawidlowosci wykonania ptyty fundamentowej, doktadnosci potaczen, prawidtowosci wykonania
stykow, izolacji, szczelnosci na podstawie pomiarow i ogledzin.

6. Sprawdzenie prawidlowosci montazu separatoréw substancji ropopochodnych.
7.
8
9

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania elementéw betonowych wylotu 1 wlotow kanalizacyjnych.

. Kontrola szczelnosci kanatéw i studni rewizyjnych z probnym wypelnieniem woda.
. Kontrola materiatow uzytych do zasypywania wykopow.

10. Sprawdzenie jakos$ci mieszanki betonowej na podstawie atestu producenta, oceng wizualng.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ogledzin i badan materiatéw montazowych w celu

stwierdzenia czy nie posiadaja widocznych uszkodzen i wad powstalych w czasie transportu i sktadowania.
Materiaty wadliwe i niepelnowarto$§ciowe nie odpowiadajace wymaganiom nie bgdg wbudowane i zostang
wywiezione z terenu budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwo$cia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza,
badanie odchylenia osi kanatu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatu,

sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed koroz;ja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié
wigcej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £5 cm,

odchylenie kanalu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.4.,

rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do = 5 mm.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

* roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

* wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,

* zamontowane separatory,

« wykonane wylot i wloty betonowe,

* wykonana izolacja,

* zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu robot.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢ nastgpujace dokumenty:

- Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- sprawozdanie z przegladu TV kolektorow, kanatow i przykanalikow

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

e oznakowanie robot,

* dostawe materiatow,

* wykonanie robdt przygotowawczych,

* wykonanie robdt rozbiorkowych,

« wykonanie wykopu z odeskowaniem i odwodnieniem,
+ przygotowanie podloza i fundamentow,

+ ulozenie przewodow kanalizacyjnych i przykanalikow,
* montaz studni i studzienek $ciekowych,

* montaz separatorow substancji ropopochodnych,

» wykonanie wylotu i wlotow kanalizacyjnych,

» wykonanie izolacji,

+ zasypanie i zaggSzczenie wykopu,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
» przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

1.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

PN-EN 124:2000

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2000

PN-EN 295:2002

PN-EN 1115:2002

PN-EN 12620:2004
PN-EN 13043:2004

PN-EN 13101:2002

PN-B-06250:1988
PN-B-12037:1998
PN-C-96177:1958
PN-H-74101:1984
PN-B-14501:1990
BN-86/8971-06.00

BN-83/8971-06.02
BN-86/8971-08

BN-88/6731-08

10.2. Inne dokumenty

Zwienczenia wpustdéw 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady
konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia
Cement. Czgé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
zgodno$¢é

Rury i ksztaltki kamionkowe 1 ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
kanalizacji ci$nieniowej deszczowej i $ciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej
(UP) wzmocnione wioknem szklanym (GRP)

Kruszywa do betonu

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

Beton zwykty

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany na goraco

Zeliwne rury ci$nieniowe do polaczen sztywnych

Zaprawy budowlane zwykte

Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
,»Wipro”

Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi
i zelbetowe

Cement. Transport i przechowywanie

produkcja i

betonowe

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki §lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $cickowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” Warszawa,
1979-1982 .

24.  Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur
,,Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespdt Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy -sierpien 1984 r.

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

27. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. nr 249, poz. 2497)
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