Wykonawca: Inwestor:

NemST
S

\_/ p. z o.0.
NEOINVEST Sp. z 0.0.
25-323 Kielce
Ul. Al. Solidarnosci 34

Miejski Zarzad Drog w Kielcach

25-395 Kielce
NE.O-T-R-ANS Ul. Prendowskiej 7

B.P. NEOTRANS Sp. z 0.0.
25-323 Kielce
Ul. Al. Solidarnosci 34

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kategoria obiektow budowlanych: IV, XXII, XXV, XXVI,

Nazwa inwestycji: | "Bucdowa petli autobusowej przy ul. Zagnanskiej wraz z rozbudowa
ul. Zagnanskiej od ul. Witosa do granicy miasta”

Adres inwestycji: | Kjelce, odcinek ul. Zagnanskiej od skrzyzowania z ul. Witosa do granicy
miasta Kielce, wojewddztwo swietokrzyskie

Branza: .
TOM Il — BRANZA SANITARNA
Kanalizacja deszczowa

Jednostka opracowujaca projekt Biuro Projektc')w
branzowy:

NEOTRANS Sp. z 0.0. NE.O-T-R-ANS

25-323 Kielce

Al. Solidarnosci 34

| Autor opracowania:

Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Lestaw Strzatka |'ns_talz.acyjln 0 KI-197/87
-inzynieryjna
Data opracowania: Egzemplarz nr
Kielce, luty 2018 r. 1
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Reprodukcja projektu w catosci lub fragmentach bez zgody zabroniona




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 03.02.01a

KANALIZACJA DESZCZOWA

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogodlna specyfikacja techniczna
SST - szczegodtowa specyfikacja
techniczna

Regulacja zasuw wodociggowych, gazowych i hydrantéw podziemnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania, dotyczace wykonania i odbioru robdt, zwigzanych z regulacja
pionows skrzynek zasuw wodociagowych, gazowych i hydrantéw podziemnych na zadaniu pn. ”Budowa petli
autobusowej przy ul. Zagnanskiej wraz z rozbudowa ul. Zagnanskiej od ul. Witosa do granicy miasta”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia, zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu regulacji pionowej (podniesieniu lub
opuszczeniu) skrzynek zasuw wodociagowych lub gazowych i hydrantow podziemnych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Skrzynka do zasuw wodociagowych lub gazowych — element Zeliwny, przeznaczony do zabezpieczenia
i dostgpu do trzpienia zasuwy.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST

1.4.2. Hydrant podziemny — element uzbrojenia sieci wodociggowej stuzacy do zewnetrznego zaopatrzenia
w wode do celow przeciwpozarowych.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robot oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST, odpowiednimi asortymentowymi normami.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu regulacji pionowej urzadzen podziemnych to:

— cement - portlandzki wg PN-EN-206-1 CEM | 42,5 R,

— beton zwykly klasy co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalnosci A15 lub C35/45 dla klasy obcigzalnosci B125
i wyzszych, dla zwienczen oraz klasy co najmniej C20/25 na korpusy studni,

— prety stalowe do zbrojenia beton u, o srednicach od 4,0 do 5,5 mm (prety gladkie) wg normy PN-H-84023-
01:1989 oraz o srednicach od 6,0 do 12,0 mm (prety zebrowane) wg PN—H 93220:2006,

— kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm —wg PN-EN 12620+A1:2010,

— pierScienie wyrdéwnawcze/kregi regulacyjne betonowe,

— zaprawy szybkowigzace,

— skrzynka zeliwne do zasuw wodociaggowych lub gazowych,



Zwienczenia zlokalizowane w terenie zielonym nalezy wynies¢ okoto. 10 cm nad teren.
Kazdy stosowany materiat musi mie¢ atest wytworcy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego cech z odpowiednimi
normami.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i takiego,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Do wykonania rob6t moga by¢ przydatne:

— pita do cigcia asfaltu i betonu,

— miot pneumatyczny,

— poziomica, listwa miernicza

— szalunek pneumatyczny, urzadzenie poziomujace

— zaggszczarka wibracyjna

— miotek, przecinak, kilof, wiadro

— inny drobny sprzet (szczotka, topata itp.).

4. TRANSPORT
Dowodz materialdow moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportu, zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru. Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Regulacja pionowa

Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego tj.: skrzynki do zasuw (woda, gaz) i hydrantow kolidujace

z projektowanymi elementami infrastruktury drogowej (chodnik, $ciezka) nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo

i wymieni¢ na nowe.

5.2. Zakres prac zwiazanych z regulacja wysokosciowa zasuw wodociagowych i gazowych/HP

— demontaz skrzynek zasuw/HP,

— ustalenie rzgdnej wysoko$ciowej ,

— obsadzenie skrzynki na prefabrykowanym elemencie betonowym do projektowanej rzedne;.

5.3. Uwagi dodatkowe

— Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z aktualnymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi, zaleceniami
Inspektora Nadzoru i warunkami BHP.

— Regulacj¢ wysoko$ciowa urzadzen obcych przeprowadzaé zgodnie z wytycznymi zarzadcow/wilascicieli sieci.

— Beton powinien odpowiada¢ warunkom normy PN-EN-206-1 ,Beton Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodno$¢™.

— Dopuszcza si¢ wykonanie ww. robdt z innych materiatow, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

— Skrzynki do zasuw nalezy wyregulowa¢ wysokos$ciowo tak, aby ich rzgdne byly rowne z rzedng nowo
wbudowywanej warstwy nawierzchni $ciezki, chodnikow itp.

— Poziom pokryw urzadzen podziemnych w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast
w trawnikach i zielencach gérna krawedz pokrywy powinna znajdowaé si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

Kontrola jako$ci robdt obejmuje:

1. Sprawdzenie ich zgodnosci z projektem budowlanym na podstawie pomiarow i ogledzin.

2. Sprawdzenie materiatdw poprzez poroéwnanie ich cech z wymaganiami okre§lonymi w projekcie budowlanym

oraz normach z dokumentami okreslajacymi ich jakos¢.

3. Sprawdzenie zageszczenia podtoza i obsypki piaskowe;.

4. Sprawdzenie zageszczenia zasypki wykopow.

5. Sprawdzenie prawidlowo$ci montazu elementdéw studzienek rewizyjnych i $ciekowych — obejmujace kontrole
prawidtowos$ci wykonania ptyty fundamentowej, doktadnosci potaczen, prawidtowosci wykonania stykow,
izolacji, szczelno$ci na podstawie pomiaréw i ogledzin.

6. Sprawdzenie prawidlowosci montazu separatorow substancji ropopochodnych.

7. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania elementow betonowych wylotu i wlotow kanalizacyjnych.

8. Kontrola szczelnosci kanatow i studni rewizyjnych z probnym wypetnieniem woda.

9. Kontrola materiatdow uzytych do zasypywania wykopow.

10. Sprawdzenie jakos$ci mieszanki betonowej na podstawie atestu producenta, ocen¢ wizualna.




6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ogledzin i badan materialtdbw montazowych w celu
stwierdzenia czy nie posiadaja widocznych uszkodzen i wad powstatych w czasie transportu i sktadowania.
Materiaty wadliwe i niepelnowartosciowe nie odpowiadajace wymaganiom nie bgda wbudowane i zostana
wywiezione z terenu budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie

i Z czestotliwosciag okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegolnosei
kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,

badanie odchylenia osi kanatu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku kanatu,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz £ 5 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

e odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
e odchylenie kanatu rurowego w planie, odchylenie odlegltosci osi utozonego kolektora od osi przewodu

ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

o wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.4.,

o rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do =5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar rob6t obejmuje faktyczny zakres wykonanych robot. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecno$ci
Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiarowg jest:

— dla zasuw wodociggowych lub gazowych —kpl.,

— dla tabliczek do oznakowania zasuw — szt

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot objetych niniejsza SST dokonuje komisja odbiorowa w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy na podstawie badan laboratoryjnych materiatow (atestow), oceny jakosci robot, obmiaru rob6t na
budowie i stwierdzeniu ich zgodnoéci z SST, odpowiednimi normami i poleceniami, wydanymi w czasie
wykonywania robot.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci




Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ za 1 kpl., 1 szt. wyregulowanej na odpowiednig wysoko$¢ skrzynki do zasuw lub innej pokrywy
urzadzenia podziemnego nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakos$ci robot.
Cena jednostkowa | szt. regulacji pionowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowania robot,
— zdjecie pokrywy/wtazu,
— rozebranie gornej czesci urzadzenia,
— odkucie nawierzchni i obudowy wokdt urzadzenia,
— zebranie i odrzucenie gruzu,
— wykonanie deskowania,
— wytworzenie mieszanki betonowej C16/20,
— ulozenie i1 zageszezenie betonu oraz pielggnacja,
— rozebranie deskowania,
— przygotowanie zaprawy cementowej,
— zamontowanie elementéw studni kanalizacyjnych,
projektowanej nawierzchni,
— osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej,
— wywoz gruzu i nieprzydatnych materiatéw na sktadowisko,
— oczyszczenie miejsca robot,
— zakup i wymiana uszkodzonych wlazow lub skrzynek zasuw.
— zakup i dostarczenie materiatow,
— dostarczenie sprzetu,
— wykonanie nadbudowy:
e 7z betonu - obejmuje wytworzenie mieszanki betonowej, wykonanie i rozebranie deskowania,
wbudowanie mieszanki betonowej wraz z jej zageszczeniem i pielggnacjg betonu.
o 7 prefabrykatéw betonowych - obejmuje wykonanie §cianck kominka z prefabrykatow laczonych
zaprawg cementowa.
— izolacje zewng¢trznej powierzchni "kominka",
— zamontowanie wlazu lub innej pokrywy urzadzenia podziemnego.
— wykonanie badan i pomiaré6w kontrolnych, wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

skrzynek zasuw 1iinnych pokryw do rzednych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig
Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoSci

dotyczace cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 197-1:2002

3. PN-EN 206-1:2000  Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej
i kanalizacyjnej
5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
kanalizacji ci$nieniowej deszczowej i $cickowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej
(UP) wzmocnione wtdknem szklanym (GRP)
6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu
8. PN-EN 13101:2002  Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci
9. PN-B-06250:1988 Beton zwyktly
10. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne
11.  PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
12.  PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cisnieniowe do polaczen sztywnych
13.  PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle



14.

15.
16.

17.

BN-86/8971-06.00  Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe

L, Wipro”
BN-83/8971-06.02  Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $cickowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

»Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa,
1979-1982 1.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur
,,Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespo6t Doradczy ds. procesu
inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy -sierpien 1984 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. nr 249, poz. 2497)



