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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wycinkg drzew i krzewdw, przesadzeniem drzew oraz z zatozeniem i pielegnacjg zieleni drogowej
w zwigzku z Budowg petli autobusowej przy ul. Zagnanskiej wraz z budowa ul. Zagnanskiej od
ul. Witosa do granicy miasta w Kielcach.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z usunieciem
drzew i krzewéw, przesadzeniem drzew oraz z zatozeniem i pielegnacjg zieleni drogowej:
- usuniecie drzew i krzewdéw zgodnie z dokumentacjg projektowsa,
- wysadzenie drzew przeznaczonych do przesadzenia zgodnie z dokumentacjg projektows,
- zabezpieczenie przesadzanych drzew na czas trwania robot,
- wytyczenie miejsc sadzenia roslin przesadzanych zgodnie z dokumentacjg projektows,
- wykopanie dotéw pod drzewa przesadzane,
- posadzenie drzew przesadzanych w miejsce wskazane w dokumentacji projektowej,
- wytyczenie miejsc sadzenia zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- zakup i transport materiatu roslinnego, ziemi urodzajnej, nasion traw,
- wykopanie dotéw pod rosliny,
- nasadzenie nowych drzew i krzewdw z catkowitg zaprawg dotdw ziemig urodzajng,
- zascidtkowanie terenu przy roslinach korg sosnowg warstwa gr. 5 cm,
- dwukrotne podlanie roslin po posadzeniu,
- oczyszczenie terenu przeznaczonego pod trawnik z resztek budowlanych,
- przeprowadzenie orki pod trawnik,
- rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej pod trawniki warstwa 5 cm,
- zatozenie trawnikow,
- uporzadkowaniem terenu.

Klasyfikacja robét wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)
77211400-6 Wycinka drzew i krzewow
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z

dokumentacjg projektowg i kosztorysowgq oraz specyfikacjg techniczna.

1.4.1. Dokumentacja projektowa — Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng
dokumentacje projektowo- kosztorysowg oraz ST na warunkach okreslonych w umowie.

1.4.2. Ochrona srodowiska — Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego.

1.4.3. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy
rozwaj,

1.4.4. Materiat roslinny - sadzonki drzew i krzewow,



1.45. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami rosliny, zabezpieczona odpowiednim materiatem (odpowiedniej wielkosci
doniczky),

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci,

1.4.7. Forma naturalna — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku
z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.

1.4.8. Trawa - mieszanka nasion réznych gatunkow traw skomponowana w celu uzyskania
zrébwnowazonego wzrostu w roku siewu, jak i dalszych latach uzytkowania,

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

MATERIALY

Przy sadzeniu i pielegnacji drzew i krzewdw uzyte zostang nastepujace materiaty:

- ziemia urodzajna

- ziemia strukturalna

- kora sosnowa

- materiaf rodlinny

- nawozy mineralne

- nasiona traw

- paliki drewniane zabezpieczone przed gniciem

- tasma elastyczna

- donice pod przesadzane drzewka

- styropian lub maty stomiane do zabezpieczenia donic z przesadzanymi drzewkami przed mrozem
- woda do podlewania

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm oraz posiadaé odpowiednie
atesty.

2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace
charakterystyki:
- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robé6t budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Ziemia strukturalna
Gleby strukturalne oparte na kruszywach makadamowych (nawierzchnia wykonana i zageszczona
z kruszywa tamanego ttucznia o malejgcym uziarnieniu ku gérze nawierzchni w odrebnych
warstwach wzajemnie sie klinujgcych) stwarzaja optymalne warunki dla rozwoju korzeni oraz
umozliwiajg nasadzenia w warunkach powtarzajgcego sie zasolenia.

2.3. Kora sosnowa

Kora jest materiatlem wykonczeniowym przy sadzeniu krzewow.

Po posadzeniu roslin nalezy uzy¢ kory sosnowe;j frakcji 0,5-35mm wylozonej warstwa Scm.

Kora powinna by¢ sterylna, tzn. pozbawiona nasion chwastow i zarodnikow grzybow, pozbawiona
zanieczyszczen chemicznych i odpadow.

Ilos¢ kory sosnowej: 941 m? x 0,05m = 47 m®




2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

2.4.1. Zestawienie drzew przeznaczonych do przesadzenia w obrebie terenu inwestycji

ObV\{éd e
L.p. I:‘; I:lc?rz'lvsv:a Nazwa polska [c'r)r:l]lar‘\a v;’%? sl:ﬁf:rll;a 2 dr(s):r?:tny
h=130 [m]
cm

1 43 Picea abies | $wierk pospolity 24 5 2 SD
2 45 Picea abies | $wierk pospolity 27 4 2 SD
3 49 Picea abies | $wierk pospolity - 11 1 SD
4 55 Picea abies | $wierk pospolity - 1,1 0,7 SD
5 57 Picea abies | $wierk pospolity - 0,6 0,8 SD
6 62 Picea abies | $wierk pospolity - 35 2 SD
7 65 Picea abies | $wierk pospolity 20 3 2 SD
8 67 Picea abies | $wierk pospolity - 11 1 SD
9 69 Picea abies | $wierk pospolity 23 45 3 SD
10 72 Picea abies | $wierk pospolity 23 5 3 SD
1 74 Picea abies | $wierk pospolity 19 3 2 SD
12 76 Picea abies | $wierk pospolity 26 45 1,5 SD
13 79 Picea abies | $wierk pospolity 26 35 25 SD
14 80 Picea abies | $wierk pospolity - 2,5 15 SD
15 81 Picea abies | $wierk pospolity - 25 2 SD
16 82 Picea abies | $wierk pospolity 26 5 2 SD
17 83 Picea abies | $wierk pospolity 37 7 3 SD
18 84 Picea abies | $wierk pospolity 20 3 3 SD

2.4.2. Zestawienie projektowanych drzew i krzewéw

DRZEWA LISCIASTE
L.p. bol;I:rfivg?na zwl)\/lc?zz;}/c?wa Wymagane parametry Il. sztuk
Betula pendula Brzoza Obw,c’)(:i pnia: 14-16 cm, ilgéé sz’lfé%kpwaﬁ: 3x, wys. 6
brodawkowata ro$liny: 300-350 cm, wielko$¢ pojemnika:C30




| razem | 6 szt

KRZEWY LISCIASTE
L.p. NaZ.W a Nazwa Wiezba sadzenia Pojemnik/ wys. rosl. Il. sztuk
botaniczna zZwyczajowa
Cotoneaster . . 2 C2,
2 radicans 'Eichholz | '"92 radicans 5sztnam 20-40 645
Cotoneaster . C2,
3 lucidus irga btyszczaca 0,6 m 20-40 1211
Cornus sanguinea L C3,
4| 'Midwinter Fire' | deren swidwa 08m 30-40 ol
Sambucus nigra C5,
5 | ‘Guincho Purple' | PeZczamy 08m 60-100 224
razem | 1140 szt.

Dostarczone sadzonki drzew i krzewéw powinny byé¢ zgodne z PN-R-67023 [2] i PN-R-67022, wtasciwie
oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktdrych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, wysokos¢ pnia,
numer normy.

Rosliny powinny rosngé przynajmniej jeden petny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z ktérych bedg sadzone,
mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg cze$¢ naziemna.
Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na ewentualne skrecajace sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed
sadzeniem rosliny w pojemnikach nalezy dobrze nawodnié.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane, z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:
- dostarczony materiat powinien by¢ pojemni kowany lub w balotach,
- pedy drzew i krzewdw powinny by¢ licznie i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie),
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,
- pedy nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,
- materiat nie moze mie¢ oznak porazenia przez patogeny oraz zerowania szkodnikow,
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie wydtuzaé przewodnik,
- rbwnomiernie roztozone pedy boczne korony drzewa,
- przewodnik drzew wyraznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zrosniete,
- wyklucza sie zastosowanie sadzonek mifodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze musza by¢ corocznie
szkétkowane.
- szkétka winna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- jednostronne utozenie pedodw,
- uszkodzenie pagka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,
- nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.




2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania. Do nawozenia wszystkich roslin nalezy uzywa¢ nawozéw o
przedtuzonym dziataniu.

Mieszanka traw
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana oraz zdolnos¢ kietkowania.
Mieszanka traw przeznaczona na grunty stabe, odporna na susze, erozje wodng i powietrzng gleby
oraz zasolenie, wytrzymata na wypalanie stoneczne latem.
Proponowany sktad gatunkowy mieszanki traw:

udziat [%]

Kostrzewa czerwona Festuca rubra 50
Zycica trwata Lolium perenne 40
Wiechlina fgkowa Poa pratensis 5
Kostrzewa owcza Festuca ovina 5

Nalezy zastosowac nastepujgce ilosci mieszanki traw:
Powierzchnia — 16.482,46 m? x 30kg/1000 m? = 495 kg

Paliki drewniane

Paliki drewniane o dtugosci nie mniejszej niz 2,0 m /dopasowane do wysokosci pnia/ i Srednicy 6
cm. Jeden koniec palika powinien by¢ ostro zaciosany i zabezpieczony srodkami konserwujgcymi
nieszkodliwymi dla roslin lub opalony na dtugosci 1,0 m.

Tasma elastyczna
Elastyczna tasma parciana o szerokosci 2,0 cm.

SPRZET

3.1.

3.2,

Sprzet stosowany do usuniecia drzew i krzewow

Do wykonania roboét zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw nalezy stosowac:

- pity mechaniczne

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz usuniecia z pasa drogowego

- spycharki

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew
-topaty, taczki

Sprzet stosowany do przesadzenia, sadzenia drzew i krzewow, zaktadania trawnikéw oraz
pielegnacji zieleni

Do wykonania robét zwigzanych z przesadzeniem, sadzeniem drzew i krzewdw, zaktadaniem
trawnikéw oraz pielegnacji zieleni nalezy stosowac:

- samochdd skrzyniowy do transportu sadzonek

- samochdd samowytadowawczy do transportu ziemi urodzajnej

- sprzet reczny do prac ziemnych (szpadle, fopaty, grabie, taczki)

- glebogryzarki, kultywatory, brony do uprawy gleby

- wat kolczatka oraz wat gtadki do zaktadania trawnikow

- kosiarka mechaniczna do pielegnacji trawnikéw

- sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharka ggsienicowa, koparka)

6



- pity mechaniczne i reczne
- cysterny lub beczkowozy z wodg pod cisnieniem do zraszania trawnikéw oraz wezy i wiader do
podlewania.

Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie  wymogow
jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczeristwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot
sprzet nie moze powodowacé uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego
wptywu na $rodowisko i jakos¢ wykonywanych roboét.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

4.3.

Transport pni i karpiny

Drzewo z wycinki moze by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Pociete kloce nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Transport materiatdw do wykonania nasadzen.

Transport materiatéw do wykonania nasadzen moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatdéw. W czasie transportu nalezy
zabezpieczyc je przed wyschnieciem i przemarznieciem.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i peddéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Rosliny po dostarczeniu ich na miejsce przeznaczenia powinny
by¢ natychmiast posadzone. Jezeli to niemozliwe nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Transport przesadzanych drzew

Przesadzane drzewka po wsadzeniu ich do donic tymczasowych mogg by¢ przewozone dowolnym
srodkiem transportu pod warunkiem, ze nie zostang uszkodzone, ani nie pogorszy sie ich jakos¢.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ rosliny przez wyschnieciem i przemarznieciem.

Rosliny po dostarczeniu ich na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast posadzone. Jezeli
to niemozliwe nalezy je przechowywac¢ w miejscu nieprzewiewnym i zadbaé¢ o systematyczne
podlewanie.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Wykonawca, ktory bedzie realizowat prace polegajgce na zaktadaniu i pielegnacji zieleni
zobowigzany jest przestrzegac standardow dotyczqcych zaktadania i pielegnacji zieleni oraz
ochrony drzew i krzewow na placu budowy obowiqzujgcych i wymaganych przez Urzqd Miasta
Kielce.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektows i specyfikacjg techniczna.

Wycinka drzew i krzewdéw przeznaczonych do usuniecia musi by¢ uzgodniona z odpowiednimi
wtadzami.



5.2,

5.3.

5.4.

Przy wykonywaniu wycinki drzew nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow bhp odnosnie
wycinki drzew.

Zasady oczyszczania terenu z drzew i pni

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew,
usuniecie krzewow, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po karczowaniu.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajgcego. Rodlinno$¢ istniejgca nie przeznaczona do usuniecia powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana,
zostanie zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposob zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.2.1. Zakres wykonywanych roboét przy usuwaniu drzew i karczowaniu

1. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciagajacej, mozliwie wysoko tak aby
kontrolowany byt kierunek przewrdcenia sie odcietego drzewa.

2. Odciecie drzewa przeznaczonego do usuniecia za pomocg taricuchowej pity do drewna. Odciecie
pnia drzewa nalezy wykona¢ nisko przy ziemi z zachowaniem szczegdlnej uwagi.

3. Odciecie przewrdconego drzewa na linie odciggajacej, na miejsce gdzie zostang odciete gatezie
oraz odciete drzewo pociete na kloce o wymiarach zapewniajacych dogodny zatadunek oraz
transport.

4. Zatadunek i transport pocietego drewna. pociete kloce zatadowane zostang na srodki
transportu, ktédrymi dysponuje Wykonawca i odtransportowane na sktadowisko.

5. Usuniecie pozostatej czesci pnia z korzeniami polega na odkopaniu recznym lub mechanicznym
pnia, odcieciu korzeniu oraz wyciagnieciu ciggnikiem na linie stalowej. Karczowanie pni najlepiej
wykonac¢ wiosna.

Roboty porzadkowe i przygotowawcze

Prace porzadkowe i przygotowawcze polegajg na oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych,
gruzu i Smieci oraz jego splantowaniu i wyréwnaniu (wyréwnanie kolein, pryzm, kopcéw, dotéw
pozostatych po pracach budowlanych). Niedopuszczalne jest prowadzenie nasadzen na terenie do
tego odpowiednio nieprzygotowanym Zakres prac obejmuje zebranie i ztozenie zanieczyszczen w
pryzmy, zatadunek i wywdéz oraz wytadunek na wysypisku, a takie wyréwnanie powierzchni
terenu na ktérym bedg dokonywane nasadzenia. Do prac przygotowawczych nalezy przywiezienie
urodzajnej ziemi pod trawniki i do zaprawy dotéw przy sadzeniu roslin.

Roboty agrotechniczne

5.4.1. Wykonanie przesadzenia drzew

Do przesadzenia w obrebie terenu opracowania zakwalifikowano 18 szt. mtodych swierkow.
Najlepszy termin na przesadzenie Swierkow jest od potowy sierpnia do kornca wrzesnia lub
wczesnha wiosna.

Drzewka nalezy przesadzac z brytg korzeniows.

Przed przystgpieniem do przesadzania, nalezy wyliczyé niezbedne wymiary bryty korzeniowej do
obkopania (promien bryty korzeniowej = obwodowi pnia drzewa zmierzonego na wysokosci 30 cm
ponad poziomem), wysokos¢ bryty korzeniowej dla drzew o ptytkim systemie korzeniowym -
wysokosé bryty = 1/3 jej srednicy.

Swierki przeznaczone do przesadzenia sg na tyle mate, ze mozna je przesadza¢ pomijajac roczny
okres przygotowawczy. Jednak w przypadku, kiedy drzewo jest przesadzane bez przygotowania w
poprzednim roku, nalezy wykonaé rowek wokot catej bryty korzeniowej - tak przygotowang bryte
pozostawic¢ przez co najmniej jeden okres wegetacji.
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Ze wzgledu na to, ze prace drogowe uniemozliwiq posadzenie roslin na docelowych miejscach w
krotkim czasie od ich wysadzenia z gruntu, nalezy je wysadzi¢ do donic tymczasowych i
przechowa¢ w miejscu ostonietym od wiatru i palgcego storica, zabezpieczajgc przed
przesuszeniem i przemarznieciem.

Po wysadzeniu z gruntu drzewek z brytg korzeniowa nalezy je wsadzi¢ do donic o $rednicach
odpowiednich dla wielkosci bryt korzeniowych.

Podczas wykopywania nalezy chroni¢ bryte korzeniowg przed uszkodzeniem, owijajac jg juta
ogrodnicza.

W tabeli ponizej przedstawiono zestawienie drzew przesadzanych ze wskazaniem minimalnych
wymiaréw donic dobranych do wielkosci wyliczonych bryt korzeniowych na podstawie
pOwWYyZszego wzoru.

Obwoéd Minimalna $rednica
N N pnia | Srednica donicy (wymiary
Lp. | . r I qz’w; Nazwa polska | [cm] na ys. korony standard:)we w
inw. | tacinska h=130 | M [m] produkji) [cm]
cm
1 43 Picea abies éwierk 24 5 2 65
pospolity
2 | 45 | Piceaabies Swierk 27 4 2 65
pospolity
3 | 49 | Piccaabies | SWerk - 141 1 27
pospolity
4 | 55 | Piccaabies | SWerk - 11 07 27
pospolity
5 | 57 | Piceaabies Swierk - 06 038 20
pospolity
6 | 62 | Piccaabies | SWerk - 35 2 30
pospolity
7 | 65 | Piceaabies Swierk 20 3 2 54
pospolity
8 67 Picea abies swwrk - 1,1 1 27
pospolity
9 | 69 | Piceaabies Swierk 23 45 3 54
pospolity
10 | 72 | Picea abies Swierk 23 5 3 54
pospolity
11 | 74 | Piccaabies | SVerk 19 3 2 46
pospolity
12 | 76 | Picea abies Swierk 26 45 15 65
pospolity
13 | 79 | Piccaabies | SVerk % | 35 25 65
pospolity
14 | 80 | Piccaabies | SWerk - 25 15 27
pospolity
15 | 81 | Piccaabies | SVerk - 25 2 27
pospolity
16 | 82 | Piccaabies | SVerk 2% 5 2 65
pospolity




Swierk

17 83 Picea abies . 37 7 3 80
pospolity

18 | 84 | Piceaabies Swierk 20 3 3 54
pospolity

Nastepnie nalezy uzupetni¢ donice ziemig urodzajng do poziomu takiego, jak drzewko rosto w
terenie.

Rosliny obficie podla¢ w donicach.

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego miejscu i zaakceptowanym przez Nadzér dendrologiczny
ustawi¢ donice tak, zeby nie bylty narazone na dziatanie palgcego storica, w miejscu
nieprzewiewnym. Drzewka bedg przetrzymywane w tym miejscu do momentu posadzenia ich w
docelowej lokalizacji.

Nalezy zadba¢ o systematyczne przeglady drzewek, podlewanie, nie dopuszczajac do przesuszenia
ani przelania bryty korzeniowej.

W przypadku koniecznosci pozostawienia drzewek w donicach przez zime, nalezy donice
zabezpieczy¢ przed mrozem. W tym celu nalezy donice otuli¢ styropianem lub matami stomianymi
aby nie dopusci¢ do przemarzniecia korzeni lub zadotowa¢ donice w gruncie a podstawe drzewek
zascidétkowac kora.

Na wiosne drzewka nalezy zasili¢ nawozem wielosktadnikowym.

Nalezy wytyczy¢ w terenie miejsca sadzenia drzewek zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Przygotowac doty pod drzewka o wielkosci odpowiedniej do bryty korzeniowej - ok. 30 cm szerszy
i 10 cm gtebszy niz bryta. Na dno przygotowanego dotu sypiemy cienkg warstwe zwiru lub piasku -
nalezy ustawi¢ bryte korzeniowa drzewa na takim poziomie, na jakim byfa dotychczas -
zdejmujemy jute i wolne miejsce wypetniamy zyzng ziemig - po posadzeniu drzewo nalezy silnie
podlac i wysciotkowaé korg sosnowa.

Wtasciwe zabezpieczenie i pielegnacja drzewa po przesadzeniu:

Po przesadzeniu drzewa nalezy umocni¢ do podioza tak, aby umozliwi¢ proces wytwarzania
nowych korzeni poza brytag drzew. Jezeli drzewa sadzone bedg jesienig, warto wokét jego pnia
usypac kopczyk ziemi. Zabezpieczy on korzenie przed mrozem. Wiosng ziemie nalezy rozgarnac,
formujac mise. Wypetnic jg grubg warstwg kory

Drzewka nalezy poddac co najmniej 2-letniej, intensywnej pielegnacji:

- kontrolowac przez pierwsze 2 miesigce stopien zrosniecia sie systemu korzeniowego z podtozem
- systematycznie podlewac, szczegdlnie intensywnie w czasie suszy

- dodatkowo zasila¢ nawozami w roku nastepnym po posadzeniu

5.4.2. Wykonanie nasadzen drzew i krzewéw

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sg nastepujace:
— pora sadzenia

*dla drzew w balotach najdogodniejszym terminem sadzenia jest okres jesienny /od poczatku
pazdziernika do konca listopada/. Dopuszczalny jest takze okres wczesnowiosenny, przed
rozpoczeciem okresu wegetacyjnego od poczatku marca do konca kwietnia.

*dla roslin z odkrytym systemem korzeniowym - wiosna (marzec - kwiecien) i pod koniec
okresu wegetacyjnego (do przymrozkow)

* dla drzew z pojemnikéw mozliwe jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz nie w
zamarzni¢te podtoze lub w upat / powinno odbywa¢ si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych- pochmurne, bezwietrzne i wilgotne dni/.

* sadzenie nalezy wstrzymaé jesli warunki powyzsze sg niespelnione i mogg niekorzystnie
odbi¢ si¢ na przyjeciu i wzroscie roslin.

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
— Ziemig¢ nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych, gruzu, $§mieci.
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Ziemi¢ nalezy spulchni¢, nastgpnie wygrabi¢ i wyréwnac teren (wyrownanie kolein, pryzm,
kopcow, dotdow pozostatych po pracach budowlanych).

Przywiezienie ziemi urodzajnej do zaprawy dotow przy sadzeniu ro$lin

Pod kazde drzewo nalezy wykopa¢ dot o $rednicy trzy razy wigkszej niz $rednica bryly
korzeniowej sadzonego drzewa, W przypadku sadzenia drzew z gotym korzeniem, na $rodku dotu
wykonujemy kopczyk i na nim rozkltadamy korzenie. Zdrowych korzeni nie przycinamy, tylko
uktadamy wkoto dotu i obsypujemy zyzng ziemi¢. Zawsze nalezy zanurzy¢ w wodzie korzenie
niewielkich ro$lin sadzonych bez bryly korzeniowej. D6t pod sadzenie z golym korzeniem
powinien by¢ dostosowany wielkoscia do systemu korzeniowego. W przypadku niewielkich drzew
i krzewoéw zwykle wykopujemy dot o $rednicy co najmniej 30% wigkszej od Srednicy bryty
korzeniowej.

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do maksymalnie 5 cm glebiej jak rosta w szkotce.
Zbyt glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

D6t zaprawi¢ ziemig urodzajng (dla drzew sadzonych w pasie mi¢dzy miejscami postojowymi a
droga zaleca si¢ zastosowanie ziemi strukturalnej),

Jesli sadzimy rosling z gotym korzeniem, wazne jest delikatne obsypywanie rosliny w taki sposob,
zeby korzenie skierowane byty w dot- na - boki, nie skrecaly si¢ i nie podwijaty w dole. Nastepnie
ubijamy glebe blizej rosliny.

drzewa liSciaste nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami trwale potaczonymi w dolnej i gornej czgsci,
W sposob zapewniajacy stabilno$¢ konstrukeji, paliki powinny by¢ wbite w grunt poza obrysem
bryly korzeniowe;j,

Drzewo nalezy zamocowaé do palikow na wysokosci 30 cm od géry palika za pomocg tasmy
elastycznej w celu ustabilizowania drzewa,

wysokos$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
Dookota posadzonego drzewa nalezy uksztalttowa¢ ziemng mis¢. Misa powinna mie¢ §rednicg co
najmniej dwukrotnie wigksza niz bryla korzeniowa.

Mise nalezy zasciotkowac korg;

etykiety z nazwa gatunkowa sadzonek nalezy $ciagnac dopiero po ostatecznym odbiorze robot.

pod kazdy krzew nalezy wykopa¢ dot przynajmniej 10cm glebszy i szerszy w stosunku do
wielkosci bryty korzeniowej krzewu,

korzenie ro$lin zasypywac sypka ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubié¢, uformowaé miske i podla¢
ros$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do Scm glebiej niz rosta w szkotce. Zbyt glebokie
lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny.

Rosliny po posadzeniu nalezy starannie podla¢ woda.

5.4.3. Wykonanie trawnikow

Najlepszym terminem siewu traw jest wrzesien oraz pazdziernik lub przetom marca - kwietnia i
maja.

W celu wykonania trawnikow przewiduje sie nastepujgcy harmonogram prac:

- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, smieci,

- uprawa ziemi na gteboko$¢ minimum 25 cm,

- odchwaszczenie terenu poprzez oprysk srodkiem chwastobdjczym, po odczekaniu niezbednego
okresu, teren nalezy zaoraé. W razie koniecznosci, tj. w przypadku ponownego wzejscia
chwastéw, zabieg spryskania srodkiem chwastobdjczym powtdérzy¢. Po pieciu dniach wyréwnacé
powierzchnie,

- przygotowanie warstwy urodzajnej grubosci minimum 5 cm. Nalezy usung¢ z powierzchniowej
warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50 mm i 80% kamieni mniejszych niz 50 mm.
Niepozgdane materiaty (duze grudy ziemi, resztki korzeni, odpady, itp.) nalezy usungé z terenu.

- rozgrabienie i wyrdwnanie podtoza,

- rozécielenie warstwy ziemi urodzajnej - nalezy uzy¢ ziemi na bazie czesci organicznych, dobrze
przekompostowanych o pH okoto 5,5 - 6,5. Optymalny udziat czesci organicznych wynosi okoto 5%
objetosci podtoza.
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5.5.

- watowanie podtoza za pomocg watu wypetnionego woda lub piaskiem. Warstwa
powierzchniowa o grubosci 5 cm na terenie przeznaczonym pod trawnik powinna miec
odpowiednig strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych
terenu (odpowiednio wyprofilowane spadki). Wszystkie tereny przeznaczone pod trawniki
powinny by¢ tak przygotowane (odpowiedni drenaz) aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nich
stagnowata woda,

- wysiew nasion w iloéci 30 kg na 1000 m? z przykryciem nasion warstwg ziemi na gteboko$é¢ ok.
0,5 cm, zagrabienie grabiami lub kolczatka, zwatowanie watem lekkim. Siew powinien by¢
wykonany w dni bezwietrzne recznie lub siewnikiem, stosujagc metode krzyzowg pojedyncza.

- podlanie terenu,

- uporzadkowanie terenu robét.

Pielegnacja zieleni
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

rosliny:

- podlewaniu

- odchwaszczaniu - 2x w roku

- nawozeniu

- poprawianiu misek

- uzupetnieniu kory przy drzewach i krzewach,

- poprawianie i uzupetnianie palikdw i wigzan przy drzewach,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi, usunieciu odrostow korzeniowych
- rozgarnieciu kopczykédw wiosng i uformowaniu misek

trawniki:

- koszeniu trawnika - 3x w roku

- wiosennym oraz jesiennym grabieniu trawnikéw

- kiedy nastgpi wiosenny wzrost trawy nalezy w miejscach wypadu trawnika przeprowadzi¢ jego
renowacje czyli dosiew w ilosci 10g/m?2

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

6.2

. Kontrola jakosci przy usuwaniu drzew i krzewéw
Prawidtowos¢ wykonania prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow z terenu budowy
podlega wizualnej ocenie.
Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢ sktadowania pocietego drewna na sktadowisku. Drewno
powinno by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany.

. Kontrola jakosci przy przesadzaniu drzew
Kontrola robot w zakresie przesadzania drzew polega na sprawdzaniu:

prawidtowos$ci wysadzania drzew z gruntu i zabezpieczenia roslin

prawidtowosci przechowywania ro$lin w donicach do czasu posadzenia

zgodnos¢ lokalizacji z dokumentacja projektowa

wielko$¢ dotdéw pod rosliny

zaprawiania dotow ziemig urodzajng

odpowiednich terminéw sadzenia

wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, a w przypadku
wykonania kopczykéw - sprawdzenie ich poprawnosci
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Kontrola robét przy odbiorze:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

zgodnosci ilosci z dokumentacja projektowa,

wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosng lub wykonaniu kopczykow,
jezeli odbior jest na jesieni,

jakosci posadzonego materiatu

6.3. Kontrola jakosci przy nasadzeniach drzew i krzewéw

Kontrola robét w zakresie sadzenia drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotow pod drzewka i krzewy,

zaprawienia dotéw ziemig urodzajna,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odleglosci sadzonych roSlin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnos$ci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

odpowiednich termindéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektows,

zgodnosci posadzonych gatunkéw 1 odmian oraz ich iloéci z dokumentacjg projektowa,

wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosn¢ lub wykonaniu kopczykow,
jezeli odbidr jest na jesieni,

prawidlowos$ci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

6.4. Kontrola jakosci przy zaktadaniu trawnikéow

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okre$lenia ilo$ci zanieczyszczeh (w m?),

pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

iloSci nawiezienia i roz$cielenia ziemi urodzajnej z kontrola grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
prawidlowego uwalowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidlowej gestosci trawy ( trawniki bez tzw. ,lysin®),
— obecnosci gatunkow wysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

- m? [metr kwadratowy] usuniecia krzewdw, rozscielenia kory, wykonania trawnikéw, pielegnacji

trawnikéw

- szt. [sztuka] usuniecia drzewa, wykonanie nasadzen drzew, krzewow, przesadzenia drzew, palikow,

pielegnowania drzew, krzewéw

- m3 [metr szeécienny] ziemi urodzajnej
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ODBIOR ROBOT

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Nadzorem
dendrologicznym.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Nadzoru
dendrologicznego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

W przypadku wycinki drzew obowigzujg zasady odbioru prac zanikajacych i podlegajacych zakryciu,
m.in. usuniecie drzew i krzewdw, oczyszczenie terenu.

PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

usuniecie 1 szt drzewa i wykarczowanego pnia obejmuje:

-mechaniczng wycinke drzew i krzewow
-mechaniczne karczowanie pni

-zatadunek i odwiezienie dtuzyc

-zatadunek i odwiezienie karpiny i gatezi
-zasypanie dotéw po karpinie
-uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

usuniecie 1m2 krzewéw obejmuje:

- mechaniczng i reczng wycinke krzewodw

- zatadunek i wywiezienie gatezi

- zasypanie dotéw gruntem wraz z zageszczeniem
- uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robét

przesadzenie 1 szt. drzewa obejmuje:

- wysadzenie drzew z gruntu i zabezpieczenie

- wsadzenie drzew do donic i przechowanie ich do czasu wsadzenia
- wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotéw

- posadzenie drzew

- wykonanie mis i rozscielenie kory

- podlanie roslin po posadzeniu

- uporzgdkowanie terenu robot

- nawiezienie roslin w roku nastepnym po posadzeniu

nasadzenia 1szt drzewa, krzewu obejmuje:

-roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywoz zanieczyszczen, dowoz ziemi urodzajnej,
wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotéw

-zakup i transport materiatu,

-posadzenie materiatu roslinnego,

-przykrycie korg terenu pod roslinami

-dwukrotne podlanie roslin po posadzeniu,

-uporzadkowanie terenu robot.
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10.

1m2 trawnika obejmuje:

-roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywoz zanieczyszczen, spulchnienie powierzchni,
dowdz ziemi urodzajnej,

-zakup i transport materiatu,

-roztozenie min. 5 cm warstwy gleby urodzajne;j

- wysiew, grabienie, watowanie

- podlanie,

-uporzadkowanie terenu robét.

Cena jednostki pielegnacji

1 szt. drzewa, krzewu obejmuje:

- podlewanie

- hawozenie

- odchwaszczanie

- poprawianie misek

-uzupetnianie materiatu $ciétkujacego

- uzupetnianie wypadow, poprawianie wigzadet, uzupetnianie palikow

1m2 trawnika obejmuje:

- koszenie
-odchwaszczanie
-nawadnianie
-nawozenie
-dosiew

Wartos¢ drewna pochodzgcego z wycinki ktore przechodzi na wtasno$é wykonawcy:

—wykonawca zobowigzany jest do zakupu drewna pozyskanego przy wycince
—wartos$¢ szacowanego drewna do uzyskania po wycince nalezy odliczy¢ od wartosci kosztorysu
ofertowego,

Przepisy zwigzane

Norma PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
Norma PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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