Stan istniejgcy - Budynek A2
Schemat nr 240-IP-A2-ZZ-DE-X-99000

Kolor czerwony istniejgca ptyta ostonowa zewnetrzna

Piyta alucobond na podkonstrukc;ji
Ptyta prefabrykowana, ostonowa,
zewnetrzna

Przestrzeh powietrzna

Tynk cenentowy na siatce rapitza
Styropian / wetna

Ptyta ostonowa wewnetrzna,
wypetnienie z gazobetonu 600

Tynk cementowo-wapienny

—Marka stalowa w ptycie zewnetrznej
—Blacha tgcznikowa
—Marka stalowa w ptycie zewnetrznej

—Blacha fgcznikowa mocowana
do marki w stupie
konstrukcyjnym

—Marka stalowa w belce nosnej
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—Belka nosna Sciany ostonowej

—Blacha tgcznikowa

—Marka stalowa w ptycie zewnetrznej

—Blacha tgcznikowa

—Marka stalowa w ptycie zewnetrznej

Uwaga: Schematy rozpatrywa¢ zgodnie z opisem technicznym (pkt.8.1 - Sciany zewnetrzne) oraz specyfikacjami technicznymi. Stan
techniczny potgczen elementdw prefabrykowanych zweryfikowac¢ po demontazu ptyty kompozytowej alucobond na podkonstrukcji. Montaz
systemowych obrobek zgodnie z wytycznymi producenta slusarki okiennej. Projekt prowadzenia robot budowlanych poglega uzgodnieniu

przez projektanta.




