Montaz puszek elektrycznych w scianie

dziatowej gr.

15¢cm

Schemat nr 240-IP-ZZ-DE-X-99209

1. Ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm

(o ciezarze 8,10 kg/m2), typ GKBI (o ciezarze 8,40
kg/m2), typ GKF (o ciezarze 9,40 kg/m2), typ GKF (o
ciezarze 10,10 kg/m2), typ GKFI (o ciezarze 10,10
kg/m2) lub typ GKF (o ciezarze 12,00 kg/m2) z krawedzig
typu KS

o szerokosci 45 mm i gtebokosci 1 mm

2. Profil stupkowy CW 100 (ryflowany)

3. Wkret TN

4. Wypetnienie z wetny mineralnej szklanej lub skalnej

SKALA

Montaz instalacji elektrycznych

Przewody elektryczne w $cianach dziatowych
uktada sie w pustce $ciany

po jednostronnym optytowaniu konstrukgji
nosnej sciany. W profilach stupkowych CW na
dolnym i gérnym konhcu znajdujg sie wyciecia
w ksztalcie litery H, ktére odgina sie w celu
wykonania przepustéw kablowych.

Instalacje elektryczne nalezy wykonywac
zgodnie z przepisami dotyczgcymi
wykonywania instalacji elektrycznych.

Technika instalacji puszek w scianach
dzialowych

W instalacjach wykonywanych w Scianach
dziatowych nalezy stosowac specjalne puszki.
Dobre osadzenie puszki uwarunkowane jest
dobrym jej przyleganiem do krawedzi otworu
w ptycie. Najpierw nalezy zamocowac¢ puszke
w Scianie dziatowej, a nastepnie zainstalowac
przetgcznik lub gniazdo.

Ewentualny demontaz jest bezproblemowy,
poniewaz nie powoduje naruszenia
oplytowania.

Uwagi dotyczace zabezpieczenia
przeciwogniowego

Zgodnie z DIN 4102 w $cianach rozdzielenia
pozarowego nie wolno instalowac

puszek wtykowych, puszek przetgcznikowych,
puszek rozdzielczych, itp.

bezposrednio jedna naprzeciw drugie;.

Poza tym wymogiem, puszki moga by¢
instalowane w dowolnych miejscach.
Wymagana ze wzgledow przeciwogniowych
warstwa izolacyjna w obszarze

puszek instalacyjnych, w scianach
dziatowych moze by¢ we wnetrzu

Sciany zredukowana do 30 mm.
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