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OPIS TECHNICZNY DOT. SZCZEGOLOWYCH
ROZWIAZAN

Sciany dziatowe w pomieszczeniach mokrych, prowadzenie instalacii elektrycznych
Wytyczne dotyczace montazu wzmocnien pod urzadzenia sanitarne

Armature sanitarng (umywalki, pisuary, sedesy) nalezy mocowac do specjalnych stelazy wsporczych. Stelaze
nalezy montowac do profili stupkowych CW lub oscieznicowych UA (ustawionych po obu stronach stelaza).
Kazdorazowo sposob montazu stelazy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producentdéw. Decyzja
odno$nie zastosowania profili stupkowych CW lub o$cieznicowych UA powinna by¢ kazdorazowo podjeta
indywidualnie w zaleznosci od iloSci armatury oraz obcigzenia. Dopuszcza sig¢ stosowanie wzmocnief pod
mocowanie instalacji, urzadzen i elementdw wyposazenia (np. pochwytdéw dla niepetnosprawnych), ktdre
przenoszg obcigzenia na Sciany lub przedscianki. Mozna wykonaC je poprzez wzmocnienie przestrzeni
miedzy profilami CW lub UA ptytg OSB, blachg stalowg lub sklejka. Ptyta OSB, blacha stalowa lub sklejka
powinna by¢é zamocowana do potek profili CW lub UA na wysokosci mocowanego elementu. W systemach
§cian dziatowych o podwdjnej konstrukcji wzmocnienia z profili UA nalezy stosowa¢ tylko po stronie
mocowanych elementéw (oScieznice drzwiowe lub urzadzenia sanitarne).

Wytyczne dla uszczelniania przejs¢ instalacyjnych w Scianach gipsowo-kartonowych

Przy prowadzeniu w $cianach dziatowych z ptyt gipsowo — kartonowych instalacji: ogrzewania i chtodzenia,
kanalizacji, wentylacji mechanicznej oraz okablowania, nieokreslony jest spadek izolacyjno$ci akustycznej
spowodowany przejsciami (otworami). Ponizsze wytyczne majg na celu zmniejszenie negatywnego wptywu
na izolacyjno$¢ akustyczng Scian, od ktdrych nie jest wymagana odpornos¢ ogniowa. Wykonywanie otwordw
negatywnie wptywa na sztywno$¢ Sciany. Z tego powodu zaleca sie dobieranie maksymalnej wysokosci wg
nastepujacego wzoru:

Héc=0,75'Hmax,

gdzie:

Hsc— dopuszczalna maksymalna wysokos¢ Sciany z otworami (przejsciami),

Hmax— maksymalna wysoko$¢ $cian petnych wg wytycznych

Wyrdzniamy 3 standardy przej$¢ instalacyjnych w $cianach gipsowo — kartonowych. Dla przej$¢ elementéw o
regularnych ksztattach proponujemy 2 standardy: podstawowy oraz rozszerzony, z dodatkowym
uszczelnieniem na powierzchni Sciany.

Standard 1 wykonania przejs¢ przez Sciany

1. Przed montazem Sciany dziatowej z ptyt gipsowo — kartonowych nalezy wyznaczy¢ przebieg
instalacji. Otwory nalezy wykonywac z przestrzeni pomigdzy dwoma sasiednimi profilami. Nie mozna
przecinac profili.

2. W przypadku koniecznosci wykonania otworu z usunigciem czesci pionowego stupka

3. CW nalezy zastosowa¢ wymian z profilu UW mocowanego do 2 sasiednich stupkéw o petnej
wysokosci.

4. Otwor nalezy wykona¢ mozliwie jak najmniejszy, z duzg staranno$cia, nie powodujac uszkodzenia
Sciany.

5. Zaleca sie wykonywanie otworéw odpowiednimi narzedziami:
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a) mate otwory nalezy wykona¢ za pomocg otwornic,

a) duze otwory za pomocg nozyka, pitki lub innych narzedzi do ptyt g-k

6. Przestrzen pomiedzy skrajem otworu a przewodami nalezy uszczelni¢ piang akustyczng lub wetng
mineralng. W miare mozliwosci nalezy uszczelni¢ przestrzenie pomiedzy sasiednimi przewodami.
Cato$¢ w razie potrzeby nalezy zaszpachlowa¢ masami szpachlowymi.

7. W miare mozliwo$ci nalezy przewody prowadzi¢ kazdy przewdd w pojedynczym otworze.

8. W przypadku konieczno$ci zachowania odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci akustycznej lub innych
parametrow Sciany nalezy wykona¢ indywidualne rozwigzanie.

WARIANT 1 - USZCZELNIENIA RZEJSC PRZEZ SCIANY ELEMENTOW O REGULARNYCH KSZTALTACH
| SREDNICY POWYZEJ 50 MM

L3 L2 lg4l5 11 9 L4

Plyta g-k gr. 12,5mm lub 15 mm

Profil CW

Profil UW

Wkret TN 25 co 750 mm

Wkret TN 35 lub TN 45 (w zaleznosci od grubosci ptyty) co 250 mm

Masa szpachlowa

Tadma spoinowa

Masa szpachlowa wykonczeniowa

Uszczelnienie piankg akustyczng lub wetng mineralng o gesto$ci min. 50kg/m3
Wypetnienie wetng mineralng wg wytycznych systemowych

Element instalacji: ogrzewania i chtodzenia, kanalizacji, wentylacji o regularnych ksztattach lub
okablowanie prowadzone w rurach ostonowych

SS90 NN~
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WARIANT 2 - USZCZELNIENIA RZEJSC PRZEZ SCIANY ELEMENTOW O REGULARNYCH KSZTALTACH
| SREDNICY POWYZEJ 50 MM

3 L2 45 119 U

Plyta g-k gr. 12,5mm lub 15 mm

Profil CW

Profil UW

Wkret TN 25 co 750 mm

Wkret TN 35 lub TN 45 (w zaleznosci od grubosci ptyty) co 250 mm

Masa szpachlowa

Tasma spoinowa

Masa szpachlowa wykonczeniowa

Uszczelnienie piankg akustyczng lub wetng mineralng o gesto$ci min. 50kg/m3
Wypetnienie wetng mineralng wg wytycznych systemowych

Element instalacji: ogrzewania i chtodzenia, kanalizacji, wentylacji o regularnych ksztattach lub
okablowanie prowadzone w rurach ostonowych

S0 NN~
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Standard 2 wykonania przejscia przez Sciany

1. Przed montazem $ciany dziatowej z plyt gipsowo — kartonowych nalezy wyznaczy¢ przebieg
instalacji. Otwory nalezy wykonywac z przestrzeni pomigdzy dwoma sasiednimi profilami. Nie mozna
przecinac profili.

2. W przypadku koniecznosci wykonania otworu z usunieciem czesci pionowego stupka CW nalezy
zastosowa¢ wymian z profilu UW mocowanego do 2 sasiednich stupkéw o petnej wysokosci.

1.1.1.9
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3. Otwor nalezy wykonaé mozliwie jak najmniejszy, z duzq starannoscia, nie powodujac uszkodzenia
Sciany.
4. Zaleca si¢ wykonywanie otworéw odpowiednimi narzedziami:
a. mate otwory nalezy wykona¢ za pomocg otwornic,
b. duze otwory za pomocg nozyka, pitki lub innych narzedzi do ptyt g-k
5. Przestrzen pomigdzy skrajem otworu a przewodami nalezy uszczelni¢ piang akustyczng lub wetng
mineralng. W miare mozliwosci nalezy uszczelni¢ przestrzenie pomiedzy sasiednimi przewodami.
Cato$¢ w razie potrzeby nalezy zaszpachlowa¢ masami szpachlowymi.
6. W miare mozliwosci nalezy przewody prowadzi¢ kazdy przewdd w pojedynczym otworze.
7. Dodatkowe uszczelnienie przejscia polega na przymocowaniu za pomocg wkretow, katownikéw z
ptyt, uprzednio potgczonych wkretami lub zszywkami stalowymi.
8. Przestrzen miedzy katownikami a obudowa instalacji nalezy uszczelni¢ piankg akustyczng
9. W przypadku koniecznosci zachowania odporno$ci ogniowej lub izolacyjnosci akustycznej lub innych
parametrow ciany nalezy wykona¢ indywidualne rozwigzanie.

WARIANT 3 USZCZELNIENIE PRZEJSC PRZEZ SCIANY ELEMENTOW O REGULARNYCH KSZTALTACH
- PRZEKROJ POZIOMY

9 1011 | 13

4 '3 L7tg L2 15 ~14-2"6 9 1

1. Plytag-k gr. 12,5mm lub 15 mm
2. Ptyta GKF gr. 25 mm

I1.11..10
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© N ook w

Profil CW

Profil UW

Wkret systemowy

Zszywka stalowa dt. 80 mm lub wkret systemowy

Wkret TN co 750 mm

Wkret TN 35 lub TN 45 (w zaleznosci od grubosci ptyty) co 250 mm
Masa szpachlowa

. Taéma spoinowa
1.
12.
13.
14.

Masa szpachlowa wykonczeniowa

Uszczelnienie piankg akustyczna lub wetng mineralng o gesto$ci min. 50kg/m3

Wypetnienie wetng mineralng wg wytycznych systemowych

Element instalacji: ogrzewania i chtodzenia, kanalizacji, wentylacji o regularnych ksztattach lub
okablowanie prowadzone w rurach ostonowych

WARIANT 3 - USZCZELNIENIE PRZEJSC PRZEZ SCIANY ELEMENTOW O REGULARNYCH
KSZTALTACH. PRZEKROJ PIONOWY.

23 4

el

1
Ptyta GKF gr. 25 mm
Zszywka stalowa dt. 80 mm lub wkret systemowy
Masa szpachlowa
Element instalacji: ogrzewania i chtodzenia, kanalizacji, wentylacji o regularnych ksztattach lub
okablowanie prowadzone w rurach ostonowych

I1.1.1..11
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Standard 3 wykonania przej$¢ przez Sciany dla przejs¢ elementow o nieregularnych ksztattach

1. Przed montazem Sciany dziatowej z plyt gipsowo — kartonowych nalezy wyznaczy¢ przebieg
instalacji. Otwory nalezy wykonywac z przestrzeni pomigdzy dwoma sasiednimi profilami. Nie mozna
przecina¢ profili.

W przypadku konieczno$ci wykonania otworu z usunieciem cze$ci pionowego stupka

3. CW nalezy zastosowa¢ wymian z profilu UW mocowanego do 2 sasiednich stupkdw o petne;
wysokosci.

4. Otwdr nalezy wykona¢ mozliwie jak najmniejszy, z duzg starannoscig, nie powodujac uszkodzenia
Sciany.

5. Zaleca sie wykonywanie otworéw odpowiednimi narzedziami:

a. mate otwory nalezy wykona¢ za pomocg otwornic,
b. duze otwory za pomoca nozyka, pitki lub innych narzedzi do ptyt g-k

6. PrzejScie instalacyjne nalezy obudowac trojstronnie kanatem z plyt g-k. Pionowe ptyty nalezy
przykreca¢ do katownikdw mocowanych do stropéw za pomoca tacznikéw mechanicznych.

7. Dodatkowe uszczelnienie przejécia polega na przymocowaniu za pomocg wkretéw systemowych
katownikow z ptyt GKF uprzednio potaczonych wkretami systemowymi lub zszywkami stalowymi.

8. W przypadku konieczno$ci zachowania odpornosci ogniowej lub izolacyjno$ci akustycznej lub innych
parametrow $ciany nalezy wykona¢ indywidualne rozwigzanie.

WARIANT 4 — USZCZELNIENIE PRZEJSC PRZEZ SCIANY ELEMENTOW O NIEREGULARNYCH
KSZTALTACH, PRZEKROJ POZIOMY

. .
15 1312
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Ptyta g-k gr. 12,5mm lub 15 mm
Plyta GKF gr. 25 mm
Profil CW
Profil UW
Wkret systemowy
Zszywka stalowa dt. 80 mm lub wkret systemowy
Wkret TN co 750 mm
Wkret TN 35 lub TN 45 (w zalezno$ci od grubosci ptyty) co 250 mm
Masa szpachlowa
. Taéma spoinowa
. Masa szpachlowa wykorczeniowa
. Poprzeczka podwieszenia obudowy
. Pret gwintowany
. Wypetnienie wetng mineralng wg wytycznych systemowych
. Element instalacji: ogrzewania i chtodzenia, kanalizacji, wentylacji o regularnych ksztattach lub
okablowanie prowadzone w rurach ostonowych

©® N ok W~

_ A A A A ©
OB WON - O

WARIANT 4 - USZCZELNIENIE PRZEJSC PRZEZ SCIANY ELEMENTOW O NIEREGULARNYCH
KSZTALTACH, PRZEKROJ PIONOWY

7.8 4 2 3

1. Plytag-kgr. 12,5mm lub 15 mm
2. Poprzeczka podwieszenia obudowy
3. Pret gwintowany z nakretkg

I.11..13
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tacznik mechaniczny

Wkret systemowy

Katownik

Masa szpachlowa

Masa szpachlowa wykonczeniowa

Element instalacji: ogrzewania i chtodzenia, kanalizacji, wentylacji o regularnych ksztattach lub
okablowanie prowadzone w rurach ostonowych

© oo N oA

Sciany do montazu urzadzen sanitarnych

Dla zréznicowanych typdw instalacji w budynku, przewiduje sie rozne sposoby obudowania w systemie g-k.

Sciana dzialowa na pojedynczej konstrukcji no$nej

Zastosowanie przy prowadzeniu instalacji sanitarnych lub elektrycznych wewnatrz $ciany g-k.

=ity

@ @ 600 mm \@ \@

Optytowanie z odpowiednich plyt g-k
Profil poziomy UW

Profil stupkowy CW

Wypetnienie z wetny mineralnej

el

Sciana o podwojnej konstrukcji no$nej

Konstrukcja przeznaczona do prowadzenia np. dla rur kanalizacyjnych — $ciana z podwojnym optytowaniem
(2 x profil CW 50 lub 2 x profil CW 75)

1
=
WZW Y\
Szerokosc¢ pustki \
; wediug wymagan \
r Prameg=- Pramt= \ \.\
7 it — == = j
/ [ K .~ Z 1Y \
Q—é flé ® 600 mm ‘ ééj é)
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Nk wh =~

Optytowanie z odpowiednich ptyt g-k
Profil poziomy UW

Profil stupkowy CW

Wypetnienie z weiny mineralnej
Stelaz ze stupkiem do WC

Stelaz pod umywalke

Przewiazka z piyt g-k
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Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Obudowa dla instalacji nasciennych

Konstrukcja zalecana gdy instalacje prowadzone sg przy $cianie murowanej lub zelbetowej, zalecana w celu
unikniecia kucia $cian.

Elementy instalacjyjne nalezy montowac przy pomocy systemowych mocowan instalacyjnych.

600 mm

U'I)- -
&

5.

Optytowanie z odpowiednich ptyt g-k
6. Profil poziomy UW

7. Profil stupkowy CW

8. Wypetnienie z wetny mineralnej

9. Katownik z blachy ocynkowane;

Stelaze dla instalacji sanitarnych

Instalacje sanitarne nalezy montowaé do stelazy systemowych. Nalezy stosowaé stelaze zabezpieczone
antykorozyjnie. Armature sanitarng (umywalki, pisuary, muszle klozetowe) nalezy mocowac¢ do dedykowanych
stelazy wsporczych. Stelaze nalezy mocowaé do profili stupkowych CW i o$cieznicowych CA, kazdorazowo
sposéb montazu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producentow stelazy. Decyzja dotyczaca

zastosowania profili stupkowych lub oscieznicowych powinna by¢ kazdorazowo podjeta indywidualnie w
zaleznosci od ilosci armatury oraz obcigzenia.

Przykfadowe wzmocnienie ooy nkowana blacha
stalowa lub sklejka pod mocowanie lekkiej

Przykladowy sposdh montaiu stelaza (pod
armatury, np. lekkich umywalek

armature sanitarna) do profiliCWlub UA

B00 mm

600 mm

550 mm

550 mm

preestawny
" o} ' ’
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Przy kladowy sposdb montaku do profill OV lub
UA uniwersalnego stelaka do umywalek lub
pisuardw

&00 mm L
| 550 mm

—

A

i
oz et AW |
T

Przykladowy spostb montaiu do profill ©W
lub WA uniwersalnego stelaza do naiciennych
(wiszacych) muszli ustepowych, bidetdw

isptuczek
1L_ &00 mm 'r
1 550 mm |
rg—w
I
— e
DIz g EwnY ;g
o
L=
- -
B
] ' I

Powierzchnie narazone na bezposrednie dziatanie wody

W przypadku montazu urzadzen takich jak wanna, czy natrysk, nalezy zastosowa¢ poszycie z piyt
dwuwarstwowe a szpachlowane w obu warstwach mozna ograniczy¢ do stykéw piyt, z zastosowaniem na
zewnetrznej warstwie tadmy spoinowej. Przepusty, potaczenia, naroza i zamkniecia nalezy dodatkowo
uszczelni¢ trwale elastycznym, wodoszczelnym kitem spoinowym o wiasciwosciach grzybobéjczych.

Potaczenie wanny ze sciana

Rozwiazanie potaczenia sciana/podioga

III.I

AR E Ty
Y Y

Optytowanie z odpowiednich ptyt g-k
Klej do ptytek ceramicznych
Trwate, elastyczne masy spoinowe

SANE S A

Samoprzylepne paski tasmy uszczelniajacej
Tadma uszczelniajgca do izolacji bezspoinowych

.17
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Zasady dla powierzchni narazonych na bezposrednie dziatanie wody

e celu wyttumienia przenoszenia dzwiekdw miedzy krawedzig wanny/natryskiem i pierwsza warstwg
optytowania, nalezy zastosowac tasme uszczelniajacq

e  miedzy krawedzig wanny /natryskiem i doing krawedzig ptyty poszycia (przy poszyciu zredukowanym
do jednej warstwy), od strony pomieszczenia, zostawi¢ szczeling o szeroko$ci co najmniej 5 mm,
przeznaczong do utozenia trwale elastycznego kitu do spoin, o wiasciwosciach grzybobéjczych.
Uktadanie trwale elastycznej masy spoi-nowej nalezy wykonywa¢ w 2 cyklach: po optytowaniu,
po utozeniu ptytek ceramicznych / oktadziny PCV.

e Miedzy podiogg i dolng krawedzig ptyty zostawi¢ szczeling o szer. 10 mm, aby w trakcie robét
budowlanych nie nastgpito przypadkowe uszkodzenie ptyt przez wode.

o Na przejéciu miedzy $ciang i wyktadzing podtogi oraz w narozach, uszczelnienie nalezy wykonaé
szczegodlnie starannie za pomocy taSmy uszczelniajacej. Styk wanny / natrysku ze $ciang nalezy
uszczelniaé wodoszczelnym, trwale elastycznym  kitem  silikonowym o wiasciwo$ciach
grzybobojczych.

e W celu zachowania jak najlepszych parametrow akustycznych przegrody, rurociggi i armatury nalezy

uktada¢ z zastosowaniem izolacji ttumigcej drgania materiatowe.
Montaz armatury (zeskrzynka)

Mocowanie instalaqi i armatury
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/
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H Montaz armatury (bez skrzynki)
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Optytowanie z odpowiednich ptyt g-k

Klej do ptytek ceramicznych

Kit trwale elastyczny do spoin lub uszczelka
Ptytki ceramiczne

Ptyta maskujaca

Regulacja

Skrzynka z tworzywa sztucznego.

No ook =

Obciazenia $cian gipsowo-kartonowych

W systemach scian dziatowych gipsowo-kartonowych mozna mocowac (w dowolnych miejscach) dostepne w
handlu elementy do zawieszania lekkich przedmiotéw. Wybor elementdéw do zawieszania uzalezniony jest od
wagi i odleglosci $rodka ciezkosci zawieszanego elementu do $ciany oraz grubosci pityty gipsowo —
kartonowe;.

Mocowanie duzych ciezaréw do ptyty mozliwe jest tylko przy zastosowaniu specjalnych kotkéw o dostatecznie
duzej Srednicy (min. 6 mm) oraz dtugo$ci dostosowanej do grubosci ptytowania (np. Sruba Molly).

Kotki nie moga by¢ mocowane zbyt blisko siebie. Minimalny rozstaw dla ptyty 12,5 mm wynosi 150 mm. Przy
podwéjnym ptytowaniu minimalny rozstaw kotkéw mozna zmniejszy¢ do 75 mm.

Pod bardzo duze obcigzenia wieszane na $cianach w systemach $cian gipsowo-kartonowych powinno sie
przewidzie¢ wzmocnienia np. dodatkowe stupki CW, zamiane standardowych stupkéw CW na UA, ktore sg
kotwione za posrednictwem katownikow do stropdw.

Mozliwosci obcigzenia Scian gipsowo-kartonowych zaleznie od typu $ciany oraz parametréw pokazuje
ponizsza tabela oraz wzory.
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Moment zginajacy
dopuszczalny
M., (daNm/mb)

Typ Sciany
Numer sytemu

3.40.01
3.40.02
3.40.03
3.65.011 21
3.65.012
3.65.013
3.36.01

Sity dopuszczalne (daN)

Faop Vs

8,00 35

3.40.04
3.40.05
3.40.06
3.41.01 24
3.41.02
3.41.03
3.41.04

9,14 40

3.65.014
3.65.015
3.65.016 27
3.66.011
3.66.012
3.66.013

Aby znalez¢ maksymalne obcigzenie Q,,[daN],
do jakiego mozna bedzie bezpiecznie obcigzyc
szafke, nalezy:

1. Okreslic dane:
S - szerokosc szafki (m)
H - wysokos¢ szafki (m)
G- glebokosc szafki (m)
N-ilo$¢ punktéw zamocowania
Numer systemu i odpowiadajace mu:
M, PV,

'dops ' dopr V dop

2. Przyjac jako Q,. najmniejsza wartosc obcigzenia
wyliczong z ponizszych wzoréow:

Q...=2xM,_xS/G [daN]
Q...=2xF, xHxN/G [daN]
Q...=2xV,.xN [daN]

Aby sprawdzi¢ na ilu kotkach (punktach zamo-
cowania) trzeba powiesi¢ szafke na S$cianie
nalezy:

1. Okreslic dane:
S - szerokosc szafki (m)
H - wysokos¢ szafki (m)
G- glebokosc szafki (m)
Q.- ciezar szafki (daN)

2. Z tabeli dla danej konstrukgji $ciany (systemu)
znalez¢ wartoéci obcigzen maksymalnych dopu-
szczalnych: M., F.., V.,
3. Sprawdzi¢, czy moment gnacy do szafki nie bedzie
wiekszy od dopuszczalnego:
_QxG daN m

My = 2xS M, [ mb

]

10,28 45

4. Obliczy¢ minimalng ilos¢ kotkéw (punktéw zamo-
cowania) ze wzoréw, zaokraglajac wynik do liczby
catkowitej w gore:

_QxG _
2%xF,.. xH

dop

N= [szt]

N . Qa /Vdan [SZt]

Aby okresli¢, jakg musi mie¢ konstrukcje Sciana
pod zawieszenie konkretnych szafek nalezy:

1. Okreslicdane:
S -szerokosc szafki (m)
H - wysokos¢ szafki (m)
G - glebokosc szafki (m)
N - ilos¢ punktéw zamocowania
Q, -cigezar szafki (daN)

2. Obliczy¢ moment zginajacy i sity w punktach
mocowania ze wzoréw:

daN m

M‘=06XGGIZXS [Wl
iX
Foestixn 9N

V.,=Q,/N [daN]

3. Sprawdzi¢ w tabeli, dla ktorej konstrukcji Sciany
(systemu) spefnione beda warunki:

M, <M,
F,<F..,
V<V,
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Wiasciwosci ptyt o zwigkszonej wytrzymatosci i odpornosci na uderzenia. (Pozwala na zamocowanie
obcigzenia 0 wadze do 15 kg bezpo$rednio do $ciany przy uzyciu jedynie standardowego wkretu do drewna
o $rednicy 5 mm.)

»e” =300 mm

Odlegtosé srodka clezkoscl

Sruba typu Molly @ 8 mm* | 155 kg | 108 kg | 78 kg
Wkret FN @ 4,8 mm** | 31 kg | 28 kg | 17 kg
Wkret do drewna FN @ 5 mm** | 34 kg | 25 kg | 16 kg

* Odlegto$¢ sasiednich punktow obcigzenia wynosi min. 150 mm
** Odlegto$¢ sasiednich punktow obcigzenia wynosi min. 30 mm, dtugo$¢ wkretéw nalezy dobraé tak, aby
wchodzity w gigb $cianki dziatowej min. 10 mm.

UWAGA: Nalezy wzig¢ pod uwage maksymalne obcigzenie catej $ciany.

Schemat obclazenla sclany

\
\
M,
\
\
-\f‘.L. W
Sruba typu Wkret FN @ 4,8 mm Wkret do drewna A
Molly @ 8 mm FN O 5mm

Wiasciwosci sufitdw podwieszanych ptyt o zwigkszonej wytrzymato$ci i odpornosci na uderzenia.
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Maksymalne dopuszczalne obcigzenie piyty gipsowo-kartonowej na jeden punkt mocujacy:
Wkret FN @ 4,8 mm*** 15 kg**

Wkret do drewna FN @ 5 mm*** 15 kg**

** W przypadku przekroczenia 20 kg/m? standardowa konstrukcje sufitu podwieszanego nalezy odpowiednio
wzmocni¢ powyzej wartosci typowych parametréw
*** Dhugo$¢ wkretow nalezy dobraé tak, by wchodzity w gtgb sufitu podwieszanego min. 10 mm.

Wytyczne mocowania oscieznic w $cianach GK

W przypadku, gdy:
o szerokos$¢ otworu drzwiowego (budowlanego) > 0,9 m, lub
o wysoko$¢ Sciany > 2,6 m, lub
e masa skrzydta drzwi > 25 kg

Oscieznice drzwiowe nalezy montowa¢ na konstrukcji ze specjalnych profili oScieznicowych UA
wykonywanych z blachy ocynkowanej gr. 2,0 mm.

Profile o$cieznicowe UA taczy sie za po$rednictwem specjalnych katownikdw mocujgcych na kotki rozporowe
bezposrednio do stropu i do podioza; w celu uzyskania solidnego potaczenia nie nalezy wstawia¢ ich w profile
poziome UW. Dwurzedowe otwory podiuzne w profilach UA ikatownikach mocujgcych umozliwiajg
skompensowanie niewielkich tolerancji wysoko$ci pomieszczenia oraz przeniesienie niewielkich ugie¢ stropu.
Nad otworem drzwiowym nalezy zamontowa¢ — w charakterze nadproza — profil UW. Styki ptyt nalezy
sytuowaé zawsze z przesunieciem, nad otworem drzwiowym. W tym celu nalezy w profil nadproza wstawi¢
dwa przyciete profile stupkowe, zapewniajace wzajemne przesuniecie spoin po obu stronach $ciany. W
przypadku optytowania dwuwarstwowego nalezy przesung¢ spoiny drugiej warstwy ptyt wzgledem spoin
pierwszej warstwy.

Plyty gipsowo-kartonowe poszycia nalezy montowa¢ do profili UA samogwintujacymi wkretami typu TB.

Dla otworéw drzwiowych o szeroko$ci > 120 cm lub $cian o wysoko$ci wigkszej od dtugo$ci handlowej profilu
UA lub masy skrzydta wiekszej od 50 kg — dla UA50, 75 kg — dla UA75, 100 kg — dla UA100 rozwigzanie
o$ciezy nalezy zaprojektowac jako konstrukcje niezalezna.
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A
B
(
<
Schematy rysunkowe dot. szczeg6towych rozwigzan
NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA BUD.
240-IP-XX-ZZ-DE-A-99201 ZABUDOWY LEKKIE - SCCIANA DZIALOWA AKUSTYCZNA 1:2 Al,
MIEDZYPOKOJOWA A2
240-IP-XX-ZZ-DE-A-99202 ZABUDOWY LEKKIE - POLACZENIE SCIANY INSTALACYJINEJ ZE 122 A1,
SCIANA 15CM A2
240-IP-XX-ZZ-DE-A-99203 ZABUDOWY LEKKIE - WOLNY KONIEC SCIANY DZIALOWEJ GR. 12 Af,
15CM A2
240-IP-XX-ZZ-DE-A-99204 ZABUDOWY LEKKIE - POLACZENIE TYPU "T" SCIAN DZIALOWYCH 12 A1,
A2
240-IP-XX-ZZ-DE-A-99205 ZABUDOWY LEKKIE - POLACZENIE SCIANY DZIALOWEJ Z 12 Af,
ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI A2
240-1P-XX-ZZ-DE-A-99206 ZABUDOWY LEKKIE - POLACZENIE SCIANY DZIALOWEJ Z 12 A1,
PROFILEM OKIENNYM LUB DRZWIOWYM A2
240-IP-XX-ZZ-DE-A-99207 ZABUDOWY LEKKIE - SUFIT W KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ 12 Af,
EI30 A2
240-IP-XX-ZZ-DE-A-99208 ZABUDOWY LEKKIE - POLACZENIE SCIANY DZIALOWEJ Z 12 Af,
SUFITEM PODWIESZANYM A2
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240-IP-XX-ZZ-DE-A-99209

240-IP-XX-ZZ-DE-A-99210

240-IP-XX-ZZ-DE-X-99301

240-IP-A1-2Z-DE-X-99000
240-IP-A1-ZZ-DE-X-99001
240-IP-A1-ZZ-DE-X-99002
240-IP-A1-ZZ-DE-X-99101

240-IP-A1-ZZ-DE-X-99102

240-IP-A1-ZZ-DE-X-99103

240-IP-A2-ZZ-DE-X-99000
240-IP-A2-ZZ-DE-X-99001
240-IP-A2-ZZ-DE-X-99002
240-IP-A2-2Z-DE-X-99003
240-IP-A2-ZZ-DE-X-99004

240-IP-A2-2Z-DE-X-99005
240-IP-A2-ZZ-DE-X-99006

240-IP-A2-2Z-DE-X-99007

240-IP-A2-Z2Z-DE-X-99101
240-IP-A2-2Z-DE-X-99102
240-IP-A2-2Z-DE-X-99103
240-IP-A2-ZZ-DE-X-99501
240-IP-A2-2Z-DE-X-99502
240-IP-A2-2Z-DE-X-99503
240-IP-A2-ZZ-DE-X-99504
240-IP-A2-2Z-SH-X-97001
240-IP-A2-2Z-SH-X-97002
240-IP-A2-7Z-SH-X-97003
240-IP-XX-ZZ-SH-X-99801
240-IP-XX-ZZ-SH-X-99802
240-IP-XX-ZZ-SH-X-99803

ZABUDOWY LEKKIE - MONTAZ PUSZEK ELEKTRYCZNYCH W 1:2

SCIANIE DZIALOWEJ GR. 15CM

ZABUDOWY LEKKIE - SCIANA DZIALOWA GR. 15CM Z POSZYCIEM  1:2

Z PLYTY GKF O CIEZARZE 12 KG/M2

BALUSTRADY KLATEK SCHODOWYCH

TYPY SCIAN - STAN ISTNIEJACY
TYPY SCIAN - WYMIANA OKIEN
TYPY SCIAN - POWIEKSZENIE OKIEN

TYPY POSADZEK - WYKONCZENIE NA ISTNIEJACEJ POSADZCE

TYPY POSADZEK - WYKONCZENIE WRAZ Z UZUPELNIENIEM

BRAKOW
TYPY POSADZEK - ODWROCONY UKLAD STROPU

TYPY SCIAN - STAN ISTNIEJACY
TYPY SCIAN - WYMIANA OKIEN
TYPY SCIAN - POWIEKSZENIE OKIEN
TYPY SCIAN - PONTAZ WITRYNY

TYPY SCIAN - WYPELNIENIE OTWORU OKIENNEGO

TYPY SCIAN - ATTYKA

TYPY SCIAN - SCIANY FUNDAMENTOWE | COKOLOWE

TYPY SCIAN - DOSWIETLENIE W SCIANIE PONIZEJ GRUNTU

TYPY POSADZEK - POSADZKA NA GRUNCIE
TYPY POSADZEK - POSADZKA ISTNIEJACA
TYPY POSADZEK - BRAK POSADZKI

WYMIANA DACHU

DACH ISTNIEJACY

SWIETLIKI DACHOWE

BLENDY OSLONOWE DACHOWE

SCHEMAT TYPOW SCIAN - KONDYGNACJA P01
SCHEMAT TYPOW SCIAN - KONDYGNACJA PO
SCHEMAT TYPOW SCIAN - KONDYGNACJA P1
SCHEMAT DYLATACJI POSADZKI

SCHEMAT DYLATACJI SUFITU PODWIESZONEGO
SCHEMAT DYLATACJI SCIANY GK

1:50

Al,

A2

A2

Al,
A2
A1
A1
A1
A1
A1

A1

A2

A2

A2

A2

A2

A2

SE BT

A1,A2
A1,A2
A1,A2
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