Sciana dziatowa gr. 15cm z poszyciem z
ptyty GKF o ciezarze 12 kg/m?
Schemat nr 240-IP-ZZ-DE-X-99210

Parametry techniczne

M_%_,um%xz osc | OPLYTOWANIE OPLYTOWANIE W RODZAJ PROFILI | WYPELNIENIE
OGNIOWEJ SCIAN W CIAGACH POZOSTALYCH RIGIPS WELNA MINERALNA
EN- KOMUNIKACYJNYCH POMIESZCZENIACH
lub Hydro typ GKB| Iub Hydro typ GKB
El 304 gr. 1x12,5 mm gr. 2x12,5 mm
RE 1302 Duraline typ GKF
gr. 1x12,5 mm
lub Hydro typ GKB| Iub Hydro typ GKB
El 601 gr. 1x12,5 mm gr. 2x12,5 mm CW/UW 100 Wetna gr. 100 mm
REI 602 Duraline typ GKF (ryflowany)
gr. 1x12,5 mm
Fire+ typ GKF lub Fire+ Hyd[&ire+ typ GKF lub Fire+ Hydro
El 1204 typ GKFI gr. 1x12,5 mm typ GKFI gr. 2x12,5 mm
REI'1202 | Duraline typ GKF
gr. 1x12,5 mm

1) Klasyfikacja ogniowa ITB NP-0785/14/R144NP obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m3 i grubos$ci min. 50 mm.
2) Sciany dziatowe w systemie suchej zabudowy moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwozarowego.

1. Ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm (o cigzarze 8,10 kg/m2), typ GKBI (o cigzarze
8,40 kg/m2), typ GKF (o ciezarze 9,40 kg/m2), typ GKF (o ciezarze 10,10 kg/m2), typ GKFI
(o ciezarze 10,10 kg/m2) z krawedzig typu KS o szerokosci 45 mm i gtebokosci 1 mm
2. Plyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm typ GKF (o ciezarze 12,00 kg/m2)

z krawedzig typu KS o szerokosci 45 mm i gtebokosci 1 mm

3. Profil stupkowy CW 100 (ryflowany)

4. Profil poziomy UW 100 (ryflowany)

5. Wkret TN 25 co 750 mm

6. Wkret TN 35 co 250 mm

7. Kotek rozporowy min. @6 mm co max 1000 mm

8. Tasma uszczelniajgca piankowa o szer. 95 mm

9. Masa szpachlowa konstrukcyjna

10. Tasma spoinowa

11. Masa szpachlowa wykonczeniowa

12. Wetna mineralna szklana lub skalna
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