Prace zwigzane z elewacjg dot. budynku A1
Schemat nr 240-IP-A1-ZZ-DE-X-99002

P biork
TYP 2 Powiekszenie okien lementy isthiejac

Elementy projektowane

| L —Montaz systemowej slusarki

-

/ okiennej w technologi cieptego
ol ' mocowania w izolaciji
,lj/:i// | termicznej zgodnie z

A . zestawieniem nr :

] | 240-IP-A2-XX--SH--A-31101
: I~——Zabezpieczenie stupow

Demontaz
istniejace; élusark\
okiennej

Demontaz blachy:

tgcznikowej ;
w postaci natrysku wg.

| projektu konstrukcji

I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
\L
[
Demontaz ptyty- | .
alucobond na D'=‘ Iim T == | ——Wzmocnienia podkonstrukgji
podkonstrukgji I ~ _} : stalowej wew.
! A | ptaskownikami ze stali
|
|
|
|
|
|
|
|
|

/

T
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| : | kostrukcyjnych pozarowo

I .
|
|

_|

Demontaz ptyty- nierdzewnej, mocowanymi

Il

ostonowej 1 ii H | do stupa, wg. projektu

zewnetrznej IR S | konstrukcji. Ptaskowniki
] obudowac ptytg GK

AN

Demontaz tynku
cementowego na\
siatce rabitza

N |

|
|
|
|
|
|
|
I | | ——Zabezpieczenie stalowej
|
|
|
|
|
|
|
|

: podkonstrukcji wew. piytg
. . GK.
I .
wraz lzolacya & § | ——Wzmocnienia podkonstrukcji
I : wew. kotwami systemowymi
j | | wg. projektu konstrukc;ji
|
LA
- ~

Montaz systemowej —
podkonstrukcji zew. ptyty
podtynkowe;j

Montaz systemowe; p’fyty—/
podtynkowe;j U

Montaz sciany WarstwowejJ
zgodnie z zestawieniem
przegréd rys. nr:

240-IP-A2-XX-DR-A-05001

Tynk mineralny w systemowej
technologii lekka-mokra
zgodnie z zestawieniem
przegrod rys. nr:
240-1P-A2-XX-DR-A-05001

Zabezpieczenie

podkonstrukcji stalowej
obrobkg blacharska w kolorze |
antracytowym |

\—Zabezpieczenie ptyty

stropowej pozarowo w
postaci natrysku wg.
projektu konstrukc;ji

ufit podwieszony na
wieszachach, systemowy,
wykonany z ptyty
kompozytowej w kolorze
antracytowym.

Uwaga: Schematy rozpatrywaé zgodnie z opisem technicznym (pkt.8.1 - Sciany zewnetrzne) oraz specyfikacjami technicznymi. Stan techniczny
potgczen elementow prefabrykowanych zweryfikowaé po demontazu ptyty kompozytowej alucobond na podkonstrukgji. Podczas prac
demontazowych w przypadku stwierdzenia wystepowania elemetéw palnych, nalezy je usungc lub zabezpieczy¢ pozarowo. Montaz systemowych
obrébek zgodnie z wytycznymi producenta Slusarki okiennej. Projekt prowadzenia robét budowlanych poglega uzgodnieniu przez projektanta.




