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Numer warunkow technicznych Kod RDE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC KANALY SANITARNE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1.
1.2.

Srednice projektowanych kanatéw sanitarnych nie moga byé mniejsze niz DN 200.
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu do projektowanych kanatéw sanitarnych oraz ich uzbrojenia.

2. LOKALIZACJA | ZAGLEBIENIE KANALOW SANITARNYCH

2.1.

2.2.
23.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

29.

2.10.
2.11.

2.12.

Kanaly sanitarne nalezy projektowa¢ w drogach publicznych i drogach wewnetrznych lub w wydzielonych geodezyjnie dziatkach

przeznaczonych pod drogi dojazdowe do zabudowy, w pasie chodnikéw, zgodnie z nastepujacymi zasadami:

1) bezkolizyjnie w stosunku do istniejgcych i projektowanych elementéw matej architektury np. wyposazenia placu zabaw,
pomnikdw, muréw oporowych, schoddw itp. oraz drzew,

2)  po tej stronie ulicy, po ktérej bedzie wiecej przytaczy kanalizacyjnych,

) w miare mozliwo$ci réwnolegle do osi ulicy oraz do innych elementéw uzbrojenia podziemnego,

) wodlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od kraweznikéw,

5)  w taki sposéb, aby wykopy pod przewody nie naruszaty pasa ruchu,

6)  wuzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ umieszczanie kanatéw sanitarnych w zielencach.

Trasa kanatéw powinna umozliwia¢ wykonanie przytaczy kanalizacyjnych do zabudowy znajdujace;j sie po obu stronach ulicy.

Kanaly sanitarne nalezy projektowac ze spadkiem zgodnym ze spadkiem terenu, jednak nie mniejszym niz minimalny i nie wigkszym

niz maksymalny dla danej $rednicy i materiatu przewodu.

Jezeli projektowany kanat sanitarny ma zosta¢ wykonany metodg bezwykopowa, nalezy przewidzie¢ naddatek do minimalnego

spadku jego dna wynoszacy 2,0%eo.

Profile kanatéw sanitarnych nalezy dostosowa¢ do niwelety drogi przyjmujac w mozliwie jak najwiekszym stopniu jednolite spadki

odcinkéw przewoddw kanalizacyjnych.

Nalezy dazy¢ do zachowania zestawionych w ponizszej tabeli poziomych odlegtosci miedzy zewnetrzng powierzchnig

projektowanego kanatu sanitarnego a skrajnig réwnolegle przebiegajacej infrastruktury technicznej:

S oW

Lp. Infrastruktura techniczna Odlegto$¢ [m]

1. | Linie energetyczne kablowe 0,80

2. | Linie energetyczne stupowe 1,00

3. | Linie teletechniczne 0,80

4. | Przewody tloczne (kanalizacja) 1,20

5. | Sieci wodociggowe rozdzielcze 1,20

6. | Sieci wodociggowe magistralne 1,70

7. | Sieci cieptownicze preizolowane 1,20

8. | Sieci cieptownicze kanatowe 1,40

9. | Sieci gazowe Zgodnie z przepisami

Minimalna pozioma odlegto$¢ w Swietle miedzy projektowanymi kanatami sanitarnymi a przebiegajacymi rownolegle do nich innymi
rurociggami lub kablami wynosi 0,40 m.

Minimalna pionowa odlegto$¢ w $wietle przy skrzyzowaniu projektowanych kanatéw sanitarnych z innymi rurociggami lub kablami
wynosi 0,20 m jezeli rurociag bedzie wykonywany w wykopie otwartym i 0,40 m jezeli rurociag bedzie wykonywany metodg
bezwykopowa.

Kanaly sanitarne nalezy uktada¢ z przykryciem wynoszacym nie mniej niz 1,20 m mierzac od zewnetrznej powierzchni przewodu
do rzednej projektowanego terenu. Zagtebienie kanatéw sanitarnych nie powinno przekracza¢ 6,0 m.

Kanaty sanitarne nalezy projektowa¢ w sposéb zapewniajacy przeptyw Sciekdw z predkoscia samooczyszczania.

Wtaczenia projektowanych kanatéw sanitarnych do istniejacych studzienek kanalizacyjnych nalezy wykonywaé pod katem nie
mniejszym niz 90° miedzy projektowanym doptywem a odptywem ze studzienki.

Witaczenia projektowanych kanatéw sanitarnych do istniejacych studzienek kanalizacyjnych nalezy projektowac tak, aby rzedna
sklepienia kanatu podtgczanego nie znajdowata sie ponizej rzednej sklepienia przewodu odprowadzajacego $cieki ze studzienki.

Obowigzuje od dnia 02.07.2021 r.
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3. MATERIALY DO BUDOWY KANALOW SANITARNYCH

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.
3.6.

Do budowy kanatéw realizowanych w wykopie otwartym nalezy stosowac rury kielichowe wykonane z:

1) kamionki glazurowanej wewnetrznie lub obustronnie, taczone na uszczelki,

2)  PVC-U, SN 8, SDR 34, z rdzeniem litym z uszczelka sktadajacq sie z pierscienia uszczelniajacego wykonanego z elastomeru
oraz pierscienia mocujacego,

3) PP, SN 8, SDR 29, z rdzeniem litym z uszczelkg sktadajacq sie z pierScienia uszczelniajacego wykonanego z elastomeru
oraz pierscienia mocujacego.

Materiat i parametry rur, z ktérych beda budowane kanaly realizowane bezwykopowo, nalezy okre$li¢ na podstawie odpowiednich

obliczen przeprowadzonych w oparciu o wyniki badan podtoza gruntowego i dostosowa¢ do wybranej metody bezwykopowej.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rur wykonanych z innych materiatow niz wymienione w punkcie 3.1. jednak tylko w uzasadnionych

przypadkach, szczegolnie ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowo-wodne. Ewentualna zmiana materiatu wymaga pisemnego

zatwierdzenia przez PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. na etapie uzgadniania dokumentaciji projektowe;.

Jezeli rzedna zwierciadta wod gruntowych znajduje sie wiecej niz 3,0 m powyzej rzednej dna projektowanego kanatu sanitarnego

wykonanego z tworzywa sztucznego, nalezy stosowac rury z przedtuzonym kielichem.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie rur PVC-U lub PP o sztywnosci obwodowej SN > 8 kN/m2,

Rury wykonane z tworzyw sztucznych musza posiadac fabrycznie naniesione znakowanie po ich wewnetrznej stronie umozliwiajace

jednoznaczna identyfikacje zastosowanych rur podczas inspekcji telewizyjnej.

4. POZOSTALE WYMAGANIA

41.
4.2.

43.
44.

Rury stosowane do budowy kanatéw sanitarnych musza by¢ fabrycznie nowe.

W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganego przykrycia projektowanych kanatéw sanitarnych, nalezy okresli¢ sposéb
ich zabezpieczenia przed wptywami termicznymi oraz przed negatywnym wptywem obcigzen statycznych i dynamicznych.
Zabrania sie wprowadzania wod opadowych, roztopowych i drenazowych do sieci kanalizacji sanitarne;.

Szczegotowe wymagania dotyczace projektowanych studzienek kanalizacyjnych zawiera zatgcznik ,warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ studzienki kanalizacyjne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SKLADANEJ DO UZGODNIENIA W SPOLCE

5.1.

5.2.

Projekt zagospodarowania terenu lub dziatki oraz projekt architektoniczno-budowlany (jezeli jest wymagany), muszg zawiera¢
w szczegdlnoSci:

1) trase projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiong na mapie do celéw projektowych,

2) profile wszystkich projektowanych kanatéw sanitarnych wraz ze skrzyzowaniami z istniejacq i projektowang infrastrukturg
podziemna,

3) okre$long metode realizacji projektowanych przewoddw (wykop otwarty lub metoda bezwykopowa),

4) opinie geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej a takze odniesienie
do kwestii ewentualnego odwodnienia wykopu,

5) kopie warunkéw technicznych wydanych przez PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. wraz z zatacznikami.

Projekt wykonawczy musi zawieraé w szczegoInosci:

1) wszystkie materiaty i informacje o ktérych mowa w punkcie 5.1.,

2) jezeli projektowany kanat sanitarny ma zosta¢ wykonany w wykopie otwartym, nalezy okre$li¢ wymagania dotyczace
podsypki, obsypki i zasypki przewodu a takze stopni zageszczenia poszczegoinych warstw. Ponadto nalezy odnies¢ sie do
kwestii wymiany gruntu, sposobu umocnienia $cian wykopu i sposobu jego ewentualnego odwodnienia,

3) jezeli rzedna zwierciadta wéd gruntowych znajduje sie powyzej rzednej posadowienia projektowanych studzienek, nalezy
sprawdzi¢ poprzez wykonanie odpowiednich obliczen czy istnieje ryzyko ich wyporu. Ewentualny sposob zabezpieczenia
przed wyporem nalezy przedstawi¢ w projekcie,

4) parametry pozwalajace jednoznacznie okresli¢ Srednice zewnetrzng i grubo$¢ Scianek projektowanych kanatéw sanitarnych
oraz studzienek kanalizacyjnych,

5) zestawienie zawierajace taczng diugos¢ projektowanych kanatéw sanitarnych z podziatem na ich $rednice oraz ulice,
w ciggach ktérych beda zlokalizowane,

6) w przypadku przebudowy istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej — opis sposobu zapewnienia ciagtosci odbioru Sciekéw przez
modernizowane kanaty sanitarne,

7) kopie uzgodnienia dokumentacji opisanej w punkcie 5.1.,

8) jezeli nie przewiduje sie opracowania projektu wykonawczego, wszystkie materialy wymienione w punkcie 5.2. nalezy
zamie$ci¢ w dokumentacji opisanej w punkcie 5.1.

Obowigzuje od dnia 02.07.2021 r.

Wszelkie odstepstwa od niniejszych wytycznych wymagaja uzgodnienia z PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
Nadrzedne znaczenie majg wymogi okreslone w tresci przedmiotowych warunkow technicznych.



