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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac

PRZYLACZA KANALIZACYJNE

1. Wymagania ogolne

Dla nieruchomos$ci zabudowanej budynkiem lub przewidzianej pod zabudowe budynkiem nalezy
wykonywa¢ jedno przylacze kanalizacyjne, natomiast dla nieruchomosci zabudowanej budynkiem
rozleglym w planie, o uktadzie klatkowym nalezy wykonywa¢ dla kazdej klatki oddzielne przytacze
kanalizacyjne.

Srednica przytaczy kanalizacyjnych powinna byé dostosowana do przewidywanej ilosci odprowadzanych
$ciekow z budynku (ustalonej na podstawie obliczen) i nie moze by¢ mniejsza niz 150 mm.

2. Usytuowanie

1. Przylacza kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po trasach zblizonych do linii prostych i prostopadtych do kanatu,
najkrotsza droga do obiektu budowlanego w takiej odleglosci od krawedzi obiektu budowlanego, aby
wykopy pod przewody nie naruszaty stateczno$ci fundamentow.

2. Przylacza kanalizacyjne nalezy uktada¢ w ziemi o 0.4 metra ponizej strefy przemarzania mierzac od gornej
tworzacej przewodu do rzednej projektowanego terenu.

3. W sytuacjach, w ktorych powyzsze wymagania odnosnie gl¢bokosci utozenia nie moga by¢ spetnione,
nalezy przytacza kanalizacyjne zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

4. Przy wspolbieznym prowadzeniu przytaczy kanalizacyjnych z przewodami wodociggowymi i gazowymi,
kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi odlegto$¢ od przytacza do sasiedniego rurociggu lub kabla
nie powinna by¢ mniejsza niz 1.5, 0.8 1 0,5m.

3. Materialy

1. Przylacza kanalizacyjne nalezy wykonywaé¢ z rur i ksztaltek kamionkowych pokrytych catkowicie
szkliwem, taczonych na uszczelki.

2. Dopuszcza si¢ wykonywanie przylaczy kanalizacyjnych z rury i ksztattek z tworzyw sztucznych taczonych

na uszczelke.

4. Polaczenie z kanalem bocznym

Potaczenia przylaczy kanalizacyjnych z kanatami bocznymi nalezy wykona¢ za pomoca trojnikow,
studzienek potaczeniowych lub studzienek spadowych.

Potagczenia przytaczy kanalizacyjnych z kanatami bocznymi wykonanymi z rur kamionkowych nalezy
wykonaé za pomoca trojnikoéw lub studzienek potaczeniowych o $rednicy 1200 mm.

Potaczenia przylaczy kanalizacyjnych z kanatlami bocznymi zelbetowymi moga by¢ wykonywane wylacznie
w studzienkach kanalizacyjnych.

W przypadku, kiedy potaczenie przylacza kanalizacyjnego do kanatu bocznego jest wykonywane w
istniejacej studzience to roéznica poziomow dna studzienki i przylacza kanalizacyjnego nie moze przekraczaé
0.5m.

Przy duzych réznicach wystgpujacych pomigdzy zaglebieniem kanatu bocznego i przylacza kanalizacyjnego
nalezy  stosowa¢ kaskad¢ ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnatrz studzienki.
Dopuszcza si¢ stosowanie kaskady ze spadem w rurze pionowej umieszczonej wewnatrz studzienki
w przypadku wiaczenia do studni kanalizacyjnej o $rednicy 1200 mm.

W przypadku, kiedy potaczenie przylacza kanalizacyjnego do kanatu bocznego jest wykonywane w
nowobudowanej studzience to dno studzienki i dno przylacza kanalizacyjnego powinno by¢ na tym samym
poziomie.

Scieki odprowadzane przylaczem kanalizacyjnym i kierunek ptynacych $ciekow w kanale bocznym
powinny tworzy¢ kat potagczeniowy a=90+135°.
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5. Polaczenie z instalacja kanalizacyjng

1. Potaczenia przylaczy kanalizacyjnych z instalacja kanalizacyjng nalezy wykonywa¢ za pomoca studzienek
polaczeniowych wykonanych z tworzyw sztucznych o §rednicy wewnetrznej 425m.

2. Studzienki kanalizacyjne przeznaczone do potaczenia instalacji kanalizacyjnej z przylaczem kanalizacyjnym
nalezy lokalizowa¢ na terenie nieruchomosci, w odlegtoéci nie wigkszej niz 1 m od linii rozgraniczajacej
nieruchomos¢ od ulicy .

Pozostale wymagania zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie normami i przepisami.
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