PEWIK GDYNIA www.pewik.gdynia.pl

Biuro Obstugi Klienta Zatgcznik nr 8
ul. Witominiska 21, 81-311 Gdynia
Tel. +48 58 66 87 311

bosudpeits cdial Nr TT/ WEW/21/002110

Numer warunkow technicznych Kod RDE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC STUDZIENKI KANALIZACYJNE
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Na kanatach sanitarnych nalezy projektowaé studzienki o $rednicach dostosowanych do $rednic przewoddw, na ktérych majg one
zosta¢ zabudowane, lecz nie mnigjszych niz DN 1200. W uzasadnionych przypadkach, szczegoinie ze wzgledu na brak miejsca,
$rednica studzienek przelotowych moze zosta¢ zmniejszona. Nie dopuszcza si¢ projektowania studzienek o $rednicy mniejszej niz
DN 425.

Studzienki kanalizacyjne nalezy projektowaé na zatamaniach trasy kanatow, przy kazdej zmianie spadku lub $rednicy przewodu,
na odcinkach prostych w odstepach nie przekraczajacych 50,0 m oraz w miejscach przewidywanych wigczen kanatoéw sanitarnych.
Studzienki kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem nastepujacych wymagan:

1) nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu i swobodnego dostepu do projektowanych studzienek,

)
2)  nalezy unika¢ lokalizowania wtazéw do studzienek pod miejscami parkingowymi i przystankami autobusowymi,
3)  nalezy unika¢ lokalizowania studzienek w skarpach,
4)  nie nalezy lokalizowa¢ studzienek w miejscach narazonych na gromadzenie sie wod opadowych,

5)  nie nalezy lokalizowac¢ studzienek pod kraweznikami.

Liczbe studzienek na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Jezeli ze wzgledu na brak miejsca studzienka bedzie zlokalizowana w jezdni, wtaz powinien znajdowac sie w osi pasa ruchu. Nie
dopuszcza sie umieszczania w jezdni studzienek wykonanych z tworzyw sztucznych.

Studzienki powinny na catej swojej wysokosci posiadac jednakowa $rednice wewnetrzna. Nie dopuszcza sie stosowania studzienek
wyposazonych w kominy ztazowe lub zwezki.

Studzienki rewizyjne nalezy wykonywa¢ z materiatéw takich jak: beton i Zelbet. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig¢ inne
materiaty wykazujgce odpornos¢ na oddziatywanie $ciekow i wod gruntowych. Na kanatach wykonanych z rur kamionkowych nie
dopuszcza si¢ stosowania studzienek wykonanych z tworzyw sztucznych.

Prefabrykaty betonowe stosowane do budowy studzienek powinny byé wyprodukowane przy uzyciu betonu o klasie nie nizszej niz
C35/45, nasigkliwo$ci < 4%, wodoszczelnosci W10, stopniu mrozoodporno$ci F150 a takze klasie ekspozycji z uwagi na agresje
chemiczna nie nizszej niz XA3.

Kregi betonowe i Zelbetowe nalezy ze sobg faczy¢ za pomoca uszczelek elastomerowych. Nie dopuszcza sie wykonywania taczen
na zaprawe cementowg. Studzienki nalezy wykonywa¢ minimalizujac liczbe potaczen miedzy poszczegdlnymi elementami.

Dno studzienek kanalizacyjnych powinno byé monolityczne i posiadaC wykonang fabrycznie kinete. Spadek spocznika powinien
wynosi¢ 5% w kierunku kinety. Wysoko$¢ kinety powinna wynosi¢ 3/4 Srednicy kanatu sanitarnego. Dopuszcza sie stosowanie
prefabrykowanych kinet wykonanych z tworzyw sztucznych.

Zatamania tras projektowanych przewodow nalezy wykonywaé za pomoca odpowiednio wyprofilowanych kinet. Nie dopuszcza sie
wykonywania zataman tras kanatéw za pomocg prefabrykowanych kinet z za$lepionymi wylotami ani poza studzienkami przy uzyciu
ksztattek.

Przy zmianie $rednicy kanatu kineta powinna stanowi¢ przejécie z jednego przekroju w drugi. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny
powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za studzienka.

Nalezy unika¢ stosowania studzienek kaskadowych na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej odpowiednio zwiekszajac spadki
projektowanych kanatow.

Jezeli réznica wysokosci pomiedzy rzedng dna kanatu (doptywu) a rzedng kinety przekracza 0,50 m, nalezy zaprojektowac
studzienke z kaskadg zewnetrzna. Strop przewodu nalezy zréwnac ze stropem kanatu odprowadzajgcego $cieki ze studzienki.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ projektowanie kaskad wewnetrznych; Srednice studzienki nalezy dostosowac do ich
montazu.

W miejscach przej$¢ przez Scianki studzienek nalezy stosowac przejscia szczelne systemowe dostosowane do $rednicy i materiatu
przewoddéw kanalizacyjnych.

Wtazy do studzienek musza by¢ wykonane z Zeliwa. Nalezy stosowa¢ wiazy klasy D400 o Srednicy DN 600 zamykane na rygle
z naniesionym fabrycznie logo PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. Nie dopuszcza sie stosowania wkazéw z wypetieniem betonowym. Wiazy
nalezy lokalizowa¢ wzgledem Sciany studzienki w sposéb umozliwiajacy bezpieczne zejscie na spocznik i bezpieczne wyjécie na
zewnatrz studzienki.

W przypadku studzienek o Srednicy DN 425 nalezy stosowa¢ wtazy klasy D400 wykonane z Zeliwa zamykane na Sruby imbusowe.
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1.18.  Wewnafrz studzienek kanalizacyjnych nalezy przewidzie¢ montaz klamer powlekanych tworzywem sztucznym w wykonaniu
antyposlizgowym w kolorze z6ttym lub pomarainczowym. Klamry o szeroko$ci 35 cm nalezy zamocowac¢ w uktadzie drabinkowym
w odlegto$ciach pionowych 30 cm. Odlegto$¢ szczebla od $ciany nie moze byé mniejsza niz 15 cm. Nie dopuszcza sie stosowania
powtok gumowych.

1.19.  Na odcinkach sieci kanalizacji sanitarnej, ktérych realizacje przewiduje sie¢ metoda bezwykopowa, nalezy zaprojektowa¢ studzienki
o $rednicach zapewniajacych mozliwo$¢ wykonania kanatu wybrang metoda.

1.20.  Nie dopuszcza sie wykonywania wigczen do istniejacych studzienek kanalizacyjnych w miejscach taczenia kregow betonowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SKLADANEJ DO UZGODNIENIA W SPOLCE

2.1. Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowej sktadanej do uzgodnienia w Spdice zawiera zatacznik ,warunki techniczne jakim
powinny odpowiadac¢ kanaly sanitarne”.

Wszelkie odstepstwa od niniejszych wytycznych wymagaja uzgodnienia z PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.
Nadrzedne znaczenie majg wymogi okreslone w tresci przedmiotowych warunkow technicznych.
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