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ZAŁĄCZNIK 7 

DOTYCZY WARUNKÓW TECHNICZNYCH Nr TT/ WEW/21/002110 

 
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać  

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE 

1. Wymagania ogólne 

 

1. Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem lub przewidzianej pod zabudowę budynkiem  należy 

wykonywać jedno przyłącze kanalizacyjne, natomiast dla nieruchomości zabudowanej budynkiem  

rozległym w planie, o układzie klatkowym należy wykonywać dla każdej klatki oddzielne przyłącze 

kanalizacyjne. 

2. Średnica przyłączy kanalizacyjnych powinna być dostosowana do przewidywanej ilości odprowadzanych 

ścieków z budynku (ustalonej na podstawie obliczeń) i nie może być mniejsza niż 150 mm. 

2. Usytuowanie 

 

1. Przyłącza kanalizacyjne należy prowadzić po trasach zbliżonych do linii prostych i prostopadłych do kanału, 

najkrótszą drogą do obiektu budowlanego w takiej odległości od krawędzi obiektu budowlanego, aby 

wykopy pod przewody nie naruszały stateczności fundamentów.  

2. Przyłącza kanalizacyjne należy układać w ziemi o 0.4 metra poniżej strefy przemarzania mierząc od górnej 

tworzącej przewodu do rzędnej projektowanego terenu. 

3. W sytuacjach, w których powyższe wymagania odnośnie głębokości ułożenia nie mogą być spełnione, 

należy przyłącza kanalizacyjne zabezpieczyć przed zamarzaniem. 

4. Przy współbieżnym prowadzeniu przyłączy kanalizacyjnych z przewodami wodociągowymi i gazowymi, 

kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi odległość od przyłącza do sąsiedniego rurociągu lub kabla 

nie powinna być mniejsza niż 1.5, 0.8 i 0,5m.     

 

3. Materiały 

 

1. Przyłącza kanalizacyjne należy wykonywać z rur i kształtek kamionkowych pokrytych całkowicie 

szkliwem, łączonych na uszczelki. 

2. Dopuszcza się wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych  z  rury i kształtek z tworzyw sztucznych łączonych 

na uszczelkę. 

4. Połączenie z kanałem bocznym 

 

1. Połączenia przyłączy kanalizacyjnych z kanałami bocznymi należy wykonać za pomocą trójników, 

studzienek połączeniowych lub studzienek spadowych. 

2. Połączenia przyłączy kanalizacyjnych z kanałami bocznymi wykonanymi z rur kamionkowych należy 

wykonać za pomocą trójników lub studzienek połączeniowych o średnicy 1200 mm. 

3. Połączenia przyłączy kanalizacyjnych z kanałami bocznymi żelbetowymi mogą być wykonywane wyłącznie 

w studzienkach kanalizacyjnych. 

4. W przypadku, kiedy połączenie przyłącza kanalizacyjnego do kanału bocznego jest wykonywane w 

istniejącej studzience to różnica poziomów dna studzienki i przyłącza kanalizacyjnego nie może przekraczać 

0.5 m. 

5. Przy dużych różnicach występujących pomiędzy zagłębieniem kanału bocznego i przyłącza kanalizacyjnego 

należy  stosować kaskadę ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnątrz studzienki.  

Dopuszcza się stosowanie kaskady ze spadem w rurze pionowej umieszczonej wewnątrz studzienki  

w przypadku włączenia do studni kanalizacyjnej o średnicy 1200 mm. 

6. W przypadku, kiedy połączenie przyłącza kanalizacyjnego do kanału bocznego jest wykonywane w 

nowobudowanej studzience to dno studzienki i dno przyłącza kanalizacyjnego powinno być na tym samym 

poziomie. 

7. Ścieki odprowadzane przyłączem kanalizacyjnym i kierunek płynących ścieków w kanale bocznym 

powinny tworzyć kąt połączeniowy =901350. 



Strona 2 z 2  

 

5. Połączenie z instalacją kanalizacyjną 

 

1. Połączenia przyłączy kanalizacyjnych z instalacją kanalizacyjną należy wykonywać za pomocą studzienek 

połączeniowych wykonanych z tworzyw sztucznych o średnicy wewnętrznej 425m. 

2. Studzienki kanalizacyjne przeznaczone do połączenia instalacji kanalizacyjnej z przyłączem kanalizacyjnym  

należy lokalizować na terenie nieruchomości, w odległości nie większej niż 1 m od linii rozgraniczającej 

nieruchomość od ulicy . 

 

Pozostałe wymagania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


