Sposéb przyklejania siatki z wiékna

szklanego na scianie
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1. Siatka z widkna szklanego

2. Potaczenie dwadch sasiednich pasoéw siatki

3. Masa klejaca
4., Plyty styropianowe

Uktad ptyt styropianowych na scianie
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1. Zigcze dwéch elementéw sciennych

2. Plyty styropianowe

Sposéb rozmieszczania masy klejacej

na plycie styropianowej o wym. 100x50 cm

masa klejaca plan w ksrtalcie ckow
o #rednicy ok. 10cm i grubo#ci 10-;

\,

masa kiejaca styropian na obwodzie
piyty st j o szerokosci 30-50mm
grubodei 10-20mm
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9.

10.
11.
12.

Zaprawa klejowa

Elewacyjna ptyta ze styropianu

Warstwa zbrojqca z zaprawy klejowej

Siatka zbrojqca z widkna szklanego ( 2 warstwy do wysokosci min.
2,0 m powyzej poziomu terenu )

Podklad tynkarski

Cienkowarstwowy tynk strukturalny

Kotek do mocowania termoizolacji

Plyty z ekstrudowanego polystyrenu EPS "400” — nie mocowane
mechanicznie

Izolacja z folii wodoszczelnej ( min. 2 warstwy, pierwsza
nanoszona przy uzyciu pedzla lub watka, druga pacq stalowq )
Tasma uszczelniajqca

Zaprawa klejowa

Zaprawa wodoszczelna

ROZWIAZANIE OCIEPLENIA COKOLU PRZY
ZAGLEBIONYCH W TERNIE SCIANACH PIWNIC

strop nad piwnicq
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-l ) FIRMA HANDLOWO-US£UGOWA "SAN-THERM" SPOLKA Z 0.0.
33-200 Dabrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego 2
.- THERM tel. 14 642-34-77 ; kom: 515 099 382, 514 129 988 ; 502 440 084
www.santherm.pl www.santherm.pl ; email: santherm.dt@gmail.com

Obiekt: Budynek Przychodni Gminnego Zespolu Opieki Zdrowotnej
Temat: Hmn.:o:wo%:.:ge.m budynku Skala:

- szczegoly ocieplenia
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