Kosztorys ofertowy

Gleboka termomodernizacja budynku Gabinetu Rehabilitacji w Ujsciu Jeziuckim Gminnego
Zespotu Opieki Zdrowotnej w Greboszowie

Inwestor: Gmina Greboszéw, 33-260 Greboszow 144



Ogdlna charakterystyka obiektow lub robét

- rozbiorka istniejgcej opaski wokét budynku i wykonanie nowej

- skucie tynkéw osciezy celem wymiany stolarki z naprawg

- wymiana istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonanie ocieplenia $cian z przygotowaniem powierzchni

- wykonanie wykopéw z zasypaniem

- wykonanie izolacji $cian ponizej pooziomu terenu

- wykonanie ocieplenia scian fundamentowych ponizej terenu ze styropianu wodoodpornego.

- wykonanie ocieplenia $cian powyyzej terenu,

- wykonanie dodatkowej warstwy ocieplenia stropu nad czescig pietrowa oraz nad czescig parterowa

- montaz pomp ciepta powietrze-woda wspétpracujacych z istniejagcym kottem gazowym

- montaz zasobnika buforowego,

- montaz armatury niezbednej do potézenia pomp ciepta z istniejgca technologia kottowni gazowej

- montaz systemu zarzgdzania energig cieplng poprzez zamontowanie na zaworach termostatycznych sitownikéw elektrycznych
wspotdziatajacych z programowalnymi regulatorami pokojowymi oraz czyjnikami otwarcia okien

SZCZEGOLOWY OPIS ROBOT

1. Ocieplenie $cian i stropéw

Przewidziane sa nastepujace prace termo modernizacyjne:

- ocieplenie scian zewnetrznych — styropian Austrotherm EPS FA-SADA PREMIUM, ?= 0,031 [W/(m*K)]; — gr. 10 cm

- ocieplenie $cian zewnetrznych na gruncie oraz cokotu powyzej terenu — styropian XPS 100-036 STYRODUR o wspotcz. ? = 0,031 W/m*K - gr.

7 cm z wykonczeniem folig kubetkowa.

- ocieplenie $cian zewnetrznych cokotu powyzej terenu — styropian XPS 100-036 STYRODUR o wspoétcz. ? = 0,031 W/m*K —gr. 7 cm lub

styropian Austrotherm EPS FASADA PREMIUM, ?= 0,031 [W/(m+K) z wykornczeniem tynkiem cienkowarstwowym.

- oscieza okien i drzwi styropianem Austrotherm EPS FASADA PREMIUM, ?= 0,031 [W/(m*K)]; — gr. 3 cm

- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji poprzez utozenie ptyt z wetny szklanej gr. 24 cm, typu ISOVER TDPT o wspétcz. ? = 0,033 Wm*K z

przykryciem folig budowlana.

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na PCV o wspoétczynniku U=< 0,9 W/(m2*K) dla okien i U=< 1,3 W/(m2*K) w kolorze biatym.

Wraz z ociepleniem $cian budynku nalezy wykona¢ nastepujace roboty uzupetniajace:

- montaz nowych zewnetrznych skrzynek na zawory wraz z oznakowaniem,

- wymiane parapetéw z blachy stalowej powlekanej w kolorystyce dopasowanej do drzwi wej-Sciowych — zakonczenia profilowane z blach -

nie dopuszcza si¢ stosowania zakonczenia parapetow ksztattkami z tworzywa sztucznego,

- wykonanie nowej opaski wokoét budynku kostki brukowej betonowej

Zastosowany system ocieplenia powinien posiada¢ aktualny atest dopuszczajacy do stosowania w budownictwie (Swiadectwo ITB).

2. Montaz pomp ciepta powietrze-woda

Zakres projektowanych prac obejmuje montaz pompy ciepta powietrze-woda dla potrzeb grzewczych c.o.

Jako zrédto ciepta zaprojektowano 1 powietrzng sprezarkowa pompy ciepta o maksymalnej mocy grzewczej 26,0 kW. Pompa ciepta stanowi¢
bedzie podstawwe zrodto ciepta w potczeniu z istniejgcym kottem gazowym, ktéry bedzie zrédiem ciepta szczytowym lub awaryjnym.
Pompa ciepta ma zapewni¢ normowg temp. do — 5st.C temperatury zewnetrznej. Przy nizszej temperaturze zewnetrznej dopuszcza sie
zmniejszenie wydajnosci ogrzewania takze w przypadku intensywnego odbioru ciepta.Wtedy braki w produkcji ciepta zapewni istniejacy
kociot gazowy.

Pompa ciepta zlokalizowana zostanie na zewnatrz budynku min.1,0 m od $ciany zewnetrzne;j.

Zewnetrzny odcinek do pompy ciepta wykonac¢ w izolacji wetng 100 mm z ptaszczem w obudowie z blachy aluminiowej lub z rur
preizolowanych. W odlegtosci 1,5 m od pompy ciepta wykonaé ogrodzenie wysokosci 1,5m.

Pod pompy ciepta zastosowa¢ podbudowe betonowa z kostki betonowej o wym. 2,0x2,0 m. Kostke utozy¢ na podbudowie stabilizowanej
cementem grubosci ok 0,5 m.

Uktad wyposazony w zbiornik buforowy o pojemnosci 500 dm3.

3. Regulacja instalacji oraz System zarzadzania energia cieplng

W zwigzku z termomodernizacjg budynku na podstawie opracowanych audytoéw energetycznych zmniejszaja sie straty ciepta dla budynku
Przychodni. Przewidziano montaz zaworow termostatycznych przy grzejnikach oraz regulacje hydrauliczng instalacji w catym budynku szkoty
bez ingerencji w istniejacy uklad rurociggow. Ponadto zaprojektowano system zarzadzania energia w catym budynku Przychodni.
Instalacja centralnego ogrzewania pozostaje bez zmian. Grzejniki réwniez nie ulegaja zmianie.Przy grzejnikach nalezy zamontowa¢ zawory
termostatyczne z nastawa wstepng produkcji Danfoss typu RA-N. Nastawa wstepna tych zaworéw umozliwia doktadne uzyskanie
nominalnego przeptywu, zapewniajac optymalne zréwnowazenie instalacji. Do zaworéw RA-N pasujg nastepujace rodzaje gtowic
termostatycznych: gazowe RA 2000, cieczowe RAW, dekoracyjne RAX, termostaty elektroniczne living eco oraz termostaty zdalnie
programowalne living connect.

Nastawy wstepne na zworach termostatycznych podano w opracowanym projkekcie technicznym regulacji instalacji c.o.

W opracowanym projekcie przewidziano wymiane istniejacych zaworéw przygrzejnikowych na zawory termostatyczne z nastawg wstepna
Danfoss typu RA-N.

System zarzadzania energig zaprojektowano opierajac sie¢ na systemie sterowania ogrzewaniem SINUM firmy TECH sterowniki. System
zaprojektowano w oparciu o sterowniki centralne P1, czujniki temperatury CT, czujniki otwarcia okna KO oraz bezprzewodowe grzejnikowe
sitowniki elektryczne G1.

Sterownik P1 - Modut do sterowania sitownikami elektrycznymi . Podstawowa jego funkcja jest sterowanie max 16 réznymi strefami przy
pomocy czujnikéw CT

Bezprzewodowy czujnik pokojowy CT - monitoruje temperature danego pomieszczenia i przekazuje do sterownika P1

Bezprzewodowy sitownik elektryczny G1 - montowany na zaworach termostatycznych. Zasada dziatania glowicy polega na zamykaniu lub
otwieraniu przeptywu na grzejnik w zaleznosci od zarejestrowanej temperatury przez czujnik CT w danej strefie. W przypadku osiagniecia
maksymalnej temperatury na czujniku CT wysyta on sygnat do sterownika P1, ktory nastepnie przesyta sygnat do wszystkich gtowic G1 w
danej strefie ogrzewania, ktére przymykaja przeptyw na grzejniki w strefie. Odwrotna sytuacja jest w momencie kiedy czujnik CT zarejestruje
minimalng temperature ustawiong dla danej strefy — gtowice G1 otwierajg przeplyw na grzejniki w tej strefie.
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Czujnik otwarcia okna C-2n. Czujniki otwarcia okna wykrywajg i sygnalizujg otwarcie okna w pomieszczeniu, w ten sposéb nie dopuszczajac,
by w czasie wietrzenia nastgpowatly niekontrolowane straty ciepta. W momencie, kiedy okno zostaje otwarte, czujnik otwarcia okna przekazuje
informacje o tym do sterownika gtéwnego. A sterownik gtéwny na bazie pozyskanych informacji steruje sitownikami elektrycznymi i zamyka je
w danej strefie.

4. Montaz zestawu paneli fotowoltaicznych o mocy 10 kWp

W ramach dziatan termomodernizacyjnych przewiduje si¢ zamontowanie dodatkowego zestawu paneli fotowoltaicznych o mocy 10 kWp.
Zestaw bedzie wspotpracowat z juz istniejacym zestawem paneli wielkosci 5 kWp.

Dodatkowy zestaw zapewni zapotrzebowanie na energie elektryczng dla zamontowanej pompy ciepla a takze czesciowo dla potrzeb
oswietlenia budynku jak rowniez podgrzewu cwu, ktora przygotowywana jest z pojemnosciowych lokalnych przy punktach pobowu wody
podgrzewaczy elektrycznych.

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1.1. Kosztorys niniej. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 04.130.1389
z dnia 8 czerwca 2004r. i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw
04.202.2072 z dnia 16 wrzesnia 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztoryséw, obliczania planowanych
kosztow robét budowlanych okreslonych programem funkcjonalno-uzytkowym. Podstawa art. 33 ust. 3 i art. 31 ust. 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537).
1.2. Podstawa naliczania naktadéw:

- Katalogi Naktadéw Rzeczowych;

- Katalogi Normatywnych Naktadéw Rzeczowych

- Normy Zaktadowe

- Analizy indywidualne

1.3. Czynniki cenotworcze przyjeto srednie SEKOCENBUD na IV kwartat 2022 r. oraz ceny dostawcow

1.4. Kosztorys opracowano metodg kaluklacji uproszczonej

1. Podstawa opracowania
Kody wg stownika zaméwien publicznych:
45321000-3 Izolacja cieplna
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robo6t budowlanych, opracowany w oparciu o przedmiar
robot i uzgodnienia z inwestorem, przy zalozeniu przecietnych warunkéw wykonania roboét i wybranych rozwigzan technologicznych.

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienie materiatowe sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga réznic¢ sie od ilosci rzeczywistych w
zaleznosci od zastosowanych rozwigzan oraz przyjetych sposobéw wykonania robot.

Przed zaméwieniem materiatlow ilosci materialow okreslone w zestaawieniu materialow nalezy kazdorazowo zweryfikowac¢ na budowie.

Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie przece pozwalajgce na wykonanie danego zakresu robét zgodnie ze sztuka budowlang, nawet gdy
wykonanie dodatkowych robét nie wynika z opisu pozyc;ji.
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Spis katalogow

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogélnego (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNR 7 Konstrukcje metalowe (Zatagcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNRW 3 Roboty remontowe ogéinobudowlane
KNR 19 Stolarka - PCV, aluminium (uzupetnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
KNR 23 Systemy ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw "Atlas Stopter"”, "Atlas Roker"
KNR 35 Instalacje wewnetrzne wody zimnej i cieptej oraz centralnego ogrzewania. Wykonywane z rur miedzianych w technologii lutowania
kapilarnego cz.|
KNR 41 Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy Deitermann (normy zaktadowe IGM Wa-wa Olsztyn 2001)
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 215 Instalacje wewnetrzne wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania
KNR 220 Zewnetrzna sie¢ cieplna
KNR 225 Urzadzenia placu budowy
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 402 Roboty remontowe instalacji sanitarnych
KNR 403 Roboty remontowe instalacji elektrycznych
KNR 1321 Préby i pomiary pomontazowe instalacji i urzadzen elektrycznych elektrowni, elektrocieptowni i cieptowni zawodowych
KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
KNRW 215 Instalacje wewnetrzne wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)
KNRW 220 Zewnetrzna sie¢ cieplna (wersja Wacetob 1992r)
KNRW 403 Roboty remontowe instalacji elektrycznych (wersja Wacetob 1997r.)
KSNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogélnego
KSNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnetrzne
KSNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach
NNRNKB 202 Nakfady uzupetniajace do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI)
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Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Gleboka termomodernizacja budynku Gabinetu Rehabilitacji w Ujsciu
Jeziuckim Gminnego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Greboszowie
1 Rozdziat Rozdziat 1
1.1 Element Gab.Rehabilitacji - Ocieplenie $cian na gruncie 1,0 m ponizej terenu + $ciany cokotu
0,6 m powyzej terenu
1.1.1 |KSNR 6/803/2 |ANALOGIA - Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna
na podsypce cementowo-piaskowej, (opaska wokotbudynku) ]
' 47,200000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 12,000000
47,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  106,400000m2 106,400
1.1.2 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu IlI-1V,
szerokosC wykopu 0.8-1.5-m ]
,,,,,,,,, 37,760000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9,600000
' 37,760000
RAZEM:; 85,120000|m3 85,120
1.1.3 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekka - mokra, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1-krotne (Sciany na gruncie 1,0 m ponizejterenu)
Whyliczenie iloscirobot:
Elew.poinocna 404720 47,200000
,,,,, 12,000000
47,200000
RAZEM:: 106,400000/m2 106,400
1.1.4 |KNR 41/115/1 |ANALOGIA - Docieplenie $cian ponizej terenu ptytami polistyrenowymi (styropianowymi), mocowanie
(1) punktowe, masa klejaca ($ciany na gruncie 1,0 m ponizej terenu)
Wyliczenie iloscirobot:
106,40 i 106,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  106,400000m2 106,400
1.1.5 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki,
o ......__|Sciany(scianynagruncie 1,0 mponizejterenu)
Whyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10640 " 106,400000
RAZEM:: 106,400000/m2 106,400
116 |KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni |
Wyliczenie ilosci robot:
. foB40 ___106,400000
RAZEM:: 106,400000/m2 106,400
1.1.7 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gltebokos¢ do 1.5-m, kategoria
(1) gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 700640 74,480000
RAZEM:: 74,480000/m3 74,480
1.1.8 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii IV~~~ |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 T448 74,480000
RAZEM:: 74,480000/m3 74,480
1.1.9 |KNR 23/2611/1 [Sciany cokotu powyzej terenu - Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mokrg, oczyszczenie mechaniczneizmycie
Wyliczenie iloscirobot:
Elew.psinocna 064720 28,320000
Elew. wschodnia 06120 7,200000
Elew. potudniowa 064720 ‘ 28,320000
RAZEM:: 63,840000|m2 63,840
1.1.10 |KNR 23/2611/2 [Sciany cokotu powyzej terenu - Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mokrg, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6384 63,840000
RAZEM:: 63,840000|m2 63,840
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
1.1.11 |KNR 23/2612/1 [Sciany cokotu powyzej terenu - Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przyklejenie ptyt styropianowych doscien ]
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6384 63,840000
RAZEM:: 63,840000|m2 63,840
1.1.12 |KNR 23/2612/4 |Sciany cokotu powyzej terenu - Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do sciany 4 sztna1m2
Whyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 63844 " 255360000
RAZEM:: 255,360000 szt 255,360
1.1.13 |KNR 23/2612/8 |Sciany cokotu powyzej terenu - Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter,
...._.__|ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym |
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 06 , 9,000000
RAZEM:: 9,000000|mb 9,000
1.1.14 |KNR 23/2612/6 |Sciany cokotu powyzej terenu - Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przyklejenie warstwy siatki, sciany
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 esg4 , 63,840000
RAZEM:: 63,840000|m2 63,840
1.1.15 |KNR 23/933/1 [Sciany cokotu powyzej terenu - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw
dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nafozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej
Whyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6384 63,840000
RAZEM:: 63,840000|m2 63,840
1.1.16 |KNR 23/933/2 [Sciany cokotu powyzej terenu - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw
(1) dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu,
o ......__|Wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200
Wyliczenie ilosci robot:
o X7 63,840000
RAZEM:: 63,840000|m2 63,840
1.1.17 |KSNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) |wypelnieniem spoin piaskiem,
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 %640 , 106,400000
RAZEM:: 106,400000/m2 106,400
2 Rozdziat Rozdziat 2
2.1 Element Gab.Rehabilitacji - Ocieplenie $cian
211 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku
48,000000
48,000000|m 48,000
2.1.2 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: podokiennikéw z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku |
,,,,,,,,,,,, 4,815000
0,450000
7,035000
RAZEM:: 12,300000|m2 12,300
2.1.3 |KNR 403/1139/6 |Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych mocowanych na wspornikach na $cianie, ciag
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pionowy, ptaskownik o przekroju do 120-mm2
16,500000
16,500000|m 16,500
2.1.4 |KNR 403/1133/1 |Demontaz opraw zarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym nakrgcanych |
' ' 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
215 |KNRW Analogia - Demontaz tablic bezpiecznikowych i licznikowych, bezpiecznikowa do 1,0-m2 i innych
403/1129/2 elementow
5,000000
RAZEM:: 5,000000 szt 5,000
2.1.6 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
N L
Whyliczenie iloscirobot:
Scianygr.24 19998 199,980000
,,,,,,,,, 83,730000
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ; 63,230000
RAZEM:: 346,940000|m2 346,940
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2.1.7 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie emulsjg Atlas
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Uni Grunt, 1-krotne
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 34694  346,940000
RAZEM:: 346,940000|m2 346,940
2.1.8 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokotowej
Wyliczenie iloscirobot:
Elew.poinocra 4720 47,200000
Elew. wschodnia 120 i 12,000000
Elew. potudniowa ; 47,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  106,400000 mb 106,400
2.1.9 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych
do $cian
Wyliczenie ilosci robot:
Sclanygr24 19998 . 199980000
Sciany gr. 36 : 83,730000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  283,710000|m2 283,710
2.1.10 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych
o Jdoosciezy
Wyliczenie ilosci robot:
Elew.ponocna 2826 . 28260000
Elew. wschodnia 492 4,920000
Elew. potudniowa : 30,050000
RAZEM:: 63,230000|m2 63,230
2.1.11 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie ptyt
77777 styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany 4 szt na 1 m2
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1 134,840000
RAZEM:: 1 134,840000|szt 1 134,840
2.1.12 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw wypuktych
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, katownikiem metalowym
Wyliczenie iloscirobot:
Elew. péinocna 3345455 527 7466%1 70,650000
Elew. wschodnia 12,300000
Elew.potudniowa  305"1+661+60M0+272 75050000
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 72,000000
RAZEM:: 230,000000|mb 230,000
2.1.13 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki,
$ciany
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 28371 , 283,710000
RAZEM:: 283,710000/m2 283,710
2.1.14 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki,
oscieza
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6323 , 63,230000
RAZEM:: 63,230000|m2 63,230
2.1.15 |[KNRW Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa
warstwa siatki (parter)
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 237,470000
RAZEM:: 237,470000/m2 237,470
2.1.16 |KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, natozenie na podtoze podktadowej masy
e tynkarskie]
Whyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 28371 " 283710000
RAZEM:: 283,710000/m2 283,710
2.1.17 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
(1) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, wyprawa na scianach ptaskich i
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 28371 , 283,710000
RAZEM:: 283,710000/m2 283,710
2.1.18 |KNR 23/933/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
(1) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do
o..J80cm tynkAtlas N-200 ]
Whyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6323 63,230000
RAZEM:: 63,230000|m2 63,230
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2.1.19 |KNR 202/510/4 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 15-cm
2)
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 48,000000
RAZEM:: 48,000000|m 48,000
2.1.20 |[KNR 403/701/1 |ANALOGIA - Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajgcej i odgromowej, w kanatach, podtoze: cegta
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, lubgazobeton
Whyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 165 66,000000
RAZEM:: 66,000000|szt 66,000
2.1.21 |KNR 202/925/1 |Ostony okien, folig polietylenowg
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 817 , 81,730000
RAZEM:: 81,730000|m2 81,730
2.1.22 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, nakfady podstawowe
Q)
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (8371+8173y12 . 438528000
RAZEM:: 438,528000/m2 438,528
2.1.23 |Kalkulacja Czas pracy rusztowania
indywidualna | ]
Wyliczenie iloscirobot:
11650/(5*0,84) | 392,857143
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  392,857143|m-g 392,857
2.1.24 |KNNR 2/1506/1 |Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do20m |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 438528 , 438,528000
‘ 438,528000|m2 438,528
2.1.25 |[NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
20282 |
Whyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 438258 , 438,258000
RAZEM:: 438,258000|m2 438,258
2.1.26 |[NNRNKB Daszki ochronne wolno stojgce o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z desek) nad wejsciami do
202116211 | budynkdw, pokrycie: maty (piyty) trzcinowe grubosci 3.5-em
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2515 7,500000
RAZEM:: 7,500000|m2 7,500
3 Rozdziat Rozdziat 3
3.1 Element Gab.Rehabilitacji - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
3.1.1 |KNR 401/354/12 |ANALOGIA -Wykucie z muru, podokiennikow betonowych z lastryko-wewnetrznych |
Wyliczenie iloscirobot:
Elew.poinocra SM+1,26%3+0,9°5+09°7 16,050000
Elew. wschodnia NS 1,500000
Elew. potudniowa 1 2571+24%1+1,8"10¢09%2 : 23,450000
RAZEM:: 41,000000|m 41,000
3.1.2 |KNR 19/929/8 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane
M i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5-m2, osadzanie na kotwach
Wyliczenie ilosci robot:
Elew.pomocna  0817+1354 7020000
Elew. potudniowa 2*1+0,81*2 ‘r 2,740000
RAZEM:: 9,760000/m2 9,760
3.1.3 |KNR 19/929/9 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane
M i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0-m2, osadzanie na kotwach
Whyliczenie iloscirobot:
Elewacjapoinocna 89S 9450000
RAZEM:: 9,450000/m2 9,450
3.1.4 |KNR 19/929/11 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane
M i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach |
Wyliczenie iloscirobot:
Elew.poinocra 623 7,860000
Elewacja wschodnia S 3,150000
Elew. potudniowa 5/ 04"1+3,78"10 : 42,840000
RAZEM:: 53,850000|m2 53,850
3.1.5 |KNR 19/931/8 JWymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe, dwuskrzydiowe, osadzanie na dyblach, z szybami
() o JZkomorowymi
Whyliczenie iloscirobot:
Elew.psinocna 2418 4,320000
Elew. wschodnia ' 4,320000
RAZEM:: 8,640000m2 8,640
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3.1.6 |KNR 401/708/3 |ANALOGIA - Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na o$ciezach (na podtozach z
(1) cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, o$cieza szerokosci do 40-cm -
od wewnatrz po montazu okienidrzwi ]
4,920000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 30,050000
RAZEM:: 63,230000|m 63,230
3.1.7 |KSNR 2/301/9 |Sciany murowane, osadzenie podokiennikow prefabrykowanych - podokiennkiki z odzysku |
Wyliczenie ilosci robot:
e ____41,000000
RAZEM:: 41,000000|m 41,000
3.1.8 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nierownosci (sfalowan) powierzchnitynku
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 63,230000
63,230000|m2 63,230
3.1.9 |KNR 401/1204/4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje -beton |
...8828 ... 63230000
RAZEM:: 63,230000|m2 63,230
3.1.10 |[NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm - podokienniki
202/541/2 zewnetrzne szer. 0,4 m
RAZEM:: 16,400000|m2 16,400
4 Rozdziat Rozdziat 4
4.1 Element Gab.Rehabilitacji - Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja
411 |KNRW ANALOGIA - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
202/606/1 i pozioma-nawylewce
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4830 , 483,000000
RAZEM:: 483,000000{m2 483,000
4.1.2 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej, pozioma z maty uktadanych na sucho,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Twarstwa-gr.12em ]
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 43 " 483000000
RAZEM:: 483,000000{m2 483,000
4.1.3 |KNR 202/613/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
... |dodatek za kazdg nastepng warstwe - gr. 12cm
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 340 , 113,400000
RAZEM:: 113,400000|m2 113,400
414 |KNR 202/1110/4 JANALOGIA - Podtoga $lepa grubosci 25-mm na legarach utozona krzyzowo - podesty komunikacyjne |
Whyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 420*07 , 29,400000
RAZEM:: 29,400000|m2 29,400
415 |KNRW ANALOGIA - I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
202/606/1 i poziomaparoszczelna
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4830 = 483000000
RAZEM:: 483,000000{m2 483,000
5 Rozdziat Rozdziat 5
5.1 Element Montaz pompy ciepta powietrze woda
5.1.1 |KNRW ANALOGIA - Montaz kompletnej pompy ciepta powietrze woda o mocy 26 kW
2 0
Whyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |szt 1,000
5.1.2 |KNRW ANALOGIA - Zasobnik buforowy z osprzetem o poj. 500 |
2N 0T
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 “ . 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
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5.1.3 |KNR 215/408/5 |Rozdzielacz istniejgce - Zawoér wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-40-mm - STROMAX M
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
5.1.4 |KNR 215/408/5 |Rozdzielacz istniejgce -Zawér wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-40-mm - STROMAX
Q)
Whyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2,000
5.1.5 |KNR 215/117/4 |ANALOGIA - zawor tréjdrogowy o sr.nom. 32 mm, Dn 40-mm szt 2,000
5.1.6 |KNR 215/408/5 |Zawdr wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-40-mm
(1) szt 2,000
5.1.7 |KNR 215/408/4 |Zawér wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-40-mm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,000000
RAZEM:: 6,000000 szt 6,000
5.1.8 |KNR 215/408/4 |Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-40-mm
(2) szt 3,000
5.1.9 |KNR 35/208/3 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania - $r. nominalnej kro¢cow przytaczeniowych (40 mm)
wraz z podej$ciem szt. 1,000
5.1.10 |KNR 220/413/2 |Zawory bezpieczenstwa ciezarkowe lub sprezynowe o $r. 20 mm dla ci$nien 0.6 MPa - SYR 1915
Materiaty inne (Materiaty)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
5.1.11 |KSNR 4/525/2 |ANALOGIA - Préba i rozréch pomp ciepta - Préby weziéw cieplnych, ogdlna powierzchnia
o....__|Ogrzewainawymiennikow do 15-m2
Whyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2,000
5.1.12 |KNRW ANALOGIA - Rurociagi z rur preizolowanych - Odcinki zewnetrzne od pomp ciepta do urzadzen
220/215/5 technologicznych w pomieszczeniu. Montaz preizolowanych i samokompensujgcych przewodow z
... |dwiemaruramigrzewczymi
Whyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m 10,000
5.1.13 |KNR 215/403/5 |Kotlownia - Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na $cianach
budynkéw, Dn 65-mm ]
8,000000
8,000000|m 8,000
5.1.14 po
Whyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6,000000
RAZEM:: 6,000000/m2 6,000
5.1.15 |KSNR 6/502/2 |Utwardzenie pod pompy ciepta - Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka
(1) |cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 6,000000
RAZEM:: 6,000000{m2 6,000
5.1.16 |KNR 231/702/1 [Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-50'mm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 22 12,000000
RAZEM:: 12,000000|szt 12,000
5.1.17 |[KNRW Ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokotéw (rozstaw
202/1802/2  |3:m), wysokos¢ 1.5-m, stupkiz rur Fi-70omm
Whyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 - 7,000000
RAZEM:: 7,000000|m 7,000
5.1.18 |KNR 225/313/1 [Furtki stalowa obciagniete siatka ze stupkami, stupki stalowe -budowa |
Wyliczenie ilogcirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0T 0,700000
RAZEM:: 0,700000{m2 0,700
5.2 Element System zarzadzania energia
5.2.1 |KNR 215/408/4 |Zawor regulacyjny przelotowy prosty c.o., Fi-32:-mm na obiegach instalacji c.o.
(3) szt 2,000
5.2.2 |KNR 402/512/1 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztgezki, Fi-15-200mm |
Whyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3B 35,000000
RAZEM:: 35,000000 szt 35,000
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5.2.3 |KNR 35/215/2 |Zawor grzejnikowy termostatyczny o podwajnej regulacji, prosty lub katowy z gtowicami
oo |termostatycznymi, armatura Dn-15-mm ]
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 % . 35000000
RAZEM:: 35,000000 |kpl 35,000
5.2.4 |Kalkulacja System zarzgdzania energig
indywidualna kpl 1,000
6 Rozdziat Rozdziat 6
6.1 Element Instalacja fotowoltaiczna - 10kWp
6.1.1 |KNNR7/209/5 |ANALOGIA- Montaz konstrukejiPV ]
Wyliczenie ilosci robot:
o o 1,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  1,000000]t 1,000
6.1.2 |Kalkulacja
indywidualna |
1,000000
1,000000|zestaw 1,000
6.1.3 |KNNR 5/103/3 _|Rury winidurowe uktadane n.t,, podoze betonowe, Fi 37-mm |
Whyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 40,000000
RAZEM:: 40,000000|m 40,000
6.1.4 |KNNR5/114/3 |Przepusty rurowe hermetyczne, w stropie, dla rur do Fi 20mm |
Whyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |szt 1,000
6.1.5 |KNNR 5/202/2 |Przewody izolowane 1-zytowe ukfadane w gotowych korytkach, przekroj, 4-mm2
(1)
Wyliczenie iloseirobSt: ]
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 50 . 500,000000
RAZEM:: 500,000000|m 500,000
6.1.6 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekrdj do 7,5-mm2 - przewod
YO X MMz ]
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,000000
10,000000| kpl 10,000
6.1.7 |KNNR 5/1204/1 |Montaz koncowek kablowych, zaciskanie, przekr¢j zytdo 6-,m2 |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 16,000000
‘ 16,000000|szt 16,000
6.1.8 |KNNR 5/404/1 |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10-kg - rozdzielnicz bc/AC |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,000000
1,000000 |szt 1,000
6.1.9 |KNNR 5/406/7 |Aparaty elektryczne, masa do 100-kg - inwerter o mocy 1TOkw |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,000000
1,000000 |szt 1,000
6.1.10 |KNR 1321/105/4 |Badanie falownikéw z automatyczng regulaciga |
"""""" 1,000000
1,000000 |szt 1,000
6.1.11 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 3-fazowy |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |pomiar 1,000
6.1.12 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
"""""" 1,000000
1,000000 szt 1,000
6.1.13 znos¢
Wyliczenie iloscirobot: ]
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,000
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Kosztorys Gleboka termomodernizacja budynku Gabinetu
Rehabilitacji w Ujsciu Jeziuckim Gminnego Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Greboszowie

1 Rozdziat Rozdziatl 1

1.1 Element Gab.Rehabilitacji - Ocieplenie scian na gruncie 1,0 m ponizej
terenu + Sciany cokotu 0,6 m powyzej terenu

1.1.1 |KSNR 6/803/2 |ANALOGIA - Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru
drogowego, kostka nieregularna na podsypce cementowo-piaskowe;j,

(opaska wokaot budynku) m2 106,400
1.1.2 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory
(1) w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym,
gtebokosé¢ do 1.5-m, kategoria gruntu llI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m  |m3 85,120
1.1.3 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie
emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne ($ciany na gruncie 1,0 m ponizej terenu) |m2 106,400
1.1.4 |KNR 41/115/1 |ANALOGIA - Docieplenie $cian ponizej terenu ptytami polistyrenowymi
(1) (styropianowymi), mocowanie punktowe, masa klejgca ($ciany na gruncie
1,0 m ponizej terenu) m2 106,400
1.1.5 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie warstwy siatki, $ciany ($ciany na gruncie 1,0 m ponizej terenu) |m2 106,400
1.1.6 |KNNRW 3/207/1|lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez
gruntowania powierzchni m2 106,400
1.1.7 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢
(1) do 1.5-m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m m3 74,480
1.1.8 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii
-1v m3 74,480
1.1.9 |KNR 23/2611/1 [Sciany cokotu powyzej terenu - Przygotowanie starego podtoza pod
docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 63,840

1.1.10 |KNR 23/2611/2 [Sciany cokotu powyzej terenu - Przygotowanie starego podtoza pod
docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt,

1-krotne m2 63,840
1.1.11 |KNR 23/2612/1 |Sciany cokotu powyzej terenu - Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian |m2 63,840

1.1.12 |KNR 23/2612/4 |Sciany cokotu powyzej terenu - Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi system Stopter, przymocowanie ptyt styropianowych
dyblami plastikowymi do $ciany 4 szt na 1 m2 szt 255,360

1.1.13 |KNR 23/2612/8 |Sciany cokotu powyzej terenu - Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw wypuktych

katownikiem metalowym mb 9,000
1.1.14 |KNR 23/2612/6 |Sciany cokotu powyzej terenu - Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, $ciany m2 63,840

1.1.15 |[KNR 23/933/1  |Sciany cokotu powyzej terenu - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podioze

podktadowej masy tynkarskiej m2 63,840
1.1.16 |KNR 23/933/2 |Sciany cokotu powyzej terenu - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
(1) akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200 m2 63,840
1.1.17 |KSNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka
(1) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, m2 106,400
2 Rozdziat Rozdziat 2
2.1 Element Gab.Rehabilitacji - Ocieplenie $cian
2.1.1 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 48,000
2.1.2 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrdbek blacharskich: podokiennikéw z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku m2 12,300
2.1.3 |KNR 403/1139/6 |Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych mocowanych na
wspornikach na $cianie, cigg pionowy, ptaskownik o przekroju do 120-mm2 |m 16,500
2.1.4 |KNR 403/1133/1 |Demontaz opraw zarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym
nakrecanych szt 2,000
215 |KNRW Analogia - Demontaz tablic bezpiecznikowych i licznikowych,
403/1129/2 bezpiecznikowa do 1,0-m2 i innych elementéw szt 5,000
2.1.6 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka - mokra,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 346,940
2.1.7 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka - mokra,
gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne m2 346,940
2.1.8 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi system Stopter,
zamocowanie listwy cokotowej mb 106,400
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2.1.9 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian m2 283,710
2.1.10 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie ptyt styropianowych do o$ciezy m2 63,230
2.1.11 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter,
przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany 4 szt
na 1 m2 szt 1 134,840
2.1.12 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi system Stopter,
ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym mb 230,000
2.1.13 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie warstwy siatki, $ciany m2 283,710
2.1.14 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie warstwy siatki, o$cieza m2 63,230
2.1.15 |[KNRW Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami
202/2601/5 elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter) m2 237,470
2.1.16 |KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych
Atlas Cermit N200, R200 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 283,710
2.1.17 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych
(1) Atlas Cermit N200, R200 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk
Atlas N-200 m2 283,710
2.1.18 |KNR 23/933/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych
(1) Atlas Cermit N200, R200 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, wyprawa na os$ciezach, szerokosci do 30-cm, tynk Atlas N-200 m2 63,230
2.1.19 |KNR 202/510/4 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy
(2) 15-cm m 48,000
2.1.20 |[KNR 403/701/1 |ANALOGIA - Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajgcej i odgromowej, w
kanatach, podtoze: cegta lub gazobeton szt 66,000
2.1.21 |KNR 202/925/1 |Ostony okien, folig polietylenowag
(1) m2 81,730
2.1.22 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, nakfady
1) podstawowe m2 438,528
2.1.23 |Kalkulacja Czas pracy rusztowania
indywidualna m-g 392,857
2.1.24 |[KNNR 2/1506/1 |Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne,
wysokos¢ do 20-m m2 438,528
2.1.25 |[NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1 m2 438,258
2.1.26 |[NNRNKB Daszki ochronne wolno stojgce o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z
202/1621/1 desek) nad wejsciami do budynkéw, pokrycie: maty (ptyty) trzcinowe
grubosci 3.5-cm m2 7,500
3 Rozdziat Rozdziat 3
3.1 Element Gab.Rehabilitacji - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
3.1.1  |KNR 401/354/12 |ANALOGIA -Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z
lastryko-wewnetrznych m 41,000
3.1.2 |KNR 19/929/8 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi
(1) balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do
1,5-m2, osadzanie na kotwach m2 9,760
3.1.3 |KNR 19/929/9 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi
(1) balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do
2,0-m2, osadzanie na kotwach m2 9,450
3.1.4 |KNR 19/929/11 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi
(1) balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,
ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach m2 53,850
3.1.5 |KNR 19/931/8 |Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe,
(4) osadzanie na dyblach, z szybami 2-komorowymi m2 8,640
3.1.6 |KNR 401/708/3 |ANALOGIA - Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii lll na
(1) osciezach (na podfozach z cegiel, pustakdéw ceramicznych, betonéw), tynk
cementowo-wapienny, o$cieza szerokosci do 40-cm - od wewnatrz po
montazu okien i drzwi m 63,230
3.1.7 |KSNR 2/301/9 |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych -
podokiennkiki z odzysku m 41,000
3.1.8 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni
z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 63,230
3.1.9 |KNR 401/1204/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje - beton |m2 63,230
3.1.10 |[NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad
202/541/2 25-cm - podokienniki zewnetrzne szer. 0,4 m m2 16,400
4 Rozdziat Rozdziat 4
4.1 Element Gab.Rehabilitacji - Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja
411 |KNRW ANALOGIA - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
202/606/1 polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma - na wylewce m2 483,000
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4.1.2 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej, pozioma z maty
ukfadanych na sucho, 1-warstwa - gr. 12 cm m2 483,000
4.1.3 |KNR 202/613/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej, pozioma z piyt
ukfadanych na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe - gr. 12 cm m2 113,400
4.1.4 |KNR 202/1110/4 |ANALOGIA - Podioga slepa grubosci 25-mm na legarach utozona krzyzowo
- podesty komunikacyjne m2 29,400
415 |KNRW ANALOGIA - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
202/606/1 polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma paroszczelna m2 483,000
5 Rozdziat Rozdziat 5
5.1 Element Montaz pompy ciepta powietrze woda
5.1.1 |KNRW ANALOGIA - Montaz kompletnej pompy ciepta powietrze woda o mocy 26
215/505/1 kw szt 1,000
5.1.2 |KNRW ANALOGIA - Zasobnik buforowy z osprzetem o poj. 500 |
215/507/1 kpl 1,000
5.1.3 |KNR 215/408/5 |Rozdzielacz istniejgce - Zawoér wodny przelotowy prosty mosiezny
(1) Fi-40-mm - STROMAX M szt 2,000
5.1.4 |KNR 215/408/5 |Rozdzielacz istniejgce -Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-40-mm
(1) - STROMAX szt 2,000
5.1.5 |KNR 215/117/4 |ANALOGIA - zawor tréjdrogowy o sr.nom. 32 mm, Dn 40-mm szt 2,000
5.1.6 |KNR 215/408/5 |Zawdr wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-40-mm
(1) szt 2,000
5.1.7 |KNR 215/408/4 |Zawér wodny przelotowy prosty mosigzny Fi-40-mm
(2) szt 6,000
5.1.8 |KNR 215/408/4 |Zawdr wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-40-mm
(2) szt 3,000
5.1.9 |KNR 35/208/3 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania - $r. nominalnej kré¢cow
przytaczeniowych (40 mm) wraz z podejsciem szt. 1,000
5.1.10 |KNR 220/413/2 |Zawory bezpieczenstwa ciezarkowe lub sprezynowe o $r. 20 mm dla
ci$nien 0.6 MPa - SYR 1915
Materiaty inne (Materiaty)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
5.1.11 |KSNR 4/525/2 |ANALOGIA - Préba i rozréch pomp ciepta - Préby weztéw cieplnych,
ogolna powierzchnia ogrzewalna wymiennikéw do 15-m2 szt 2,000
5.1.12 |KNRW ANALOGIA - Rurociagi z rur preizolowanych - Odcinki zewnetrzne od pomp
220/215/5 ciepta do urzadzen technologicznych w pomieszczeniu. Montaz
preizolowanych i samokompensujgcych przewodéw z dwiema rurami
grzewczymi m 10,000
5.1.13 |KNR 215/403/5 |Kottownia - Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach
spawanych, na scianach budynkéw, Dn 65-mm m 8,000
5.1.14 |KNR 231/114/5 |Utwardzenie pod pompy - Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 6,000
5.1.15 |KSNR 6/502/2 |Utwardzenie pod pompy ciepta - Chodniki z kostki brukowej betonowej,
(1) grubos¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, m2 6,000
5.1.16 |KNR 231/702/1 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-50-mm szt 12,000
5.1.17 |[KNRW Ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach stalowych obsadzonych w
202/1802/2 gniazdach cokotéw (rozstaw 3-m), wysokos¢ 1.5-m, stupki z rur Fi-70-mm  |m 7,000
5.1.18 |KNR 225/313/1 |Furtki stalowa obciggniete siatkg ze stupkami, stupki stalowe - budowa m2 0,700
5.2 Element System zarzadzania energia
5.2.1 |KNR 215/408/4 |Zawor regulacyjny przelotowy prosty c.o., Fi-32:mm na obiegach instalacji
(3) c.0. szt 2,000
5.2.2 |KNR 402/512/1 |Demontaz zaworu o poftgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub
dwuztgczki, Fi-15-20-mm szt 35,000
5.2.3 |KNR 35/215/2 |Zawor grzejnikowy termostatyczny o podwajnej regulaciji, prosty lub katowy
z gtowicami termostatycznymi, armatura Dn-15-mm kpl 35,000
5.2.4 |Kalkulacja System zarzgdzania energig
indywidualna kpl 1,000
6 Rozdziat Rozdziat 6
6.1 Element Instalacja fotowoltaiczna - 10kWp
6.1.1 |KNNR 7/209/5 |ANALOGIA - Montaz konstrukcji PV t 1,000
6.1.2 |Kalkulacja Montaz modutéw fotowoltaicznych o mocy 460 W
indywidualna zestaw 1,000
6.1.3 |KNNR 5/103/3 |Rury winidurowe ukfadane n.t., podioze betonowe, Fi 37-mm m 40,000
6.1.4 |KNNR 5/114/3 |Przepusty rurowe hermetyczne, w stropie, dla rur do Fi 29-mm szt 1,000
6.1.5 |KNNR 5/202/2 |Przewody izolowane 1-zytowe uktadane w gotowych korytkach, przekrdj,
(1) 4-mm2 m 500,000
6.1.6 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekroj
do 7,5-mm2 - przewdd YDY 5x6 mm2 kpl 10,000
6.1.7 |KNNR 5/1204/1 |Montaz koncéwek kablowych, zaciskanie, przekréj zyt do 6-:mm2 szt 16,000
6.1.8 |KNNR 5/404/1 |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10-kg - rozdzielnicz DC/AC szt 1,000
6.1.9 |KNNR 5/406/7 |Aparaty elektryczne, masa do 100-kg - inwerter o mocy 10 kW szt 1,000
6.1.10 |KNR 1321/105/4 |Badanie falownikéw z automatyczng regulacjga szt 1,000
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
netto

6.1.11 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 3-fazowy pomiar 1,000

6.1.12 |[KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1,000

6.1.13 |[KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 1,000
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

llosé Wartos¢

-
=z

.|Betoniarze grupa Il

23.|Tynkarze grupa lll

782,67131

Razem (z dokfadnoscia do zaokraglen):

3 832,7339
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Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu Je Wartosé

N

.|Acetylen techniczny - rozpuszczony

50.|Ogrodzenie panelowe z pretéw stalowych ocynkowanych 4-8 mm, oczko 50x200 mm, dt. panelu 2500 mm,
ocynkowane ogniowo, o wysokosci 1230-1630 mm, ocynkowane ogniowo szt

64.|Preparat gruntujagcy "Atlas Uni Grunt" kg
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L.p. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartos¢
. 65.|Przewdd solarny 1x4mm2 m 5200
_66.|Przew6d YDY-450/750V 5x6mm2 kel | 104
_67.Jrozdzielnica DC/AC szt L
. 68.|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RS 37 m.ol 416,
69.|Rura preizolowana z polietylenu sieciowanego PEX-a podwdjna (z warstwg antydyfuzyjng, do c.o.) 2x fi
40/160 mm m 10,4

.| Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL37

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Wartos¢

.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3

.|Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci do 10 m

(100 m2 wg rzutu pionowego)

.|Zuraw samochodowy 3-6-t

m-g

Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen):

568,06817
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Tabela elementoéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z |% wart.
narzutami | koszt.
1 Rozdziat 1
1.1 Gab.Rehabilitacji - Ocieplenie scian na gruncie 1,0 m ponizej terenu + $ciany cokotu 0,6 m powyzej terenu (1.1.1 - 1.1.17)
Rozdziat 1
Razem Rozdziat 1 netto
2 Rozdziat 2
21 Gab.Rehabilitacji - Ocieplenie scian (2.1.1 - 2.1.26)
Rozdziat 2
Razem Rozdziat 2 netto
3 Rozdziat 3
3.1 Gab.Rehabilitacji - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (3.1.1 - 3.1.10)
Rozdziat 3
Razem Rozdziat 3 netto
4 Rozdziat 4
4.1 Gab.Rehabilitacji - Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja (4.1.1 - 4.1.5)
Rozdziat 4
Razem Rozdziat 4 netto
5 Rozdziat 5
5.1 Montaz pompy ciepta powietrze woda (5.1.1 - 5.1.18)
5.2 System zarzadzania energia (5.2.1 - 5.2.4)
Rozdziat 5
Razem Rozdziat 5 netto
6 Rozdzial 6
6.1 Instalacja fotowoltaiczna - 10kWp (6.1.1 - 6.1.13)
Rozdziat 6
Razem Rozdziat 6 netto
Suma elementéw kosztorysu
Razem Gteboka termomodernizacja budynku Gabinetu Rehabilitacji w Ujsciu Jeziuckim Gminnego Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Greboszowie netto
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