6.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.o. na poziomie piwnic i parteru. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

demontaz istniejacej instalacji,
montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen grzejnych
badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw — w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzyt-
kowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementéw okre§lonych w doku-
mentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,

Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY



. Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw

powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur Fusiotherm-Stabi z polipropy-

lenu typ 3, stabilizowanych mechanicznie wktadka aluminiowg perforowana, produkcji
AQUATHERM.
. Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
. Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki stalowe ptytowe typ VKO

z poditaczeniem dolnym.

2.3. Armatura
. Grzejniki typu VKO posiadaja wbudowane zawory termostatyczne typu 4324-03.300 firmy

Heimeier. Do regulacji podpionowej nalezy uzy¢ istniejacej armatury typu SPIROTOP.

2.4. Izolacja termiczna
. Izolacje cieptochronng rurociaggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki

polietylenowej grub. 19 mm.
. Otuliny muszag posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaré6wno w miejscu tych roboét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wyladunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury
. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
4.2. Grzejniki
. Transport grzejnikéw powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie

grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢



pakowane grzejniki jednego typu i wielkos$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapilo ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg
nalezy skltadowa¢ w magazynach zamkni¢tych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, faczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny 1krawedzie nie uszkodzone, aodchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji

okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe
. Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku

elementow.

. Przed przystapieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy zdemontowaé
izolacje cieplna.

. Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki dlugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.

. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociagow
. Rurociagi faczone bgda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt

2: ,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.



. Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery iinne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

. Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozZenie rur z zamocowaniem wst¢pnym,
- wykonanie potaczen.

. Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3%
w kierunku zrédta ciepla. Poziome odcinki musza by¢é wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

. W miejscach przejs¢ przewodéw przez S$ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
polaczen. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢
osiowego ruchu przewodu. Dlugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci
$ciany lub stropu. Przejécia przez przegrody okres§lone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywac¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowaé do $cian za pomoca
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do
rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugo$ci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodéw.

5.3. Montaz grzejnikéw

. Grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnoleglej do
powierzchni Sciany lub wneki. Odleglo$¢ grzejnika od podiogi iod parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 110 mm.

. Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,



- zawieszenie grzejnika,
- podtaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

. Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub
by go osusza¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy winny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

. Gatlazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem
i skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastgpowatly zadne napr¢zenia. Niedopuszczalne sa
dziatania mogace powodowac¢ deformacj¢ grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;j.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

. Rurociagi taczone beda z armaturg iosprzgtem za pomoca polaczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomoca np. konopi
oraz pasty miniowe;j.

. Kolejnos¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncéwek,

- wkrecenie pot-Srubunkéw w zawoér ina rurg, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajacym,

- skrecenie potaczenia.

. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim
polozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do goéry ilezalo w ptaszczyznie pionowe
przechodzacej przez o$ przewodu.

. Zawory na pionach i galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy
TACO, zzaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy, np. firmy
Naval.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

. Przed przystgpieniem do badania szczelnoSci nalezy instalacj¢ podlegajacg probie (lub jej
cze$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢é woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania

nalezy instalacje napeini¢ woda uzdatniona o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda



w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”, lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

. Jezeli wbudynku wystepuje kilka odrebnych zladéw, badania szczelnoS$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

. Badania szczelnodci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy ci$nieniu prébnym 13
baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczad
10 baréw. Prébe szczelnosSci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy dokladnie
kontrolowac¢ i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej warto$ci 12 baréw.

. Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wciaggu 20 min. nie

stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

. Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt.
. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwoSci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie

przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

. Préoba szczelno$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinnag praca
instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieplochronnej

. Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu ~montazu rurociaggéw,
przeprowadzeniu préby szczelno$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowoSci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolne;j.

. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.



. Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okre$lonej w dokumentacji

technicznej wigcej niz o —5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

. Kazda dostarczona partia materiatdéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione,
nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

. Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400.

. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nast¢pujacych robot:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnosé
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

. Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcOw materiatéw ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci calej instalacji,

. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$§¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami



w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw czeSciowych irealizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupetnienia),

- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

. »Warunki techniczne wykonania iodbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
. PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo 1i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
. PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemdéw cieptowniczych. Wymagania™.

. PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania”.

. PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania
i badania”.

. PN-91/M-75009 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania”.

. PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze§¢ 1: Wymagania
i badania”.

. PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.

. PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

. PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania ibadania dotyczace

jakosci wody”.



