I. KOTLOWNIA (POMPA CIEPLA)

UWAGA

na podstawie art. 99 ust. 5 ustawy z dn. 11 wrzesénia 2019 r. ,,Prawo zamowien publicznych”
(tekst Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16 z pdzn. zmianami)

oswiadczam

ze, uzycie w niniejszej dokumentacji nazw wlasnych produktéw, producentow, znakow
towarowych, patentow lub ich pochodzenia uzasadnione jest specyfika zamoéwienia;
przywotane produkty, producenci, znaki towarowe 1 patenty nalezy traktowaé jako
przyktadowe i w celu zachowania uczciwej konkurencji nalezy stosowac produkty rownowazne
(o parametrach technicznych 1 uzytkowych, wlasciwosciach charakterystycznych i
wlasciwosciach estetycznych, standardach okre§lonych dla materiatow, urzadzen, elementow
wyposazenia nie gorszych niz przywotane).

UWAGA:

Wszystkie materialy, urzadzenia, elementy wyposazenia przedstawione w
przedmiotowej dokumentacji projektowej i opisane przez wskazanie znakoéw
towarowych, patentow lub pochodzenia, nalezy traktowac jako rozwiazania przykladowe
0o modelowych: parametrach technicznych i wuzytkowych, wlasciwosciach
charakterystycznych i wlasciwosciach estetycznych, standardach okreslonych dla
materialow, urzadzen, elementow wyposazenia.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwiazan rownowaznych polegajacych na
zastosowaniu innych materialow, urzadzen, elementéw wyposazenia niz podane w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrow,
wlasciwosci i standardow nie gorszych niz okreslonych w tej dokumentacji. Zastosowanie
rozwiazan rownowaznych wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i Projektanta.

W takiej sytuacji Inwestor wymaga zlozenia stosownych dokumentow,
uwiarygodniajacych te materialy, urzadzenia, elementy wyposazenia. Zlozone w/w
dokumenty beda podlegaly ocenie przez autora dokumentacji projektowej, ktory
sporzadzi stosowna opini¢. Opinia ta bedzie podstawa do podjecia przez Inwestora decyzji
0 przyjeciu materialow, urzadzen, elementow wyposazenia lub ich odrzuceniu z powodu
nie rownowaznosci zaproponowanych rozwiazan.

Pod pojeciem parametry rozumie si¢ funkcjonalno$¢, przeznaczenie, kolorystyke,
strukture, rodzaj materialu, ksztalt, wielko$¢, bezpieczenstwo, wytrzymalo$¢ oraz
pozostale parametry przypisane poszczegélnym materialom, urzadzeniom, elementom
wyposazenia w dokumentacji projektowej, szczegolowej specyfikacji technicznej oraz
przedmiarach robot.



I. CZESC OPISOWA

1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny technologiczny
montazu pompy ciepta powietrze - woda jako podstawowe zrodio ciepta w istniejgcej
kottowni gazowej, ktora stanowi¢ bedzie szczytowe lub awaryjne zrédta ciepta dla
pompy ciepta. Przedmiotowa kottownia bedzie zasilata istniejgcg wewnetrzng
instalacje centralnego ogrzewania dla ktorej zaprojektowano regulacje i montaz
zaworéw termostatycznych z nastawg wstepng. Ponadto zaprojektowano system
zarzgdzania energig cieplna.

2. ZESPOL. OPRACOWUJACY PROJEKT

1. Projektant: mgr inz. Andrzej Busko

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania:
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

» umowy z Inwestorem

» audyt energetyczny budynku

» Dokumentacja techniczna (architektoniczna oraz instalacyjna)
budynku.

» rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 roku w/s
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U Nr 75 z 2002 r, poz. 690, z pdzniejszymi
zmianami)

» obowigzujgcych norm i przepisow

3.2. KOTLOWNIA C.O. - TECHNOLOGIA
3.2.1. Bilans cieplny:

Zapotrzebowanie mocy cieplnej przyjeto w oparciu o wyliczone w audycie
energetycznym zapotrzebowanie ciepta dla przedmiotowego budynku na potrzeby

centralnego ogrzewania, ktére wynosi: 29,04 kW.

3.2.2. Zalozenia realizacyjne

Projektowane jest wykonanie technologii kottowni po montazu pompy ciepta
powietrze-woda jako podstawowego zrodta ciepta dla budynku w istniejgcym
pomieszczeniu kottowni. Istniejgca kociot stojgcy firmy DeDietrich DTG 138 o mocy
46,4 kW stanowi¢ bedzie szczytowe lub awaryjne zrédto ciepta. Ponadto zamontowany
zostanie takze zasobnik buforowy o pojemnosci 400 | celem potgczenia istniejgcego
zrodta ciepta tj. kotta gazowego z nowo projektowanym pompg ciepta powietrze-woda.
Zasilanie istniejgcej instalacji c.0. z grzejnikami ptytowymi zostanie zrealizowane za
posrednictwem nowo projektowanych rozdzielaczy zasilajgcych i powrotnych za
ktorymi na poszczegolnych obiegach grzewczych zamontowane zostang pompy oraz
zawory regulacyjne.



3.2.3. DOBOR URZADZEN
a/ Zrédlo ciepla

Dla obliczonego zapotrzebowania ciepta w wysokosci 29,04 kW przyjeto zamontowac
modulowang monoblokowg pompe ciepfa typu: Hoval Belaria fit 3PH o max mocy
26,0 kW, ktory bedzie wspotpracowata z istniejgcym kottem gazowym na potrzeby
ogrzewania budynku.
Wraz z pompg ciepta nalezy zamontowac zasobnik buforowy o pojemnosci min. 400 |
np. EnerVal f. Hoval.

Budowa pompy ciepta Belaria fit 3PH 26 kW:

pompa do montazu na zewnatrz,

obudowa z malowanej, ocynkowanej blachy stalowej,

wentylator osiowy z regulacjg predkosci obrotowej,

hermetyczny, sterowany falownikiem kompensator obrotowy zamontowany na
gumowych uchwytach ttumigcych drgania, zapewniajgcy bezwibracyjng prace w
kazdych warunkach,

obudowa wyciszona,

grzejnik miski olejowej,

zebrowy wymiennik ciepta hydrofilng powtokg Blue Fin,

ptytowy wymiennik ciepta lutowany miedzig, wykonany ze stali nierdzewnej z
izolacjg polipropylenowg i ogrzewaniem przeciwzamrozeniowym,

elektroniczny zawor rozprezny,

separator i kolektor cieczy, filtr — suszarka,

wytgczniki wysokiego i niskiego cisnienia,

wysokowydajna regulacja predkosci obrotowej,

automatyczny zawor odpowietrzajacy,

membranowy cisnieniowy zbiornik wyréwnawczy,

zawor bezpieczenstwa,

monitor przeptywu,

wewnetrznie okablowana skrzynka elektryczna gotowa do podtgczenia,
zewnetrzny terminal operatorski z wyswietlaczem i przyciskami funkcyjnymi,
terminal operatorski moze by¢ zamontowany w dowolnym pomieszczeniu,
oznaczenie 3PH = potgczenie elektryczne 3-fazowe 400 V/50 Hz,

Parametry techniczne pompy ciepta Belaria fit 3PH 26 kW

Klasa efektywnosci energetycznej systemu ztozonego

z regulacjg 35°C/55°C - A++/A+
Sezonowy wspotczynnik wydajnosci 35°C SCOP -4,2
Sezonowy wspotczynnik wydajnosci 55°C SCOP -3,2
Moc cieplna A2W35 kW - 26,0
Wspotczynnik wydajnosci A2W35 COP -2,9
Moc cieplna A-7W35 kW - 23,3
Wspotczynnik wydajnosci A-7W35 COP -2,3
Poziom mocy akustycznej ,Standard” dB =77
Poziom mocy akustycznej ,Cichy” dB -75
Poziom mocy akustycznej ,Supersilent” dB -73
Maksymalna temperatura zasilania °C - 60
Maksymalne cisnienie robocze po

stronie grzewczej bar -3
Wbudowany wentylator - 2 wentylatory

osiowe
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1 — Zasilanie ogrzewania

2 — Powrot ogrzewania

3 — Zawor bezpieczenstwa

4 — Podtaczenie elektryczne - wysokie napiecie

5 — Podtgczenie elektryczne - niskie napiecie

6 — Podigczenie elektryczne — kable sterujgce i sygnatowe
7 — Odptyw kondensatu

8 — Korek spustowy

Zapotrzebowanie na miejsce dla pompy ciepta Belaria fit 3PH 26 kW
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Pompe nalezy zabudowac na podporach gumowych ttumigcych drgania min 0,2
m nad gruntem. Lokalizacje pokazano na rysunku rzutu kottowni. Pompg ciepta
sterowa¢ bedzie terminal operatorski zamontowany w pomieszczeniu istniejgcej
kottowni gazowe;j.
Dla pofgczenia istniejgcego kotta gazowego ktéry bedzie po zamontowaniu pompy
ciepta stanowit szczytowe lub awaryjne Zzrodta ciepta zaprojektowano zasobnik
buforowy o pojemnosci 400 | izolowany pianka poliuretanowg. Bufor nalezy ustawi¢ w
pomieszczeniu istniejgcej kottowni.
Pompe ciepta nalezy ustawi¢ na terenie utwardzonym od strony poétnocnej budynku.
Do podstawy nalezy przykreci¢ podpory gumowe tlumigce drgania.

Projektowane zrodto hybrydowe bedzie pracowaé¢ w systemie biwalentnym

czesciowo-réwnolegtym. Praca uktadu w takim systemie polega na ustawieniu dwoch
punktéw zatgczania sie zrodta szczytowego. Pierwszy punkt okresla nam moment
braku osigganej mocy grzewczej przez pompe ciepta na instalacji grzewczej, w tym
momencie zatgczany jest przez regulator pompy ciepta drugi generator w postaci kotta
gazowego. Kociot uzupetnia parametr mocy grzewcze na instalacji. Dwa generatory
pracujg rownolegle do punktu drugiego. Przy nizszej temperaturze zewnetrznej, jesl
moc pompy ciepta jest niewystarczajgca, automatyka pompy ciepta za pomocag
sygnatu przekazanego do automatyki kottowni (zrodta szczytowego) wigczy kociot
gazowy. Zrédio szczytowe bedzie zatgczane poprzez sygnat podawany z regulatora
pompy ciepta zamontowanego w pomieszczeniu kottowni.
Zrodto szczytowe zatgczane w przypadku braku osiggniecia parametréw na instalacii
lub awarii. Ustawienia i konfiguracja zgodna z instrukcjg techniczng i wytycznymi
producenta. Instalacja jest zaprojektowana w taki sposéb, aby pompa ciepta
uzyskiwata jak najwyzsze parametry COP. Odbiornikiem ciepta na obiekcie jest
instalacja grzejnikowa. Pracg systemu grzewczego w budynku bedzie zarzgdzac
sterownik pompy ciepta sterowany pogodowo.



b/ Zasobnik buforowy

Zasobnik buforowy zapewnia optymalne warunki pracy pompy ciepta jak rowniez
hydrauliczne wyréwnanie przeptywow od pompy i system ogrzewani. Ponadto
absorbuje rezerwy mocy ciepta | zmniejsza dzieki temu czestotliwos¢ wigczania sie
pompy. Zbiornik buforowy jest obowigzkowym elementem uktadu hydraulicznego w
przypadku pomp ciepta powietrze woda f. Hoval. Dlatego tez projektuje sie zasobnik
buforowy f. Hoval typu EnerVal 500 o pojemnosci nomonalnej 473 | co zapewni

wymagania stawiane przez pompe ciepta w zakresie objetosci zasobnika.

Zbiornik buforowy EnerVal (500)

e Zbiornik buforowy ze stali do hydraulicznej wspotpracy z kottami grzewczymi,
pompami ciepta oraz instalacjami solarnymi

|zolacja cieplna z twardej pianki poliuretanowej spieniona na zbiorniku
Zdejmowana obudowa w kolorze czerwonym

8 muf przytgczeniowych Rp 172"

1 mufa Rp 1'2" do wkrecanej grzatki elektrycznej

1 przytagcze Rp 2" do czujnika lub termometru

2 kieszenie czujnika

EnerVal 500
Pojemnos¢ nominalna w dm3 473
Cisnienie robocze/cisnienie prébne Bar 3/4
Temperatura robocza min./maks. °C 5-95
|zolacja cieplna ze sztywnej pianki mm 75
PU
widknina mm -
poliestrowa
|zolacja cieplna A W/mK 0,027
Klasa ochrony przeciwpozarowej B2
Straty gotowosci ruchowej przy 65 °C W 72
Masa (z izolacjg termiczng) Kg 73
Masa bez izolacji termicznej Kg -
Warto$¢ U W/m2?K 0,296
¢/ Pompy obiegowe
Wydajnos$¢ pomp:

Q =29,04 kW

cw = 4,18 kJ/kg°C

dt = 20°C

q = 970 kg/m3

Q*1,15 29,04 * 1,15
Vp = = = 0,000412 m%s =1,48 m3/h

cw* di* g 4,18*970*20



Dla projektowanego obiegu dobrano pompe obiegowg dla c.o. typu 40POe80A/B
MEGA1 z silnikiem 1 x 230 V o zakresie poboru mocy 17 - 267 W, o wspotczynniku
EEI< 0,23 oraz klasie ochrony IPX4D.

Zaprojektowana pompa powinny posiada¢ modut przekaznikowy niezbedny do
potgczenia ich z regulatorem.

Pompe nalezy zainstalowac na rurociggu zasilajgcym z zachowaniem poziomej
pozycji watu silnika. Na stanie magazynowym nalezy przewidzie¢ drugi komplet pomp
stanowigcy rezerwe w przypadku awarii.

Producent : Leszczynska Fabryka Pomp
63-100 Leszno ul. Fabryczna 15

d/ Sterowniki pracy kotla oraz pompy ciepla

Do sterowania pracg kotta i obwoddw grzewczych przeznaczona jest automatyka
zamontowana w kotle. Produkt posiada pulpit sterowania i wskazan. W menu dla
uzytkownika znajdujg sie informacje i mozliwosci ustawien potrzebne uzytkownikom.
Menu dla instalatora jest zastrzezone dla instalatora. Jest ono chronione kodem.

Do sterowania pracg pompy Belaria fit przeznaczony jest terminal operatorski.
Terminal zapewnia sterowanie i monitoring modulacji pompy, ustawienie krzywych
grzewczych. Mozliwy jest takze wybor pracy pompy w zakresie hatasu, czyli stantard,
silent i supersilent. Ponadto na terminalu wyswietlane sg aktualne parametry pracy
pompy. Terminal moze by¢ zainstalowany w dowolnym pomieszczeniu i moze takze
by¢ uzywany jako termostat. Terminal dostarczany jest w komplecie z pompg ciepta.

3.2.4. Zabezpieczenie kotla i instalacji grzewczej

Zaprojektowano zabezpieczenie kottowni w systemie zamknietym za pomocag
naczynia wzbiorczego przeponowego firmy “reflex”. Doboru zbiornika dokonano przy
uzyciu programu obliczeniowego dla naczyn przeponowych firmy “Reflex Solutions
Pro”

Przyjeto :
- naczynie przeponowe “reflex” N 80 o poj. 80 | - 1 szt. Nr kat. 8210200
- szybkoztgczke ,reflex” typ SU R 1x1
Srednica rury tgczacej naczynie z instalacjg DN 25,
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa po=2,5 bar

Dobér zaworu bezpieczenstwa wykonano w oparciu o PN-82/M-74101 i przepisy
U.D.T.

¢ \Wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa dla kazdego z kottow:

3600 *Qk  3600* 46,40
mk > = = 77,69 kg/h
r 2150

3600 * Qk 3600* 26,00
MpP > ==-m-mmmmmemee R = 43,54 kg/h
r 2150



gdzie: Qp = 26,00 kW - maksymalna moc pompy;
Qk = 46,40 kW - maksymalna moc kotta;

r =2 150 kJ/kg - ciepto parowania wody

e Powierzchnia przekroju kanatéw dolotowych zaworu bezpieczenstwa:

m 77,69
Apk = = = 60,55 mm?

10* K1 *Kz2* C* (p1+0,11)  10*0,54*1*0,54%(0,33+0,11)

m 43,54
App = = = 33,93 mm?

10*K1*K2*C* (p1+0,11) 10*0,54*170,54*(0,33+0,11)

gdzie:

K1 - wspotczynnik poprawkowy zalezny od czynnika roboczego i jego temperatury
K1=0,54
K2 - wspotczynnik poprawkowy zalezny od stosunku cisnien przed i za urzgdzeniem
zabezpieczajgcym K2 = 1,0

G = 0,54- wspotfczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa.

« Srednica zaworu bezpieczenstwa:

4*Ap 4 * 60,55

o PO = v e——— = 8,78
i 3,14
4*Ap 4*33,93

dop = V —ememmmeeeee T R = 6,57
i 3,14

Przyjeto zawér bezpieczenstwa dla kotta i dla pompy firmy SYR typu 1915, o Srednicy
1/2”,do = 12 mm, ci$nienie otwarcia zaworu 0,25 MPa (2,5 bara). Majgc na wzgledzie
budowe pompy zawory bezpieczenstwa jest zintegrowane w budowie pompy.

3.2.5. Zapotrzebowanie paliwa:

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie en. elektrycznej do pracy pompy
ciepfa

Zgodnie z opracowanym audytem energetycznym obliczono zapotrzebowanie energii
na wytworzenie ciepta dla celow ogrzewania na poziomie 21 319,46 kWh/rok. Majgc
na wzgledzie sezonowy wspoétczynnik wydajnosci pompy przy temperaturze zasilania
55°C SCOP= 3,2 zapotrzebowanie en. elektrycznej na wyprodukowanie catkowitej
ilosci energii cieplnej pompa potrzebuje: 21 319,46/3,2 = 6 662,33 kWh/rok.

Energie elektryczna dla pracy pompy zgodnie z audytem energetycznym zapewniac
bedzie zestaw paneli fotowoltaicznych wielkosci 10 kWp w potgczeniu z energia
elektryczna systemowg w zaleznosci o okresu pracy pompy.




Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla pracy kotta jak zrédta

szczytowego
Q= 46,4 KW
Wq = 34.300 kJ/m?3 = 9,5 kW/m?3
g =091
46,4
|7/ — = 5,37 m%h
9,5*0,91

3.2.6. Odprowadzenie spalin

Pomimo funkcjonowania istniejgcej kottowni gazowej dokonano obliczen wymaganych
parametréw dotyczgcych prawidtowej pracy kottowni gazowej — celem sprawdzenia
przed zamontowaniem pompy ciepta.

» Strumien spalin.

ms = 0,45 * 10°*Q =0,45* 10° * 46,4 = 0,0209 kg/s = 75,17 kg/h

» Wymagana powierzchnia komina spalinowego

1,25 ms
Fx = *
m h
gdzie : h - wysoko$¢ komina - 8m

m - wspoél. zalezny od wys. komina oraz $rednicy
(m=1300 dla h=14 m i przekr. 0,2x0,2)

1,25 75,17
Fx = * = 0,0090 m?
1300 8

> Srednica komina spalinowego.

4*F 4 *0,0090
d= Voo N S = 0,107 m
3,14 3,14

Dla istniejacego kotla nalezy zapewni¢ odprowadzenie spalin zgodnie z zaleceniami
producenta kanal spalinowy o $rednicy ¢ 150 mm ze stali kwasoodpornej gr. max. 1 mm.
Kanal spalinowy wykona¢ jako komin szczelny z uwagi na odplyw kondensatu. Kanal
spalinowy nalezy wstawi¢ w przewdéd dymowy a ponad dachem wykonac¢ jako dwusScienny
ocieplony.

Dla zapewnienia powietrza do spalania dla kotla nalezy zapewni¢ wentylacje
nawiewna wyprowadzona przez Scian¢ zewnetrzna pod sufitem pomieszczenia kotlowni.
Kanal powietrzy wykonaé takze ze stali kwasoodpornej gr. max. 1 mm wg. obliczen
ponizej.



3.2.7. Wentylacja kotlowni

a/ Wentylacja nawiewna.

» strumien powietrza potrzebny do spalania - w przypadku poboru powietrza
z pomieszczenia

Qi = 34.300 kJ/m*> =9,5kW/m> - warto$¢ opatowa gazu

k =1,15 - wspotczynnik nadmiaru powietrza
B =537 m’h - zapotrzebowanie gazu
0,27 * Qi
V = *B*k [m?/s]
1000
0,27 * 9,5
V = *537+*1,15= 0,0158 m%/s
1000

> strumien masy powietrza potrzebny do wentylacji

Vi - objeto$é uzytkowa pomieszczenia kottowni =9,95 m?*3,0 m=29,85 m*

Vo =0,625 %107 * Vi = 0,625 * 107 * 29,85 = 0,019 m*/s

> strumien masy powietrza potrzebny do spalania gazu z uwzglednieniem
infiltracji

Vs= 0,278 * 103 * (V- 0,75%Vy )
Vs= 0,278 * 103 * (89,55 - 0,75%29,85)

Vs= 0,019 m/s

> Przekroj kanatu nawiewnego

Vut Vs 0,019+ 0,019
Fu = - = 0,025 m?

u L,5

U - predkos¢ przepltywu powietrza m/s

Nalezy zapewni¢ kanat nawiewny o wymiarach min. 0,20 * 0,15 m uzbrojony
czerpnig scienng typ A wg. katalogu INSTAL. Dolna krawedz czerpni 2 m nad terenem.

Nawiew powietrza z zewnatrz do kottowni projektuje sie przez otwoér w Scianie
zewnetrznej kanatem zetowym, ktéry koniec nalezy usytuowaé ok. 0,3 m ponad
posadzkag kottowni.

b/ Wentylacja wywiewna.

» strumien masy powietrza odprowadzanego - zabezpieczajgcy 3-krotna
wymiane powietrza w ciggu godziny

Vw= 0,833 * 107 * Vi

Vw= 0,833 * 103 * 29,85



Vw= 0,025 m?/s

» wymagany przekroj kanatu wywiewnego

\ 0,025
Fv = = = 0,0167 m?

u 1,5

U - predkos¢ przeptywu powietrza m/s
> Srednica kanatu wentylacyjnego

4*F 4 %*0,0167
i [ R — = 0,145m
3,14 3,14
W kottowni po zamontowaniu kottéw gazowych przewidzie¢ kanat wentylaciji

wywiewnej o ogolnej powierzchni co najmniej 0,0167 m? tj. o $rednicy co najmniej 0,15
m przy przekroju kotowym kanatu (przyjmowac¢ dn 200 mm). W przypadku wentylaciji
0,14x0,14 powierzchnia takiego kanatu bedzie wystarczajgca do zapewnienia
wentylacji wywiewnej pomieszczenia kottowni poniewaz 0,14*0,14 = 0,0196 m?2,

3.2.8. Instalacja kotlowni

Instalacje kottowni (nowe rozdzielacze oraz potgczenie z pompg ciepta i
buforem) wykonaé z rur stalowych wg. PN.74/H-74200 tgczonych przez spawanie. Po
zamontowaniu instalacji kottowni nalezy catos¢ doktadnie wyptuka oraz
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Cisnienie probne 0,4 M Pa. Po pozytywnym wyniku
proby rurociggi wyczysciC oraz pomalowacC farbg antykorozyjng a nastepnie
zaizolowac cieplnie.

Do izolacji cieplnej rurociaggdw wykorzystac¢ izolacje Thermaflex FRZ o grubosci 30
mm.

3.2.9. Zabezpieczenie kotlowni przed wybuchem gazu.

Celem zabezpieczenia kottowni przed wybuchem gazu nalezy zainstalowa¢ w
kottowni urzgdzenia samoczynnie wytgczajgce doptyw gazu do kottowni sterowane
dwoma czujnikami wykrywajgcym obecnos¢ ulatniajgcego sie gazu. Czujniki powinny
powodowac odciecie doptywu gazu oraz odciecie doptywu energii elektrycznej do
kottowni juz przy stezeniu gazu rownym 10 % dolnej granicy wybuchowosci.

Celem zapewnienia w/w zabezpieczenia projektuje sie aktywny system
bezpieczenstwa instalacji gazowej typu “GX” produkowany przez firme “GAZEX" W-
wa wspolnie z firmg “GAZOMET” Rawicz.

W/w system reaguje automatycznie i natychmiast w przypadku awarii
dowolnego elementu instalacji i pozwala na natychmiastowe i skuteczne odciecie
doptywu gazu do instalacji. Umozliwia takze przestanie sygnatu ostrzegajgcego o
zaistniate] awarii i natychmiastowe powiadomienie jednostek nadzorujgco-
kontrolujgcych prace instalacji i kottowni.

Elementami systemu jest :
€  glowica samozamykajaca MAG - zawor dostosowany do $rednicy
przytacza zamykany impulsem elektrycznym otwierany tylko recznie;
dopuszczony do stref zagrozonych wybuchem.
€ 2 x detektor typu ,,DEX/F” - konstrukcji przeciwwybuchowej z dwoma
progami alarmowymi; kalibrowany przez Instytut Chemii Przemystowe;j



€  modul alarmowy MD-2.Z - zasila i steruje pracg detektoréw DEX oraz
generuje impuls zamykajacy gtowice MAG; posiada komplet wyjs¢, ktore
umozliwiajg podtaczenie sygnalizatorow optyczno-akustycznych.

€  sygnalizator akustyczno-optyczny SL-32 — do dzwigkowej i wizualnej
prezentacji stanow alarmowych

Dystrybutor : “PRO-SERVICE” S.C. - Instalacje detekcji 1 pomiarow gazowych
31-587 Krakéw ul. Cieptownicza 1

3.2.10. Uzdatnianie wody instalacyjnej.

Dla uzdatniania wody do napetniania ztadu projektuje sie kompaktowg armature
zmiekczajgcg w oparciu o urzgdzenia firmy Reflex. Przyjeto rozwigzanie umozliwiajgce
filtracje wstepng oraz zmiekczanie polegajgce na usuwaniu jondw wapnia i magnezu.
Do zmiekczania zastosowano zmiekczacz reflex ,fillsoft FSP 6000” Dane armatury
reflex ,fillsoft FSP 6000” zamieszczono w zatgczeniu do niniejszego opracowania.

Ponadto w celu ochrony kotta przed korozjg i zamuleniem zaleca sie
zastosowano magnetofiltr-odmulacz typu MFW Dn 40 w wersji kotnierzowe;.

3.2.11. Lokalizacja pompy ciepla

Pompe ciepta nalezy ustawic¢ na terenie utwardzonym przy elewaciji pétnocne;j.
Dla pompy nalezy przygotowa¢ podstawe. Do podstaw nalezy przykreci¢ podpory
gumowe ttumigce drgania. Pompe ustawi¢ w odlegto$ci 100 cm $ciany od siebie
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. 1S/1).
Urzadzenie musi by¢ dostepne w celu obstugi serwisowe;j.

Ponizej przedstawiono sposéb montazu pompy ciepta na zewnatrz budynku z
wszystkimi elementami

LEGENDA:

1 - podtgczenie hydrauliczne

2, 3 - podtagczenie elektryczne (przewody zasilajgce, sterownicze i sygnatowe)
4 — tlumik drgan

5 — zestaw podstawowy

6 - podstawa betonowa

7 — odptyw kondensatu

8 — waz spustowy

9 — podtoze dobrze wchtaniajgce

10 — odprowadzenie do kanalizacji (przejscie do gruntu musi by¢ szczelne)
11 — tuleja $cienna

12 — terminal operatorski

13 — prad gtéwny 3x400 v/50 Hz

14 — prad sterujgcy 1x230 V/50hz

15 — przewody tgczace zasilanie i powrot

16 — pusta rurka do zasilania elektrycznego

17 — tuba pusta na przewody sterownicze i sygnatowe
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3.2.12. Instalacja pompy

Na zasilaniu ogrzewania nalezy zainstalowac separator osadu, a na powrocie
ogrzewania zawor kulowy z filtrem. Aby zapobiec stratom energii, potgczenia muszg
by¢ izolowane odpowiednim materiatem izolacyjnym. Potgczenia elektryczne nalezy
wykonaé przez wykwalifikowanego technika. Zalecany jest szybki wytgcznik
roznicowopradowy (<0,1 s/[AN>30mA).

Jezeli hydrauliczne przewody przytgczeniowe sg utozone w ziemi nalezy to
zrobi¢ w rurze ochronnej. Na przyktad moze to by¢ rura PVC o srednicy 250 mm. Po
wykonaniu hydraulicznych przewoddéw przytgczeniowych nalezy je sprawdzi¢ pod
kontem uszkodzen i ponownie zaizolowa¢. Aby zabezpieczy¢ wymiennik pompy przed
uszkodzeniem przez mrdz, na zasilaniu i powrocie pompy ciepta nalezy zamontowac
zawory zabezpieczajgce przed zamarzaniem.

Zamontowany zasobnik buforowy zapewni optymalne warunki pracy pompy
ciepta. Powoduje on hydrauliczne odtgczenie roznych przeptywow objetosciowych od



pompy cieptfa i systemu dystrybucji (ogrzewania). Ponadto absorbuje rezerwy mocy
ciepta i zmniejsza czestotliwo$¢ wigczania sie pompy i jednocze$nie umozliwia
podtgczenie kilku obiegdbw grzewczych. Zasobnik buforowy jest obowigzkowy przy
montazu pomp ciepta firmy Hoval.

3.2.13 . Warunki ochrony p.poz.

°

. Projektowana kotlownia jest zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu

piwnicznym budynku z dost¢pem od strony zewne¢trznej budynku poprzez klatke
schodowg do piwnicy. Pomieszczenie to stanowi oddzielng strefe pozarowa.

. Pomieszczenie kotlowni wydzielone bedzie pozarowo od innych pomieszczen Scianami

pelnymi i stropem o odpornosci pozarowej REI120. Sciany wewnetrzne i strop
wzmocni¢ do wymagan klasy REI120.

. Przepusty instalacyjne w Scianach i stropie zabezpieczy¢ do wymagan klasy odpornosci

ogniowej tych elementow tj. do REI120. Ponadto nalezy zapewni¢ gazoszczelnos¢
wszystKich przepustow przez Sciany i stropy pomieszczenia kotlowni.

Wszystkie Przepusty instalacyjne prowadzace z pomieszczenia kottowni do sasiednich
pomieszczen wykona¢ w tulejach stalowych oslonowych i uszczelni¢ piang
ogniochronng firmy Hilti typu CFS-F FX, wg. karty technicznej znajdujacej si¢ w
zalaczeniu do niniejszego opracowania,

System zabezpieczenia przepustow musi posiada¢ aktualne certyfikaty dotyczace tych
zabezpieczen,

. Wejscie do pomieszczenia kotlowni wyposazy¢ w drzwi niepalne o klasie odpornosci

EI160 z urzadzeniem antypanicznym, otwierane na zewnatrz pomieszczenia kotlowni o
szerokosci 90 cm i wys. 200 cm,

. Kotlowni¢ nalezy wyposazy¢ w system detekcji gazu polaczony z sygnalizatorem

akustyczno-optycznym dzialajacym w przypadku przekroczenia st¢zenia gazu
odpowiadajacego 10% dolnej granicy wybuchowosci oraz zaworem automatycznie
odcinajacym doplyw gazu zgodnie z ppkt. 3.3.9 niniejszego opracowania.

. Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniu projektowanej kottowni wykona¢ o stopniu

ochrony IP-65,

. Pomieszczenie kotlowni wyposazy¢ w gasnice przeznaczong do gazszenia pozarow

grup B i C o masie Srodka gasniczego 5 kg,

. Projektowana kotlownia w normalnych warunkach pracy , przy zaprojektowanej w

niniejszym opracowaniu oraz sprawnej wentylacji nawiewnej i wywiewnej nie jest
zagrozona wybuchem. Pomieszczenie kottowni z kottem gazowym, nalezy wyposazy¢
w nawiew zamontowany w §cianie zewnetrznej pomieszczenia kottowni z blachy stalowej
ocynkowanej o przekroju 30 x 30 cm 1 sprowadzony 30 cm nad posadzke w miejscu
zaznaczonym na zatgczonych rysunkach szczegétowych. Natomiast wywiew z
pomieszczenia kottowni zapewni¢ poprzez istniejacy kanat wywiewny o wym. 0,62 x 0,24
m zgodnie z zatagczonymi rysunkami szczegdtowymi.

Dojazd do kottowni — istniejacy.
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