Projekt techniczny ocieplenia $cian zewnetrznych budynku Gabinetu Rehabilitacji
w Ujsciu Jezuickim — dz. 611 i 832
Gminnego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Greboszowie

III. OCIEPLENIE BUDYNKU

UWAGA

na podstawie art. 99 ust. 5 ustawy z dn. 11 wrzesnia 2019 r. ,Prawo zamodwien publicz-
nych” (tekst Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16 z p6Zn. zmianami)

oswiadczam
ze, uzycie w niniejszej dokumentacji nazw wilasnych produktow, producentow, znakdéw towaro-
wych, patentow lub ich pochodzenia uzasadnione jest specyfika zamdowienia; przywotane produkty,
producenci, znaki towarowe 1 patenty nalezy traktowac jako przyktadowe i w celu zachowania ucz-
ciwej konkurencji nalezy stosowa¢ produkty rownowazne (o parametrach technicznych i uzytko-
wych, wlasciwosciach charakterystycznych i1 wlasciwosciach estetycznych, standardach okreslo-
nych dla materiatow, urzadzen, elementdw wyposazenia nie gorszych niz przywotane).

UWAGA:

Wszystkie materialy, urzadzenia, elementy wyposazenia przedstawione w przedmioto-
wej dokumentacji projektowej i opisane przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub
pochodzenia, nalezy traktowaé jako rozwiazania przykladowe o modelowych: parametrach
technicznych i uzytkowych, wlasciwosciach charakterystycznych i wlasciwosciach estetycz-
nych, standardach okreslonych dla materialow, urzadzen, elementéw wyposazenia.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwiazan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu
innych materialéw, urzadzen, elementéw wyposazenia niz podane w dokumentacji projekto-
wej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrow, wlasciwosci i standardow nie gor-
szych niz okreslonych w tej dokumentacji. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga
uzyskania akceptacji Inwestora i Projektanta.

W takiej sytuacji Inwestor wymaga zlozenia stosownych dokumentéow, uwiarygodnia-
jacych te materialy, urzadzenia, elementy wyposazenia. Zlozone w/w dokumenty beda podle-
galy ocenie przez autora dokumentacji projektowej, ktory sporzadzi stosowng opini¢. Opinia
ta bedzie podstawa do podjecia przez Inwestora decyzji o przyjeciu materialow, urzadzen,
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu z powodu nie réwnowaznosci zaproponowanych
rozwigzan.

Pod pojeciem parametry rozumie si¢ funkcjonalnosé, przeznaczenie, Kkolorystyke,
strukture, rodzaj materiatu, ksztalt, wielkos¢, bezpieczenstwo, wytrzymalo$¢ oraz pozostale
parametry przypisane poszczegélnym materialom, urzadzeniom, elementom wyposazenia w
dokumentacji projektowej, szczegolowej specyfikacji technicznej oraz przedmiarach robot.
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora,
» PT. — Architektura
» Obowigzujace normy.

2. Zakres opracowania

» Charakterystyka ogdlna budynku z opisem stanu istniejacego,
» Projekt realizacji zamierzen modernizacyjnych Inwestora,
» Obliczenia wspotczynnikdéw przenikania ciepta k dla przegréd budowlanych na bazie wy-

konanego audytu energetycznego,

3. Charakterystyka ogolna budynku - opis stanu istniejaceqo

A. Ogoélne dane techniczne budynku (pkt. 2.1.1. do 2.1.11)
B. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku (ppkt. 2.1.12 i ppkt. 2.2)
C. Charakterystyka systemu grzewczego (ppkt. 2.3)

1.Dane °gé|ne bUdynku msotggrr?irzzsga mo%tzpni‘;(;cji
1. | Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2. | Liczba kondygnaciji 1 1
3. | Kubatura cze$ci ogrzewanej [m 3] 1251,99 1 251,99
4. | Powierzchnia netto budynku [m 2] 417,33 417,33
5. | Pow. ogrzewana czesci mieszkalnej [m 2] 0,00 0,00
Pow. ogrzewana lokali uzytkowych oraz innych pomieszczen
6. niemiegzkalnych [m?] y ’ e 417,33 417,33
7. | Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0,00
8. | Liczba oséb uzytkujgcych budynek 15 15
9. | Sposob przygotowania cieptej wody uzytkowej Miejscowe Miejscowe
10. | Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralny Centralny
11. | Wspotczynnik A/V [1/m] 0,50 0,50
Budynek w technologii
Budynek w technologii tradycyjnej: $ciany fun-
tradycyjnej: $ciany fun- | damentowe betonowe gr.
damentowe betonowe gr. | 45 cm; Sciany zewnetrzne
45 cm; $ciany zewnetrz- | z pustakow Siporex gr. 24
ne z pustakéw Siporex i 36 cm ocieplone styro-
gr. 24 i 36 cm ocieplone pianem gr. 10 cm + do-
. styropianem gr. 10 cm ; | datkowa warstwa styro-
Inne dane charakteryzujace budynek strop ostatniej kondy- pianu gr. 10 cm; strop
12. | (pogrubion czcionka wskazano do- gnacji monolityczny zel- | ostatniej kondygnacji mo-

datkowe warstwy ocieplenia po ter-
momodernizacji)

betowy gr. 15 z ocieple-
niem ptytami wiérowo
cementowymig. 2 x 5
cm z przykryciem wylew-
kg cementowg ; okna
PCV ; drzwi zewnetrzne
PCV peine oraz prze-
szklone ; dach na oby-
dwu cze$ciach drewnia-
ny cztero i dwuspadowy

nolityczny Zelbetowy gr.
15 z ociepleniem ptytami
wiérowo cementowymi g.
2 x 5 cm z przykryciem
wylewkg cementowg +
dodatkowe ocieplenie
wetng szklang gr, 24 cm,;
okna PCV — wymienione
na PCV o wspét. U=0,9
W/mZ2K; drzwi zewnetrzne
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z przykryciem blachg
ocynkowana T18

PCV petne oraz prze-
szklone — wymienione na
PCV lub aluminiowe o
wspét. U=1,3 Wim3K;
dach na obydwu cze-
Sciach drewniany cztero i
dwuspadowy z przykry-
ciem blachg ocynkowana

T18.
2. Wspétczynnik przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane U1W/(m2K) modernizacjg modernizacji
1, | Sciany zewnetrzne 0,32; 0,51; 0,29 | 0,16; 0,24; 0,15
2. | Sciany fundamentowe 2,53 0,17
Dach-stropedachi/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub-nrad-prze-
3. | ; 0,82 0,12
jazdami
4. | Strop nad piwnica - -
5 | Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,47 0,47
6. | Okna, drzwi balkonowe 1,50; 0,90
7. | Drzwi zewnetrzne/ bramy wejsciowe 1,60; 1,60 1,30; 1,30
8. | Sciany na gruncie 1,22 0,25
3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego, Stan przed Stan po
wspétczynniki przerw w ogrzewaniu NHitot modernizacja modemizagji
1. | Sprawnos$¢ wytwarzania NHg 0,860 2,817
2. | Sprawnos$c¢ przesytania NHd 0,960 0,960
3. | Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania NHe 0,770 0,820
4. | Sprawnos$¢ akumulaciji NHs 1,000 0,950
5. | Uwzglednienie przerw na ogrzewania w okresie tygodnia Wi 1,000 1,000
6. | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby Wd 1,000 0,950
4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej Stan przed Stan po
wody uzytkowej Nwiot modernizacjq modernizagji
1. | Sprawno$¢ wytwarzania Nwg 0,960 0,960
2. | Sprawnos¢ przesytania nwd 1,000 1,000
3. | Sprawnos$c¢ wykorzystania i regulaciji Nwe 1,000 1,000
4. | Sprawnos¢ akumulagji nws 0,800 0,800
. Stan przed Stan po
5. Charakterystyka systemu wentylacji modemizacia modemnizacji
1. | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) i inna Went_yIaCJ.a gra- Wen_tylagja
witacyjna grawitacyjna
2. | Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza St0|ark.a/ka.n aty St0|ark.a/ka.n aty
grawitacyjne grawitacyjne
3. | Strumien powietrza zewnetrznego m3h 1251,99 1 251,99
4. | Krotno$¢ wymian powietrza - 1/h 1,00 1,00

D. Ocena stanu technicznego budynku

Sciany zewnetrzne budynku — Technologia — tradycyjna.

Sciany fundamentowe betonowe gr. 45 cm. Sciany z pustakow Siporex gr. 24 i 36 cm ocieplone

styropianem gr. 10 cm.
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Wiasciwosci termoizolacyjne tych $cian wyrazone przez wspotczynnik przenikania ciepla U sg
niewystarczajace w stosunku do wymagan, jakie tego typu $ciany winny spetnia¢ w obecnym czasie
tj. zgodnie z WT 2021.

Stropy nad ostatnig kondygnacjq. Strop monolityczny gr. 15 cm ocieplony ptytami widrowo ce-
mentowymi gr. 5 cm z przykryciem wylewka cementowag nad ktorym znajduje si¢ poddasze nieu-
zytkowe; dach konstrukcji drewnianej z przykryciem z blachy stalowej powlekane;.

Wiasciwosci termoizolacyjne tych Scian wyrazone przez wspdlczynnik przenikania ciepta U sg
niewystarczajace w stosunku do wymagan, jakie tego typu $ciany winny spetnia¢ w obecnym czasie
tj. zgodnie z WT 2021.

Okna PCV o wspotczynniku przenikania ciepla niewystarczajagcym w stosunku do obecnych wy-

magan (U=1,5) Drzwi wejsciowe do budynku PCV takze o wspotczynnikach przenikania ciepla
niewystarczajacych w stosunku do obecnych wymagan (U=1,6).

4. Zamierzenia modernizacyjne

Na podstawie opracowanego audytu energetycznego dla przedmiotowego budynku przewi-
dziane sg nastepujgce prace termo modernizacyjne:
» ocieplenie scian zewnetrznych gr. 24 i 36 cm — styropian Austrotherm EPS FASADA PREMI-
UM, A= 0,031 [W/(m-K)]; — gr. 10 cm z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym,

» ocieplenie scian zewnetrznych na gruncie ponizej terenu — styropian XPS 100-036 STYRO-
DUR o wspotcz. A = 0,031 W/m*K — gr. 7 cm z wykonczeniem folig kubetkowa.

» ocieplenie $cian zewnetrznych cokotu powyzej terenu — styropian Austrotherm EPS FASADA
PREMIUM, A= 0,031 [W/(m-K) — gr. 7 cm z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym.

» oscieza okien i drzwi styropianem Austrotherm EPS FASADA PREMIUM, A= 0,031 [W/(m-K)];
—gr. 3 cm z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym

» ocieplenie stropu ostatniej kondygnaciji poprzez utozenie ptyt z welny szklanej gr. 24 cm, typu
ISOVER TDPT o wspétcz. A = 0,033 W/m*K z przykryciem folig budowlana.

> Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na PCV o wspoétczynniku U=< 0,9 W/(m?*K) dla okien i
U=< 1,3 W/(m?*K) dla drzwi zewnetrznych w kolorze biatym.

Ocieplenie $cian wykona¢ ,metoda lekka mokrg” z tynkiem silikonowym. Szczegétowy opis wyko-
nania ocieplenia zamieszczono w pkt. 5 niniejszego opracowania.

Wraz z ociepleniem scian budynku nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty uzupetniajgce:

» wykonanie nowej instalacji odgromowej - piony - pod warstwg ocieplenia w ostonie winidu-
rowej wraz z wykonaniem pomiarow i dostarczeniem Inwestorowi protokotdw z pomiaréw,
montaz nowych zewnetrznych skrzynek na zawory wraz z oznakowaniem,

reperacje i odmalowanie skrzynek elektrycznych wraz z oznakowaniem,

wymiane parapetow z blachy stalowej powlekanej w kolorystyce dopasowanej do drzwi
wejsciowych — zakonczenia profilowane z blach — nie dopuszcza sie stosowania zakoncze-
nia parapetow ksztattkami z tworzywa sztucznego,

» wykonanie nowej opaski wokét budynku kostki brukowej betonowej

» wykonanie daszkéw nad wejsciami do budynku

YV VY

Zastosowany system ocieplenia powinien posiadac aktualny atest dopuszczajgcy do stosowania w
budownictwie ($wiadectwo ITB).
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5. Opis wykonania docieplenia budynku.

5.1. CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do wiasciwego ocieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko
odpowiednio przygotowac¢ podtoze, ale takze zdemontowaé na czas robot wszystkie elementy
utrudniajgce lub tez wrecz uniemozliwiajgce szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie
na nich warstw ochronno-wykonczeniowych.

Pamietac tez trzeba o tym, ze dodatkowa warstwa styropianu pogrubi sciane, a wiec spowoduje
potrzebe zwiekszenia wysiegu obrdbek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wytgcznikow elek-
trycznych. Na nowo trzeba bedzie tez zamocowac niektore elementy, jak np. numer budynku.
Prawidlowo przygotowane podtoze determinuje w znacznym stopniu, jakos¢ catego systemu. Aby
uzyskac trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zaczag¢ od rozpoznania podfoza i jego wiasciwo-
Sci. Systemy ociepleh mozna wykonywaé na dowolnej $cianie ceramicznej w stanie surowym lub
otynkowanej, jak tez na scianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podtoze powinno
by¢ nosne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chtonnosci. Przygotowanie podtoza polega tez
czesto na jego wyréwnaniu. Czynnos¢ ta ma na celu osiggniecie wtasciwego powigzania ptyt izo-
lacji ze Sciang przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia zaprawy klejowej. Po przeprowadze-
niu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosno$¢ podtoza pod system ociepleniowy poprzez
wykonanie préby przyklejania styropianu. Na przygotowang (oczyszczong, wyrdwnang i zagrunto-
wang) powierzchnie nalezy przyklei¢ w réoznych miejscach budynku 8-10 probek styropianu o wy-
miarach 10 x 10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejowej, naktadajagc jg na cate po-
wierzchnie prébek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym docisnieciu styropianu do Sciany,
pozostawia sie go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie przyklejone probki styropianu. Podtoze
jest nosne, jezeli nastgpi rozwarstwienie prébek styropianowych.

5.1.1. NOSNOSC PODLOZA

W przypadku podtoza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) no$nos¢ poditoza mozna
sprawdzi¢ m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym narzedziem (srubokretem, gwozdziem itp.).,
Gdy fragmenty podioza tatwo sie kruszg i odspajajg, podtoze uzna¢ mozna za stabe. Jesli zas
podtoze rysuje sie trudno - za mocne. Inng metodg jest opukanie podtoza (np. miotkiem lub trzon-
kiem packi). W miejscach, gdzie tynk ulegt odspojeniu od powierzchni sciany, podczas opukiwania
stycha¢ gtuchy odgtos. Wszystkie te czynnosci majg za zadanie wykazaé, czy na powierzchni
$ciany lub podktadu nie ma fragmentow luznych i osypliwych.

5.1.2. STABILNOSC PODLOZA

W przypadku nowych poditozy betonowych lub tynkowych nalezy zwréci¢ uwage na mozliwosé
wystepowania naprezen skurczowych, bedacych efektem procesu wigzania cementu. W nowych
budynkach, ze wzgledu na skurcz betonu, a takze procesy osiadania konstrukcji domu, zaleca sie
odczekacé, co najmniej trzy do szesciu miesiecy przed wykonywaniem ocieplenia.

5.1.3. CZYSTOSC | CHLONNOSC PODLOZA

Podloze nalezy starannie oczysci¢ z kurzu, sadzy lub innych zabrudzen. Podioza pokryte farbami
nalezy doktadnie oczysci¢ recznie lub mechanicznie z tuszczacych sie i luznych fragmentéw po-
wioki.

Zaprawy klejowe, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane sg na bazie spoiwa
cementowego. W procesie ich wigzania jest, wiec niezbedna woda. Chtonno$¢ mocno nasiakli-
wych podtozy powinna byé¢, wiec zredukowana. Najprostsza metoda oceny chionnosci polega na
spryskaniu sciany wodg i sprawdzeniu, jak szybko wsigka ona w podtoze. Jezeli niemal natych-
miast Sciana przybiera ciemniejszg barwe, oznacza to, ze nalezy ograniczy¢ chtonnos¢ $ciany po-
przez jej zagruntowanie emulsjg gruntujgca. Dzieki duzej zdolnosci penetracji emulsja wnika silnie
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w gigb podtoza, wzmacniajac je i zabezpieczajgc przed wnikaniem wilgoci, zwieksza takze przy-
czepnosé kolejnych warstw.

5.2. CZYNNOSCI WSTEPNE PRZY DOCIEPLENIU

Wszystkie elementy i urzgdzenia mocowane do elewacji powinny zosta¢ zdemontowane. Utatwi to
dostep do docieplanych powierzchni, umozliwi swobodne poruszanie sig, a takze uchroni przed
uszkodzeniem np. lampy oswietleniowe. Obrobki blacharskie podokiennikéw powinny zosta¢ usu-
niete. Po wykonaniu docieplenia zostang zastgpione nowymi, o wiekszym (o grubos¢ docieplenia)
wysiegu.

Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubosci, co najmniej 3 cm.,
Jezeli oscieznice sg mocno ukryte w tynku, nalezy go skué. Ocieplenie oscieza pod obrébkg bla-
charska zazwyczaj wymaga odkucia fragmentu Sciany. Linie, do ktérej bedzie skuwana Sciana i
tynk, najwygodniej jest wyznaczy¢ przy pomocy poziomnicy i narysowaé na Scianie otowkiem sto-
larskim.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do oscieznicy okiennej papierowg
tasma malarska, zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocze$nie nie zmniejszy dostepu
Swiatta do pomieszczen w budynku. Folig takg nalezy tez zabezpieczy¢ skrzydto drzwi zewnetrz-
nych i oddzielnie ich oscieznice (drzwi muszg sie przeciez otwierac).

Styk oscieznicy okiennej z murem musi by¢ dokfadnie uszczelniony. W tym miejscu czesto wyste-
puje tzw. mostek termiczny. Jezeli na etapie budowy do uszczelnienia uzyto starych szmat, wor-
kéw po cemencie, czy tez zbutwiatych do dzisiaj pakut, to nalezy je usungg.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy wymiesc
pozostaty pyt i doktadnie zwilzy¢ wodg dolng krawedz oscieznicy i Sciany. Pianka montazowa
uszczelni i dodatkowo ustabilizuje o$cieznice w $cianie.

Po stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odcig¢ ostrym nozem wzdtuz lica oscieznicy.
Pogrubienie sciany o warstwe styropianu powoduje koniecznos¢ demontazu rur spustowych i wy-
miany ich kotew na dluzsze. Rury spustowe mozna zdjg¢ po odkreceniu srub w obejmach mocujg-
cych.

Delikatne opukiwanie $ciany miotkiem pozwoli okresli¢ stan tynkdédw. Tam, gdzie tynk dobrze przy-
lega do sciany, bedzie stychaé metaliczny dzwiek. Gtuche dzwieki $wiadczg o odspojeniu sie tynku
od podtoza. Miejsca te najlepiej zaznaczy¢ otéwkiem. Po Sprawdzeniu catej Sciany, tynki odspojo-
ne nalezy skué. Uszkodzony tynk na naroznikach budynku nalezy usung¢. W tym przypadku
uszkodzenie spowodowane byto nieumiejetnym wyrywaniem kotwy rury spustowej. Luzne frag-
menty tynku mozna usung¢ szpachelka.

Istniejgce na Scianie stabo przylegajace farby nalezy usung¢ przy pomocy szpachelki i szczotki
drucianej. Dobrze przylegajace, niedajgce sie zeskrobac powtoki malarskie, mozna pozostawic.
Niewielkie ubytki i nieréwnosci tynku nalezy wypetni¢ zaprawg wyréwnujaca. Przy pomocy pacy ze
stali nierdzewnej zaprawg nalezy wypetni¢ niewielkie ubytki tynku bgdz wyréwnac wystepujgce w
nim zagtebienia. Zaprawg nalezy takze wyréwnaé oscieze w miejscu, gdzie byt skuwany fragment
sciany. Zaprawe trzeba nanosi¢ w mozliwie cienkiej warstwie (ok. 5 mm) ze spadkiem w kierunku
od okna na zewnatrz, ksztattujgc w ten sposdb spadek obrdbki blacharskie;.

Zaprawe tynkarskg nalezy takze uzupetni¢ wieksze braki w tynku, jak tez naprawi¢ uszkodzone
narozniki. W celu uzyskania réwnej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy postuzy¢ sie deskg pro-
wadzgcg. Réwng, niezwichrowang deske nalezy wypionowaé przy pomocy poziomnicy i przybic¢ z
jednej strony naroznika, wzdtuz jego krawedzi. Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy
obficie zwilzy¢ sciane wodg. Zaprawe narzuca sig kielnig i wstepnie wyréwnuje paca stalowa.

Po lekkim przeschnieciu zaprawy nalezy jg ponownie zwilzy¢é wodg i zatrze¢ pacg drewniang lub
styropianowg wzdtuz deski prowadzgcej. Gdy zaprawa zwigze, deske prowadzgcg nalezy oderwaé
i przybi¢ z drugiej strony naroznika, narzucajgc i wyréwnujgc zaprawe w analogiczny sposob. Po
zwigzaniu zaprawy i usunieciu deski, naprawiany naroznik bedzie miat idealny ksztatt.

Kolejnym etapem przygotowania podtoza jest doktadne umycie catej elewacji. Mozna to wykonac,
postugujac sie szczotkg ryzowag lub wodg pod cisnieniem. Mycie usuwa ze Scian kurz, brud, resztki
farb i wszystkie tuszczgce sie fragmenty materiatébw. Czynnos¢ ta jest niezbedna dla zapewnienia
wiasciwej przyczepnosci zapraw klejgcych. Wiekszos¢ materiatdéw sciennych i tynkéw charaktery-
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Zuje sie wysokg chtonnoscig wody. Jezeli podczas mycia $ciany woda szybko w nig wsigkata (tynk
natychmiast ciemniat), zachodzi potrzeba zredukowania jej chtonnosci poprzez zagruntowanie
emulsjg gruntujgca.

Emulsje nanosi sie na $ciane w postaci nierozcienczonej. Najlepiej jest wykonywaé to pedzlem
tawkowcem, dbajgc o doktadne pokrycie catej powierzchni. Po zakonczeniu prac zwigzanych z
przygotowaniem podtoza, nalezy przeprowadzi¢ probne przyklejenie styropianu. Sposdb przepro-
wadzenia tej proby zostat opisany na wstepie do niniejszego rozdziatu. Préba przebiegnie pomysl-
nie, jezeli efekt bedzie taki, ze nastgpi rozerwanie styropianu.

5.3. WYKONCZENIE COKOLU

Przy docieplaniu budynku mogg wystgpic¢ trzy przypadki ocieplenia czesci cokotowe;j:

1. docieplenie tylko czesci nadziemnej budynku, ale zawsze na poziomie, co najmniej 20 cm poni-
zej dolnej ptaszczyzny stropu nad piwnicg (w przypadku budynkéw podpiwniczonych)

2. docieplenie czesci nadziemnej budynku z dojsciem izolacji do poziomu terenu

3. docieplenie catego budynku tgcznie ze scianami piwnic, znajdujgcymi sie ponizej poziomu tere-
nu. Dla przedmiotowego budynku ocieplenie $cian na gruncie (ponizej terenu) nalezy wyko-
naé¢ 100 cm ponizej terenu — do taw fundamentowych.

Prze budynku niepodpiwniczonym, ponizej przedstawione jest przedstawiamy tu rozwigzanie do-
cieplenia z zachowaniem cokotu cofnietego.

Dolna krawedz warstwy ocieplajgcej z ptyt styropianowych wymaga zabezpieczenia przed uszko-
dzeniem mechanicznym za pomocg profilu cokotowego. Profile te, poza funkcjg ochronng, stano-
wig tez podparcie montazowe pierwszego rzedu ptyt izolacji, a wyksztatcony na ich dolnej krawedzi
kapinos nie dopuszcza do zaciekéw wody na $cianie cokotu. Profile cokotowe dostosowane sg
swoimi wymiarami do réznej grubo$ci ptyt izolacji termicznej, a produkowane sg z aluminium lub
PCV. Majg one zastosowanie zaréwno przy izolacji ze styropianu, jak i wetny mineralne;j.

Przed przystgpieniem do montazu listwy cokotowej nalezy wyznaczy¢ na catym obwodzie budynku
linie poziomg, wyznaczajgcg gorng krawedz przylegtego do Sciany pionowego skrzydetka listwy.
Listwy cokotowe mocuje sie do Sciany za pomocg kotkow rozporowych lub kotkow szybkiego mon-
tazu w ilosci, co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli Sciana, pomimo przygotowania, wykazuje
niewielkie odchylenia ptaszczyzny, nalezy je skorygowac, stosujgc podktadki dystansowe w miej-
scach przykrecania listwy do Sciany.

Poziom dolnej krawedzi docieplenia mozna wyznaczy¢ przy pomocy weza gumowego z rurka,
zwanego popularnie szlauchwaga. Dla utatwienia pracy, szczegdlnie przy nisko potozonym cokole,
warto jest wyznaczy¢ w naroznikach budynku punkty o jednakowym poziomie na wysokosci np. 1
m od terenu i nastepnie odmierzy¢ od nich w dét jednakowg miare do linii cokotowej. W celu wy-
znaczenia poziomej linii wzdtuz krawedzi Sciany, mocuje sie w wyznaczonych w narozach punk-
tach sznur malarski z barwnikiem, nacigga go, a nastepnie odbija jego $lad na Scianie.

Montaz listwy cokotowej najlepiej jest zaczg¢ od naroznika budynku. Poniewaz listwa ta bedzie
stykata sie pod katem prostym z listwg dochodzacg ze Sciany przylegtej, jej krawedz nalezy docigé
pod katem 45 stopni. Linie ciecia zaznacza sie otdwkiem. Listwe docina sie pitkg do metalu, wzdtuz
wyznaczonej linii. Listwe cokotowg nalezy przykreci¢ do sciany gérng krawedzig do wytrasowanej
wczesniej linii. Do montazu stosuje sie kotki rozporowe w ilosci 3 szt. na kazdy metr biezgcy. W
celu usztywnienia koncowek listwy, dodatkowe kotki powinny znalez¢ sie w otworach skrajnych.

W przypadku montazu listwy cokotowej przy pomocy kotkow szybkiego montazu, nalezy dopaso-
wac srednice kotkéw do srednicy otworéw montazowych w listwie (zazwyczaj jest to 8 mm). Otwo-
ry w Scianie wierci sie bezposrednio przez przytozong listwe cokotowa.

W wykonany otwor (nalezy pamietac, aby byt on gtebszy o ok. 5 mm od dlugosci kotka) wsuwa sie
plastikowg czes¢ kotka, a nastepnie wbija w niego wkret stalowy. Prawidtowo zamocowane odcinki
listwy cokotowej powinny leze¢ w jedne;j linii, bez uskokéw na ztgczach, zataman i zwichrowan.
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5.4. MOCOWANIE PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ

Warunki pogodowe. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej,
gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowig ptyty styropianowe, spetniajgce parametry podane ponizej. Gru-
bos¢ styropianu zostata ustalona na podstawie obliczen termicznych, uwzgledniajgcych izolacyj-
nos¢ termiczng Sciany przed dociepleniem oraz zakfadany wspétczynnik przenikania ciepfa i zyski
z oszczednosci ha ogrzewaniu budynku po dociepleniu.

Wysokiej jakosci materiaty, wchodzgce w sktad systemow dociepleniowych, pozwalajg na stoso-
wanie ptyt termoizolacji o grubo$ciach nawet do 25 cm. Prace dociepleniowe sg jednymi z nielicz-
nych rodzajow robét budowlanych, przynoszacych, oprdcz korzysci estetycznych, rowniez bezpo-
Srednie korzysci finansowe, mierzone w ztotéwkach zaoszczedzonych na ogrzewaniu budynku w
kolejnych sezonach grzewczych.

Elementem mocujgcym ptyty styropianowe jest zaprawa klejowa. W przypadkach podfoza o niskiej
nosnosci oraz w przypadku docieplania scian otynkowanych, tgcze klejowe wspomagane jest dy-
blami (kotkami) plastikowymi. Dtugo$¢ kotkéw powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpie-
nie byty zagtebione w konstrukcyjnej czesci $ciany (nie liczgc tynku), co najmniej 6 cm w Scianach
wykonanych z materiatow petnych i 9 cm w przypadku Scian z pustakow ceramicznych i betonéw
lekkich.

Opisywana przez nas metoda mokra wykonywania ocieplenia jako jedyna umozliwia zlikwidowanie
wszystkich mostkow termicznych, wystepujgcych w budynku. Terminem "mostki termiczne" okre-
Slane sg miejsca o obnizonej izolacyjnosci, przez ktore ciepto ze szczegdlng intensywnoscig wy-
ptywa na zewnatrz budynku. W celu likwidacji mostkow termicznych nalezy zadbac¢ o potgczenie
izolacji scian z izolacjg stropu nad ostatnig ogrzewang kondygnacijg albo z izolacjg termiczng, wy-
konang w pofaci dachowej. Ogromnie istotne jest tez docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych.
W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacje termiczng o grubosci, co najmniej 3 cm.

Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowacé piyty styropianowe typu EPS (samo
gasnace, o gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m3) po okresie sezonowania u producenta. Wy-
miary ptyt nie mogg by¢ wieksze niz 60 x 120 cm, a grubos¢ ich wynika¢ powinna z obliczen pro-
jektowych. Krawedzie ptyt mogg by¢ proste lub frezowane. Producent styropianu powinien zata-
czy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.

Do odmierzonej ilosci wody (5 -5,5 litra) nalezy powoli wsypaé¢ zawarto$¢ worka (25 kg) i doktadnie
wymiesza¢ mieszadtem na wolnych obrotach. Po uzyskaniu jednolitej konsystencji, odstawiamy
wiadro na 10 minut i ponownie mieszamy. Tak przygotowana zaprawa zachowuje swoje wiasciwo-
Sci przez 4 godziny.

Przyklejanie styropianu nalezy zaczg¢ od naroznika budynku. Ptyty powinny by¢ ukfadane z prze-
wigzaniem spoin w pfaszczyznie Sciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie moze
znajdowac sie w spoinach miedzy ptytami, warto odznaczy¢ na pierwszej ptycie linie jej wysuniecia
poza naroznik. Zaprawe klejowg naktada sie na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok. 4 cm. Na
pozostatej powierzchni nanosimy 6 - 8 plackéw o srednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna
pokrywac ok. 40% powierzchni ptyty. Pasmo obwodowe umieszcza sie w takiej odlegtosci od kra-
wedzi, zeby po docisnieciu ptyty do sciany zaprawa nie wycisneta sie poza obrys ptyty. Po natoze-
niu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany w wyznaczonym miejscu.
Ptyte dociskamy poprzez uderzenia dtugg packg drewniang lub styropianowg. Nalezy przy tym
kontrolowac przy pomocy poziomicy jej ustawienie zaréwno w pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa
klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, nalezy jg usungc.

Zeby uzyskaé mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zaczaé od ptyty potow-
kowej. W tym celu, przy pomocy metréwki i kgtownika (winskala) ciesielskiego, wyznacza sie linie
ciecia. Piyty styropianowe mozna przecinac pitg drobnozgbkows.

Zaprawe klejowg naktada sie w postaci pasma obwodowego i odpowiednio mniejszej ilosci plac-
kéw. Plyte dociskamy do Sciany, dosuwajgc jg szczelnie do juz przyklejonych i dobijajac, szczegdl-
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nie w miejscach styku, dtugg pacg. Caty czas nalezy kontrolowa¢ poziomicg pion i poziom przykle-
janych ptyt.

W przypadku dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmiesz-
czenie plackow zaprawy, aby dwa z nich znalazty sie w miejscach pdzniejszych kotkdw. W tym
przypadku sg to dwa srodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu docisnietych do Sciany ptyt, nale-
zy robi¢ to szczegdlnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania réwnej ptaszczyzny bez
uskokow.

Przed przyklejeniem piyty styropianu w miejscu, gdzie nie ma listwy cokotowej (przy ptycie tarasu,
balkonu, czy jak w tym przypadku podestu), dolna jej krawedz powinna by¢ zabezpieczona po-
przez owiniecie siatkg z widkna szklanego. W tym celu na Sciane nalezy nanie$S¢ paca zebatg za-
prawe klejowg na wysokosé min. 15 cm.

Po przytozeniu docietego paska siatki, gtadkg strong pacy wyciskamy spod niej klej. Pasek siatki
powinien mieC takg szerokos$¢, by po owinieciu nig styropianu zaréwno pod ptyta, jak i na niej znaj-
dowato sie, co najmniej 15 cm siatki.

Na takich samych zasadach, jak podane poprzednio, nalezy przyklei¢ dociete paski siatki na
oSciezach drzwiowych i okiennych. W tym przypadku szerokos$¢ paska siatki powinna by¢ powiek-
szona o szerokos¢ oscieza. Siatka ta po zawinieciu powinna siega¢ 15 cm poza naroznik. Kolejne
fragmenty siatki muszg by¢ tgczone na zaktad min. 5 cm.

W taki sam sposob nalezy wklei¢ siatke na osciezu dolnym pod oknem. Dla wygody pracy siatke
mozna przyklei¢ do folii na oknie tasma przylepna.

W celu zachowania dylatacji (odstepu) pomiedzy styropianem a ptaszczyzng podestu, mozna uto-
zy¢ pod siatkg listwy drewniane o grubosci 1 cm. W narozniku siatke nalezy przecigé w miejscu
oddalonym od Sciany o grubosc¢ styropianu tak, aby mozliwe byto jej pdzniejsze bezproblemowe
wywiniecie na ptyty.

W miejscach, gdzie spdd kolejnej ptyty nie licuje sie z wczedniej przyklejong ptyta, nalezy prze-
nies¢ poziomnicg goérny poziom na ptyte ustawiong na razie na sucho.

Zaprawe klejowg nanosi sie na powierzchnie ptyty metodg pasma obwodowego i plackow. Klej
naktada sie réwniez na krawedz dolng, ktéra bedzie owijana siatkg Po ustawieniu ptyty na listwie
dystansowej, dociska sie jg do $ciany, dobijajac pacg. Caty czas nalezy kontrolowac ustawienie
ptyt - tutaj w poziomie.

Jezeli wystagpi potrzeba wyciecia fragmentu ptyty (jak w tym przypadku, przy stopniu schodowym),
nalezy po przytozeniu ptyty na sucho odmierzy¢ i zaznaczy¢ otowkiem linie ciecia. Nalezy tez za-
znaczy¢ linie ciecia ptyty w narozniku budynku. Zaznaczone fragmenty ptyty odcinamy pitg. W celu
uzyskania czystego (bez kleju) styku ptyt w przewigzaniu naroza, wygodnie jest oznaczy¢ strefe,
na ktérej nie moze znalez¢ sie zaprawa klejowa.

Po natozeniu na styropian zaprawy klejowej, zgodnie z wczesniej podanymi zasadami, nalezy jg
przytozy¢ do sciany. Nastepnie dociskamy ptyte dtugg paca, pamietajgc o ustawicznej kontroli
ptaszczyzn przy pomocy poziomnicy.

Na dolng partie ptyty, na ktorg bedzie wywijana siatka z witdkna szklanego, nalezy nanies¢ zapra-
we klejowg, rozprowadzajgc jg pacg zgbkowang. Po zawinieciu na styropian siatki, gtadkg strong
pacy stalowej wyciska sie spod niej klej i zaszpachlowuje w minimalnej grubosci, trzymajgc pace
pod niewielkim katem.

Dtugos$c¢ ptyty dochodzgcej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z uwzglednieniem
grubosci styropianu ocieplajgcego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢ pasek styropianu, ktory
bedzie wklejony w oscieze. Szerokos¢ tego paska powinna by¢ ok. 1 cm wezsza niz gtebokos¢
oscieza.

Ptyty styropianowe o matej grubosci mozna przecina¢ poprzez nacigcie ostrym nozem i przetama-
nie wzdtuz naciecia. Po przytozeniu na sucho paska styropianu w oéciezu, mozna oznaczy¢ wita-
Sciwg dtugosc ptyty dochodzgcej do otworu z ptaszczyzny Sciany.

Po natozeniu zaprawy klejowej na ptyte styropianowg przykleja sie jg w wyznaczonym miejscu. W
przypadku potrzeby przeprowadzenia przez styropian np. przewodu elektrycznego nalezy odmie-
rzy¢ jego potozenie wzgledem statych punktéw. Przy odliczaniu odlegtosci od otworu, nalezy
uwzgledni¢ grubos¢ izolacji ocieplajgcej oscieze. Punkt przejscia przez izolacje nalezy nanie$é na
ptyte styropianu, ktéra bedzie wklejana w tym miejscu.

Firma Handlowo-Ustugowa “San-Therm” spoétka z o.o.
Dabrowa Tarnowska ul. Sucharskiego 2 Tel. biuro: (0-14) 642-34-77, kom. 0-502-440-084 10



Projekt techniczny ocieplenia $cian zewnetrznych budynku Gabinetu Rehabilitacji
w Ujsciu Jezuickim — dz. 611 i 832
Gminnego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Greboszowie

Otwér na przewdd mozna wykonacé np. srubokretem. Po natozeniu na plyte zaprawy klejowej i
przewleczeniu przez otwor przewodu, nalezy doktadnie docisnaé jg do $ciany, zgodnie z zasadami
podanymi wczesnie;j.

Przed przyklejeniem styropianu w narozniku otworu nalezy, po odmierzeniu jego wymiarow, wycig¢
zbedny fragment. Styropian powinien przestania¢ swiatto otworu w $cianie o odcinek réwny grubo-
Sci styropianu docieplajgcego oscieze i warstwy kleju, jaka sie znajdzie pod nim.

Caly czas nalezy kontrolowaé, czy ptyty uktadane sg w jednej ptaszczyznie. Najlepiej jest robi¢ to
dtuga (2 m) tata, przyktadajgc jg najpierw w pionie. A potem - po skosie.

Na paski styropianu, ocieplajgce oscieza, zaprawe klejowg nanosi sie przy pomocy pacy zebatej.
Klej nalezy réwniez natozyé na krawedz styropianu od strony oécieznicy. Pasek styropianu z nato-
zonym klejem nalezy wsungc¢ pomiedzy oscieznice a ptyty wystajgce z ptaszczyzny sciany i do-
ktadnie go do nich docisnac.

Poniewaz pomiedzy oscieznicg a izolacjg powinna pozosta¢ szczelina dylatacyjna ok. 1 cm (tak byt
dociety pasek cienszego styropianu), nalezy paca stalowg dociggng¢ do tytu styropianu wklejong
wczesniej w oscieze siatke zbrojgcg. W taki sam sposob nalezy wklei¢ styropian rowniez w oscie-
za pionowe wszystkich otworow.

Przed wklejeniem izolacji w osciezu pod oknem, nalezy zeszlifowa¢ goérne krawedzie ptyt, fazujgc
je zgodnie ze spadkiem, jaki zostat wykonany wczesniej zaprawg wyréwnujaca.

Papierem $ciernym, umocowanym do pacy, nalezy przeszlifowa¢ ewentualne nieréwnosci na sty-
kach styropianu.

Przykfadajgc do oscieza podokiennego ptyte styropianu, nalezy odznaczy¢ linie ciecia (do lica
ptaszczyzny docieplonej sciany). Szerokos$¢ paska powinna by¢ o ok. 0,5 cm mniejsza niz gtebo-
kos¢ oscieza. Powstata w ten sposéb szczelina dylatacyjna zostanie pdzniej wypleniona trwale
plastyczng masg uszczelniajgca.

Zaprawe klejowg nanosi sie na krawedz od strony oscieznicy. Ze wzgledu na wyrownang po-
wierzchnie oécieza, klej mozna natozyé paca zebatg bezposrednio na podtoze, zachowujgc nie-
wielki odstep do pionowej ptyty styropianu.

Po przytozeniu styropianu do podtoza, nalezy dokfadnie go docisng¢ paca. Naktadanie kleju pacg
zebatg gwarantuje czystos¢ styku piyt.

Pacg lub kielnig nalezy dociggng¢ siatke zbrojacg do posmarowanej klejem krawedzi styropianu.
Wczesniej siatka zbrojgca zostata przyklejona do oscieza. W ten sposéb, na styku stolarki z docie-
pleniem, powstanie szczelina dylatacyjna.

Po natozeniu (za pomocg pacy zebatej) na styropian warstwy zaprawy klejowej, zatapia sie w nigj
siatke zbrojgcg. Wycisniety spod siatki klej nalezy dok tadnie zaszpachlowac przy pomocy pacy
gtadkiej.

Narozniki wypukte wokdt otworéw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowac¢ paca z papierem
Sciernym. Pozwoli to na uzyskanie rownych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte, narazone
na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnagtrz oknach oraz na parterze
do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu), muszg by¢ zabezpieczone katownikami z perforowa-
nej blachy aluminiowej lub PCV. Przed przycieciem katownika nalezy zmierzy¢ dtugos¢ naroznika.
Naroznik ochronny z blachy aluminiowej mozna przecig¢ nozycami do blachy. Naroznik musi by¢
osadzony na styropianie pod siatkg zbrojgcg. W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanie$¢
niewielkg ilos¢ kleju na catej dtugosci po obu stronach naroza.

W mokrg zaprawe klejowg nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dtuga poziomnica pozwoli ustawi¢
go w idealnym pionie. Przy pomocy gtadkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowa¢ zaprawg zamon-
towany naroznik zabezpieczajacy.

W ten sam sposob wzmacnia sie wszystkie krawedzie wokét, otworu drzwiowego. Dalsze prace
przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy.

Kiedy narozniki ochronne zostang juz dobrze ustabilizowane w zwigzanej zaprawie klejowej, nale-
zy na oscieze i przylegly fragment $ciany nanies¢ klej i wyréwnac¢ jego grubos¢ pacg zebatg. Na-
stepnie zawija sie siatke zbrojgca i za pomocg pacy gtadkiej zatapia jg w swiezym kleju. Pace na-
lezy prowadzi¢ w kierunku od naroznika na zewnatrz. Przy pomocy kielni naroznej mozna w prosty
sposob idealnie "wyprowadzi¢" krawedzie naroznikow

Naprezenia wewnetrzne, bedgce wynikiem rozszerzania sie i kurczenia warstw elewacyjnych, mo-
gg doprowadzi¢ do pojawienia sie ukosnych peknie¢ w ptaszczyznie sciany, biegngcych od narozy
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otwordéw na zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojgca w postaci
prostokatéw o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klejowag nanosi sie
na styropian pacg zebatg w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia sie w
niej przygotowany prostokat z siatki, wyciskajgc klej gladkg paca stalowa. W ten sposob dokonuje
sie wzmocnienia kazdego naroza wokot otworu.

Po zwigzaniu zaprawy klejowej w warstwie zbrojonej pod oknem, wytworzong wczesniej szczelinge
dylatacyjng nalezy wypetni¢ uszczelniajgcg masg trwale plastyczng. W ten sposéb zostaje wytwo-
rzone elastyczne potgczenie docieplenia ze stolarkg okienng oraz uszczelnienie styku przed pene-
tracjg wody pod uktad ociepleniowy.

Obrobki podokiennikéw muszg by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub
stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm wiekszg od gteboko-
Sci oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do goéry na min 2
cm. Dlugos¢ podokiennikdw powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w swietle sty-
ropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsung¢ az do okna, podsuwajgc jego koncowg pionowg
krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki podcina sie ostrym nozem
styropian na styku z blachg. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm

Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokét otworéw okiennych wzmocni¢ kgtownikami z
perforowanej blachy aluminiowej, wklejajac je w zaprawe klejowg. Do ustawienia ich w pionie i
poziomie (gorny) uzywa sie poziomnicy. Po przeschnieciu kleju stabilizujgcego, narozniki nalezy
owing¢ siatkg, zatapiajgc jag w natozong na styropian zaprawe klejowg, analogicznie, jak przy
drzwiach.

Réwny ksztatt naroza tatwiej bedzie uzyskaé, postugujgc sie kielnig narozna.

Zabezpieczenie przed peknieciami ukosnymi, moggcymi pojawi¢ sie w narozach otwordw,
Wzmocnienie z dodatkowych kawatkow siatki szklanej, utozonych pod katem 45 stopni, nalezy
wykonac we wszystkich czterech narozach otworu.

Przyklejajgc ptyty styropianowe w gérnej partii Sciany, nalezy bezwzglednie zadbac, aby zachodzi-
ty na izolacje termiczng stropu lub dachu na takg wysokosé, jaka jest grubosc¢ ptyt. Jezeli styropian
bedzie siegat powyzej elementéw konstrukcji dachu, gniazda na te elementy wycina sie w styro-
pianie po ich wczesniejszym doktadnym wymierzeniu.

Niewielkie, jak w tym przypadku, szczeliny uzupetnia sie odpowiednio docietym styropianem. W
ten sposéb zostajg zlikwidowane wszystkie mostki termiczne.

Jezeli, pomimo staran, pomiedzy przyklejonymi ptytami styropianu powstaty szczeliny, nalezy wy-
pemi¢ je dopasowanymi paskami styropianowymi. W przypadku matych szczelin, w ktére trudno
jest wcisngc styropian, zaleca sie ich poszerzenie i uzupetnienie styropianem, stosujgc metode "na
wcisk" bez zaprawy klejowej. Niedozwolone jest wypetnianie szczelin klejem.

Dtuga tatg aluminiowg mozna sprawdzi¢, czy ptyty styropianowe tworzg jedng ptaszczyzne. Kon-
trolujgc powierzchnig, tate nalezy przyktada¢ w réznych miejscach i w réznych kierunkach.
Wszelkie nieréwnosci ptaszczyzny styropianu muszg byé¢ przeszlifowanie papierem sciernym, za-
tozonym na sztywng pace. Czynnos¢ ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy wykon-
czeniowe nie bedg w stanie ukry¢ nawet niewielkich nierownosci.

Narozniki zewnetrze budynku, do wysokosci, co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu, nalezy
wzmocni¢ katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katowniki z aluminium docina sie do wita-
Sciwej dtugosci nozycami do blachy tak, aby nie zdeformowaé docinanej koncowki. Katownik
wzmacniajgcy nalezy zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajgc go w pionie przy pomo-
cy diugiej poziomnicy. Po ustawieniu kgtownika w pionie, nalezy go zaszpachlowa¢ cienkg war-
stwg zaprawy klejowej przy pomocy gtadkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania
styropianu kotkami, otwory na kotki mozna wykonywaé po catkowitym zwigzaniu kleju pod styro-
pianem, tj., co najmniej po dwdch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Gtebokos¢ otworu
powinna by¢ o 1 cm wieksza od diugosci kotka.

llos¢ kotkdw powinna by¢ zgodna z projektem, docieplenia, ale nie mniejsza niz 4 szt. na 1 m2.
Przy ptytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kotki na kazdg ptyte. Kotek nalezy
osadzi¢ w otworze, dobijajgc go mtotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpie-
rajgce. Jezeli wystgpig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjg¢ kotek, pogtebi¢
otwor i ponownie wbi¢ trzpieh. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni roz-
pierajgcych.
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Przy prawidiowo osadzonych kotkach plastikowych ich gtéwki powinny licowaé sie z powierzchnig
styropianu. Mozna to sprawdzi¢, przyktadajgc do sciany dtugg tate. Wystajgce ponad powierzchnie
styropianu gtéwki kotkow bedag pdzniej odwzorowane na ostatecznym wykonczeniu Sciany.
Poniewaz obecne ocieplenie jest dodatkowa warstwa dla juz istniejagcego 10 cm ocieplenia
$cian nalezy przewidzieé¢ dlugos¢ kotkéw plastikowych majac na wzgledzie grubosé styro-
pianu istniejacego tak aby mocowanie kotkami nowej warstwy styropianu nastapito do
Sciany murowanej.

Jezeli zachodzi potrzeba zamontowania na elewacji jakiego$ dodatkowego elementu (np. oswie-
tlenia), nalezy w przewidzianym do tego miejscu wycig¢ styropian i zamontowac na kotki rozporo-
we lub kotki szybkiego montazu odpowiedniej wielkosci klocek drewniany. Montowanie jakichkol-
wiek elementéw na samym styropianie jest niedozwolone ze wzgledu na jego matg wytrzymatosé.
Miejsce mocowania klocka drewnianego nalezy dodatkowo wzmocni¢ warstwg siatki szklanej za-
topiong w zaprawie klejowej. Siatka powinna siega¢, co najmniej 15 cm poza obrys klocka.

5.5. WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ NA STYROPIANIE

WARUNKI POGODOWE. Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna
rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdesz-
czowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C.
Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wéwczas
nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojgcej, nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest
wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastepnym krokiem
jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtbwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie
stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy
klejowej i wtopionej w nig siatki z widkna szklanego. Siatka petni role zbrojenia rozcigga-
nego, przenoszgcego naprezenia powstate w ptaszczyznie sciany na skutek odksztatcen
termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady ,tgczenia
kolejnych fragmentow siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te muszg by¢ sto-
sowane zarowno na potgczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka jako zbrojenie roz-
ciggane, powinna znajdowac sie w warstwie zaprawy klejowej nie gtebiej niz w potowie jej
grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubo$¢ 3 mm.
Partie budynku szczegodlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wiec sciany parteru
do wysokosci 2 m powyzej terenu oraz Sciany przy tarasach i balkonach, powinny by¢
wzmocnione dodatkowg warstwg siatki, czyli tzw. warstwg podwajnie zbrojong. Na naroz-
nikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony.
Uzyskuje sie wéwczas podwdjne zbrojenie naroznikow. Powierzchnia warstwy zbrojonej,
stanowigca przeciez podtoze pod niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna
by¢ wykonczona ze szczegolng starannoscig. Wszelkie niedociggniecia na jej powierzchni,
czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojgcej, nalezy zaszpachlowac¢ i przeszli-
fowac drobnoziarnistym papierem sciernym.

Warstwe zbrojong, po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowac tynkiem podkfado-
wym. Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasigkli-
wosSc¢ oraz zdecydowanie zwieksza przyczepnosc tynku wykonczeniowego.

W przypadku niewielkiej wysokosci budynku warto jest odmierzy¢ od razu kilka odcinkow
siatki o dtugosci nieco wiekszej (0 ok. 2 cm) od wysokosci ocieplanej $ciany. Siatke prze-
cina sie ostrym nozem wzdtuz réwnej taty drewnianej lub aluminiowej W miejscach ele-
mentow przechodzgcych przez styropian siatke nalezy odpowiednio wyciggé.

Przygotowang wczesniej zaprawe klejowg naktada sie kielnig trapezowg na dtugg (60 cm)
pace ze stali nierdzewnej. Zaprawe nanosi sie na ptyty styropianu w pasmie o szerokosci
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1 m (szerokos¢ siatki z widkna szklanego) gtadkg strong pacy. Grubos¢ warstwy kleju po-
winna wynosi¢ ok. 3 mm. Naktadanie zaprawy zaczyna sie od naroznika budynku. Po na-
lozeniu zaprawy klejgcej na odcinku rownym dtugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy
"przeczesac" jg zebatg strong pacy. Czynnos¢ ta pozwoli uzyskac jednakowg grubosc¢ za-
prawy na catej powierzchni.

Do swiezej zaprawy klejgcej nalezy przytozy¢ przygotowany odcinek siatki, przyciskajac jg
w Kilku miejscach do kleju krawedzig pacy lub palcami. Nalezy pamietaé o wysunieciu
skrajnego pasa siatki o 15 cm poza naroznik. Gtadkg strong pacy nalezy zatopic siatke w
zaprawie klejowej. W celu rwnomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie lekko nachylo-
ng pacg. Po wykonaniu poziomego "daszka" nalezy wycisngc klej w czesci srodkowej od
gory do dotu. Nastepnie ruchami lekko skosnymi w dot wykonuije sie tzw. orfa. Siatke zata-
pia sie w kierunku od pasma srodkowego na boki

Po natozeniu na styropian kleju za narozem (na szerokosci 15 cm), nalezy zagig¢ i zatopi¢
w nim wystajgcy poza naroze fragment siatki. Uzyskanie réwnej krawedzi naroza umozliwi
kielnia narozna, prowadzona pionowo z gory do dotu.

Po zatopieniu pierwszego pasa siatki, nalezy w analogiczny sposéb nanie$¢ na styropian
zaprawe klejowag na kolejnym metrze sciany. Po wyrownaniu kleju zebatg strong pacy,
zatapiamy w nim kolejny pas siatki. Nalezy caty czas bezwzglednie przestrzegaé zasady
wykonywania zaktadow tgczgcych sie pasow siatki na szerokosci ok. 10 cm. Siatka powin-
na siegac nieco ponizej dolnej krawedzi listwy cokotowe.

Zatapianie siatki mozna réwniez wykonywac krotkg paca gtadkg. Zalecane jest to jednak
na mniejszych, nieregularnych powierzchniach, poniewaz dtuga paca pozwala tatwiej uzy-
skac rowng powierzchnie warstwy zbrojone;.

Przy otworach okiennych siatka zbrojgca powinna by¢ rowniez wywinieta 15 cm poza na-
roznik oscieza. Po natozeniu na kleju wewnetrzng strone oscieza, nalezy zatopi¢ w nim
siatke, postugujac sie paca gtadka i kielnig narozng. Wnetrze puszki elektrycznej nalezy
zabezpieczy¢ np. zgniecionym papierem. W taki sam sposob wykonac nalezy zbrojenie
wokot pozostatych krawedzi oscieza.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania przestrzeni dylatacyjnej pomiedzy dociepleniem a
oscieznicg, nalezy usungcC zaprawe klejowg, ktdra w trakcie pracy mogta dostac sie do
pracowicie wyrabianej wczesniej przerwy. Przerwa dylatacyjna powinna mie¢ szerokos¢
ok. 10 mm.

Réwniez w naroznikach wewnetrznych budynku konieczne jest wywiniecie siatki zbrojgcej
15 cm poza naroznik. Uformowanie tego miejsca utatwi kielnia naroznikowa wewnetrzna.
Wywiniecie siatki zbrojgcej w narozniku powinno sie wykonaé réwniez z drugiej strony, tez
na odlegtos¢ 15 cm. Ostateczne uksztattowanie naroznika budynku zazbrojonego podwoj-
ng warstwg siatki. Narozniki przy osciezu okiennym nalezy rowniez zazbroi¢ siatkg z wtdk-
na szklanego w taki sam sposéb, jak przy drzwiach.

Konczgc wykonywanie warstwy zbrojonej na ostatnim narozu, nalezy zaprawe klejowag
przeciggngc¢ nieco dalej w celu fagodnego wyréwnania powierzchni na juz wykonanym
zbrojeniu.

Jezeli po doktadnych ogledzinach powierzchni zostang odkryte miejsca z niedokfadnie
zatopiong siatkg zbrojgca, nalezy je doszpachlowacC zaprawg klejowg. Siatka musi byc¢
catkowicie pokryta warstwg zaprawy.

W przypadku koniecznosci przerwania prac, warstwe zbrojong nalezy wykona¢ do najbliz-
szego naroza budynku, pozostawiajgc za nim 15 cm luznej, niezaszpachlowanej siatki.
Siatka ta bedzie zatopiona przy wykonywaniu zbrojenia na przylegtej Scianie.

Po wykonaniu warstwy zbrojonej na catym budynku, nalezy odczeka¢ dwa dni dla petnego
zwigzania kleju. Niedopuszczalne jest wykonywanie podktadu tynkarskiego na mokrej
warstwie zbrojone;j.
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Po catkowitym zwigzaniu kleju w warstwie zbrojonej, nalezy odcig¢ ostrym nozem odcinki
siatki wzdtuz dolnej krawedzi listwy cokotowe;j.

Warstwa zbrojona, stanowigca podtoze pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie réwna.
Wszelkie nieréwnosci i slady po pacy nalezy zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem
sciernym.

Tynki podktadowe produkowane sg w postaci gotowej do uzycia. W celu wyréwnania jego
konsystencji wystarczy go tylko przemieszac recznie. Niedopuszczalne jest dolewanie wo-
dy, ani zadnych innych rozcienczalnikow.

Tynk podktadowy nanosi sie na podtoze watkiem futrzanym. Mozna takze uzywac pedzla
tawkowca. Nalezy dbac o dokfadne pokrycie tynkiem catej powierzchni scian.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego nalezy wykona¢ uszczelnienia dylatacji i innych
potgczen. W szczeline pomiedzy ociepleniem a oscieznicg drzwiowg nalezy wprowadzié¢
sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nale-
zy uszczelni¢ styk masg trwale plastyczng. Ten sposob uszczelnienia skompensuje ruchy
oscieznicy drzwiowej oraz nie dopusci wody opadowej pod ukfad dociepleniowy.

Silikonem uniwersalnym nalezy uszczelni¢ styki pomiedzy ociepleniem a przebijajgcymi
sie przez niego elementami, np. konstrukcji dachu.

Po usunieciu spod styropianu utozonych na podescie wejsciowym listewek drewnianych,
utworzona zostata szczelina dylatacyjna. Nalezy wcisngé w nig elastyczny sznur dylata-
cyjny. Nastepnie styk docieplenia z podestem uszczelni¢ trzeba masg trwale plastyczna,
np. silikonem uniwersalnym.

Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku powinien by¢ wykonany w
sposob elastyczny i szczelny. Do wypetnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy oscieznicg
okienng a dociepleniem rowniez uzywa sie sznura z pianki PUR. Izolacje styku, chronigcg
przed wodg opadowag, nalezy wykonac¢ z masy trwale plastyczne;.

Silikonem nalezy tez uszczelni¢ styk styropianu z obrobkg blacharskg podokiennika.
Poniewaz na czesci Sciany ponad podbitkg okapu nie ma potrzeby wykonywania tynku,
mozna teraz zamontowac zdjete w trakcie prac przygotowawczych elementy podbitki.
Podbitke okapu zabezpiecza sie przed pobrudzeniem i uszkodzeniem w czasie wykony-
wania tynku samoprzylepng tasma malarska lub folig.

5.6. WYKONANIE TYNKU SZLACHETNEGO

WARUNKI POGODOWE. Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura
powietrza powinna wynosi¢ min. 5°C, a max 25°C. Nie nalezy wykonywac¢ tynkéw w
czasie opadéw deszczu i silnych wiatréw. Dobrze jest zabezpieczy¢ sie przed nieko-
rzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek
ostonowych.

Ostatnim elementem systemu docieplen jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachet-
nych tynkéow cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wptywem
czynnikow atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztattuje
wyglad elewacji budynku. Podtozem dla tynkéw szlachetnych jest warstwa zbrojona, wy-
konczona podkfadem. Podktad ten znakomicie zwieksza przyczepnosc¢ tynku i tworzy jed-
noczesnie powloke hydrofobowg (wodoodporng).

Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplenia w miesigcach jesiennych. W razie
gwattownego ztamania pogody, mozna zakonczy¢ na tej wtasnie warstwie. Wykonanie
tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny.

W systemach dociepleh wystepujg dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz silo-
konowyowe. Zasady stosowania obu tych wypraw sg identyczne. Roznice, jakie miedzy
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nimi wystepuja, polegajg jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Tynki
silokonowyowe produkowane sg w postaci gotowej do uzycia masy, dostarczanej na bu-
dowe w wiadrach. Fabrycznie sg one barwione na 120 koloréw. Tynki mineralne produko-
wane sg w postaci suchej mieszanki, wymagajgcej wymieszania z odpowiednig iloscig
wody bezposrednio przed wykorzystaniem. Réwniez w tym przypadku mozna zastosowac
tynk biaty lub kolorowy wedtug palety fabrycznej. Istotng cechg tynkow cienkowarstwo-
wych jest ich sposéb wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza
to, ze wszystkie kolejno nanoszone na Sciane partie tynku muszg by¢ zatarte wéwczas,
kiedy poprzednie jeszcze niezwigzany. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajg-
cego na krawedziach, natozonego na Sciane tynku. Widocznych Sladéw potgczen przy-
schnietego tynku ze Swiezym nie bedzie mozna, bowiem pdzniej zlikwidowaé. W zalezno-
Sci od liczby oséb pracujgcych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci,
nalezy zaplanowa¢ wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania wedtug w/w zasady.
Przerwy technologiczne trzeba zaplanowac¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi
lub w miejscach fgczenia kolorow i faktur. Sposéb wykonywania przerw technologicznych
zosta, opisany w dalszej czesci poradnika.

Gdy podkfad wyschnie, mozna przystgpi¢ do wykonywania tynku szlachetnego. Nalezy
przygotowaé odpowiednig ilos¢ zaprawy tynkarskiej, pamietajgc, ze na 1 m2 Sciany zuzy-
wa sie 3 kg tynku o grubosci ziarna 2 mm i ok. 4 kg tynku o grubosci ziarna 3 mm.

Po otwarciu wiadra z tynkiem silikonowym nalezy jego zawartos¢ przemieszac¢ w celu wy-
rownania konsystencji. Nie wolno tgczy¢ go z innymi materiatami, rozciencza¢, ani za-
geszczac. Mase tynkarskg naktada sie na gtadkg pace stalowg przy pomocy kielni trape-
zZowej, po czym nacigga na sciane. Podczas naktadania tynku paca powinna by¢ lekko
odchylona od ptaszczyzny $ciany. Nadmiar materiatu nalezy zebrac¢, sciggajac go gtadkg
pacg, delikatnie jg dociskajgc. W czasie tej czynnosci stychac charakterystyczny odgtos
tarcia kruszywa o powierzchnie podtoza. Pocierajgc pacg o krawedz wiadra, $cigga sie do
niego zebrany nadmiar materiatu. Po tej czynnosci zawartos¢ wiadra nalezy przemieszac.
Na duze powierzchnie wygodniej jest naktadaé zaprawe tynkarskg przy pomocy dtugiej
pacy ze stali nierdzewnej. Zebrany ze sciany nadmiar tynku zsuwa sie do wiadra za po-
moca kielni.

Tynk nalezy natozy¢ na Sciane na takiej powierzchni, aby mozliwe byto jego zafakturowa-
nie i potgczenie z nastepng partia w czasie, gdy jest mokry. Wielkos¢ tych pdl zalezy od
warunkow pogodowych, chtonnosci podtoza oraz wprawy wykonawcow. Nadmiar tynku w
goérnych partiach sciany zbiera sie, prowadzgc pace z gory do dotu. Po zebraniu nadmiaru
tynku nalezy nada¢ mu wtasciwg fakture. Do fakturowania uzywa sie pacy z tworzywa
sztucznego. W przypadku tynku fakture nakrapiang (drobnego baranka) uzyskuje sie, za-
cierajgc go ruchami okreznymi. Po zatarciu czesci tynku, naktada sie na Sciane kolejng
partie wyprawy, a nastepnie zdejmuje jej nadmiar.

Zacieranie (fakturowanie) kolejnych fragmentow tynku nalezy zaczg¢ od miejsca potgcze-
nia z wczesniej potozonym. Przypominamy, ze wczesniej potozony tynk nie moze w miej-
scu ztgcza zaschnac!

Po wykonaniu wyprawy tynkarskiej na ptaszczyznie $ciany, w taki sam sposob nalezy
otynkowac os$cieza otwordw.

Papierowg tasme malarskg zabezpieczajgcg okna - czy jak tu: panele podsufitki - przed
zabrudzeniem, nalezy usung¢ natychmiast po zatarciu wyprawy tynkarskie;.

Naroznik budynku stanowi miejsce naturalnej przerwy technologicznej. Teraz mozna chwi-
le odpoczaé. Nalezy pamieta¢ o umyciu narzedzi, jezeli przerywane sg prace tynkarskie.
Narzedzia myje sie ze Swiezej zaprawy czystg woda.

Kolejna sciana - naktadanie zaprawy gtadkg pacg ze stali nierdzewnej. Po zebraniu nad-
miaru, na Scianie pozostaje taka warstwa tynku, jakg narzuca grubosc¢ kruszywa.

Pewnej wprawy wymaga zacieranie tynku na styku z obrobka blacharskag.
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Cokét budynku, stykajgcy sie z gruntem, najlepiej jest wykonczy¢ dekoracyjnym tynkiem
mozaikowym. Tynk ten, dajgc powioke paroprzepuszczalng i hydrofobowa, jest jednocze-
$nie niezwykle odporny na réznego rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mycie i
szorowanie. Produkowany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Przed uzyciem nalezy
wymieszac¢ zawartos¢ wiadra w celu wyréwnania konsystenciji.

Tynk mozaikowy nacigga sie na podfoze warstwg o grubosci ziarna kruszywa. Mokry tynk
wygtadza sie gtadkg paca ze stali nierdzewnej, prowadzgc jg stale w tym samym kierunku.
Po zakonczeniu prac tynkarskich nalezy zamocowac¢ zdemontowane wczes$niej z budynku
elementy. Montujgc do $ciany kotwy rur spustowych, trzeba pamietac, ze na Scianie znaj-
duje sie dodatkowa warstwa izolacji termicznej. Miejsce kotwienia powinno by¢ odpowied-
nio odsuniete od naroznika, a dtugos¢ kotew odpowiednio zwiekszona.

6. OGOLNY OPIS WYKONANIA WYMIANY OKIEN | DRZWI

— okna jednoramowe o konstrukciji profili z wysoko udarowego PCV w kolorze biatym wg
przyjetego rozwigzania systemowego.

— okna o wspotczynniku przenikania ciepta U=< 0,9 W/m2K (szesciokomorowe),

— szyby potréjne niskoemisyjne o wspodtczynniku przenikania ciepta ponizej U=0,9
W/m2K

— okucia wg przyjetego rozwigzania systemowego

— okna muszg posiada¢ zamontowane nawietrzaki okienne

7. OPIS PROJEKTU KOLORYSTYKI ELEWACJI.

1. Projektuje sie wykonanie zewnetrznej warstwy ukfadu ocieplajgcego jako tynk siliko-
nowym o fakturze drobnoziarnistej ziarno 1,5 do 2mm barwiony w masie.

2. Kolory zaprojektowane wg. ogdlnie stosowanej kolorystyki — do uzgodnienia z Inwesto-
rem na etapie realizacji ocieplenia.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Klasyfikacje budynku pod wzgledem po/arowym oraz wymagania odporno$ci ogniowej
elementow budynku wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Wymagania odpornosci ogniowej elementéw budynku:

1) Sciana zewnetrzna: El 30

2) Ocieplenie: nierozprzestrzeniajgce ognia NRO,

Ocena spetnienia wymagan przepisow przeciwpozarowych.

Ocene pod wzgledem spetnienia wymogow przepiséw przeciwpozarowych dokonano dla
elementow budynku podlegajgcych modernizaciji:

1) Sciana zewnetrzna - odporno$¢ ogniowa $ciany EI 30

2) Ocieplenie budynku styropianem samo gasngcym grubosci 12 cm i 13 cm z zastosowa-
niem technologii lekko-mokrej nierozprzestrzeniajgce ognia okreslone na podstawie Klasy-
fikacji Ogniowej w zakresie rozprzestrzeniania ognia.

3) Ocieplenie scian cokotu fundamentu, styropianem samo gasngcym gr. 8 cmi 7 cm.
Przyjete rozwigzania projektowe spetniajg wymagania przepisow ochrony pozarowe;j
budynku.
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9. UWAGI KONCOWE
ociepli¢ nalezy wszystkie elementy Scian zewnetrznych
— oscieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem gr. min. 3 cm
— prace nalezy wykona¢ w oparciu przyjete rozwigzanie systemowe oraz wg niniej-
szego projektu i zatgczonych szczegdtow technologicznych
— ocieplenie Scian zewnetrznych metoda ,lekko- mokra” nalezy wykona¢ z zachowa-
niem warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zasadami sztuki budowlanej

— prace winny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego
uprawnienia budowlane

— wszelkie zmiany nalezy uzgadniaC z autorem projektu

Opracowaf:
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