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Niniejsz opinie geotechniczs opracowano do zadania ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicach Lé&nej, Debowej i Pogodnej oraz sieci wodagowej w ulicy Pogodnej w Nowym Dworze

Mazowieckim”.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalaniéegenicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych /Dz.U.2012 poz 463/.

Projekt wykonano na bazie dokumentacji badpodiaza opracowanej dla potrzeb
projektowanej inwestycji (DAGEO grudzie2021).

Projektowan inwestycg stanowi siet kanalizacji sanitarnej w ulicach freej, Debowej i
Pogodnej oraz stewodocihgowa w ulicy Pogodnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dlugas¢ sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie okotlo 960 metrd@¥ebokas¢ kanalizacji
sanitarnej wyniesie od 1,6 do 4,1 metra pepierenu.

Dlugas¢ sieci wodocigowej sanitarnej wyniesie okoto 300 metrd@tebokas¢ wodochgu
wyniesie od 1,7 do 1,8 metra pogji terenu.

Projektowane sieci naig do drugiej kategorii geotechnicznej.

W podiazu gruntowym stwierdzono trzy warstwy geotechniczne
Warstwe | stanowd grunty antropogeniczne i gleba. W warstwie | wydzielono dwie podwarstwy.
Podwarstwa la to nasypy niebudowlane stanaaé zasypk dawnych wykopdw. §to piaskisrednie
w stanie lanym.
Podwar stwe b stanowa nasypy budowlane. Jest to ttuadedacy podbudow ulicy Lesne;.
Warstwa llto rzeczne piaskirednie, piaski drobne i lokalnie pospétki. W warstwie |l wydzielono
cztery podwarstwy.
Podwar stwe 11a stanows, piaski drobne w gérnym zakresie sta@nednio zagszczonego.
Podwarstwa I1b to piaskisrednie w gornym zakresie stagnednio zagszczonego.
Podwarstwe Ilc stanowd piaskisrednie w dolnym zakresie stastednio zagszczonego i lokalnie w
stanie lenym.
Podwarstwa I1d to pospotki w staniérednio zagszczonym.
Warstwa lllto mady wyksztalcone w postaci glin w stanie twardoplastycamgrpograniczu stanu
potzwartego.

Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono naelgbkasici od 2,5 do 4,4 metra pomi
powierzchni terenu, co odpowiadadnym od 71,1 do 71,4 mnpm.

Warunki gruntowe wyspujace w podtau projektowanych siechgproste.



W poziomie posadowienia obu sieci wyst rzeczne piaskirednie w gérnym zakresie stanu
srednio zagszczonego (podwarstwa llb)

Lokalnie na trasie kanalizacji sanitarnej i sieci wodgeoivej w ulicy Pogodnej wyspia
nasypy niebudowlane (podwarstwa la). Gruntyetdalwymaga wymiany za zagszczony piasek.

Woda gruntowa w czasie stanéw normalnych wpygie ponkej poziomu projektowanych
sieci z wyptkiem okoto 35 metrowego odcinka kanalizacji przebiggego wzdha ulicy Wojska
Polskiego, gdzie poziom zwierciadta wody jest niemal réwny poziomowi posadowarahizacii.
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1. Wstep.

Celem niniejszego opracowania jest glerie warunkéw gruntowych do zadania ,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach doej, Debowej i Pogodnej oraz sieci wodagowej w ulicy
Pogodnej w Nowym Dworze Mazowieckim”.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdeeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalarvéedgenicznych warunkdéw
posadawiania obiektow budowlanych /Dz.U.2012 poz 463/ i normami PN-B-02479 Geagechnik
~Dokumentowanie geotechniczne” oraz PN-B-04452 Geotechnika ,Badania polowe”.

Projektowane sieci zaliczaggilo drugiej kategorii geotechnicznej.

2.Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowan inwestycg stanowd siet kanalizacji sanitarnej w ulicach freej, Debowej i
Pogodnej oraz stewodochgowa w ulicy Pogodnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Przebieg obu sieci przedstawiono na mapie dokumentacyjnej /zat.1/.

Dlugas¢ sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie okolo 960 metrd@¥ebokas¢ kanalizacji
sanitarnej wyniesie od 1,6 do 4,1 metra pepierenu. Kanalizacja wykonywanadzie w wykopach
otwartych.

Dlugas¢ sieci wodocigowej sanitarnej wyniesie okoto 300 metrd@tebokas¢ wodochgu
wyniesie od 1,7 do 1,8 metra pogji terenu.

Projektowane sieci naig do drugiej kategorii geotechnicznej.

3. Zakres wykonanych prac.

Wwykonano 6 otworow badawczych oglbkaici 4-6 metrow pordej powierzchni terenu.
taczny metra wiercex wyniost 29 mb. Otwory te wykonano systememetrtkym wiertnia typu
Borro, a srednica tego otworu wyniosta 6 cm. Otwory zostaly zlikwidowane zpzasypanie
urobkiem. W trakcie wierderodzaj gruntéw okrgano na podstawie bafilanakroskopowych.

Lokalizacg otworéw przedstawiono na zakniku nr 1. Profile otworéw zawiera za¥nik 2.



4. Charakterystyka terenu badan.

Teren bada potozony jest w Nowym Dworze Mazowieckim. Stangwgo ulice Léna,
Debowa na odcinku od lseej do Pogodnej i ulica Pogodna (projektowana). Administracyjnie teren
badax wchodzi w sklad Miasta Nowy Dwoér Mazowiecki, powiat nowodworskipjewodztwo
mazowieckie.

Rzedne terenu w lokalizacji inwestycji wynasad 74,0 do 76,0 mnpm.

Pod wzgédem geomorfologicznym teren badaotazony jest na tarasie nadzalewowym.

5. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

W podiazu gruntowym stwierdzono glep grunty antropogeniczne oraz grunty rzeczne.
Geneza i rodzaj gruntéw stanowity kryteria wydzielenia na pajakh geotechnicznych trzech
warstw geotechnicznych /zat. 3/.

Warstwe | stanowa grunty antropogeniczne wraz z giebW warstwie tej wydzielono dwie
podwarstwy.

Podwarstwa la to nasypy niebudowlane stanaeé zasypk dawnych wykopdw lub g hatdami
gruntéw z wykopow budowlanych. Do warstwy tej zaliczona¢aiely. Nasypami s piaskisrednie

w stanie lenym z domieszkami gruzu. Parametry tych gruntwastpujace:

stopieh zag;szczenia 4=03

ciezar obgtosciowy y =1,65 t/nf grunty mato wilgotne
kat tarcia wewstrznego ¢ =31,%

modutscisliwosci Mo=70 MPa

Podwarstwe 1b stanowi nasypy budowlane. Jest to ttuazeedacy podbudow ulicy Lesnej. Z racji
matej mazszaci | wystepowania od powierzchni terenu nie mayiekszego znaczenia dla oblicze
projektowych.

Warstwa llIto grunty rzeczne sypkiea$o piaskisrednie, piaski drobne i lokalnie pospétki o barwie
jasno bazowo-szarej i jasnoszarej. W warstwie Il wydzielono cztery @owdiwy stosujc za
kryterium wydzielenia rodzaj gruntow i waéth stopnia zagszczenia.

Podwarstwe lla stanows piaski drobne w gérnym zakresie stamednio zagszczonego. Parametry

tych gruntow g nastpujace:

stopieér zag:szczenia J=06

cigzar obgtosciowy y = 1,65 t/mi grunty mato wilgotne
kat tarcia wewatrznego ¢ =31°

modutscisliwosci Mo=75 MPa



Podwarstwa I1b to piaskisrednie w gérnym zakresie staltednio zagszczonego. Parametry tych

gruntow g nastpujace:

stopieé zag:szczenia J=0,6

cigzar obgtosciowy y = 1,7 t/m dla gruntéw mato wilgotnych
y = 2,0 t/ni dla gruntéw nawodnionych

kat tarcia wewatrznego ¢ =338

modutscisliwosci Mo=110 MPa

Podwarstwe |1c stanowd, piaskisrednie w dolnym zakresie stadtednio zagszczonego i lokalnie w

stanie leunym. Parametry tych gruntévg sastpujace:

stopier zag;szczenia 4d=04

ciezar obgtosciowy y = 1,7 t/ni dla gruntéw mato wilgotnych
y = 2,0 t/nf dla gruntéw nawodnionych

kat tarcia wewetrznego ¢ =328

modutscisliwosci Mo=85 MPa

Podwarstwa I1d to pospoitki w staniérednio zagszczonym. Parametry tych gruntosvrsastpujace:

stopieé zag:szczenia Jd=05

cigzar obgtosciowy y = 1,75 t/mi dla gruntéw mato wilgotnych
y = 2,05 t/mi dla gruntéw nawodnionych

kat tarcia wewatrznego ¢ =38,5

modutscisliwosci Mo=155 MPa

Warstwa lllto grunty rzeczne spoiste — mady. e wyksztatcone w postaciazowych glin. § to
grunty nieskonsolidowane (typ C wg normy PN-81/B-03020). Stwierdzono jelniekav
przypowierzchniowej ggci podiaza. nie maj wickszego znaczenia dla obligzesrunty te wystpity

w stanie twardoplastycznym na pograniczu stanu poOtzwartego. Paramyeh gruntéw s

nastpujace:
stopier plastycznéci L =01
cigzar objtosciowy y=2,15 t/n®
kat tarcia wewetrznego @ =16,®
spojnGé c =20 kPa
modutscisliwosci Mo=37 MPa.

Wode gruntows stwierdzono na gbokasci od 2,5 do 4,4 metra pami powierzchni terenu,
co odpowiada rnym od 71,1 do 71,4 mnpm. /zat. 2 i 3/. Zwierciadto wody gruntowej ma charakter

swobodny. Jest to zwierciadto wody stanéw normalnych.



(0]

W okresach maksymalnych stanow zwierciadto wody gruntowegemgystpi¢ na rzdnej

koto 73,3 mnpm. (wg wieréearchiwalnych stan z 2010 r.). Tak wysokie stany wody gruntowej

Mo pojawia sie w czasie diugotrwatych stanéw powodziowych nalé/i Narwi.

6. Podsumowanie.

[EEN

. W podtazu gruntowym projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ulichesnej, Dgbowej i
Pogodnej oraz sieci wodagowej w ulicy Pogodnej stwierdzono nasypy niebudowlane i
budowlane (warstwa ), piaski rzeczne (warstwa Il) oraz mady (watdjwa

Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono nalgbkasci od 2,5 do 4,4 metra pamj powierzchni
terenu, co odpowiada ganym od 71,1 do 71,4 mnpm. Jest to zwierciadto wody stanow
normalnych.

W okresach maksymalnych stanow zwierciadto wody gruntowegnagystpi¢ na rzdnej okoto
73,3 mnpm. (wg wierdearchiwalnych stan z 2010 r.). Tak wysokie stany wody gruntowepmog
pojawia si¢ w czasie dtugotrwatych stanow powodziowych nglevi Narwi.

Warunki gruntowe wyspujace w podtau projektowanych siecagroste.

5. W poziomie posadowienia obu sieci wysit rzeczne piaskirednie w gornym zakresie stanu

srednio zagszczonego (podwarstwa lib).

Lokalnie na trasie kanalizacji sanitarnej i sieci wodgowej w ulicy Pogodnej wyspia nasypy
niebudowlane (podwarstwa la)gdie to mi€ miejsce w pobfiu skrzyzowania ulicy Pogodnej z
Debowa w strefie dawnego wykopu wykonanego pod wydobycie piaskéw gpméestzasypanego
piaskiem z gruzem. Grunty teda wymag& wymiany za zagszczony piasek.

Woda gruntowa w czasie stan6w normalnych gpygie ponkej poziomu projektowanych sieci z
wyjatkiem okoto 35 metrowego odcinka kanalizacji przebiggego wzdha ulicy Wojska
Polskiego, gdzie poziom zwierciadla wody jest niemal réwny poziompasadowienia

kanalizacji.

Geolog do entator

iyt .

mgr AndyzeyBrazek
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DAGEO Andrzej Drqazek 01-917 Warszawa ul.Petdfiego 2A m28 tel. 601 449 784

Objasnienia do profili otworow i przekrojow geotechnicznych
Symbole gruntow wedtug normy PN-81 B-02480

Grunty antropogeniczne

A
w % ] NB nasyp budowlan
22 ¥ budowlany

P i
NN nasyp niebudowlan
/\ /\ /\ yp y
~ 7~ JNN nasyp niebudowlany
[~~~ J(pop)  popioly elektrowniane
¥ ¥ F4
+ 4

Beton

[+ 4+ + 4 Bet

T Torfy

T ™| Nmp Namul piaszezysty
L
_'vlv__'\T Nmg Namut gliniasty
©a®d Gy Gyt
)
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- l\.’ v Ph  Piasek humusowy
K@ H Grunt prochniczy
Gb  Gleba
Ivlv"’ I\T Rd  Ruda darniowa
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Grunty mineralne rodzime

Ya5. N

v g KW wietrzelina

L=y 03 . . L.

B o Kwg wietrzelina gliniasta
P |

ey

&R KR  Rumosz

[
‘%ty/ Krg Rumosz gliniasty

KO  Otoczaki
P I/ Zwiry
7 Zwir gliniasty

J Po  Pospotka

Pog Pospotka gliniasta

Pr  Piasek gruby

Piasek $redni

Piasek drobny
Piasek pylasty
Piasek gliniasty
S AN Pl i
U y1 p1aszczysty
™ o Pyl
vy

Gp Glina piaszczysta

G Glina

v
b

| Gn  Glina pylasta

- Gpz Glina piaszczysta zwigzta

Gz  Glina zwigzta

— /| Gnz Glina pylasta zwigzta

Ip It piaszczysty

———4 1 It

It pylasty

Pc  Piaskowce

I W Wapienie
| Ea¥: P |
T M Margle
[~ oA
T T 1
| ! | ' | ' Kj Kreda jeziorna, kreda piszaca

L tupki

Znaki dodatkowe dotyczace
opisu gruntéw

+ domieszki

/I przewarstwienia

/

wktadki

) grunt na pograniczu innego gruntu

Oznaczenia wody w trakcie wiercenia

«§ K

dla nasypow oznacza opis rodzaju gruntu

stanowiacego nasyp

|
: grunt mato wilgotny lub suchy
|

grunt wilgotny

grunt nawodniony, mokry

grunty przewiercane przy obecnosci
wody w otworze

v Ustalone zwierciadto wody
gruntowej
Nawiercone zwierciadto wody
V gruntowej
v

Wyinterpretowane zwierciadto
wody gruntowe;j

saczenie wody gruntowej

Oprébowanie otworu
probka gruntu o nienaruszonej strukturze

probka gruntu o naturalnej wilgotno$ci

probka gruntu o naturalnym uziarnieniu

N
(]
O
I huraganowa probka gruntu (ztozowa)
0 probka wody
Stan gruntéw sypkich
luzny
@ $rednio zaggszczony
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DAGEO Andrzej Drazek

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU
1

Zak.Nr:

2/1

Wiertnica: Borro

Rejon: Les$na, Debowa, Pogodna
Miejscowos¢: Nowy Dwoér Mazowiecki
Gmina: Nowy Dwor Mazowiecki

Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowa
Zleceniodawca:
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 75.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1: 100 Data wiercenia: 27-10-2021
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DAGEO Andrzej Drazek

PROFIL OTWORU

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 3

Zak.Nr:

2/2

Wiertnica: Borro

Rejon: Les$na, Debowa, Pogodna

Gmina: Nowy Dwor Mazowiecki

Miejscowos¢: Nowy Dwoér Mazowiecki

Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowa

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca:
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

Rzedna: 74.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1: 100 Data wiercenia: 27-10-2021
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DAGEO Andrzej Drazek
01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU
5

2/3

Zak.Nr:

Wiertnica: Borro

Rejon: Les$na, Debowa, Pogodna
Miejscowos¢: Nowy Dwoér Mazowiecki
Gmina: Nowy Dwor Mazowiecki

Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowa
Zleceniodawca:
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 76.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1: 100 Data wiercenia: 28-09-2021
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Andrzej Drazek

ul. Petéfiego 2A m 28

01-917 Warszawa

Tel 601 449 784

e-mail: dageo@tlen.pl

geologia inzynierska geotechnika badanie zageszczenia gruntdw wiercenia badawcze

Projekt geotechniczny
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1.Wstep.

Niniejszy projekt geotechniczny wykonano dla potrzeb zadania ,Bud@ea ksanalizacji
sanitarnej w ulicach Lsmej, Debowej i Pogodnej oraz sieci wodagowej w ulicy Pogodnej w
Nowym Dworze Mazowieckim”.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdezeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalaniaegewicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012 poz 463/.

Projekt wykonano na bazie dokumentacji badpodic’a opracowanej dla potrzeb
projektowanej inwestycji (DAGEO grudzi€021).

2.Charakterystyka projektowanej inwestyc;ji.

Projektowan inwestycg stanows, sie kanalizacji sanitarnej w ulicach &mej, Debowej i
Pogodnej oraz stewodochgowa w ulicy Pogodnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dilugas¢ sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie okoto 960 metrd@sigbokas¢ kanalizaci
sanitarnej wyniesie od 1,6 do 4,1 metra pepierenu.

Diugas¢ sieci wodocigowej sanitarnej wyniesie okoto 300 metrd@gbokai¢ sieci wyniesie
od 1,7 do 1,8 metra pomj terenu.

Projektowane sieci nale do drugiej kategorii geotechnicznej.

3.Stan udokumentowania warunkow geotechnicznych.

Podiae gruntowe udokumentowano na podstawie 6 otworéw wykonanych ramach w
dokumentacji bada podiaza opracowanej dla potrzeb projektowanej inwestycji (DAGEO 2021).

Glebokas¢ otwordéw byta okoto 2 -3 metrow giisza od projektowanych sieci.

4. Charakterystyka terenu inwestycji.

Teren inwestycji potaony jest w Nowym Dworze Mazowieckim. Stanawgo ulice Léna,
D¢bowa na odcinku od lseej do Pogodnej i ulica Pogodna (projektowana). Administracyjnie teren
bada wchodzi w skiad Miasta Nowy Dwor Mazowiecki, powiat nowodworskpjewodztwo

mazowieckie.

Rzedne terenu w lokalizacji inwestycji wynasad 74,0 do 76,0 mnpm.

Pod wzgédem geomorfologicznym teren badaotazony jest na tarasie nadzalewowym.



5.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych — model budowy geologicznef

parametry gruntow.

W podtazu gruntowym projektowanych sieci wydzielono trzy warstwy geotechniczne.
Warstwe | stanowq grunty antropogeniczne wraz z giebW warstwie tej wydzielono dwie
podwarstwy.

Podwarstwa la to nasypy niebudowlane.a S0 piaski srednie w stanie knym. Parametry tych

gruntow g nastpujace:

stopieér zag:szczenia 4=03

cigzar obgtosciowy y =1,65 t/ni grunty mato wilgotne
kat tarcia wewRtrznego ¢ =31,%

modutscisliwosci Mo=70 MPa

Podwarstwe b stanowia nasypy budowlane. Nie naajwickszego znaczenia dla obligze
projektowych.

Warstwa llto rzeczne piaskirednie, piaski drobne i lokalnie pospotki. W warstwie Il wydzielono
cztery podwarstwy stosag za kryterium wydzielenia rodzaj gruntow i waxbstopnia zagszczenia.
Podwarstwe Ila stanows piaski drobne w gérnym zakresie stamednio zagszczonego. Parametry

tych gruntow § nastpujace:

stopier zag;szczenia 4d=06

ciezar obgtosciowy y = 1,65 t/nf grunty mato wilgotne
kat tarcia wewetrznego @ =31°

modutscisliwosci Mo=75 MPa

Podwarstwa I1b to piaskisrednie w gérnym zakresie staltednio zagszczonego. Parametry tych

gruntow g nastpujace:

stopieér zag:szczenia J=0,6

cigzar obgtosciowy y = 1,7 t/m dla gruntéw mato wilgotnych
y = 2,0 t/ni dla gruntéw nawodnionych

kat tarcia wewatrznego ¢ =338

modutscisliwosci Mo=110 MPa

Podwarstwe |1c stanowd, piaskisrednie w dolnym zakresie stadtednio zagszczonego i lokalnie w
stanie leunym. Parametry tych gruntévg sastpujace:
stopieh zag;szczenia 4d=04
ciezar obgtosciowy y = 1,7 t/ni dla gruntéw mato wilgotnych
y = 2,0 t/nf dla gruntéw nawodnionych
kat tarcia wewetrznego ¢ =325



modutscisliwosci Mo=85 MPa

Podwarstwa I1d to pospotki w staniérednio zagszczonym. Parametry tych gruntosvrsastpujace:

stopieé zag:szczenia 4d=05

cigzar obgtosciowy y = 1,75 t/mi dla gruntéw mato wilgotnych
y = 2,05 t/mi dla gruntéw nawodnionych

kat tarcia wewatrznego ¢ =38,5

modutscisliwosci Mo=155 MPa

Warstwa Il to mady wyksztalcone w postaci glin w stanie twardoplastyczmgrpograniczu stanu
potzwartego. % to grunty nieskonsolidowane (typ C wg normy PN-81/B-03020). Paramethy t

gruntéw @ nastpujace:

stopier plastycznéci L =01
cigzar objtosciowy y=2,15 t/n®
kat tarcia wewetrznego @ =16,®
spojnGé c =20 kPa
modutscisliwosci Mo=37 MPa.

Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono naelgbkaici od 2,5 do 4,4 metra pomij
powierzchni terenu, co odpowiadadnym od 71,1 do 71,4 mnpm.
Uproszczony model obliczeniowy dla projektowanej kanalizacji jestmasty:

0,0-0,5 nasypy (warstwa 1)

0,5-6,0 piaski (warstwa )

6.Prognoza zmian witasnfci podtoza w czasie.

Projektowane sieci kanalizacyjna i wodgowa nie wywotaj dodatkowych napgen na
grunt, co oznaczaze nie dojdzie do zmian podi@ poniej dna wykopdw. Zmianie ulegnie
wyksztatcenie gruntdw powrgj poziomu sieci tj. w strefie zasypek wykopdw. Zasypki te pamst/
wyniku wymieszania rodzimych piaskow i nasypéw (nie ma praktydzmyazliwosci wykonywania
zasypek z zachowaniem pierwotnego uktadu warstw). Tego typu zrgran&gdw nie spowoduje

zmiany kierunkow ani wartai filtracji wody gruntowej.

7.0Okreslenie oddziatywan od gruntu.

Oddziatywania od gruntu na projektowganwestycg po jej wykonaniu nie wyspia.



8.0bliczenie nénosci i osiadania podiaa.

Projektowane sieci nie wywotgjdodatkowych naggen na grunt (wydobyty grunt weg
wigce] nz wilozona w jego miejsce rura kanalizacyjna w eéaetowypetniona sciekami lub

wodochgowa wypetniona wag. Nie ma potrzeby wykonywania obliczacsnoici i osiada.
9.0kreslenie zakresu bada niezbednych do wiaciwego wykonania rob6t ziemnych.

Likwidacja wykopow prowadzona powinnadwarstwami 0,3-0,5 metra zgggczanymi do
wskaznika zagszczenia 1s=0,95 a w strefie 0,0-1,0 m Badaniazsagenia nalg prowadzé dla
kazdej warstwy metodami laboratoryjnymi lub po zakeeniu wykopow sondowaniem sankbkka

zgodnie z zasadami oktenymi w PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe.
10.0kreslenie szkodliwdci oddziatywania wod gruntowych na obiekt budowlany.

Zagadnienie szkodlivégi wod gruntowych na obiekt budowlany nie wayst

11.0Okreslenie monitoringu zagrazen mogacych wystpi¢ od projektowanego obiektu na

sasiednie obiekty i otaczagcego gruntu w czasie budowy i eksploataciji.

Nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu zagfio od projektowanych wykopdéw na
sasiednie obiekty. Budynki te znajdugie na tyle daleko od tras obu siezt wykopy wykonywanej
do zakladanej ghokaici nie keda na nie oddziatywéa

Geolog do entator

iyt .

mgr AndyzeyBrazek
Upr. NEOBL314



