USLUGI GEODEZYJNO — PROJEKTOWE

GE O C O M 05-100 Nowy Dwér Mazowiecki, ul. Zakroczymska 46

tel. (0-22) 775-99-22, tel./fax (0-22) 775-78-28

e-mail: geocom@data.pl, www.geocom.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa: Budowa sieci wodoggowej na terenie projektowanej SUW

przy ul. L&nej i ul. Matej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Adres: ul. Lesna/ul. Mata w Nowym Dworze Mazowieckim
Kategoria: Kategoria obiektu budowalnego XXVI

Usytuowanie:

Dziatki nr. ew.36/7, 37/7, 38/8, 39/9, 40/19, 4Q/21/6, 42/6,43/6,
44/10, 45/4, 46/10, 47/6 offr 39 9-02
jednostka ewidencyjna: 141401 1 Nowy Dwor Mazowieck

Inwestor: Zaktad Wodocigow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 100

05-101 Nowy Dwér Mazowiecki
Jednostka GEOCOM Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemasékce
Projektowa: ul. Zakroczymska 46

05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Spis zawartdgci projektu budowlanego:

1. Projekt zagospodarowania terenu.

2. Projekt architektoniczno-budowlany.

3. Zalgczniki do projektu budowlanego: opinie, uzgodniengzwolenia i inne
dokumenty oraz informacja dotygza bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Nowy Dwor Mazowiecki



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa: Budowa sieci wodoggowej na terenie projektowanej SUW

przy ul. Le&nej i ul. Matej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Adres: ul. Lesna/ul. Mata w Nowym Dworze Mazowieckim
Kategoria: Kategoria obiektu budowalnego XXVI

Usytuowanie:

Dziatki nr. ew.36/7, 37/7, 38/8, 39/9, 40/19, 4Q/21/6, 42/6,43/6,
44/10, 45/4, 46/10, 47/6 oftr 39 9-02
jednostka ewidencyjna: 141401 _1 Nowy Dwor Mazowieck

Inwestor: Zaktad Wodocigow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 100

05-101 Nowy Dwor Mazowiecki

Data i podpis:

Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski

upr. budowlane nr

PDL/0116/PWOS/11
Projektant inz. Arkadiusz tojewski
Sprawdzajacy: upr. budowlane nr

MAZ/0211/POOS/07




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu:

1. Zawartos¢ czesci opisowej projektu zagospodarowania terenu:

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. Str.4
2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu. Str.4
3. Projektowane zagospodarowanie terenu. Str.4
4. Zestawienie powierzchni zabudowy i innyclyaz terenu. Str.4
5. Informacje i dane:
a. o0 rodzaju ograniczelub zakazow w zabudowie terenu Str.4
b. dotyczce wpisu do rejestru zabytkdw Str.5
c. okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na teren Str.5
d. o charakterze, cechach ista®jch i przewidywanych zagren
dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiaykownikow
projektowanych obiektéw i ich otoczenia Str.5
6. Dane dotycgzce warunkOw ochrony przeciwparowe;. Str.5
7. Inne dane wynikage ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowalnego lub robét budioweh. Str.5
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. .55

2. Zawartosé czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu:
1. Projekt zagospodarowania terenu Rys.1 Str.7

3. Dokumenty dolaczone do projektu zagospodarowania terenu:
1. Oswiadczenie projektanta o spadzeniu projektu zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne. .85tr
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawmtgudowlanych. Str.9-10
3. Kopia zawiadczenia o przynat@ocsci do wiaciwej izby samorgzdu
zawodowego projektanta. Str.11
4. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi sprawdzamu uprawnie
budowlanych. Str.12-13

5. Kopia zawiadczenia o przynat@osci do wiaciwej izby samorgzdu
zawodowego projektanta sprawdgzaggo. Str.14



Opis projektu zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot zamierzenia budowalnego.

Przedsiwziecie ma na celu doprowadzenie wody z projektowan&gjSUzdatniania Wody
do miejskiego systemu wodagowego. Przedsivziccie przewidug budowe sieci
wodociggowej magistralnej PERC Dz-400 mm oraz PERC Dz-285mterenie dz. nr. 36/7,
37/7, 38/8, 39/9, 40/19, 40/21, 41/6, 42/6,43/61@445/4, 46/10, 47/6 ofds 39 9-02 przy
ul. Lesnej i ul. Matej whczonej do projektowanych wodagdbw w ul. Le&nej i ul
Matej/Pogodnej zgodnie z gxia graficzry projektu zagospodarowania terenu. Projekty
wodochgdéw w drogach gminnych zostasporzdzone wg. odfbnych opracowa W ul.
Lesnej projektuje si siec z rur PERC Dz-400mm a w ul. Matej oraz ul. Poggdneur PERC
Dz-225mm.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu.

Projektowany odcinek sieci przebiédgacdzie w terenie dz. nr. 36/7, 37/7, 38/8, 39/9,190/
40/21, 41/6, 42/6,43/6, 44/10, 45/4, 46/10, 47/&II89 9-02 przy ul. Laej i ul. Matej w
Nowym Dworze Mazowieckim przeznaczonych pod bug@&itacji Uzdatniania Wody. Teren
przeznaczony pod inwestygcjstanowi grunty niezagospodarowane i nieutwardzadve.
terenie trwag prace projektowe budynku SUW wraz z infrastruitur

W rejonie inwestycji znajduje ginastpujace uzbrojenie terenu: projektowane wodggi
kable linii energetycznych, stupy energetycznecisigazowe, projektowana kanalizacja
sanitarna oraz studniagginowa wod podziemnych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Planowane zagospodarowanie terenu obejmujensdelocagows w terenie dz. nr. 36/7, 37/7,
38/8, 39/9, 40/19, 40/21, 41/6, 42/6,43/6, 44/1R4446/10, 47/6 obb 39 9-02 przy ul.
Lesnej i ul. Matej w Nowym Dworze Mazowieckim. Istriaee zagospodarowanie terenu
zostanie uzupetnione o projektowarsie¢ wodochgows. W projekcie uwzgldniono
istniejgce i projektowane uzbrojenie. Do celow budowy zastaykorzystane istnigge drogi

i dojazdy a uksztattowanie terenu i zieleostalg przywrécone do stanu pierwotnego. Nie
zachodzi potrzeba budowy tymczasowych drdg dojaydbw

4. Zestawienie powierzchni zabudowy i innych agci terenu.

Projektowany wodogg jest obiektem liniowym podziemnym zlokalizowanywmterenie dz.
nr. 36/7, 37/7, 38/8, 39/9, 40/19, 40/21, 41/66423/6, 44/10, 45/4, 46/10, 47/6 obr39 9-
02 przy ul. Lénej i ul. Matlej w Nowym Dworze Mazowieckim. Wykonarprojektowanego
wodocigu wymaga czasowego zeja terenu o szerokoi pasa od 2,0m do 4,0m. Urobek z
wykopdw zostanie wykorzystany do ich zasypania.

5. Informacje i dane:

a. o rodzaju ograniczei lub zakazéw w zabudowie terenu
Projektowany wodogg jest obiektem liniowym podziemnym zlokalizowanywmterenie dz.
nr. 36/7, 37/7, 38/8, 39/9, 40/19, 40/21, 41/66423/6, 44/10, 45/4, 46/10, 47/6 obr39 9-



02 przy ul. Lénej i ul. Matej w Nowym Dworze Mazowieckim. Wszgdkprace zwjzane z
wykonywaniem rob6t w pobiu sieci naley wykonywa pod nadzorem ZWiK Sp. z 0.0. w
Nowym Dworze Mazowieckim. Séewodociggowa po wybudowaniu nie ogranicza oraz nie
wprowadza zakazow w zabudowie terenu.

b. dotyczace wpisu do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym realizowanedzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru i exaicji
zabytkéw oraz nie znajdujecsiv strefie ochrony konserwatorskiej.

c. okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren
Teren, na ktérym realizowane¢drie inwestycja nie znajduje ¢siw granicach terenu
gorniczego, wic nie wystpuje wptyw eksploatacji gorniczej.

d. o charakterze, cechach istnigcych i przewidywanych zagraen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikédw projektowanych
obiektéw i ich otoczenia

Projektowany obiekt budowlany nie stwarza zagroa dlasrodowiska i jego wykorzystania
oraz higieny i zdrowia zytkownikdéw i otoczenia. Wszelkie prace agane z wjczeniem
projektowanego przewodu do istrieych sieci wykonywane dola pod nadzorem Zakiadu
Wodochgow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Mazoekan.

Zgodnie z 83 ust. 1 p.71) Rozpedzenia Rady Ministrow z dnia 10 wéréa 2019r. w
sprawie przedswzig¢ mogicych znacgco oddziatywa na srodowisko ( tekst jednolity:
Dz.U. z 2019r. poz. 1839)) inwestycja polegaj na budowie ruroggu wodocigowego
magistralnego doprowadzapgo wog od stacji uzdatniania do przewodow wodgowych
rozdzielczych zaliczana jest do przeslsiicc mogacych potencjalnie znageo oddziatywa
nasrodowisko.

Inwestycja nie wyplywa negatywnie narodowisko naturalne i jest typowym
przedsgwzigciem o znaczeniu ekologicznym.

6. Dane dotycace warunkdéw ochrony przeciwpaarowe;.

Projektowany wodogg magistralny zaopatrywanyedizvie w wo@ z projektowanej Stacji
Uzdatniania Wody przy ul. lseej w Nowym Dworze Mazowieckim. Projektowanegaig

wod podziemnych sktadaesz dwoch studni o wydajsoi eksploatacyjnej kalej — 150,0
m3/h , posiadarego zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wySnkiacznej; Q=300,0
m3/h przy depresji S do 2,35m.s$@ienie na wyjciu ze stacji bdzie wynost ok. 4,2 bara.
Projektowany wodogg podlega uzgodnieniu przez Rzeczoznawo spraw zabezpieaze
przeciwpaarowych pod wzgldem zgodnéci z wymaganiami ochrony przeciwjsrowej.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowari obiektu
budowalnego lub robdét budowalnych.

W trakcie budowy nie dila wykonywane roboty budowlane, ktérych charaktegaoizacja
i/lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolne wysokizyko powstania zagrenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Realizowana inwestycja po wybudowaniu nie ¢k8rzy zanieczyszczania powietrza, nie
bedzie wytwarzatla zapachow ani hatasu, nie ogranidaptywu $wiatta dziennego do



sasiednich posesji a tak nie lgdzie powodowa zadnych ogranicze w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowaniasgednich dziatek.Obszar oddziatywania obiektu
miesci si¢ w caldci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany Okreslenia obszaru
oddziatywania dokonano na podstawi Art. 5 ust. TaWg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane z pin. zmianami (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1333) oraz 818, 8§19, 8§23, 831, 8§36,
838 , 840 i 860 pkt2 Rozpamzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
z p&n. zmianami (tj.Dz.U.z2019 poz. 1065). Inwestydgmarusza przepisow Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane zzpd zmianami (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1333) oraz
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkogctinicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 20@2 p&n. zmianami
(t.Dz.U.z2019 poz. 1065).



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

0Oznaczenie kancelaryjne zgloszonej pracy PODGIK.6641.2090.2021
geodezyjnej ) ) :
Oznaczenie kancelaryjne zaewidencjonowanej P.1414.2021.2048

pracy geodezyjnej

Miejscowos$é Nowy Dwér Mazowiecki
Jednostka identyfikator 1414011

ewidencyjna nazwa Nowy Dwor Mazowieckl
Obreb identyfikator 0039

ewidencyjny nazwa 9-02

Obszar aktualizacji, numer dziatki
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74,73/8,72/6,71/6,
70/13,80/7,50/4,49/4,
48/2,48/1,47/2,46/2,
45/2,44/2,43/2,42/2,
41/2,40/10,40/8,39/5,
38/2,37/2,36/2,35/5,
34/7,33/6,32/5,33/5,
32/4,41/8,42/8,83/2,
36/7,37/7,34/6,34/13,
35/1,38/8, 39/9, 44/10,
45/4,46/10,47/6,34/14

Obreb identyfikator 0048

ewidencyjny nazwa 12-02

Obszar aktualizacji, numer dziatki 1/19,44/2,46/7
Skala mapy 1:500

Nazwa ukiadu wspbtrzednych ptaskich PUWG 2000 strefa 7
wspoirzednych wysokosci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie i Informacja o stuzebno$ciach
gruntowych, majacych wplyw na
zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych w

Mapa do celéw projektowych
sporzadzona zostata bez
ustalenia obcigzen

granicach projektowanej inwestycji gruntowych.
Egﬁ:;j;:}ojig?:jﬁ;r:;punktéw granicznych w 0.00-0.30 m
‘2| Typ gleby AB,B
- Data opracowania 12.08.2021

Nowy Dwér Mazowiecki, dn. 16.08.2021 r.

Ja nizej podpisany, o§wiadczam o uzyskaniu protokotu weryfikacji z wynikiem
pozytywnym pracy geodezyjnej zgloszonej do PODGIK w Nowym Dworze
Mazowieckim pod numerem identyfikacyjnym zgloszenia PODGIK.6641.2090.2021.
Numer | data protokotu weryfikacji: PODGIK.6641.2090.2021 12 dnia 16.08.2021r.

Jestem §wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego o$wiadczenia.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZ ADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z przepisami Art.34 ust.3d pkt3) ustawynmd/ lipca 1994r. Prawo Budowlane z
pézniejszymi  zmianami (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1333%¥w@mdczam, ze projekt
zagospodarowania terenu budowy sieci wogtpmivej w terenie dz. nr. 36/7, 37/7, 38/8, 39/9,
40/19, 40/21, 41/6, 42/6,43/6, 44/10, 45/4, 46406 obeb 39 9-02 przy ul. L&ej i ul.
Matej w Nowym Dworze Mazowieckim jest kompletny ostat sporzdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Do&ntacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu ktéremu magiu nadaje si do realizacji.

Data i podpis:
Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski
upr. budowlane nr
PDL/0116/PWOS/11
Projektant inz. Arkadiusz tojewski

Sprawdzajacy: upr. budowlane nr
MAZ/0211/POOS/07




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

Nazwa: Budowa sieci wodoggowej na terenie projektowanej SUW

przy ul. L&nej i ul. Matej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Adres: ul. Lesna/ul. Mata w Nowym Dworze Mazowieckim
Kategoria: Kategoria obiektu budowalnego XXVI

Usytuowanie:

Dziatki nr. ew.36/7, 37/7, 38/8, 39/9, 40/19, 4Q/21/6, 42/6,43/6,
44/10, 45/4, 46/10, 47/6 oftr 39 9-02
jednostka ewidencyjna: 141401 _1 Nowy Dwor Mazowieck

Inwestor: Zaktad Wodocigow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 100

05-101 Nowy Dwor Mazowiecki

Data i podpis:

Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski

upr. budowlane nr

PDL/0116/PWOS/11
Projektant inz. Arkadiusz tojewski
Sprawdzajacy: upr. budowlane nr

MAZ/0211/POQOS/07




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego:

wN e

© ®

Zawartosé czesci opisowej projektu architektoniczno-budowlanego:

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego. Str.17
Zamierzony sposoOhzytkowania. Str.17
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna kthie
budowlanego. Str.17
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. Str.17
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobiagosienia
obiektu. Str.17
Wptyw obiektu narodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty gsiednie. Str.18

. Rozwigzania zapewniage wytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem. Str.18
Dane dotyczce warunkow ochrony przeciwgarowej. Str.18
Warunki wykonania i odbioru robét. Str.18

Zawartosé czesci rysunkowej projektu architektoniczno-budowlanega
1.
2.

Schemat montar hydrantu nadziemnego Hpl Rys.2 Str.20
Schemat montau hydrantu nadziemnego Hp2 Rys.3 Str.21

Dokumenty dofaczone do projektu architektoniczno-budowlanego:
1.

Oswiadczenie projektanta o spgdzeniu projektu zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne. 23tr



Opis projektu architektoniczno-budowlanego.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Sie¢ wodochgowa jest obiektem liniowym i zalicza ¢sido XXVI kategorii obiektu
budowalnego.

2. Zamierzony sposoéb aytkowania.

Przedsiwzigccie ma na celu doprowadzenie wody z projektowanagjSUzdatniania Wody
do miejskiego systemu wodagowego. Przedsivziccie przewidug budowe sieci
wodociggowej magistralnej PERC Dz-400 mm oraz PERC Dz-285mterenie dz. nr. 36/7,
37/7, 38/8, 39/9, 40/19, 40/21, 41/6, 42/6,43/61@445/4, 46/10, 47/6 ofts 39 9-02 przy
ul. Lesnej i ul. Matej whczonej do projektowanych wodagdw w ul. Le&nej i ul
Matej/Pogodnej zgodnie z gxig graficzry projektu zagospodarowania terenu. Projekty
wodociggoéw w drogach gminnych zostasporzdzone wg. odionych opracowa W ul.
Lesnej projektuje si siet z rur PERC Dz-400mm a w ul. Matej oraz ul. Poggdneir PERC
Dz-225mm.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obi&tu budowlanego.

Nie dotyczy. Projektowany wodag jest obiektem liniowym podziemnym zlokalizowanym
w terenie dz. nr. 36/7, 37/7, 38/8, 39/9, 40/1924041/6, 42/6,43/6, 44/10, 45/4, 46/10, 47/6
obreb 39 9-02 przy ul. Laej i ul. Matej w Nowym Dworze Mazowieckim.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

W terenie dz. nr. 36/7, 37/7, 38/8, 39/9, 40/1924041/6, 42/6,43/6, 44/10, 45/4, 46/10,
47/6 obeb 39 9-02 przy ul. Lenej i ul. Matej w Nowym Dworze Mazowieckim projelgu
si¢ przewody wodoaggowe z rur PEHD100-RC Dz-400x23.7mm oraz PEHD100RC
225x13.4mm PN10 SDR17, rury do wody pitngjzZone poprzez zgrzewanie lub ksztattki
elektrooporowe. Rury Dz-400mm w rejonie jezdnilldsnej umigci¢ w rurach ostonowych
PEHD100-RC Dz-630x37.4mm PN10 SDRa&Zonych poprzez zgrzewanie.
Zaprojektowano siewodochgows o facznej diugéci 144,5 m
w tym:

* PEHD100-RC Dz-400x23.7 mm o dtugo57,5m,

* PEHD100-RC Dz-225x13.4 mm o dtugo87,0m,
Srednie zagibienie przewodow ksztattujegsiv granicach 1,76-2,76 m ppt ligzod wierzchu
terenu do osi projektowanego przewodu woglgaiego.
Na sieci projektuje si monta& zasuw i monta dwoch hydrantéw p.po nadziemnych o
srednicy @0mm Hp1l, Hp2 wraz z zasuwami hydrantowy@0mm. Lokalizacja hydrantow
zgodnie z cgscig rysunkowva.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie padowienia obiektu.

W terenie dz. nr. 36/7, 37/7, 38/8, 39/9, 40/1924041/6, 42/6,43/6, 44/10, 45/4, 46/10,
47/6 obeb 39 9-02 przy ul. Lanej i ul. Matej w Nowym Dworze Mazowieckim na pomi@
posadowienia przewoddéw nie przewiduje miowadzenia robot odwodnieniowych.



Obiekt naley do drugiej kategorii geotechnicznej o prostychriva&kach gruntowych tj.
wykopy o gkbokasci ponad 1,20 m pod ruragi.

Roboty ziemne naly wykona& w wykopie wyskoprzestrzennym z umocnieniagian
pozostawiggc w stanie nienaruszonym grunt w begpdnim gsiedztwie wykopu. Przy
doborze umocnieniécian naley uwzgkdni¢ glebokasci projektowanych wykopow. Monta
szalunkéw naley wykona zgodnie z wymogami BHP.

Naruszogn nawierzchng nalezy odtworzy. Po zakéczeniu prac teren nalg przywrdoct do
stanu pierwotnego.

6. Wplyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
obiekty sasiednie.

Projektowany obiekt budowlany nie stwarza zagroa dlasrodowiska i jego wykorzystania
oraz higieny i zdrowia zytkownikéw i otoczenia. Wszelkie prace agane z wjczeniem
projektowanego przewodu do istnieych sieci wykonywane dola pod nadzorem Zakiadu
Wodochgow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Mazoeken.

Zgodnie z 83 ust. 1 p.71) Rozpedzenia Rady Ministrow z dnia 10 wéréa 2019r. w
sprawie przedswzie¢ mogicych znaczco oddziatywd na srodowisko ( tekst jednolity:
Dz.U. z 2019r. poz. 1839)) inwestycja polegaj na budowie ruroggu wodocigowego
magistralnego doprowadzapgo wog od stacji uzdatniania do przewodow wodgowych
rozdzielczych zaliczana jest do przeslsiicc mogacych potencjalnie znageo oddziatywa
nasrodowisko.

Inwestycja nie wyplywa negatywnie narodowisko naturalne i jest typowym
przedsg¢wzigciem o znaczeniu ekologicznym.

7. Rozwigzania zapewniagce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

Prawidlowgs prae sieci oraz umidiwienie przeprowadzenie prawidiowej eksploatacji
zapewnia uzbrojenie sieci: zasuwy oraz hydrantyzystkie materiaty muszposiada atest
PZH dopuszczagy do stosowania do wody pitnej. Hydranty mugmosiadé swiadectwo
dopuszczenia do ochrony przeciwpowej.

8. Dane dotyczce warunkOw ochrony przeciwpaarowe.

Projektowany wodogg magistralny zaopatrywanyetizie w wo@d z projektowanej Stacji
Uzdatniania Wody przy ul. keej w Nowym Dworze Mazowieckim. Projektowanegaig

wod podziemnych skladaesz dwoch studni o wydajsoi eksploatacyjnej kalej — 150,0
m3/h , posiadagego zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wySnkiagcznej Q=300,0
m3/h przy depresji S do 2,35m.s$@ienie na wyjciu ze stacji bdzie wynost ok. 4,2 bara.
Projektowany wodogg podlega uzgodnieniu przez Rzeczoznawo spraw zabezpieaze
przeciwpaarowych pod wzgldem zgodnéci z wymaganiami ochrony przeciwjsrowej.

9. Warunki wykonania i odbioru robot.

Roboty naley prowadzé zgodnie z obowdizujgcymi przepisami, polskimi normami PN,
europejskimi normami EN, warunkami technicznymi ZWBp. z o0.0., ustaleniami z
wiascicielem terenu oraz ,Warunkami technicznymi wykoiaa i odbioru rob6t”. Po



zakaczeniu robot wykona proke szczelnéci, inwentaryzagj geodezyjn przewodu oraz
zgtosit do odbioru technicznego w ZWiK Sp. z 0.0. w Nowinvorze Mazowieckim.
Wytyczenie trasy sieci wodagowej w terenie oraz inwentaryzagpowykonawcza musi
wykona geodeta uprawniony.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZ ADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z przepisami Art.34 ust.3d pkt3) ustawynmd/ lipca 1994r. Prawo Budowlane z
pézniejszymi  zmianami (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1333%¥w@mdczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany budowy sieci wodmmwej w terenie dz. nr. 36/7, 37/7, 38/8,
39/9, 40/19, 40/21, 41/6, 42/6,43/6, 44/10, 456118, 47/6 okgb 39 9-02 przy ul. Leej i

ul. Matej w Nowym Dworze Mazowieckim jest kompletnyostat sporzdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Do&ntacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu ktéremu magiu nadaje si do realizacji.

Data i podpis:
Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski
upr. budowlane nr
PDL/0116/PWOS/11
Projektant inz. Arkadiusz tojewski

Sprawdzajacy: upr. budowlane nr
MAZ/0211/POOS/07




ZAt

ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWALNEGO:

a)opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumentyg ktérych mowa
w art.33ust.2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 PrawvBudowlane
(Dz.U.z2020 r. poz. 1333);

b)informacj e dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, o ktérej
mowa w art.20 ust.1 pkt 1b Ustawy z dnia 7 lipca B3} Prawo
Budowlane (Dz.U.z2020 r. poz. 1333).

Spis zat acznikow:

1
2
3.
4

. Warunki techniczne do projektowania sieci. Str....

. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania miasta. Str.....
Ocena oddziatywania ri@odowisko. Str.....

. Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia. Str.....



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa: Budowa sieci wodoggowej na terenie projektowanej SUW

przy ul. L&nej i ul. Matej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Adres: ul. Lesna/ul. Mata w Nowym Dworze Mazowieckim
Kategoria: Kategoria obiektu budowalnego XXVI

Usytuowanie:

Dziatki nr. ew.36/7, 37/7, 38/8, 39/9, 40/19, 4Q/21/6, 42/6,43/6,
44/10, 45/4, 46/10, 47/6 offr 39 9-02
jednostka ewidencyjna: 141401 1 Nowy Dwor Mazowieck

Inwestor: Zaktad Wodocigow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwor Mazowiecki
Data i podpis:
Projektant mgr inz. Dariusz Ciszewski
sporzadzajacy upr. budowlane nr
informacje PDL/0116/PWOS/11

BiOZ:




1. Zakres robot objetych zamierzeniem inwestycyjnym

Inwestycja dotyczy robot:
* sanitarnych: polegagych na budowie sieci wodagowej;
* ziemnych: polegarych na wykonaniu wykopu, podia piaskowego pod rurcgi,
obsypki piaskowej ruroggow oraz zasypania wykopu.

2. Kolejnosé realizacji robét:

* rozbiorka istniejcych nawierzchni,

* wykopy pod rurocigi,

» szalowanie wykopow,

* odwodnienie wykopdw,

* wykonanie podté piaskowych,

e monta sieci wodocigowej,

* monta komor przewiertowych,

e spawanie/zgrzewanie rur@gow i wykonanie przewiertéw lub przeciskow,
» wykonanie obsypki piaskowej ruragow,

e zasypanie wykopow,

e proba cénieniowa sieci wraz z dezynfelggj
* badanie zagszczé gruntu,

» odtworzenie nawierzchni.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Projektowany odcinek sieci przebiédadzie w terenie dz. nr. 36/7, 37/7, 38/8, 39/9190/
40/21, 41/6, 42/6,43/6, 44/10, 45/4, 46/10, 47/&IB9 9-02 przy ul. L&ej i ul. Matej w
Nowym Dworze Mazowieckim przeznaczonych pod bugl@tacji Uzdatniania Wody. Teren
przeznaczony pod inwestycjstanowi grunty niezagospodarowane i nieutwardzadve.
terenie trwag prace projektowe budynku SUW wraz z infrastruitur

W rejonie inwestycji znajduje ginastpujagce uzbrojenie terenu: projektowane wodgci
kable linii energetycznych, stupy energetycznecisigazowe, projektowana kanalizacja
sanitarna oraz studniagginowa wod podziemnych.

4. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktére magstwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

e drogi wzdhg, ktérych zlokalizowano zaprojektowasiet wodochgows,
» linie energetyczne nadziemne i podziemne
» sieci gazowe

5. Przewidywane zagrd@enia podczas realizacji robét budowlanych

Zgodnie z rozporgzeniem (Dz.U.03.120. poz. 1126 z dnia 10 lipca320Pzagraenia dla
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi magspowodowa:

* wykonywanie wykopow

* roboty wykonywane pod i w pobili przewoddw linii elektroenergetycznych

* roboty wykonywane w pobiu przewoddw gazowych



* roboty prowadzone w strefie czynnych linii komuraigaych
» drogowe roboty odtworzenia nawierzchni prowadzooe quchem,
* roboty zwhzane z wykonaniem przgjrurocggow pod drogami metgdorzewiertow
lub przeciskéw.
Roboty nie mog by¢ prowadzone w temperaturach ujemnych ( ze gdiglna technologi
robét montaowych i drogowych).
Przewidywane zageenia dla bezpiechstwa i zdrowia ludzi wyspujasce podczas
przedmiotowych robét budowlanych to:
e upadki 0s6b z wysokai,
e upadki elementéw z wysoka (upuszczenie materiatow i nadzi z wysokdci),
o zetknkcie z ostrymi i wystacymi czsciami maszyn, nagzlzi i materiatow
(skaleczenia, stluczenia o wysizg czsci maszyn i urgdzen),
» $rodki transportu poziomego w ruchu (uderzeniazejgdzajace samochody),
» poraenia pgdem elektrycznym (przy spawaniu oraz uszkodzerdeywodow),
e Oparzenia termiczne (przy spawaniu, robotach bitamich),
* nadmierny hatas (przy zeggczaniu mas ziemnych itp.),
» drgania i wibracje (przy obstudze miotéw udarowyetigrtarek, zagszczarek i
wibratorow itp.),
e prace w wymuszonej pozycji (przy robotach budowtamantazowych),
e prace zwgzane z przemieszczaniegtznym i dzwiganiem cgzarow,
* pozar, wybuch ( powstanie paru w wyniku stosowania substancji tatwopalnych).

6. Sposob instruktazu pracownikéw

* przeprowadzenie szkolenia wghego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich
w dzienniku szkol#,

» prowadzenie instruktal dla pracownikow przed przygtieniem do realizacji robot i
jego dokumentowanie z oldteniem zasad pogiowania w przypadku wysgpienia
zagraenia dla ludzi isrodowiska oraz koniecz8o stosowaniasrodkéw ochrony
indywidualnej przed skutkami tych zagea,

e stosowanie bezgoedniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpjau
poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej gsposiadajcej stosowne
uprawnienia,

 wykaz os6b przeszkolonych do udzielania pierwszmngcy medycznej: majster
budowy i kierownik robat,

* wykonywanie robot przez firen posiadajca stosowne uprawnienia do realizacji
przedmiotowych robot i tym samym dysposmaj pracownikami o stosownych
wszelkich uprawnieniach, daiadczeniu i przeszkoleniu.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom podczas
wykonywania rob6t budowlanych

Podstawowymisrodkami technicznymi i organizacyjnymi wptyvgaymi na popraw stanu
bezpieczastwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji rob6t budkmnych eda:
» wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rdtddowlanych stosownie do
rodzaju zagrgenia,
e zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanikomane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami,



» przeszkolenia pracownikéw w zakresie g.pdohp.
W skfad zaplecza budowy wchodiieda:

* pomieszczenie kierownika budowy,

* pomieszczenie socjalne dla pracownikow,

* pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,

* barak magazynowy

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowanydbe punkt pierwszej pomocy z
apteczlg i odpowiednio oznakowany.

Ochrona placu budowy w tym szczegolnie przedepesh dzieci na teren budowy -
realizowana &dzie w trakcie i po godzinach pracy.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczaniarmaliie/, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na placu budowy w nmaejsé¢ pomieszczeniach odpowiednio
oznaczonych.

Zapewnieniesrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegggh niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach spdinego zagrenia
zdrowia lub w ich gsiedztwie poprzez:

* bezpieczn i sprawn, komunikacg w obrbie budowy jak i na drogach znajdaych
sie w g3siedztwie robat,

e zapewnienie a@géw komunikacyjnych znajdggych s¢ wokdét  budowy
zapobiegajcych przed maiwoscia stworzenia niebezpieczstwa dla 0so6b
postronnych,

* mozliwie szybka ewakuacja w przypadkuzaou, awarii lub innych zaggen.

8. Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentéw dgtczacych eksploatacii
maszyn i urzadzen technicznych

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokument@zbgdnych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i wdzen technicznych:
* dziennik budowy - w biurze kierownika budowy,
» dokumentacja techniczna- w biurze kierownika budowy
» dokumentacja budowy w zakresie BHP- w biurze kienéa budowy,
» dokumentacja szkabewstpnych na stanowisku pracy - w biurze kierownikadwy,
» dokumentacja szkabepodstawowych i okresowych - w siedzibie firmy,
* dokumentacja dotygza dopuszczenia do eksploatacji maszyn i gd@en
podlegagcych dozorowi technicznemu - w biurze kierownikalowy,
» protokoty z kontroli zewetrznych i wewgtrznych stanu bezpieczgtwa na budowie -
w biurze kierownika budowy,
Szczegotowy instruktaBHP w okresie prowadzenia robét, jak rownakresowe szkolenia
pracownikbw w zakresie obogzkéw i zagraen mogicych wysgpic na budowie,
przeprowadzi Kierownik budowy/rob6t i wpisze do Branika szkolg.
Bezpdrednio przed przyspieniem do robét budowlanych Kierownik budowy mawiyzek
sporadzi¢ ,Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia".



