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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

UWAGI dla Wykonawcy:

W przypadku podania w ninejszej Specyfikacji Technicznej odniesienia do norm, ocen
technicznych dopuszcza sie rowigzania rownowazne opisywanym zgodnie z Art.101
pkt.4 Ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Budowa sieci wodociggowej na terenie projektowanej SUW przy ul. Le$nej i ul. Matej w
Nowym Dworze Mazowieckim.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru sieci wodociggowych przeznaczonych do przesytania
wody na cele bytowo-gospodarcze dla ludnosci i innych odbiorcéw.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci
wodociggowych na terenach goérniczych objetych odrebnymi przepisami.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych i drugorzednych robd6t o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu sieci wodociggowych, przewodéw wodociggowych
tranzytowych, magistralnych, rozdzielczych osiedlowych, przylgczy (potgczen), ich
uzbrojenia i armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowych wymienionych wyzej sa:
Wariant I: Odwodnienie wykopu na czas montazu rurociggdw w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wéd gruntowych (wzglednie opadowych).
Wariant 1l: Wykopy, umocnienia Scian wykopow, odwodnienie na czas montazu
rurociggow w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu woéd gruntowych (wzglednie
opadowych), zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociggowych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 3 ,Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWIO)  Sieci  Wodociggowych”  wydanych  przez  Centralny  Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz odpowiednimi normami.

Sie¢ wodociggowa

Uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajgcych i rozprowadzajgcych
wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, bedgcych w posiadania Zaktadu
Wodociggéw.

Przewd6d wodociggowy tranzytowy
Przesytowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony wytgcznie do przesytu wody.
Przewo6d wodociggowy magistralny
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Magistrala wodociggowa, przewdd z odgatezieniami, przeznaczony do rozprowadzania
wody do przewodow rozdzielczych.

Przewo6d wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy

Przewodd przeznaczony do rozprowadzania wody do przytgczy wodociggowych.
Przylacze wodociggowe

Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w obiekcie.
Uzbrojenie przewodéw wodociggowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci
wodociggowe;j.

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

— armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

— armatura  odpowietrzajgca —  zawory  odpowietrzajgce,  napowietrzajgce,
odpowietrzajgco-napowietrzajgce,

— armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne,

— armatura przeciwpozarowa — hydranty,

— armatura czerpalna — zdroje uliczne.

Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa — obiekt na przewodzie
wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza
itp.).

Potaczenie elektrooporowe — pofgczenie miedzy kielichem PE lub ksztaitkg siodtowg
zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztalki zgrzewane
elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
tgczenia, powodujgcy stopienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z
ksztattka.

Potaczenie doczolowe - pofgczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania
przygotowanych do tgczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej,
i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej
i docisniecie tgczonych koncow.

Potaczenie siodlowe — potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni
siodta i zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a
nastepnie usuniecie elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni.

Potaczenie mechaniczne — potgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem
rurociggu za pomocg ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.

Ztacze elastyczne — zlgcze, w ktérym zaréwno w trakcie wykonywania instalaciji, jak i po
jej wykonaniu dopuszcza sie znaczne odchylenie kgtowe i niewielkie przesuniecia osi.

Ztacze elastyczne kielichowe — zigcze elastyczne powstajgce przez wcisniecie konca
bosego jednego elementu poprzez uszczelke do kielicha elementu wspotpracujgcego.

Ztacze elastyczne mechaniczne — ztgcze elastyczne, w ktérym szczelnos¢ uzyskuje
sie, stosujgc docisk uszczelki sSrodkami mechanicznymi, np. pierscieniem dociskowym.

Zlacze elastyczne blokowane - zlgcze elastyczne zawierajgce rozwigzanie
uniemozliwiajgce jego samoczynne roztgczenie w stanie zmontowanym.

Ztacze kotnierzowe — potgczenie pomiedzy dwoma koncowkami kotnierzowymi.

1.6 Ogdéine wymagania dotyczace wykonywanych robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci
wodociggowych, Specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



sztukg budowlang. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST-01 ,Roboty ziemne
przy wykonywaniu wykopow liniowych pod rurociggi w gruntach kat. I-IV” pkt 1.6. (Kod
CPV 45111200-0).

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci wodociggowych

Roboty budowlane sieci wodociggowych nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji,
ktérej wykaz podano w ST-01 " Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopdéw liniowych
pod rurociggi w gruntach kat. I-IV" pkt. 1.7. (kod CPV 45111200-0)

1.7. Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie robé6t objetych zaméwieniem:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

4 (|15 |12 (|13 |1 [|31]]0 [|O |- |8

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST-01 ,,Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopéw liniowych pod
rurociagi w gruntach kat. I-IV” pkt 2.1. (Kod CPV 45111200-0).

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych muszg byc:

— oznakowanie znakiem budowalnym lub CE co oznacza, ze dokonano oceny ich
zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- zgodne z rozporzgdzeniem UE nr 305/2011 (CPR) i Ustawg z dnia 7 lipca 1994 -
Prawo budowalne (Dz.U. Nr2020 poz. 1333 z p6zn. zmianami, Ustawg o wyrobach
budowalnych (Dz.U.2021.1213 z p6zn. zm.).

- posiadajg krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

- sg zgodne z normg zharmonizowang lub Europejskim Dokumentem Oceny

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z polietylenu (PEHD100)

Rury i ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN
12201-2 lub réwnowazne i PN-EN 12201-3 lub réwnowazne. Wymiary DN/OD rur i
ksztattek do budowy sieci wodociggowych sg nastepujgce:

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355,
400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

2.2.2. Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
Rury i ksztattki z PVC-U muszg spetnia¢ warunki okre$lone w normach PN-EN 1452-2

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



lub rownowazne i PN-EN 1452-3 lub rownowazne. Wymiary DN/OD rur i ksztaltek do
budowy sieci wodociggowych sg nastepujgce:

12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315,
355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.

Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN
545:2005 lub rownowazne oraz PN-EN 545:2005/AC:2005 (U) lub rbwnowazne.
Wymiary rur i ksztattek sg nastepujace: 40, 50, 60, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300,
350, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000
mm.

2.2.3. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej musi spetniaé warunki okreslone w normach PN-EN
1074-1+5 : 2002 lub réwnowazne oraz PN-89/M74091 lub réwnowazne, PN-89/M74092
lub rownowazne, PN-EN 12201-1 lub rbwnowazne.

2.2.4. Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje sie tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociggach z PVC-U w miejscu
blokéw oporowych jako sztywne wzmocnienie ztgcz kielichowych mozna stosowac:

— opaski i dwupierscieniowe jarzma obejmujgce kielichy rur i ksztattek,
— nasuwki dwudzielne skrecane,
— $ciggi sktadajgce sie z dwdch opasek.
W budowie rurociggdw z PE bloki oporowe i podporowe wystepujg wytgcznie przy

taczeniu rur PE z ksztattkami z réznych materiatow (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy,
hydranty).

W rurociggach z rur z zeliwa sferoidalnego stosuje sie bloki oporowe betonowe oraz
systemowe blokowanie rur proponowane przez producenta rur.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST-01 ,,Roboty
ziemne przy wykonywaniu wykopéw liniowych pod rurociagi w gruntach kat.
I-IV” pkt 3.1. (Kod CPV 45111200-0)

Do wykonania robdét nalezy stosowacC jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét. W przypadku
braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony sro-dowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST-01 ,,Roboty
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ziemne przy wykonywaniu wykopoéw liniowych pod rurociagi w gruntach kat.
I-IV” pkt 4.1. (Kod CPV 45111200-0)

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; wystajgce poza
pojazd konhce rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokosc¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

- przy zatadunku rur nie mozna ich rzucaé ani przetacza¢. Szczegdlnie nalezy zwracac
uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronnymi korkami.

- niedopuszczalne jeste ciggniecie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywacé sie przy temperaturze
otoczenia —5°C do +30°C.

4.3. Skiadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi
lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie
nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne
rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny byé z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny byé
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym ze$lizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych
zamocowanych w odstepach 1+2 m.

Przy sktadowaniu ksztattek i uszczelek nalezy przestrzegac zalecen ich producentéw. W
szczegolnosci podczas sktadowania ksztattek nalezy je przykry¢ np. folig z tworzyw
sztucznych.

Uszczelki powinny by¢ przechowywane w temperaturach dodatnich w workach bez
dostepu Swiatta. Nalezy unikaé wysokich temperatur a takze ogranicza¢ czas ich

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



sktadowania.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robé6t podane zostaty w ST-01 ,,Roboty ziemne przy
wykonywaniu wykopoéw liniowych pod rurociagi w gruntach kat. I-IV”’ pkt 5.1.
(Kod CPV 45111200-0)

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

- dokonac rozbidrki istniejgcych nawierzchni w uzgodnieniu z zarzgdcg drogi,

— wykonaé¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999
lub réwnowazne,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggéw

Montaz rurociggow PE moze odbywac sie dwoma metodami:

— montaz odcinkéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

— montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Montaz odcinkow rurociggéw zeliwnych i PVC odbywa sie wytgcznie w wykopie. Rury i

ksztattki w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow.

Rury w wykopie powinny byé utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 2 obwodu.
Przejscia poprzeczne pod droga nalezy wykonac bezwykopowo metoda przecisku lub
przewiertu sterowanego umieszczajac przewody w rurach ochronnych. Rure
przewodowa nalezy umiscic na plozach dystansowych. Przestrzen pomiedzy rura
przewodowa a ochronna nalezy uszczelnic poprzez montaz manszety.

5.4. Potaczenia rur i ksztaltek z PE

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokonaé ogledzin tych
materiatdw. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie,
czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004
lub rownowazne.

5.4.1. Polgczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane mogg byC¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potgczeniach
zgrzewanych stosowane s3a:

ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
pofgczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg,

ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo
— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych elementéow
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grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potgczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
koncowek do wtasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego
materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materialu poza obrebem ksztaitek. Przy
zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia
drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas
tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpié¢ pofatdowanie.

5.4.2. Potgczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktére zaciskane
sg na kohcowkach rur.

Potgczenia rur z PE z rurami z innych materialtdw wykonuje sie za pomocag
odpowiednich ksztattek kotnierzowych.

5.5. Potaczenia rur i ksztaltek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokonac¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nieréwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1452-1+5:2000
lub réwnowazne.

5.5.1. Pofgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
Zwrocic¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5.2. Potgczenia klejone

Potgczenia klejone w budowie sieci wodociggowych majg ograniczone zastosowanie
(gtébwnie do klejenia tulei kotnierzowych lub w innych szczegdlnych przypadkach).
Powierzchnie tgczonych elementéw za pomocg kleju agresywnego muszg by¢ czyste i
odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Polaczenia rur i ksztattek zeliwnych
Potaczenia kotnierzowe sg stosowane do tgczenia niektdrych ksztattek (tréjniki, krocce
kotnierzowo-kielichowe, krééce bose) z armaturg wyposazong w kotnierze.

Potaczenie typu STANDARD jest potgczeniem automatycznym wciskanym na uszczelke.

Szczelnosé jest zapewniona dzieki Sciskaniu pierscienia uszczelniajgcego z elastomeru,
ktére uzyskuje sie podczas tgczenia rur (proste wprowadzenie bosego kohca rury w
kielich).

5.6. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje sie w studzienkach (komorach) wodociggowych
lub bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach
wodociggowych z tworzyw sztucznych moze mie¢ zastosowanie takze armatura z
tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z bosym koncem lub kielichem
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zgrzewanym elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1 lub
rownowazne.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2 lub réwnowazne.
Armature nalezy fgczyé zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny — powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie,
czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, tgczenia jej z rurg lub
innym elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnieh.

Hydranty nalezy montawa¢ na skraju pasa drogowego. W przypadku zastosowania
hydrantéw nadziemnych nalezy je ustawia¢ na wysokosci ok. 1,2 m ponad poziom
terenu. Wokot hydrantow nalezy wykonac¢ zasypke ze zwiru grubego.

Zasuwy w Kklasie cisnienia nie mniejszej niz 1.0 MPa zeliwne Kkotnierzowe z
teleskopowymi obudowami i skrzynkami z atestem do wody pitnej.

Hydranty zeliwne Dn-80mm w klasie ciesnienia nie mniejszej niz 1.0 MPa montowane na
odgatezniach przewodu (ksztattka dwukotnierzowa FF Dn-80mm o dtugosci minimum
L=500mm) na tréjnik z zasuwg odcinajgcg Dn-80 mm. Rozmieszczenie hydrantow
zgodnie z czescig graficzna.
Wszystkie zasuwy, hydranty oraz ksztattki muszg posiada¢ atest PZH dopouszczajgcy
do stosawania do wody pitne;j.
Na wybudowanym przewodzie wodociggowym po zainstalowaniu armatury
wodociggowej w postaci zasuw i hydrantow nalezy je oznaczy¢ tabliczkami
informacyjnymi umocowanymi do istniejgcych ogrodzen lub stupéw ( w przypadku ich
braku nalezy wykona¢ stupki betonowe Ilub stalowe). Ponadto hydranty nalezy
dodatkowo oznakowac znakami przestrzennymi "hydrant zewnetrzny" o wysokosci min.
1,4 m n.p.t. na stupkach stalowych.

W czasie wykonywania rob6t montazowych sieci wodociggowych nalezy Scisle
przestrzegac instrukcji i zalecen producentéw wszystkich materiatéw zastosowanych do
ich budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaty w ST-01 ,,Roboty ziemne
przy wykonywaniu wykopow liniowych pod rurociagi w gruntach kat. I-IV” pkt
6.1. (Kod CPV 45111200-0)

6.2. Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” pkt 6 ,,Kontrola i badania przy
odbiorze”.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci€é na ocene prawidtowosci wykonania potgczen
zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

— zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

— powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

— rowek miedzy wyptywkami nie powinien byC zagtebiony ponizej zewnetrznych
powierzchni tgczonych elementow,

— przesuniecie scianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci scianki
rury,
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— catkowita szerokosci wyptywek powinna by¢é wieksza od zera i nie powinna
przekraczac wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci potgczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocg urzgdzen
pomiarowych z doktadnoscig 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci na ciesnienie nie mniejsze niz 1,0 MPa przy obecnosci
Inspektora nadzoru.

Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu
ale na Zzadanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ préobe
szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzac prébe cisnieniowg hydrauliczng jednakze w przepadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé probe
pneumatyczng.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnosci sg
podane w normie PN-B 10725:1997 Ilub réwnowazne. Niezaleznie od wymagan
okreslonych w normie przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci
nalezy zachowac nastepujgce warunki:

— ewentualne wymagania inwestora zwigzane z prébg powinny by¢ jasno okreslone
przez Inspektora nadzoru

— odcinki poddawane probie szczelnosci mogg miec¢ dtugosci ok. 300 m w przypadku
wykopow o Scianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze
skarpami — wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

— odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka, przewdd na
podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z
umocnieniem zigczy,

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

— profil przewodu powinien umozliwiaé¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego
odcinka,

— nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac
nastepujgcych warunkow:

— przewdd nie mozne byC nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze byc¢ nizsza niz 1°C,

— napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczaé
20°C,

— po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na
20 godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST-01 ,Roboty ziemne przy
wykonywaniu wykopoéw liniowych pod rurociagi w gruntach kat. I-IV”’ pkt 1.6.
(Kod CPV 45111200-0)
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7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres rob6t wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST.

Wariant |
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy)
umochienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z
zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy przyjaé¢ takie same jak dla
robét ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — m3,

— umocnhienie scian wykopow — mz,

— wykonanie podtoza — m3 (lub m2i grubo$¢ warstwy w m).
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Dtugos¢ rurociggdw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi w metrach, z
podziatem wedtug srednic rur, rodzaju wykopu ($ciany pionowe Ilub skarpowe),
gtebokosci posadowienia oraz poziomu wody gruntowej. Ksztattek nie wlicza sie do
dtugosci rurociggoéw, a oblicza w sztukach rzeczywiscie wbudowanych z podziatem na
Srednice.

Armature oblicza sie w sztukach z podziatem na rodzaje i Srednice.

Studnie i komory na sieci oblicza sie w sztukach z podziatem na srednice lub wymiary w
metrach.

Obmiaru robdt podstawowych sieci i przytagczy wodociggowych dokonuje sie w
zaleznosci od:

— rodzaju wykopu — o scianach pionowych lub skarpowych,

— gtebokosci posadowienia rurociggu liczgc od powierzchni terenu,

— poziomu wody gruntowej (rurociggi utozone powyzej i ponizej poziomu wody).
Wariant Il Przy wyzszym poziomie agregaciji robot

Sieci wodociggowe przedmiaruje sie w metrach dtugosci tych sieci fgcznie z ksztattkami,

studzienkami i komorami. Tak zagregowana jednostka robo6t obejmuje takze wykonanie
robét tymczasowych i towarzyszacych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdélne zasady odbioru robét podano w ST-01 ,Roboty ziemne przy
wykonywaniu wykopoéw liniowych pod rurociagi w gruntach kat. I-IV”’ pkt 8.1.
(Kod CPV 45111200-0)

8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociggowych

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewoddéw sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne robot skiadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997 lub
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rownowazne.

8.3. Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czes$ciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m
dla przewodow z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé¢ dla przewodéw z
tworzyw sztucznych +£0,05 m,

— zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewdw,
— zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien byc¢
zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-B 10725:1997 lub rownowazne.

- inwentaryzjac geodezyjna,

- potwierdzenie dezyfekcji wodociggu poprzez wykonanie badan bakteriologicznych
przez akredytowane labolatorium ( badania w zakresie liczby:bakterii grupy coli,
Escherichia coli, Enterokokow, Clostridium perfringens tgcznie z sporami, ogdlna
liczna mikroorganizow w tem. 22+/-2 st.C, ewenetulanie inne zlecone przez Inspektora
Nadzoru)

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje
szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczgcymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego — czesciowego (zatgcznik 1), ktoéry stanowi podstawe do decyzji
o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowe;.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego — czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze technicznym — czesciowym
przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu,
zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.4. Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym korncowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg
techniczng,

— zbadaniu protokotow odbioru: préby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych
oraz wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
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— zbadaniu szczelno$ci komor i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejsciach
rurociggéw przez Sciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami
odbiorow technicznych czesciowych przewodu wodociggowego (zatacznik 1), projektem
z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych,
wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg
geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego
koncowego (zatgcznik 2), na podstawie ktorego przekazuje sie inwestorowi wykonany
przewod sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowa,
warunkami pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w
tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

— o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-01 ,,Roboty
ziemne przy wykonywaniu wykopoéw liniowych pod rurociagi w gruntach kat.
I-IV” pkt 9.1. (Kod CPV 45111200-0)

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych moze byé
dokonane:

— jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub®
— etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét®.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robé6t stanowi
warto$¢ tych roboét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub®

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét™.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
montazowe sieci wodociggowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego i zaplecza budowy,
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, geodezyjne wytyczenie trasy sieci,
- ponoszenia kosztow zajecia pasa drogowego,

- wykonanie zmian w organizacji ruchu drogowego w rejonie i pasie prowadzonych robot
wg. wykonanego przez Wykonawce projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przewodow,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
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— obstuge sprzetu,

— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,

- dokonanie rozbiorki istniejgcych nawierzchni,

— wykonanie robodt ziemnych, zabezpieczenie wykopow,

- przewierty lub przeciski wraz z komorami technicznymi,

- odwodnienie wykopow,

— montaz rurociggdw i armatury, urzgdzen,

— wykonanie prob cisnieniowych, badan szczelnosci, ptukania i dezynfekciji

- zasypanie wykopdéw z zageszczeniem gruntu oraz sporzgdzenie raportu z badan
zageszczenia gruntu,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- odtworzenie nawierzchni wg. wymagan wiascicela lub zarzadcy drogi,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociggowych do stanu pierwotnego.
- utylizacja odpadow,

- sporzgdznie przez Wykonawce dokumentacji powykonawcze;j.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robat,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizaciji ruchu i wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,

— optaty za zajecia terenu,
— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca robat.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 1074-1:2002 lub rownowazne

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 1:
Wymagania ogolne

PN-EN 1074-2:2002 lub rownowazne
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Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 2:
Armatura zaporowa

PN-EN 1074-2:2002/A1 lub rbwnowazne

Armatura wodociggowa — wymagania i badania sprawdzajgce — Cze$¢ 2 . Armatura
zaporowa

PN-EN 1074-3:2002 lub réwnowazne

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 3:
Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002 lub réwnowazne

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes$¢ 4: Zawory
napowietrzajgco-odpowietrzajgce
PN-EN 1074-5:2002 lub réwnowazne

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 5:
Armatura regulujgca

PN-EN 681-1:2002 lub réwnowazne

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 lub réwnowazne

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004 lub rownowazne

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2:2004 lub rownowazne

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 lub rownowazne

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 lub rownowazne

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 lub rownowazne

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

PN-EN 1452-1:2000 lub rownowazne

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogélne

PN-EN 1452-2:2000 lub rownowazne

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2000 lub rownowazne

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000 lub rownowazne

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
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polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze
PN-EN 1452-5:2000 lub réwnowazne

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w systemie

PN-B-10725:1997 lub rownowazne

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060 lub rownowazne

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-10736:1999 lub rownowazne

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-81/B-03020 lub rownowazne

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 14384:2005(U) lub rownowazne

Hydranty nadziemne.

PN-EN 14339:2005(U) lub rownowazne

Hydranty podziemne.

PN-86/B-09700 lub rownowazne

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-93/C-89218 lub rownowazne

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN 805:2002 lub rownowazne

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

PN-EN 545:2005 lub rébwnowazne

Rury, ksztattki i wyposazenie z Zzeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéow
wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 545:2005/AC:2005 (U) lub réwnowazne

Rury, ksztattki i wyposazenie z Zzeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéow
wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-B-10725:1997 lub rownowazne

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-87/B-01060 lub rownowazne

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-EN 1074-1:2002 lub réwnowazne

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 1:
Wymagania ogélne.
PN-EN 1074-2:2002 lub réwnowazne

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 2:
Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 (U) lub rownowazne

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 2:
Armatura zaporowa (Zmiana A1).
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PN-EN 1074-3:2002 lub réwnowazne

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. CzesC 3:
Armatura zwrotna.

PN-EN 1074-4:2002 lub réwnowazne

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 4: Zawory
napowietrzajgco-odpowietrzajgce.
PN-EN 1074-5:2002 lub réwnowazne

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. CzesC 5:
Armatura regulujgca.

PN-EN 1074-6:2002 lub réwnowazne

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. CzesC 6:
Hydranty.
PN-EN 681-1:2002 lub réwnowazne

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.

PN-EN 681-2:2002 lub réwnowazne

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-B-10736:1999 lub rownowazne

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020. 1333 z p6zn. zmianami).
— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021

.1129,1598,2054 z pézn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021.1213 z pézn.
Zmianami).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021.869 z pdzn.
Zmianami).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2021. 272 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 2021. 1973 z pézn.
Zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. 2021.1376,1595 z po6zn.
Zmianami).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz.U. 2020.2028 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 642,784,164,1641 z podzn.
Zmianami).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2021.1990 z pézn.
Zmianami)

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 205/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
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ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z pébzn.
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pdzn.
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013.1129 z p6zn. zmianami).

10.3.Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 —
COBRTI INSTAL;

Instrukcje montazu, wytyczne i zalecenia producentow zastosowanych materiatow
budowlanych;

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robd6t budowlanych — ,Wymagania
ogolne” (Kod CPV 45000000-7) — wyd. Il OWEOB ,Promocja”, 2005 rok.
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