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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Cena wykonania 1m sieci obejmuje:

- przygotowanie zaplecza budowy i stanowiska roboczego,

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, geodezyjne wytyczenie trasy sieci,
- wykonanie zmian w organizacji ruchu drogowego w rejonie i pasie prowadzonych robot wg wykonanego
przez Wykonawce projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

- poniesienia kosztoéw zajecia pasa drogowego,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- dokonaie rozbiérki istniejgcych nawierzchni,

- wykonanie wykopéw wraz z umocnieniem $cian wykopoéw,

- odwonienie wykopow,

- wykonanie przewiertow lub przeciskow,

- montaz rurociggdw, obiektow sieciowych i urzadzen,

- zasypanie wykopOw z zageszczeniem gruntu,

- badanie zageszczenia gruntu,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanej sieci,

- wykonanie badan szczelnosci przewod, ptukania i dezynfekcji przewodu,
- badanie bakteriologincze wody,

- badanie zageszczenia gruntu,

- odtworzenie nawierzchni wg wymagan zarzadcy drogi,

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W terenie dz. nr. 36/7, 37/7, 38/8, 39/9, 40/19, 40/21, 41/6, 42/6,43/6, 44/10, 45/4, 46/10, 47/6 obreb 39 9-02
przy ul. Le$nej i ul. Matej w Nowym Dworze Mazowieckim projektuje sie przewody wodociagowe z rur
PEHD100-RC Dz-400x23.7mm oraz PEHD100-RC Dz-225x13.4mm PN10 SDR17, rury do wody pitnej tgczo-
ne poprzez zgrzewanie lub ksztattki elektrooporowe. Rury Dz-400mm w rejonie jezdni ul. Le$nej umiesci¢ w
rurach ostonowych PEHD100-RC Dz-630x37.4mm PN10 SDR17 laczonych poprzez zgrzewanie.
Zaprojektowano sie¢ wodociggowa o tacznej diugosci 144,56 m w tym:

- PEHD100-RC Dz-400x23.7 mm o diugosci 57,5m,

- PEHD100-RC Dz-225x13.4 mm o dtugosci 87,0m,

Srednie zaglebienie przewodéw ksztattuje sie w granicach 1,76-2,76 m ppt liczac od wierzchu terenu do osi
projektowanego przewodu wodociggowego.

Na sieci projektuje si¢ montaz zasuw i montaz dwoch hydrantéw p.poz. nadziemnych o $rednicy 80mm Hp1,
Hp2 wraz z zasuwami hydrantowymi 80mm. Lokalizacja hydrantéw zgodnie z czescig rysunkowa.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym z umocnieniami $cian pozostawiajgc w stanie
nienaruszonym grunt w bezposrednim sasiedztwie wykopu. Przy doborze umocnienia $cian nalezy uwzglednié
gtebokosci projektowanych wykopéw. Montaz szalunkéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami BHP.
Naruszong nawierzchnie nalezy odtworzy¢. Po zakoriczeniu prac teren nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotne-

go.



PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec. wa
techn.
1 45111200-|Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
0
1/8T-01  |KNR-W 2- |Pomiary przy wykopach w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1 01 0115-
01
poz.2 m3 490.427
RAZEM 490.427
2|ST-01 |KNR AT- |Wykopy liniowe o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umoc- |m3
d.1 11 0105- |nieniu typu box koparka 1,20 m3
05
57.5*1.5*2.89+87*1.2*2.31 m3 490.427
RAZEM 490.427
3|ST-01 |KNR-W 2- [Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpamio  |[m?
d.1 01 0306- |[szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem
02 urobku na odktad (kat. gruntu ) - reczne wykopy kontrolne w
zblizeniu do istniejgcej infrastruktury podziemnej.
1.5*1.5*2 m3 4.500
RAZEM 4.500
4|8T-01 |KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowychogt. do2,8 m, [m3
d.1 11 0109- |szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu; koparka 1,20
05 9901- |m3 - wspolczynnik zageszczenia Js=1.00
05
57.5*1.2*1.5+87*1.2*1.2 m3 228.780
RAZEM 228.780
5|ST-01 |KNR AT- [Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych ogl. do50mo |[m?
d.1 11 0111- |szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu koparka 1,20
05 9901- |m3 - wspotczynnik zageszczenia Js=0.97
02
poz.2+p0z.3-poz.4-poz.6-poz.7 m3 204.382
RAZEM 204.382
6|ST-01 |KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm |m3
d.1 1411-01
57.6%1.5°0:1+87*1.20.1 m3 19.065
RAZEM 19.065
7|ST-01 Obsypka rur i obiektéw z materialow sypkich m3
d.1
57.5"1.1*0.4+87*1*0.2 m? 42.700
RAZEM 42.700
8|ST-01 [KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw o rozpie-  |kpl.
dA1 18 0903- |toSci elementu 4.0 m
01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9iST-01 |KNR-W 2- [Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw o roz-  |kpl.
d.1 18 0903- |pietosci elementu 4.0 m
06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 45231300- Roboty budowlane w zakresie budowyi rurociaggéw do odprowadzania sciekow
8
10|ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych [m
d.z2 1009-15 |(PEHD-RC) o $r.zewnetrznej 400 mm - wykopy umocnione
z.sz.3.9.
9912-9
57.5 m 57.500
RAZEM 57.500
11|ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociagowe - ksztattki PE cisnieniowe o ér.zewn. 400 szt.
d.2 1022-10  |mm - wykopy umocnione tuki
z.52.3.9.
9912-10
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec. wa
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12|ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-  |zigcz.
d.2 1010-15 |wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 400
z.sz.3.9. |mm - wykopy umocnione
9912-9
57.5/6+poz.11*2 ztacz. 14
RAZEM 14
13|ST-02 [KNNR 4 |Sieci wodociagowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych |m
d.z2 1009-19 |(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 630 SDR17 mm - wykopy umoc-
2.82.3.9. |nione - rura ochronna
9912-9
3 m 3.000
RAZEM 3.000
14|ST-02 |KNR 2-19 |Przeciaganie rur ochronnych o ér. nom. 400 mm przez rury prze-|\m
d.2 0120-07 |ciskowe 630mm
3 m 3.000
RAZEM 3.000
15|ST-02 Uszczelnianie koncoéw rur ochronnych o $r. nom. 630 mm man- |szt.
d.2| analiza in- [szetami
dywidual-
na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|ST-02 |KNR-W 2- |Podtgczenie instalaciji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudo- {kpl.
d.2 18 0801- |wane do istniejgcych rurociggow o ér. 400 mm
07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|ST-02 |KNR-W 2- |{Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o ér. 400 mm bez  |kpl.
d2 18 0209- |nasuwki
02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18|{ST-02 |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD |szt.
d.2 18 0112- |o potaczeniach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje koinierzowe na
06 luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 400 mm - wykopy umocnione
z.5z.3.9.
9907
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19|ST-02 |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cinieniowych PE, PEHD |szt.
d.2 18 0112- |o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tréjnik redukcujny z
06 tulejg kotnierzowa na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 400/80
z.8z.3.9. |mm - wykopy umocnione
9907
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|ST-02 |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- |zlgcz.
d.2 18 0111- |wych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o ér. ze-
11 wnetrznej 400 mm
analogia
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
21|ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych ( |m
d.z2 1009-10 [PEHD-RC) o ér.zewnetrznej 225 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9912-9
87 m 87.000
RAZEM 87.000
22|ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki PE cisnieniowe o ér.zewn. 225 szt.
d.2 1022-06 |mm - wykopy umocnione fuki
2.52.3.9.
9912-10
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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23(ST-02 |KNNR 4 |[Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio-  |ztgcz.
d.2 1010-10 |wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225
z.5z.3.9. |mm - wykopy umocnione
9912-9
poz.21/6+poz.22*2 ztacz. 21
RAZEM 21
24|ST-02 |KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. kpl.
d.2 18 0205- |200 mm bez nasuwki
05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|ST-02 |KNR-W 2- [Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD |szt.
d.2 18 0112- |o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje koinierzowe na
03 luzny kolnierz) o ér. zewnetrznej 225 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9.
9907
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26(ST-02 |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD (szt.
d.2 18 0112- |o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tréjnik redukeyjny T-
03 225/80/225 mm PE z odej$ciem kotnierzowym na luzny kotnierz)
z.s2.3.9. |o §r. zewnetrznej 225 mm - wykopy umochione
9907
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|ST-02 |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- |zigcz.
d.2 18 0111- |wych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. ze-
10 wnetrznej 225 mm
analogia
2 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
28|ST-02 |KNR-W 2- [Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2 18 0219-
03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29|ST-02 |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o [szt.
d.z2 18 0114- |ér. 80 mm -ksztattki zel. dwukotnierzowe przy hydrantach
02
4+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
30(ST-02 |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztaitki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o [szt.
d.z2 18 0114- |ér. 400 mm - kotnierz $lepy
09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|8T-02 [KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o |szt.
d.z2 18 0114- |&r. 200 mm - wykopy umocnione - kotnierz $lepy
05
z.sz.3.9.
9907
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|ST-02 |KNR-W 2- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci {m3
d.2 18 0530- |do 1.5 m3 - elementy betonowe
01 Krotnos¢ = 13
0.3*0.3*0.5 m3 0.045
RAZEM 0.045
33|ST-02 |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z two- |m
d.2 0219-01 |rzywa sztucznego
57.5+87 m 144.500
RAZEM 144.500
34/ST-02 |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu zasuw na stupku betonowym, hy- kpl.
d.2 0134-03 |drantow na stupku stalowym
4 kpl. 4.000
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RAZEM 4.000
35/ST-02 |KNNR 4 [Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO-  [200m
d.2 1606-06 |BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 400 mm -1
préb.
1 200m 1.000
-1
prob.
RAZEM 1.000
36/8T-02 |KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO- [200m
d.2 1606-03 |BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. 200 mm -1
prob.
1 200m 1.000
-1
prob.
RAZEM 1.000
37|ST-02 |KNNR 4 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o ér.nominalnej |odc.2
d.2 1611-04 (400 mm 00m
1 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
38/ST-02 |KNNR 4 |Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o $r.nominalnej |odc.2
d.2 1611-02 225 mm 00m
1 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
39|ST-02 |KNNR 4 |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 400 |odc.2
d.2 1612-06 |mm 00m
Krotnosc = 2
1 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
40|ST-02 |KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o ér. nominalnej 225 |odc.2
d.2 1612-03 |mm 00m
Krotnoé¢ = 2
1 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000




