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1. Informacje ogéine
1.1. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Rozwienica, 37-723 Rozwienica, Rozwienica 1.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzaciji ilosciowej istniejgcego o$wietlenia drogowego
na terenie miejscowosci: Mokra, Rozwienica, Rudotowice, Tyniowice, Wegierka, Wieckowice, Wola
Wegierska.

Inwentaryzacja ta jest podstawg do doboru parametréw opraw oswietlenia drogowego ze zrodtem LED,
w zaleznosci od klasy drogi z uwzglednieniem regulaminu ,Programu Inwestycji Strategicznych —
ROZSWIETLAMY POLSKE”.

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji projektowej stanowia:

e Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

¢ Inwentaryzacja w terenie istniejagcych opraw oswietleniowych oraz sieci elektroenergetyczne;j

e Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r., w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r.
poz.462 z pdzn. zm.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126);

¢ Rzadowy Fundusz ,Polski tad” — Regulamin Dziewiagtej Edycji Naboru wnioskéw o dofinansowa-
nie ,ROZSWIETLAMY POLSKE”

o Normy, przepisy i wytyczne branzowe: PN- EN 13201:2005 dotyczaca oswietlenia drég.

2. Opis techniczny
2.1 Inwentaryzacja opraw i sieci oswietleniowej.

W ramach opracowania modernizacji o$wietlenia drogowego w miejscowosciach: Mokra, Rozwienica,
Rudotowice, Tyniowice, Wegierka, Wieckowice, Wola Wegierska zostata wykonana inwentaryzacja ist-
niejacych opraw os$wietleniowych w rozbiciu na zasilajgce je stacje transformatorowe.

W gminie wystepuja trzy rodzaje drég: wojewddzkie, powiatowe i gminne.

Oswietlenie jest zamontowane na istniejgcej sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz wydzielonych

stupach oswietleniowych linii napowietrznej i kablowej. Oswietlenie to oparte jest na oprawach SGS i

ORZ.

W ramach wymiany opraw os$wietlenia drogowego w gminie Rozwienica, objetych niniejszym opracowa-

niem wchodzi nastepujacy zakres roboét:

1. Wymiane 349 szt. dotychczasowych opraw oswietleniowych na energooszczedne oprawy w techno-
logii LED na konstrukcjach wsporczych istniejacej linii energetycznych oraz na wydzielonych obwo-
dach oswietleniowych.

2. Wymiane i montaz wysiegnikéw na stupach z liniami napowietrznymi

3. Wymiane przewodéw YKY 3x1,5mm? tgczacych oprawe z napowietrzng siecig Elektroenergetyczna,
wraz z wymiang gniazd bezpiecznikowych i bezpiecznikéw

2.2 Ogolne zatozenia do wykonania wymiany oswietlenia.
W projekcie przyjeto nastepujgce zatozenia:

Wzdiuz drég wojewddzkich, powiatowych i gminnych o$wietlenie realizowane jest na istniejacej sieci
elektroenergetycznej bedacej wiasnoscig PGE, oraz wydzielonej napowietrznej i kablowej bedacg na
majatku gminy Rozwienica. Wymiana opraw oswietieniowych ma polega¢ na zastgpieniu istniejacych
opraw sodowych lub rteciowych na inne o zrédle LED, z zachowaniem ich lokalizacji. Istniejgce oprawy
LED nie podlegajg wymianie. W przypadku sieci napowietrznej, odlegtosci miedzy oprawami
umieszczonymi na istniejgcej napowietrznej sieci energetycznej oscyluje miedzy 45 -100m. Dla tak
rozmieszczonych punktéw Swietlnych nie ma mozliwosci dobraé prawidtowo parametréw oswietlenia.
Dokonano wiec obliczen dla powtarzalnych odcinkéw os$wietlenia z zatozeniem, ze Gmina w ramach
posiadanych mozliwosci finansowych uzupetni brakujgce oprawy, a tym samym odlegto$¢ oprawy jednej
od drugiej bedzie w przedziale 45 - 50m. Poprzez interpolacje tych obliczen ujednolicono moc opraw dla
poszczegoinych drog. W opracowaniu przyjeto nastepujgce zatozenia:



Gwarancja producenta min. 60 miesiecy. Oswiadczenie pro-
18 Gwarancja Gwarancja na oprawy jest wymagana niezaleznie od diugo- | ducenta o dtugosci
) §ci gwarancji na udzielonej przez Wykonawce na wykona- | udzielonej gwaran-
nie przedmiotu zaméwienia Cji.
Oprawa musi posiada¢:
] ci‘;';';‘gf‘g,\?EEd Deklaracja CE,
-ENEC+ certyfikat ENEC,
; . ENEC+, certyfikat
- certyfikat oprawy wraz ze ztgczem (nie same kompo- ZD4i. Raport z te-
19. Certyfikaty nenty) Zhaga D4i. Powyzszy certyfikat powinien by¢ publi- Stow ,wibrgc nveh
kowany na oficjalnej stronie Zhaga Consortium - www.zha- : yiny
gastandard.org zgodnie z norma
- raport z testéw wibracyjnych oprawy zgodnie z normg PN- PN'E(;\_I 2%%%68'2'
EN 60068-2-6:2008 wydany przez laboratorium posiada- )
jace akredytacje PCA
20. Produkcja Oprawa musi by¢ produk%vl\(/iae?a na terenie Unii Europej- Certyfikat ENEC

Podane informacje w tabeli opisujg wymagania dotyczace minimalnych wymagar przez Zamawiajgcego
w stosunku do Oferenta w zakresie parametréw proponowanych opraw oswietieniowych. Parametry te
beda podstawg przy weryfikacji ofert przez Zamawiajacego. Niespetnienie dowolnego z podanych
parametréw jest podstawa do odrzucenie oferty Wykonawcy.

222 Wysiegniki:

Wysiegniki zamontowane na stupach zasilonych z linii napowietrznych (izolowanych i nieizolowanych)
nalezy wymieni¢ na nowe. Projektuje sie wysiegniki oswietleniowe o wysiegu L=1,5 m, stalowe, ocynko-
wane ogniowo, kacie nachylenia 5-15°, z uchwytami montazowymi. Diugo$¢ wysiegnika dostosowaé do
lokalizacji stupa i oprawy.

223 Gniazda i przewody:

Dla kazdej oprawy montowanej na napowietrznej linii elektroenergetycznej zabudowaé bezpiecznik stu-
powy typu SV-19.25, z wktadka topikowg Bi-Wts 4A. Podigczenie opraw do przewoddw linii oswietlenio-
wej n/N wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm2 - 750V za pomocg zaciskéw odgateznych przebijajacych
izolacje SLIP 2.1. W liniach kablowych zamontowa¢é ztgcza bezpiecznikowe IZK.

Montaz opraw i osprzetu o$wietlenia drogowego wykonaé zgodnie z rozwigzaniami zawartymi w al-
bumach linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi — izolowanymi LnN i LnNi Tom | -
VI opracowanych przez Energolinia Poznan oraz ENSTO POL, a takze katalogami producentéw tych
opraw, przy uzyciu osprzetu i materiatdw zawartych w tych albumach i katalogach.

2.3 Uktad pomiarowo — sterowniczy oswietlenia.
Warto$¢é zabezpieczenia przedlicznikowego, oraz moc przytaczeniowa pozostaje bez zmian.

24 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z informacjg uzyskang w PGE, w liniach energetycznych na terenie gminy Rozwienica, istnieje
system ochrony dodatkowej od porazen pragdem elektrycznym, w postaci szybkiego wytgczenia zasilania
w uktadzie sieci TN-C. Dla modernizowanego o$wietlenia nalezy zastosowacé taki sam system w takim
samym ukladzie sieciowym Wysiegniki opraw i obudowy opraw nalezy potgczy¢ oddzielnym przewodem
ochronnym PE z przewodem ochronno - neutralnego PEN linii napowietrznej nN. Oprawy na kazdym
stupie zabezpieczy¢ wktadkg bezpiecznikowa o dziataniu szybkim Bi-Wis 4A, co zapewni szybkie wyig-
czenie zasilania w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej oprawy. Nalezy zwréci¢ uwage na od-
powiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewodéw zgodnie z aktualng norma-. Po wykonaniu instalaciji
elektrycznych wykona¢ pomiary pradu uptywu oraz pomiary petli zwarciowych.

25 Wymagania Zamawiajgcego w zakresie BHP i kwalifikacji personelu.
Zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja SA O/Zamo$¢ RE Jarostaw przy realizacji niniejszego zadania
inwestycyjnego Wykonawca jest zobowigzany do:

> Opracowania we wtashym zakresie i na wiasny koszt instrukcji wspoétpracy ruchowej pomiedzy Wy-
konawca a wtascicielem urzadzen, ktéra bedzie regulowata zasady prowadzenia prac na sieciach PGE
Dystrybucja O/Zamos$¢ RE Jarostaw.

> Dysponowania co najmniej dwoma osobami posiadajgcymi aktualne $wiadectwo kwalifikacyjne,
uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie do 1 kV



2.6

(grupa ,E”).

» Dysponowania co najmniej jedng osobg posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w zakresie sieci elektroenergetycznych

» Dysponowania potencjatem technicznym niezbednym do wykonania prac eksploatacyjnych w zakre-
sie sieci nN, w tym do lokalizacji i naprawy linii kablowych.

» Dysponowanie co najmniej dwoma osobami posiadajgcymi uprawnienia do wykonywania prac na li-
niach napowietrznych w technologii PPN do 1 kV

» Dysponowania co najmniej dwoma osobami posiadajacymi uprawnienia do samo dopuszczania sie
do pracy na liniach napowietrznych do 1kV na terenie RE Jarostaw.

» Znajomos$¢ przepiséw BHP obowigzujgcych w PGE Dystrybucja SA, a w szczegélnosci:

- instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzagdzeniach elekiroenergetycznych w PGE Dys-
trybucja SA

- instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA z udziatem firm ze-
wnetrznych

Uwagi konncowe

o Prace przy wymianie opraw wykonywac¢ w technologii PPN, zgodnie z obowigzujaca w PGE
Dystrybucja ,Instrukcjg organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziatem
firm zewnetrznych’, spetiajgc wszystkie wymagania zawarte w pkt. 2.5.

. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac¢ za posrednictwem lub pod nadzorem wiascicieli
lub zarzgdcow tych sieci. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie czasu ich unie-
czynnienia, nalezy dostosowac sie do wymogoéw stawianych przez ich wiascicieli lub zarzagdcow.

o W przypadku braku mozliwosci wymiany opraw w technologii PPN, prace nalezy prace wykona
po wylaczeniu napiecia. Koszty zwigzane z dopuszczeniem do pracy zgodne ponosi Wykonawca.
Termin i czas wytgczenia nalezy uzgodni¢ z PGE i Zamawiajgcym.

. Po realizacji catej wymiany opraw Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wykaz zamontowa-
nych opraw w rozbiciu na poszczegdlne stacje transformatorowe i miejscowosci. Do rozliczenia
catosci zadania Wykonawca dotgczy zestawienie powykonawcze zamontowanych materiatow.
Miejsce i rodzaj oprawy nalezy réwniez naniesé na dostarczonych przez Zamawiajgcego mapach
z rozszerzeniem DWG i wersji papierowe;.

Wymiane opraw nalezy realizowa¢ zgodnie z niniejszym projektem.

Zmiana lokalizacji i parametréw opraw moze nastgpié¢ wytacznie za zgodg Zamawiajgcego.
Montaz dodatkowych opraw w nowej lokalizacji moze nastagpi¢ wytacznie za zgodg Zamawiaja-
cego.

o Wymaga sie, aby w kosztorysie ofertowym Wykonawca podat typy, parametry i producenta
proponowanych opraw o$wietleniowych. Wymagane jest rowniez dotgczenie dokumentéw
potwierdzajacych spetnienie wymagan zawartych w pkt 2.2.1 i 2.5 sg spetnione.

o Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza w 2 egz. (jeden egz. - PGE RE Jarostaw, drugi —
Zamawiajacy).

o Przekaza¢ do magazynu RE Jarostaw zdemontowane oprawy oswietleniowe. Do dokumentac;ji
powykonawczej nalezy dotgczyé protokét przekazania.

o Projekt nie podlega uzgodnieniu w RE Jarostaw

o Obliczenia fotometryczne znajdujg sie w wersji archiwalne;j.

Wykonawca wraz z ofertg dotaczy pliki fotometryczne oferowanych opraw. Wszystkie dane
fotometryczne oprawy muszg byé umieszczone w ogodinodostepnej elektronicznej bazie danych
fotometrycznych (pliki typu LDT, ILS i ULD) umozliwiajacych na ich podstawie dokonanie wyliczen
parametrow oswietleniowych drogi w ogélnodostepnym i darmowym programie komputerowym do
wspomagania - obliczen, ktoéry uniemozliwia wprowadzenie przez operatora/uzytkownika programu
zmiany siatki kalkulacyjnej innej, niz zgodna z aktualnie obowigzujacg norma, typu np. DIALUX.
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze pliki fotometryczne krzywych rozsytu Swiattosci, dla danej
oprawy drogowej, wraz z jej poszczego6lnymi konfiguracjami optycznymi zapewniajgcymi rézne krzywe
fotometryczne, do ktérych nie bedzie mozliwy bezposredni dostep poprzez przegladarke internetowg lub
zostang okreslone dodatkowe warunki dostepu (np. wymag rejestracji lub logowania sie, itp.), nie beda

akceptowane. mgr inz. Leajaw Noga
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ZESTAV
WYMIANA OPRAW DROGOWYCH W GM

Miejscowos¢

Stacja Transformatorowa

OPRAWA L1

opP

MOKRA

Mokra

MOKRA RAZEM

ROZWIENICA

Rozwienica 1

RoZzwienica 2

Rozwienica 3

Roiwienica 4

Rozwienica KR

Rozwienica Stomianka

ROZWIENICA RAZEM

RUDOLOWICE

Rudotowice 1

Rudotowice 3

Rudotowice 4

Rudotowice 5

Rudotowice 6

RUDOtOWICE RAZEM

TYNIOWICE

Tyniowice 1

Tyniowice 3

Tyniowice 4

TYNIOWICE RAZEM

WEGIERKA

Wegierka 2

Wegierka 3

Wegierka 4

WEGIERKA RAZEM

WIECKOWICE

Wieckowice 1

Wieckowice 2

WIECKOWICE RAZEM

WOLA WEGIERKSA

Wola Wegierska 1

Wola Wegierska 2

Wola Wegierska 3

Wola Wegierska 5

Wola Wegierska 6

WOLA WEGIERSKA RAZEM

o

RAZEM
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d lit. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2024r.
poz. 725) oswiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany pn:

. WYMIANA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA DROGOWEGO
NA OPRAWY LED w miejscowos$ciach: Mokra, Rozwienica, Rudofowice, Tyniowice, We-
gierka, Wieckowice, Wola Wegierska, Gmina RoZwienica”.

sporzgdzony dla:

Gminy Rozwienica

37-565 Rozwienica, Rozwienica 1

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

mgr in2, Lestaw Nega
upr bud. do proje Jpwania i klerowanla

projektant:
mgr inz. Lestaw Noga
uprawnienia numer 69/99

Jarostaw, Maj 2024



PODKARPACKI

URZAD WOJEWODZKI
w RZESZOWIE

AB.III-7342/95/99 Rzeszéw, 1999 - 05 - 25

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4 art.14 ust. 1 pkt 5 i ust 3 pkt.1, art
80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz,
414 z p6Zn. zm./ oraz § 4 ust. 2, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U, Nr 8 poz. 38 z 1995 1./ i art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego,. po przeprowadzeniu postepowania
kwalifikacyjnego i ztozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,

Pan LESLAW NOGA

magister inzynier elektryk
ur. 22 pazdziemika 1954 r. w Jarostawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 69/99

do projektowania bez ograniczei,
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

1.Pan mgr inz. Lestaw Noga
ul. Sikorskiego 1a/11
37-500 Jarostaw

2. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1EC-LRP-GR7 *

Pan Lestaw Noga o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1372/03

adres zamieszkania Sikorskiego 1A/11, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




