SZCZEGéI’_QWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT ZWIAZANYCH Z WYMIANA OPRAW OSWIETLENIA
DROGOWEGO NA TERENIE MIEJSCOWOSCI: MOKRA, ROZWIENICA,
RUDOLOWICE, TYNIOWICE, WEGIERKA, WIECKOWICE, WOLA

WEGIERSKA | GMINA ROZWIENICA

TEMAT:

WYMIANA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA DROGOWEGO NA OPRAWY LED w
miejscowosciach: Mokra, Rozwienica, Rudofowice, Tyniowice, Wegierka, Wieckowice

i Wola Wegierska, Gmina Rozwienica

CPV 45.31.61.10-9 Instalowanie drogowego osprzetu o$wietleniowego
CPV 45.23.22.10-7 Roboty w zakresie budowy linii napowietrznej

Inwestor:

Opracowat:

Projektant:

SO R/NSNR LN

Gmina Rozwienica

37-565 Rozwienica, Rozwienica 1

mgr inz. Tomasz Noga

mgr inz. Lestaw Noga
AB.1lI-7342/95/99

SPIS ZAWARTOSCI:

WSTEP - CZESC OGOLNA
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0 PRZEPISY ZWIAZANE

mgr inz. Lesfa

upr. budg bt N ga
robotamnt: " ogranic
sieci; inst

nr upr, UAI?VI%SJMIGE 7,
7410,

hEY ener etyczne
AF JisX 7?42/95/99

\
8

~

Jarostaw Maj 2024



1. WSTEP

1.1.

Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wymiang opraw o$wietlenia drogowego na terenie
miejscowosci: Mokra, Rozwienica, Rudotowice, Tyniowice, Wegierka, Wieckowice i Wola

1.2

W, Gmina Rozwienica.

Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.

Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia
robo6t zwigzanych z wymiang opraw oswietlenia drogowego na terenie miejscowosci: Mokra,
Rozwienica, Rudolowice, Tyniowice, Wegierka, Wieckowice i Wola W, Gmina RoZzwienica.
W zakres prac wchodza:

1.4.
1.4.1

1.4.2
1.4.3
1.4.4

1.4.5
1.4.6
1.4.7

1.4.8.

1.4.9.

- Demontaz istniejgcego osprzetu i opraw
- montaz osprz¢tu i opraw LED

OKkreslenia podstawowe

. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie kompletne ze Zrodlem $wiatta za pomoca, ktorej

oswietlony jest teren ulicy lub droga.

. Wysiggnik - element rurowy 1gczgcy stup lub maszt oswietleniowy z oprawa.
. Prze¢sto - czg$¢ linii napowietrznej zawarta mi¢dzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.
. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa ochrona cze¢sci przewodzacych, dostepnych

w przypadku pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zaktdceniowych.

. Odlegtos¢ pionowa - odlegltos¢ migedzy rzutami pionowymi przedmiotow.
. Odlegtos¢ pozioma - odlegltos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.
. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja

projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10. Pozostate okreslenia sg zgodne z normg PN-E-05100-1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot, zapewnienie
bezpieczenstwa dla wszystkich czynnosci realizowanych na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows, Szczegélowa Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inzyniera/Kierownika budowy.



1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacjg i wspolrzednymi punktéw gldwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy, oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety Szczegélowej Specyfikacji
Technicznej. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawcg¢ w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

1.8. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
winien utrzymywaé, na terenie budowy na podstawie przepisOw sprawny sprzet
przeciwpozarowy. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie speliajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.11.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich realizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier
bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca

a wlascicielami nieruchomosci i dotyczgcych z korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych.



2.2. Wiysiegniki
Wysiegniki zamontowane na stupach zasilonych z linii napowietrznych (izolowanych
i nieizolowanych) nalezy wymieni¢ na nowe. Wysi¢gniki oswietleniowe o wysiggu L=1,5m,
stalowe, ocynkowane ogniowo, kacie nachylenia 5°-15°, z uchwytami montazowymi.

2.3. Oprawy oswietleniowe ze zrédlem swiatla

2.3.1. Dane do obliczen fotometrycznych Parametry opraw oswietleniowych LED

. . tyzemke:?sr‘ Wysokosé | Qdleglos¢ od | Wysiegnik Kat Oznaczenie
Miejscowosé Opis drogi i
m) ] jezdni im] {m] ° oprawy

Mokra Droga glowna [ 8 8 1 10 L5
Mokra Drogi boczne 3,5 8 2 i 10 3
RoZwienica Slomianka 3 8 3 1 i5 L5
Roiwlenica KR 6 8 7 i 5 L5
Rodwienica KR 5,5 3 0,5 ] 0 t1
Rodwienica 5T 7 8 7,5 i s L6
Rofwienica §T1 6,5 13 6,5 1 10 L7
Roéwienica ST3 6 8 4 1 10 t5
Rofwienica §T2 6 8 4 1 10 15
Roiwienica sT2 7 & 2.5 1 15 12
Redwienica sT4 7 8 4 1 15 {5
Rudciowice §T1 6 8 4 1 i5 15
Rudotowice ST3 6 8 4 i 15 Ls
Rudofowice 574 4.5 8 6 b3 15 15
Rudotowice STS : 8 & 1 15 LS
Rudotowice ST6 4.5 8 6 1 15 L5
Tynjowice 1 5 8 3 1 15 L3
Tyniowica 3 5 3 3 1 15 L3
Tyniowice 4 5 8 3 1 15 L3
Waegierka 2 5 & 6 1 15 LS
Wagisrtks 3 5 8 53 1 15 L5
Wegierka 4 5 8 & 1 is L5
Wegierka [ 5 8 6 i 15 L5
Wigckowice 1 5 & S 1 10 L4
Wigckowics 2 5 6 5 i 10 L4
Wola Wegierska §T1 5 8 7 1 15 L6
Wola Weglerska 5T2 5 8 7 i 15 23
Wola Wegierska §T3 5 8 7 1 15 L6
Wola Weagierska 5TS 5 8 7 1 15 L6
Waola Wegierska ST6 5 8 7 1 15 Le

2.4.1. Wymagania i parametry og6lne zastosowanych opraw:

Zamawiajgcy wymaga spetnienia wymogow i parametréw zastosowanych opraw zgodnie z pkt
2.2.1 PW. Oferent zobowigzany jest do dostarczenia o§wiadczen i dokumentéw wynikajacych
z pkt 2.2.1 na etapie weryfikacji i oceny oferty. Niespelnienie dowolnego z podanych
parametréw jest podstawag do odrzucenie oferty Wykonawcy



2.5.

3.

4.

3.2

S.2.
5.2.3.

5.2.4.

Gniazda i przewody

Dla kazdej oprawy montowanej na napowietrznej linii elektroenergetycznej zabudowaé
bezpiecznik stupowy typu SV-19.25, z wkladka topikowa Bi-Wts 4A. Podlaczenie opraw do
przewodow linii oswietleniowej n/N wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm?2 - 750V za pomoca
zaciskow odgaleznych przebijajacych izolacje SLIP 2.1. W liniach kablowych zamontowa¢
zlgcza bezpiecznikowe 1ZK.

Montaz opraw i osprzetu o$wietlenia drogowego wykonaé zgodnie z rozwigzaniami zawartymi
w albumach linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami golymi — izolowanymi LnN
i LnNi Tom I - VI opracowanych przez Energolinia Poznan oraz ENSTO POL, a takze
katalogami producentéw tych opraw, przy uzyciu osprzetu i materialow zawartych w tych
albumach i katalogach.

Odbidér materialéw na budowie

Materialty na budowe nalezy dostarczy¢é lacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci co
do jako$ci materiatow, nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez
Inzyniera.

Skladowanie materialéw na budowie

Materialty powinny by¢ przechowywane i skladowane w miejscach nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

SPRZET

. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie wplynie niekorzystnie na jakos¢ i bezpieczenstwo
wykonywanych robot.

Sprze¢t do budowy linii napowietrznej oSwietlenia ulicznego

Wykonawca przystepujacy do wymiany opraw LED dla zagwarantowania wlasciwej jakos$ci
robot, powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu specjalnego z platformg i balkonem,

- samochodu dostawczego

WYKONYWANIE ROBOT

. Ogoélne zasady wykonywania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot
uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich be¢dg wykonywane roboty zwiazane
z o$wietleniem zewnetrznym.

Montaz przewodow

Oswietlenie

Oswietlenie drogowe zewnetrzne jak montaz wysiegnikéw, opraw oswietleniowych
i zwigzanego z tym osprz¢tem nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Montaz wysiggnikow

Wysiggniki nalezy montowa¢ na istniejgcych elektroenergetycznych i o§wietleniowych.
stojacych zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez ich producenta.



5.2.5. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu specjalnego
z platformg z balkonem. Kazdg oprawe przed zamocowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci
i sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy montowaé po
uprzednim weciaggnieciu  przewodéw  zasilajacych do  wysiggnikéw. Od  skrzynki
bezpiecznikowej do kazdej oprawy prowadzi¢ przewody miedziane o przekroju nie mniejszym
niz 2,5 mm. Oprawy nalezy mocowaé na wysi¢gnikach w sposéb wskazany przez producenta
opraw po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.
Opraw powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla II i 111 strefy wiatrowe;.

5.2.6 Wymagania w zakresie wykonawstwa.
Zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja SA O/Zamos¢ RE Jarostaw przy realizacji
niniejszego zadania inwestycyjnego Wykonawca jest zobowiazany do:

» Opracowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt instrukcji wspolpracy ruchowej
pomiedzy Wykonawca a wlascicielem wurzadzen, ktéra bedzie regulowala zasady
prowadzenia prac na sieciach PGE Dystrybucja O/Zamos¢ RE Jarostaw.

» Dysponowania co najmniej dwoma osobami posiadajgcymi aktualne $wiadectwo
kwalifikacyjne, uprawniajace do zajmowania sie eksploatacja instalacji 1 sieci
elektroenergetycznych w zakresie do 1 kV (grupa ,,E”).

» Dysponowania co najmniej jedng osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w zakresie sieci elektroenergetycznych

» Dysponowania potencjatem technicznym niezbednym do wykonania prac eksploatacyjnych
w zakresie sieci nN, w tym do lokalizacji i naprawy linii kablowych.

» Dysponowanie co najmniej dwoma osobami posiadajagcymi uprawnienia do wykonywania
prac na liniach napowietrznych w technologii PPN do 1 kV

» Dysponowania co najmniej dwoma osobami posiadajagcymi uprawnienia do samo
dopuszczania si¢ do pracy na liniach napowietrznych do 1kV na terenie RE Jarostaw.

» Znajomos¢ przepiséw BHP obowigzujacych w PGE Dystrybucja SA, a w szczego6lnosci:

- instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja SA

- instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA z udzialem firm
zewnetrznych



6.2.

6.3.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materialow 1 realizowanych robdt z Dokumentacjg
Projektowa oraz wymaganiami Szczegétowej Specyfikacji Technicznej. Przed przystapieniem
do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora.
Wykonawca powiadamia Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze
kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera i Uzytkownika.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenia
o jakosci lub atesty stosowanych materialéw. Na zadanie inzyniera nalezy dokona¢ testowania
sprzetu posiadajacego mozliwos¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wyniku badan
testujacych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi §wiadectwa cechowania.

Badania po wykonaniu robot

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaréw i badan
koncowych. Wyniki tych badan nalezy dotaczyé¢ do dokumentacji koncowego odbioru robot.
Identyfikacja miejsc pomiarowych ma by¢ zgodna z zalagczonym powykonawczym
zestawieniem opraw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla realizacji wymiany opraw os$wietlenia drogowego jest kpl. oprawa +
wysiegnik + przewdd + bezpiecznik stupowy/zlacza kablowe 1ZK.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest dokonanie konicowej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci i wartosci w postaci protokotu odbiorowego. Gotowos¢ do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac inspektorowi do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Poprawnos¢ wykonania i zgodnos¢ robot
z wymaganiami i dokumentacjg musi by¢ stwierdzona na pisSmie przez Inwestora. W przypadku
niezadowalajacej jakosci robdt lub uzytych materialéw wykonawca bedzie musial wykona¢ na
wlasny koszt niezbedne poprawki, wymiany i przerobki instalacji. W czasie prowadzenia robo6t
jak rowniez po ich ukonczeniu nalezy przeprowadzi¢ proby i1 badania pomontazowe
obejmujace:

- projektowa dokumentacje powykonawcza,

- protokoly z dokonanych pomiaréw,

- o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci linii napowietrzne;j

oswietlenia wydzielonego do eksploatacji.

- Atesty i gwarancje na zastosowane materiaty
Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadzi¢ protokoly pomiarowe z oceng
1 interpretacjg wynikoéw w stosunku do obowigzujacych przepiséw i norm.
Po realizacji calej wymiany opraw Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wykaz
zamontowanych opraw w rozbiciu na poszczegolne stacje transformatorowe i miejscowosci,
wg kolumn 8-12 zestawienia dolgczonego do PT. Do rozliczenia catosci zadania Wykonawca
dotaczy zestawienie powykonawcze zamontowanych materialow. Miejsce i rodzaj oprawy

nalezy rowniez nanie$¢ w dokumentacji powykonawczej na dostarczonym w wersji papierowe;j
PT.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegblowe zasady platnosci i ich fakturowanie za wykonanie robot okresla umowa na
wykonanie powyzszych robét. Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robot
i pomiaréw pomontazowych. Sposoby dokonywania platnosci szczegétowo okresla umowa
miedzy Wykonawcag a Inwestorem. Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy
przyjmowac zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem robét i jakosci wykonania robot,
na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
a. Normy

PN-E-02032 Oswietlenie drog publicznych

PN-74/E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe
zanurzeniowe chromianowane.

PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-78/E-06400 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymagania i badania.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

N SEP-E-001Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

b. Inne dokumenty

e Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd. 1997 1.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000 r. z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U.Nr 47 poz.401)

e Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Lublin
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