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NAWIERZCHNIA Z PREFABRYKOWANYCH
BETONOWYCH PLYT WIELOOTWOROWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robét zwigzanych z umocnieniem powierzchni skarpy z prefabrykowanych betono-
wych plyt wielootworowych realizowanych w ramach zadania zwigzanego z tematem: Remont
drogi gminnej ul. D ebowa m. Czechéw gmina Santok

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem umocnienia powierzchni skarp oraz dna rowu z prefabrykowanych betono-
wych piyt wielootworowych.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykowana betonowa plyta wielootworowa — drogowy element zelbetowy, w postaci
prostokatnej ptyty z otworami, stuzgcy do umocnienia powierzchni skarpy

1.4.2. Szczelina w nawierzchni — szczelina pomiedzy zelbetowymi pilytami nawierzchniowymi,
zwykle wypetniona piaskiem.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektowa i aprobatg techniczng

Materiaty do wykonania robét powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub ST oraz z aprobatg techniczng uprawnionej jednostki.

2.2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z betonowych plyt, objetych niniej-
szg ST, sa:

» prefabrykowane betonowe piyty wielootworowe,
» material na podsypke i do wypetnienia szczelin,
> woda,
» kamien tamany,
» zaprawa cementowa.

2.2.3. Betonowe plyty wielootworowe

Prefabrykowane betonowe piyty wielootworowe powinny mieé¢ wymiar grubosci zgodny z
ustaleniem dokumentaciji projektowej.
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Jesli dokumentacja projektowa nie podaje szczegoétéw dotyczacych ksztaltu i rozwigzan
technicznych ptyt, wowczas Wykonawca proponuje typ plyty przedstawiajgc go do aprobaty Inzy-
niera. Zaakceptowany typ ptyty powinien mie¢ aprobate techniczng uprawnionej jednostki.

Powierzchnia pityt powinna by¢ rowna bez rakéw, peknieé, rys i wytlupanh. Dopuszczalne sg
drobne wgtebienia i wypuktosci o gtebokosci lub wysokosci do 5 mm.

Beton, z ktérego wykonana jest ptyta, powinien spetnia¢ wymagania dla klasy wytrzymato-
$ci minimum C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 [6] i PN-B-06265:2004 [8].

Krawedzie pilyt powinny by¢ proste i wzajemnie rownolegle. Dopuszczalne sg drobne
odpryski i wyszczerbienia krawedzi o glebokosci i szerokosci do 5 mm oraz dtugosci do 20 mm w
liczbie 1 szt. na 1 krawedz plyty, a ha powierzchni dolnej nie wiecej niz 2 wyszczerbienia. Zwichro-
wanie krawedzi powierzchni gornej i dolnej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci piyty.

Powierzchnie boczne ptyty powinny by¢ wolne od pekniec¢, rys, wgtebien i wypuktosci.
Odchytka od wymiaréw nominalnych powinna wynosi¢: diugosci £ 3 mm, szerokos$ci + 3
mm, grubosci £ 3 mm. Nasigkliwo$¢ powinna wynosi¢ < 6%, a stopiehh mrozoodpornosci = F 150.

Piyty mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Mozna je uklada¢ w stosach,
powierzchnig jezdng zwrdcong do gory, zgodnie ze specyfikacjg producenta.

2.2.4. Material na podsypke i do wypetnienia szczelin

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to na podsypke i do wypetniania
szczelin mozna stosowacé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13242:2004 [7].

Inne materiaty mozna stosowac¢ pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

Sktadowanie materiatu powinno sie odbywa¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i odwod-
nionym, przy zabezpieczeniu materialu przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia-
tami.

2.2.5. Woda

Nalezy stosowaé, przy zageszczaniu podsypki, kazdg czystg wode z rzek, jezior, stawow i
innych zbiornikow otwartych oraz wode studzienng i wodociagowa.

Nie nalezy stosowac¢ wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. smieciami, roslinnoscig
wodng, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.6. Kamien famany
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]
pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania rob6t

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozli-
woscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

» zurawie samochodowe lub samojezdne,
» wibratory piytowe,

> ubijaki,

» zbiorniki na wode,

» sprzet transportowy.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzynie-
ra.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Piyty nawierzchniowe mozna przewozi¢ pojazdami otwartymi. Plyty mozna uktada¢ na
drewnianych paletach w liczbie zgodnej ze specyfikacjg producenta spietych tasma polipropyleno-
wa zbrojong dodatkowo w miejscu styku tasmy z plytg podktadkami z tworzywa sztucznego, aby
zapobiec ewentualnemu przetarciu. Zatadunku ptyt na samochdd dokonuje sie przy pomocy lek-
kich zurawi lub wézkow widtowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt
5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposbéb wykonania robot powinien byé zgodny z dokumentacja projektowg i ST. W przy-
padku braku wystarczajacych danych mozna korzystac¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfika-
cji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuija:
1. roboty przygotowawcze,
2. przygotowanie podioza,
3. ulozenie piyt,
4. roboty wykohczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazan Inzyniera:

» ustali¢ lokalizacje terenu robot,

» przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegélowego
wytyczenia rob6t oraz ustalenia danych wysokosciowych,

» usunac przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd.,

» zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do robat.
Zaleca sie korzystanie z ustalen ST D-02.00.00 [3] przy robotach ziemnych.
5.4. Przygotowanie podio za

Koryto pod nawierzchnie zaleca sie wykonywac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem robot
nawierzchniowych. Wczesniejsze wykonanie koryta jest mozliwe za zgoda Inzyniera, w korzyst-
nych warunkach atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie przy uzyciu koparek. Grunt odspojony
powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami zamawiajgcego.

Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy sprawdzi¢
czy istniejgce rzedne umozliwig uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanych rzednych podioza.
Zaleca sie, aby rzedne koryta przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz pro-
jektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia
poziomu w podtozu to Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang
przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt, spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy
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korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ war-
stwe do uzyskania wskaznika zageszczenia zgodnego z nowo wykonanym nasypem.

Profilowanie podioza zaleca sie wykonaé recznie. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
w sposb6b zaakceptowany przez Inzyniera. Po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego
zageszczania, ktére nalezy kontynuowac¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia zgodnego z
nowo wykonanym nasypem. Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to do uktadania nawierzchni mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.5. Podsypka i warstwa ods Qgczajaca
Przed potozeniem piyt, utozyc:
» 10 cm podsypki piaskowej.

Piasek powinien by¢ rozktadany z zachowaniem isniejgcych spadkow i rzednych wysoko-
sciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto gru-
bosc¢ projektowana.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy piaskowej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania, ktore nalezy rozpoczynac od dotu i przesuwac¢ do gory. Zageszczanie nalezy konty-
nuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od istniejagcego w nasypie wedtug
normalnej proby Proctora. Wilgotnos¢ materiatu podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgot-
nosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci.

5.6. Ulozenie piyt prefabrykowanych
5.6.1. Sposob ukfadania piyt

Sposbb ukiadania piyt powinien by¢ zgodny z dokumentacijg projektowa, ST lub wskazania-
mi Inzyniera.
5.6.2. Wykonanie nawierzchni

Ukfadanie nawierzchni z ptyt betonowych, na uprzednio przygotowanej podsypce piasko-
wej, moze odbywac sie bezposrednio ze srodkéw transportowych lub z miejsca skiadowania, zwy-

kle z pomocag zurawi samochodowych lub samojezdnych. Do podnoszenia plyt Zurawiem mogg
stuzy¢ zawiesia czterohakowe.

Mozna stosowac tez reczne ukladanie ptyt o mniejszych wymiarach, przy pomocy pochyini
ze $rodka transportowego, po ktérej piyty zsuwane sg bezposrednio na miejsce ulozenia
nawierzchni. Ten typ montazu wymaga zaostrzonych wymogow bezpieczenstwa pracy.

Ptyty betonowe nalezy ukfadac tak, aby cata swojg powierzchnig przylegaty do podioza
(podsypki, warstwy odsaczajacej). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione
wzgledem siebie wiecej niz 8 mm.

Ptyty taczy¢ ze sobg pretami stalowymi zebrowanymi ocynkowanymi zgodnie z dokumenta-
cjg techniczng zwracajac uwage na zabezpieczenie antykorozyjne pretow.

Szerokos¢ szczelin miedzy ptytami nie powinna by¢ wieksza od 10 mm.

Po utozeniu nawierzchni, szczeliny wypelnia sie piaskiem na petng grubosé piyt. Zaleca sie,
aby piasek uzyty do wypetnienia szczelin zawierat od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm.
Dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu do wypetnienia szczelin, np. drobnego zwiru, piasku
kwarcowego itp.

5.7. Roboty wyko nczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z

» odtworzenie przeszkod czasowo usunietych,
» uzupetnieniem otworow ptyt humusem,
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» oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza plac budowy,

» niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia,
krzewow, ew. drzew,

» roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]
pkt 6.

6.2. Badania przed przyst apieniem do rob6t
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

» uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate
techniczna, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

» ew. wykonac¢ wlasne badania wkasciwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania
robét, okreslone przez Inzyniera,

» sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akcepta-
Cji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robot podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegolnienie robot Czestotliwos¢ Warto$ci dopuszczalne
badan
Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu robét z Wg pktu 5 i dokumentaciji
1 . . lraz - .
dokumentacjg projektowg projektowej
2 Przygotowanie poditoza Biezaco Wg pktu 5.4
3 Ulozenie podsypki i ew. u%qzenle warstwy Biezaco Wg pktu 5.5
odsaczajacej
4 Wykonanie nawierzchni Biezaco Wg pktu 5.6
5 Wykonanie robét wykonczeniowych Ocena ciggla Wg pktu 5.7
6.4. Badania po zako nczeniu robot
Wykonana nawierzchnia z ptyt prefabrykowanych powinna spetnia¢ nastepujace wymaga-
nia:

» szerokos¢ umochienia powierzchni skarpy nie powinna sie roézni¢ od szerokosci
projektowanej wiecej niz + 30 cm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z piyt prefabryko-
wanych.

Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych, sg ustalone w dokumentacji oraz przedmiarze
robot.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
» ulozenie podsypki,
Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaga-
nia ogoélne” [1] oraz niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Og0dlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z ptyt prefabrykowanych obejmuje:
» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie poditoza,
dostarczenie materiatlow i sprzetu,
roztozenie i zageszczenie podsypki piaskowej,

wykonanie umocnienia z piyt prefabrykowanych wedlug wymagan dokumentacji
projektowej, ST i specyfikacji technicznej,

» oczyszczenie terenu robét z odpadow i usuniecie ich poza plac budowy,

V V V V V

» przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
» odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposobb rozliczenia rob6t tymczasowych i pract  owarzysz acych
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg ST obejmuje:

» roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

» prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania robdét podstawowych,
niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robaot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne ST

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
2. D-02.00.00 Roboty ziemne
10.2. Normy

3. PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosc¢ (W okresie przejsciowym mozna stosowa¢ PN-B-
06250:1998 Beton zwykty)

4. PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna
stosowac¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-




D-10.03.01a

Nawierzchnia z prefabrykowanych
betonowych piyt wielootworowych

5.

PN-B-06265:2004

11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek)

Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 - Beton — Czes¢ 1.
Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnos¢




