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1. Plany sytuacyjny

CZESC RYSUNKOWA

Rys.1.0 -

skala 1:500,




OPIS PROJEKTU

|. Podstawa opracowania.

1. Umowa,

2. Mapa cyfrowa terenu w skali 1: 500,

3. Wizja lokalna i pomiary w terenie (4);

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) (5);
5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1935) (8);

6. Obowigzujgce normy i przepisy.

|. Stan istniej acy, poto zenie terenu.

1. Poto zenie terenu

Remontowana droga posiada jezdnie o nawierzchni z kruszywa tamanego, naturalnego o
zmiennej szerokosci ok. 3,0 m. Pobocza gruntowe z licznymi nieréwnosciami. Odwodnienie
odbywa sie w sposéb powierzchniowy w pasie drogowym. Droga zlokalizowana jest na tere-
nie gminy Santok w m. Czechow, powiat gorzowski, wojewddztwo lubuskie. Droga przebie-

ga w terenie pagérkowatym.

2. Lokalizacja.

Droga gminna zlokalizowana jest na dz. nr ew. 196/18 ul. Debowa m. Czechéw gmina San-
tok.

3. Cel i zakres opracowania.

Celem projektu jest remont nawierzchni drogi gminnej zniszczonej wyniku dreszczow na-
walnych.

3.1. Dane ogdine

Parametry jezdni drogi przedstawiajg sie nastepujaco:
Stopien dostepnosci : droga lokalna
Dlugo$¢ remontowanego odcinka: 414 m,
Przekréj poprzeczny daszkowy — jezdnia o szerokosci 3,0 m

Nawierzchnia kruszywo tamane



3.2. Zakres opracowania, droga w planie.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu remontu drogi gminnej. Zapro-
jektowana droga ma przekrdj jednojezdniowy jednopasowy o pochyleniu poprzecznym
daszkowym 3,0.%.

Niwelete jezdni dostosowano do isthiejgcego uksztattowania terenu pozostawiajac jg na

rzednych istniejgcych.

3.3. Badania geologiczne.

Dane geotechniczne.

Przeprowadzono badania makroskopowe uziarnienia gruntéw oraz wykonano dwie odkryw-
ki. Warunki wodne podtoza konstrukcji sg dobre w otworach nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej.

Warunki gruntowe wystepujace w podtozu remontowanej drogi sg proste.

Dla budowli drogowych w projekcie przyjeto | kategorie geotechniczna.

3.4. Przekroj normalny przebudowanej droqi.

Projektowana droga posiada przekrdj jednojezdniowy o spadku dwustronnym wynoszacym
3 %. Szerokos¢ jezdni wynosi 3,0 m, a szerokos¢ pobocza wynosi 2x0,75 m. Pochylenie
poboczy wynosi 6-8%. Celem remontu jest przywrdcenie parametrow. Roboty nawierzch-
niowe majg na celu przywrocenie nosnosci hawierzchni oraz komfortu i bezpieczehstwa dla

uzytkownikéw drogi.

Podtoze i warstwy konstrukcyjne jezdni zagesci¢ walcem wibracyjnym lub ptyta wibracyjng

przy optymalnej wilgotnosci.

Zakres robot nawierzchniowych obejmuije:

- rozbidrke istniejgcej nawierzchni jezdni,

- wykonanie nowej nawierzchni nawierzchni,

- W rejonie dz. nr 196/14 oraz 196/15 czesciowe odtworzenie korony drogi oraz skarpy

uszkodzonej w wyniku podmycia.

- profilowanie pobocza,



Rozwigzania wysokosciowe przedstawiono na planie sytuacyjno — wysokosciowym.
Rzedne projektowanej niwelety nalezy dostosowac do istniejgcej nawierzchni drogi uksztat-

towania terenu i bezpieczenstwa ruchu z zapewnieniem sptywu wod opadowych.
Zakres objety opracowaniem przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Geometrie drogi zaprojektowano tak, aby maksymalnie zapewni¢ wpasowanie sie w
istniejacy uktad drogowy.
Konstrukcja drogi przedstawia sie nastepujaco:
Jezdnia

- nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie — gr. 20 cm

- grunt rodzimy

Przed przystgpieniem do wykonywania nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badanie nosnosci
ptyta VSS w celu okreslenia modutéw nosnosci. W przypadku uzyskania wynikéw nosnosci
ponizej 80 MPa w korycie oraz wartosci wskaznika odksztalcenia wiekszego niz 2,0 nalezy

wykonac dodatkowe wzmocnienie gruntu z ST.
Uwaga:

Prace w rejonie dz. nr 196/14 oraz 196/15 mozna rozpocza¢ po otrzymaniu zgodny od wia-
scicieli nieruchomosci. Jest ona niezbedna gdyz w wyniku podmycia drogi niezbedne prace
w zakresie wykonania nasypu w celu zabezpieczenia drogi powinny by¢ przeprowadzone

réwniez w tych dziatkach. Prace nalezy wykona¢ w oparciu o:
- wykonanie nasypu z gruntu przepuszczalnego pochodzacego z dokopu,

Dopuszcza sie wykonanie nasypow wytgcznie z gruntéw i materiatdw przydatnych do tego
celu, to znaczy takich, ktére spetniajg szczeg6towe wymagania zawarte w normie PN S-
02205 oraz dodatkowe wymagania okreslone w ST i sg zaakceptowane przez Inzyniera.
Akceptacja nastepuje na biezaco, w czasie trwania robét ziemnych, na podstawie przedkia-
danych przez Wykonawce wynikow badan laboratoryjnych, okreslonych w punkcie 6 niniej-

szej ST.

Grunty i materialy przydatne bez zastrzezeh obejmuja;:

- rozdrobnione skaty i materialy, gruboziarniste, twarde i sredniotwarde,
- zwiry i pospéiki,

- piaski grube, srednie i drobne, naturalne i famane



Jezeli Wykonawca wbuduje w nasypy grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni
zastrzezen dotyczacych materiatdbw o ograniczonej przydatnosci, okreslonych w dokumen-
tacji lub przez Inzyniera, to wszelkie takie odcinki nasypdéw zostang przez Wykonawce na

jego koszt usuniete i wykonane powtérnie z materiatbw o odpowiednich wiasciwosciach.

Warto$¢ wskaznika réznoziarnistosci "U" gruntow uzytych do wykonania nasypow
nie powinna by¢ mniejsza od 3. Dla gérnej warstwy gr. 50 cm wskaznik ten powinien wyno-
si¢ co najmniej 5.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA W OBREBIE PODSTAWY NASYPU

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé

roboty przygotowawcze, okreslone w ST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.
5.3.1.1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW W PODLOZU NASYPOW

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, za-
legajacych w gornej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu.
Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 2, Wykonawca

powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 2 nie moga by¢ osia-
gniete przez bezposrednie zageszczanie poditoza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia

gruntu podioza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podioza nasypow do glebokosci

0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartos¢ Is dla:
0 WYSOKOSCi kat. ruchu KR 2

do 2 metréw 1,00

ponad 2 metry 0,97

WYBOR GRUNTOW | MATERIALOW DO WYKONANIA NASYPOW

Wybér gruntéw i materialbw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z

uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 2.
ZASADY WYKONANIA NASYPOW
OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA NASYPOW

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podiuznego, ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych

zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.



W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy

przestrzegac nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé¢ metodg warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy

nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci
od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania ko-
lejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego

wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o réznych whasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dol-

ne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywa¢ poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% (1 1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie po-

wierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna po-
wierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztal-
towane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie
uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych

powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonac z grun-
tébw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym od 6x10-5

m/s i wskazniku réznoziarnistosci U[15.

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany
w nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabez-

pieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ do-

puszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej .

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukfada¢ nastepnej warstwy

gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez

wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.



W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne
jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢

spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osuszyc jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze

on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.
OGOLNE ZASADY ZAGESZCZANIA GRUNTU

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych wa-

runkow.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszczac¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego
0osi.
GRUBOSC WARSTWY

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczaja-
cej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z

zasadami podanymi.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby prze-

jazdéw réznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.
WILGOTNOSC GRUNTU

Wilgotnosé gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymal-

nej, z tolerancja;:

- 112 % jej wartosci (grunty niespoiste),

- +0%, -2% (grunty mato i Sredniospoiste),

- +2%, -4% (mieszaniny popiotowo-zuzlowe)

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej z tolerancjg

jej wartosci, to wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej z tolerancja jej warto-
sci, grunt nalezy osuszy¢ w spos6b mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ dre-
naz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgoconego gruntu powi-

nien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwo-

Scig okreslong ST.



WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZANIA

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy
okresla¢ za pomocag oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i

wtornego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtdérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Zatgcznik B” nalezy stosowa¢ tylko dla gruntdow gruboziarni-
stych, dla ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wediug BN-
77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-

12, powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢é wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa Minimalna wartos¢ Is dla:
nasypu kat. ruchu KR 2
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Nizej lezgce warstwy nasypu do gle-

bokosci 1,2 m od powierzchni robot 1,00
ziemnych

Warstwy nasypu na gtebokosci poni-

zej 1,2 m od powierzchni rob6t ziem- 0,97

nych

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntu, dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartoS¢ wskaznika odksztatcenia lo,

okreslonego zgodnie z normg PN-S-02205.
Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:
a) dla zwiréw, pospétek i piaskow:

- 2,2 przy wymaganej wartosci I1s(11,0,

- 2,5 przy wymaganej wartosci 1s<1,0,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytdw, glin pylastych, glin

zwieztych, itdbw- 2,0,

c¢) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, glin piaszczystych

zwieztych)- 3,0,
d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy- 4,0,

e) dla gruntow antropogenicznych- na podstawie badan poligonowych.



Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalne;j i
powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i woudowac nowy materiat,

o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowego zageszczenia warstwy.

Wartos¢ 1 m3 nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w oparciu o

wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania 1 m3 nasypéw obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robot,
pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,
transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- rozbibrke istniejacego nasypu,
- zabezpieczenie sieci,
zageszczenie gruntu,
profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
odwodnienie terenu robdt,
ew. wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

przeprowadzenie pomiar6éw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

technicznej
Wzmocnienie skarp:

Zewnetrzng powierzchnie skarp nalezy umocni¢ poprzez zastosowanie prefabrykowanych
betonowych plyt wielootworowych (pltyta azurowg typu ameba gr. 10cm). Piyty betonowe
nalezy utozy¢é na wyréwnanym zboczu na podsypce piaskowo zwirowej (wskaznik 0,97 wg.
PROCTORA). Podtoze oczysci¢ z w wszelkich wystajacych elementéw, korzeni itp. Przed
montazem u podstawy zbocza, wykona¢ fundament zapierajacy. Piyty nalezy uktadac
wzdtuz linii spadku zbocza, zakotwi¢ w gruncie za pomocg kotew wykonanych z pretéw
zbrojeniowych. Zasypanie rozpoczaé¢ od dotkédw kotwigcych, nastepnie od dotu do gory

skarpy. Do wypetnienia nalezy uzy¢ skat twardych np. granitu lub bazaltu ciezar objetoscio-



wy min. 20,5kN/m3 tj. 2,0tt/m3. Kruszywo uktadac w taki sposob aby nie pozostawaty pustki.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac w przypadku watpliwosci kierownik budowy
(Wykonawca) zobowigzany jest do przeprowadzania analizy statecznosci zbocza w oparciu
0 badania laboratoryjne gruntu i wyznaczenie nastepujacych parametréw tj wytrzymatosci
na $ciskanie, kata tarcia wewnetrznego, spéjnosci gruntu, ciezaru gruntu nawodnionego.
Sposéb obliczen mozna przeprowadzi¢ metodg Bishopa wyznaczajagc moment przesuwaja-

cy i moment utrzymujacy dla wspoétczynnika bezpieczenstwa >1,3.

3.5. Ochrona przeciwpo zarowa

Zgodnie z ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (tj.Dz. U. z 2021r.
poz 869) remontowany obiekt zostat dostosowany aby spetnial warunki koniecznosci za-
pewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia przed pozarem. Wymagania ochrony przeciw po-
zarowej zostaly spetnione poprzez: zapewnienie odpowiedniej nosnosci konstrukcji, zapew-
nienie rozprzestrzenianie sie ognia, zapewnienie mozliwosci ewakuacji ludzi i mienia, za-

pewnienie mozliwosci dojazdu ekip ratowniczych.

3.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego przedsiewziecia dokonano w oparciu
o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu
nalezy rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepi-
séw odrebnych, zwigzanych z tym terenem. Biorgc pod uwage, ze droga stanowita bedzie
droge dojazdowg miesci sie w calosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany tj.
dz. nr 196/15, 196/18 ul. Debowa m. Czech6éw Gmina Santok.

3.7. Informacja o budowie kanatu technologicznego

Nie dotyczy.

4 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe nalezy realizowaé z uzyciem nastepujacego sprzetu:
- koparko - tadowarki,

- samochdéd samowytadowczy,

- walcow,

- zageszczarek ptytowych (zageszczania warstw podsypkowych)

Uwaga: zageszczenie warstw podtoza i warstw stabilizacji nalezy wykonaé¢ zgodnie

z Polskg Normg PN-S-02205 (Drogi samochodowe Roboty Ziemne Wymagania i badania).



5. Urzadzenia obce

Roboty ziemne w bezposredniej kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie.
Wszystkie prace zwigzane z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonywac
zgodnie z uwagami z zaleceniami zarzadcOw istniejgcych sieci o ktore wykonawca jezeli
zajdzie taka potrzeba wystgpi powiadamiajgc whascicieli sieci. Ze wzgledu na brak zmiany
niwelety drogi a co za tym idzie brak koniecznosci regulacji urzadzen (tj. nawiertaki, zawory,
hydranty, skrzynki energetyczne, skrzynki gazowe itp.) podczas prac w sasiedztwie w/w
urzadzen nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ oraz Wykonawca zobowigzany jest po-

wiadomi¢ gestoréw sieci a prace wykonaé¢ pod ich nadzorem.

6. Wskazowki ko ncowe

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
przepisami, uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi, projektem i w koordynacji z za-

rzgdcami istniejgcych sieci.

Opracowat:



