STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznas
Temat or ; 001-010-0018 KOBRA wer. 9.5

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Gmina Mosina 2021

Budowa linii kablowej energetycznej oswietlenia drogowego
wm. Krosno ul. Tyina, Wiosenna; w ETAPIE lH] ulica Tyina

Kod CPV: CPV 453161100 Instalowanie urzgdzen oéwistienia drogowege, CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe, CPY 453100003 - Roboty
insialacyjne elekiryczne, CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury
okablowania

mwester: Gmina Mosina
Plac 20 Padziernika 1, 62-050 Mosina

Inwestor : Wykonawea | Egz. or......



1. Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowania
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno ~ uzytkowym (Dz.
U. z dnia 08.06.2004 r.)

Naklady rzeczowe przyjgto wg. Katalogu Naktadow Rzeczowych (KNR)

Ceny robocizny 1 pracy sprzetu przyjeto wg. Informacyjnego Zestawu Cen Czynnikéw
Produkcji Budowlanej (wyd. ORBUD — SERWIS).



2. Ogodlna charakterystyka obiektu

W miejscowosci Krosno ul. Tyina, Wiosenna: w Etapie IlI ulica Tylna przewidziano
wydzielong linie kablowg oéwietlenia drogowego. Zastosowano siupy stalowe ocynkowane
oémiokatne o wysokosci 8 m z blachy grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w
dokumentacji technicznej i oprawy LED zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji
technicznej. Zasilanie odbywac sie bedzie z istniejgcych stupdw nr 1/6 i 11/2/1. Catosé
urzgdzen pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski

listwy zaciskowej w ztaczu kablowym w Kierunku instalacji edbiorczej Klienta.

Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowa os$wietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?
o tgcznej dlugosci 138/153 m. Kabel utozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na
mapie projektowe], na glebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel utozy¢ na podsypce z
piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykryé warstwa piasku réwniez 10 cm, pozniej
utozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, trase oznaczy¢ folig kablowa koloru
niebieskiego, a nastepnie zasypaé row kablowy, zageszczajac warstwami, teren przywrocic
do stanu pierwotnego. Na kablu zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla,
roku ulozenia i opisu "Oswietlenie uliczne". Zapozna¢ sie z warunkami zawartymi w
uzgodnieniu z Urzedem Miejskim w Mosinie. Pod wjazdami do posesji utozy¢ kabel w

przecisku ochronnym typu SRS 76.

Linie kablowe nalezy uziemié¢ na ich konicach oraz co 500 m — wymagana rezystancja

uziemienia < 5 ) — zgodnie z rys. nr 1.

Stupy oswietieniowe i oprawy.

Przewidziano stupy nr I/7, I/8 i 1/2/2 oswietleniowe stalowe ocynkowane o$miokatne o

wysokosci 8 m z blachy grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentagii



technicznej, instalowany na fundamencie prefabrykowanych typu B-120. Stupy ustawi¢ w

miejscach pokazanym na mapie projektowej.

Na stupie nr I/8 zabudowaé podwdjny wysiegnik dt. 1 m typu W12/2/1,0 (kat nachylenia 5°,
kat miedzy ramionami 90°, ) oraz dwie oprawy LED zgodnie z parametrami zawartymi w
dokumentaciji technicznej — zgodnie z rys. nr 1 i 3.

Na stupach nr 2I/7 i H/2/2 zabudowaé pojedynczy wysiegnik di. 1,0 m typu W12/1/1,0 (kat

nachylenia 5% oraz oprawy LED zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentagi

technicznej -~ zgodnie z rys. nr 11 3.

Wszystkie projektowane stupy nalezy uziemic - wymagana rezystancja uziemienia R< 5 Q.

Nalezy opracowac projekt tymczasowe] organizacji ruchu na czas wykonania robdt,

Opracowany projekt winien by¢ zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina.




PREZEDMIAR ROBOT
Temat nr 1 001-010-0018

ORGBUD-SERWIS Poznaft
KOBRA wer, 8.3

Budowa linii kablowej energetycznej oswietlenia drogowego w m. Krosno ul. Tylna, Wiosenna: w ETAPIE !l ulica

Tylna
Data : 202107 2fébiekl: Gmina Mosina 2021 S 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyci lloé Jedn. miary
1! Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie shupéw o$wietleniowych
11 KNNR 005-6701-02-00 MRRIB 37,760 m3
Reczne kopanie rowéw dia kabli, w gruncie ; kat. ill
118*08*04 = 37,760
Razem = 37760 | m3
2| KNNR 005-0702-02-00 MRRiB 27120 m3
Reczne zasypywanie rowéw dla kabli, w gruncie : kat. Il
113*06*04 = 27120
Razem = 27120 m3
3| KNNR 05-0706-01-00 MRRIB 236,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerckosci: do 04 m
1i6*2= 236,000
Razem = 236000 m
4| KNNR 001-0408-02-00 MRRiB 28,320 m3
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. lll - do wymaganego wskaznika
zageszcznia gruntu min. 0,98
118*04*06= 28,320
Razem = 28,320 i m3
51 KNNR 005-0707-02-00 MRRIB 118,000 m
Reczne ukiadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folig z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.lfll - kabel YAKY 4x35mm2
118 = 118,000
Razem = 118,000 im
6 | KNNR 005-0715-02-00 MRRiB 10,5001 m
Ukiadanie kabli w budynkach, budowiach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie; ponad 9,5 do 1,0 kgim
3*35= 10,50G
Razem = 10500 i m
71 KNNR 005-0726-10-00 MRRiB 6,000 szt
Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacii i powloce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho
konca kabla 4-2ylowego, o przekroju zyh: 35 mm2
2*3= 6,000
Razem = 6,000 szt
81 KNNR 005-1001-01-00 MRRiB 3,000 szt
Montaz i stawianie slupow oswietleniowych, stalowych ocynkowanych osmiokatnych o wysokosci 8 m z blachy
grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej
3= 3,000
Razem = 3,000 szt
81 KNNR 005-1003-02-00 MRRIB 4,000 kpl
Montaz przewodéw do opraw oéwietieniowych, przez weigganie w stupy, rury ostonowe | wyslegniki, przy
wysokos$ci latar: ponad 6do 9 m
4= 4,000
Razem = 4,000 | pl
10} KNNR 005-1002-01-00 MRRiB 2,000 | szt
Montaz wysiggnikéw rurowych jednoramiennych, mocowanych na slupie W12/11,0
2z 2,600
Razem = 2,000 szt
111 KNNR 005-1002-01-00 MRRIB 1,000 | szt
Monta2 wysiegnikow rurowych dwuramiennych, mocowanych na stupie W12/211,0
1= 1,000
Razem = 1,600 | szt




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 081-010-8048

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 8.5

Budowa linii kablowej énergetycznej oswietlenia drogowego w m. Krosno ul. Tylna, Wiosenna: w ETAPIE [If ulica

Tylna
Dt - 2091-07-26 1. Linia kablowa on 0,4kV - zasilanie slupdw o$wiefieniowych 2
ip. i Pedstawa katkulacii / opis pozycji llosé Jedn. miary
12 | KNNR 005-0723-01-00 MRRIB 20,000 m
Przewierty mechaniczne pod obiektami, dla rur SRS 75
20 = 20,000
Razem = 20000 m
13 | KNNR 005-0713-02-00 MRRiB 20,000 m
Ukladanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, 0 masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m - kabel
YAKY 4x35mm2
2= 20,000
Razem = - 20000{m
41 KNNR 005-1004-02-00 MRRIB 4,000 szt
Montaz opraw LED o$wietlenia drogowego - na wysiegnikach zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji
technicznej
4= 4,060
Razem = 4,000 | szt
13 | KNNR 005-1006-01-00 MRRIB 3,000 | szt
Montaz: tablic bezpiecznikowych wnekowych
3= 3,000
Razem = 3.000 ¢ szt
16 | KNR 514-0604-01-00 3,000 szt
Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych
3= 3,000
Razem = 3,000 szt
17 | KNNR 005-0602-04-00 MRRiB 145,000 m
MontaZ przewoddw uziemiajacych | wyréwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mmZ: utozonych fuzem
145 = 145,000
Razem = W—MODD m
18 { KNNR 005-0606-05-00 MRRiB 2,000 uziom
Montaz metodq udarowa uziomu ze stali profifowansj, w gruncie: kat.lll - diugosé uziomu 4,5m
2= 2,000
Razem = 2,600 ! uziom
191 KNNR 005-0606-06-00 MRRiB 2.000 | uziom
MontaZ metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie; kat.lit - za kazde nastepne 1,5 m dlug.uziomu
2= 2,000
Razem = 2,000 | uziom
26 KNNR 005-1304-01-00 MRRIB 1,000 | szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub reboczego: - pierwszy pomiar
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
21 [ KNNR 005-1304-02-00 MRRi8 2,000 szt
Badania i pomiary instalacli uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy nastepny pomiar
2= 2,000
Razem = 2,000 ! szt
22| KNNR 005-1302-03-00 MRRiB 3,000 odc
Badanie linii kablowe]: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy
3= 3,000
Razam = 3,000 i ode
2 | Wytyczenie | geodezja powykonawcza
23| Pozycja 1,000 kpt

Wylyczenie i geodezja powykonawcza




PRZEDMIAR ROBOT QRGBUD-SERWIS Pornaf)

Temat nr : 001-010-0018 KOBRA wer. 8.5
Budowa linii kablowej energetycznej oswietlenia drogowego w m. Krosno ul. Tylna, Wiosenna: w ETAPIE lll ulica
Tylna

2. Wylyczenie | geodezja powykonaweza

2.1. Projekt organizacji ruchu zalwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina
Data : 202107-26 Str:3

Lp. Podstawa kalkulacit/ opis pozyell oge Jedn, miary

2.1| Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina

-

24 | analiza wiasna 4,000 kpl
Projekt organizacjt ruchy zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina

- Komiec wydruky -~ -~



