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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne i podbudowa

Roboty nawierzchniowe

A WIN|—~

Roboty wykonczeniowe

Narzuty kosztorysu

RAZEM

Stownie:
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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w tere- |m
d.1/0111-01 nie rowninnym.
730.11 m 730.11
RAZEM 730.11
2/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |szt
d.1/0111-01 nie rowninnym.( zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej)
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy- |m2
d.1/analogia |wozem materiatu z rozbidrki na odl. do 10 km
2669 m?2 2669.00
RAZEM 2669.00
4/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.1/0806-02
analogia
26.30 m 26.30
RAZEM 26.30
5/KNNR 6 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0806-08
analogia
35 m 35.00
RAZEM 35.00
6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0802-06
analogia
120*5.5 m?2 660.00
RAZEM 660.00
7/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.1/1103-03 przez 5 samochodéw samowytadowczych
poz.6*0.15 m3 99.00
RAZEM 99.00
8/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
d.1(1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
poz.7 m3 99.00
RAZEM 99.00
9/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
d.1(1103-05 wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km (zwieksze-
nie odl. na dalsze 4km)
poz.8 m3 99.00
RAZEM 99.00
10|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia - pobocze pra- |ha
d.1/0108-06 wostronne
0.24 ha 0.24
RAZEM 0.24
11/KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
21 mp 21.00
RAZEM 21.00
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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
2|Roboty ziemne i podbudowa
12|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki, Scieki i fawy o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-Il m
d.2/0401-01
analogia
191+4 m 195.00
RAZEM 195.00
13|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2/0403-04
analogia
191 m 191.00
RAZEM 191.00
14|KNR AT-03 |Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych 50x28x10 cm m
d.2/0401-01
4 m 4.00
RAZEM 4.00
15/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.2|/0126-01 moca spycharek
analogia
2323.414-poz.6 m?2 1663.41
RAZEM 1663.41
16|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2/0205-01 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1km
2323.414*0.48 m3 1115.24
RAZEM 1115.24
17|KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.2|0214-01 mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.I-l
Krotnos¢ = 8
poz.16 m3 1115.24
RAZEM 1115.24
18/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.2|0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
poz.15+660 m2 2323.41
RAZEM 2323.41
19/KNR 2-31 |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie  |m2
d.2|0104-07 lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
analogia
poz.18 m2 2323.41
RAZEM 2323.41
20|KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie  |m2
d.2/0104-08 lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ = 6
poz.18 m?2 2323.41
RAZEM 2323.41
21/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zaggszcz. |m2
d.2/0114-05 15cm
2054.173 m?2 2054.17
RAZEM 2054.17
22|/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub.po zaggszcz. 8 |m2
d.2/0114-07 cm (grubos$¢ zmniejszona do 4cm)
Krotnos¢ = 0.5
poz.21 m2 2054.17
RAZEM 2054.17
23|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm|m?2
d.2/0114-08 grub.po zageszcz.
poz.21 m2 2054.17
RAZEM 2054.17
24|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.2/0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.25 m2 1717.62
RAZEM 1717.62
25/KNR AT-03 |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzagca AC |m2
d.2/0302-02 16P o gr. 4 cm;
analogia
1717.621 m?2 1717.62
RAZEM 1717.62
26 Utozenie geosiatki wraz z mocowaniem o wytrzymatosci 70kN/m w obu m2
d.2|analiza in- |kierunkach
dywidualna
5.5+254+254+191+191+165+165 m?2 1225.50
RAZEM 1225.50
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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
3|Roboty nawierzchniowe
27/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m2
d.3/0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5.58*419+5.54*191 m?2 3396.16
RAZEM 3396.16
28/KNR 2-31 |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. |m2
d.3/0310-01 4cm
analogia
poz.27 m2 3396.16
RAZEM 3396.16
29/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m2
d.3/0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5.5*610 m?2 3355.00
RAZEM 3355.00
30/KNR 2-31 |Nawierzchnia z AC11S - warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. |m2
d.3/0311-05+ |4cm
KNR 2-31
0311-06
analogia
poz.29 m2 3355.00
RAZEM 3355.00
31/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.3/0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5.58*191 m?2 1065.78
RAZEM 1065.78
32|KNR 2-31 |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. |m?2
d.3/0310-01 4cm
analogia
poz.31 m2 1065.78
RAZEM 1065.78
33|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.3/0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5.5%191 m?2 1050.50
RAZEM 1050.50
34/KNR 2-31 |Nawierzchnia z AC11S - warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. |m2
d.3/0311-05+ |4cm
KNR 2-31
0311-06
analogia
poz.33 m2 1050.50
RAZEM 1050.50
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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
4|/Roboty wykonczeniowe
35/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.4/0205-01 gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1km
(0.6*0.5"poz.39) m3 6.00
RAZEM 6.00
36|KNR 2-01 |Naktady uzupetin.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.4/0214-01 mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.I-ll
Krotnos¢ = 9
poz.35 m3 6.00
RAZEM 6.00
37|/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstruk- |m2
d.4/0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
20*0.6 m2 12.00
RAZEM 12.00
38/KNNR 6 Przepusty rurowe - tawy fundamentowe z kruszywa m3
d.4/0605-02
analogia
(p0z.39)*0.4%0.2 m3 1.60
RAZEM 1.60
39/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $rednicy 40 cm m
d.4/0605-06
analogia
20 m 20.00
RAZEM 20.00
40/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek-|m3
d.4|0214-05 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-IV
poz.35-(3.14*0.2*0.2*p0z.39) m3 3.49
RAZEM 3.49
41/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm |szt
d.4/0605-03
analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
42/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki, obrzeza i tawy o wym. 20x20 cm w gruncie kat.l-Il  |m
d.4/0401-01
analogia
26.30+35 m 61.30
RAZEM 61.30
43/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
analogia
(26.30+35)*0.08 m3 4.90
RAZEM 4.90
44/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe/kamienne (materiat inwestora z rozbiorki w poz. 4 ) |m
d.4/0403-02 na podsypce cem. piaskowe;j
analogia
26.3 m 26.30
RAZEM 26.30
45/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe (materiat inwestora z rozbiérki w poz. 5) na podsypce |m
d.4/0407-03 cem.piaskowej z wyp.spoin piaskiem
analogia
35 m 35.00
RAZEM 35.00
46/KNR 2-31 | Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka betonowa z zageszcze- m3
d.4/0107-05 niem mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszcz.do 10 cm (podbudo-
analogia wa z betonu C12/15 pod kostke na zjazdach przewidzianych do regulaciji)
100.17*0.10 m3 10.02
RAZEM 10.02
47/KNNR 6 Przetozenie nawierzchni z kostki i azuréw na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.4/1306-03 kowej (materiat inwestora)
analogia
100.17 m?2 100.17
RAZEM 100.17
48/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.4/0126-01 mocg spycharek
analogia
34 m?2 34.00
RAZEM 34.00
49/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.4/0205-01 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1km
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.48*0.48 m3 16.32
RAZEM 16.32
50|{KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.4/0214-01 mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.I-l
Krotnos¢ = 8
poz.49 m3 16.32
RAZEM 16.32
51/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstruk- |m2
d.4/0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
poz.48 m2 34.00
RAZEM 34.00
52|KNR 2-31 |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie |m2
d.4/0104-07 lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
analogia
poz.51 m2 34.00
RAZEM 34.00
53|KNR 2-31 |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie |m2
d.4/0104-08 lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ = 6
poz.51 m2 34.00
RAZEM 34.00
54/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. |m?2
d.4/0114-05 15 cm
34 m?2 34.00
RAZEM 34.00
55|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 |m2
d.4/0114-07 cm (grubo$¢ zmniejszona do 4cm)
Krotnos¢ = 0.5
poz.54 m2 34.00
RAZEM 34.00
56 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm/m?2
d.4/0114-08 grub.po zageszcz.
poz.54 m2 34.00
RAZEM 34.00
57 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.4/0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
34 m?2 34.00
RAZEM 34.00
58 KNR 2-31 |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. |m2
d.4/0310-01 4 cm
analogia
34 m?2 34.00
RAZEM 34.00
59/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.4/0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
34 m?2 34.00
RAZEM 34.00
60|KNR 2-31 |Nawierzchnia z AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. |m2
d.4/0311-05+ |4cm
KNR 2-31
0311-06
analogia
34 m?2 34.00
RAZEM 34.00
61/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zaggszcz. 8 |m2
d.4/0114-07 cm - uzupetnienie kruszywa w zjazdach
analogia
171 m?2 171.00
RAZEM 171.00
62|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.4/0205-01 gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km - $cinanie poboczy
951.75*0.1 m3 95.18
RAZEM 95.18
63|/KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.4/0214-01 mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.I-l
Krotnos¢ = 8
47.55 m3 47.55
RAZEM 47.55
64/ KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub.po zaggszcz. 8 |m2
d.4/0114-07 cm - pobocza
analogia
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
951.75 m2 951.75
RAZEM 951.75
65/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego nawierzchni - warstwa gérna - za kazdy|m2
d.4/0114-08 dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - pobocza
Krotnos¢ = 2
475.5 m?2 475.50
RAZEM 475.50
66|KNR 2-31 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
d.4/1403-06 wu
296 m 296.00
RAZEM 296.00
67|KNR 2-31 |Przestawienie znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i infor-|szt.
d.4/0703-06 macyjnych o pow. ponad 0.3 m2
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.|robocizna"

2455.6427

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.
1.|$cianka prefabrykowana fi 40 szt 4.0000 4.0000
2.|geosiatka m?2 1250.0100 1250.0100
3.|emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 5.3265 5.3265
4.|miat kamienny t 14.9304 14.9304
5. kruszywo tamane 31,5 - 63mm t 664.4557 664.4557
6. kruszywo tamane 0 - 31,5mm t 432.1423 432.1423
7.|piasek m3 10.0170 10.0170
8.|piasek m3 468.4133 468.4133
9. piasek’ m3 0.0460 0.0460
10.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 |t 0.9464 0.9464
11.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' |t 0.0260 0.0260
12.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw |t 2.6044 2.6044
13.|mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16W t 447.3460 447.3460
14.|mieszanka mineralno-asfaltowa AS 11S t 443.9500 443.9500
15.| prefabrykaty sciekowe betonowe szt 8.0800 8.0800
16.|krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 194.8200 194.8200
17.|mieszanka betonowa kl. B 10 m3 0.2856 0.2856
18.|mieszanka betonowa C12/15 m3 15.2663 15.2663
19.|kruszywo tamane 0 - 31,5mm m3 1.6800 1.6800
20.|zaprawa cementowa M15 m3 0.0360 0.0360
21.|mieszanka mineralno-bitumiczna AC 16P t 175.1972 175.1972
22.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 0.1960 0.1960
23.|deski iglaste obrzynane grub. 25 mm m3 0.0256 0.0256
24.|deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.0024 0.0024
25./woda m3 85.8315 85.8315
26.|woda m3 9.4655 9.4655
27.|woda’ m3 0.6400 0.6400
28.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drégi |m3 0.2200 0.2200
watow
29.|rury PEHD fi 40 SN8 m 20.6000 20.6000
30.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

-10 -
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./ koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 118.9151
2.|koparko-spycharka 0.15 m3' m-g 0.5814
3.|koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki |m-g 9.9990

0.6 m3
4.spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 9.1939
5.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)' m-g 0.0971
6.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM)" m-g 14.8035
7./réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 207.5418
8.|walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 29.9787
9.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 64.3182
10.|walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 3.4352
11.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t' m-g 17.0073
12.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t" m-g 0.0516
13.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 3.4352
14.]ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.4816
15.|frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m m-g 11.7436
16.|ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 8.4000
17.|samochdd dostawczy' m-g 3.0000
18.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 16.8000
19./samochdéd samowytadowczy 5 t"" m-g 545.7597
20.|samochod samowytadowczy 5 t' m-g 2.6802
21.|samochod samowytadowczy 10-15 t m-g 42.7040
22.|skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 10.6531
23.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 64.3182
24.|rozktadarka mas bitumicznych 10,5 m m-g 3.4352
25.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 195.3600
RAZEM
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