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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Kserokopie decyzji nadania uprawnien budowlanych i zaswiadczen
cztonkostwa w Okregowych lzbach Inzynierow Budowlanych
projektantow.

PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-51H-BWJ-5BA *

Pan JAROSEAW SZCZESNY o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2445/01

adres zamieszkania ul. BOJANCZYKA 20/22 M.1, 87-800 WEOCEAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomaorskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy crynnodcl prawne| wystarcza ziozenie odwiadcrenia woll w postaci elektroniczng] | opatrzenie go
kwalifikowanym podplsem elektronicznym

§ 2. Déwiadczenie woli Zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli zZbozonym w formie pisemnej

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numery weryfikacyinego zaswiadezenia na

stromie Polskie] lzby Inynierdw Budownictwa www_ piiboorg.pl lub kontaktujge sie 7 blurem wiaichwe) Okregows] lzby Indynierdw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym os$wiadczam, ze sporzadzony

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM W
MIEJSCOWOSCI BIELAWKI GM. KUTNO W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO
"PRZEBUDOWA DACHU ORAZ REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO W
MIEJSCOWOSCI
BIELAWKI GM. KUTNO”

na dziatce nr ewid. 84/1
zlokalizowanej Bielawki 32

obreb ewid. 0001 Bielawki
jednostka ewid. 100206_2.0001.84/1

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

ZAKRES
PROJEKTANT PODPIS
OPRACOWANIA

INZ. JAROSLAW SZCZESNY
UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI INSTALACYNO-

Branza elektryczna INZYNIERYJNE
NR WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk

31 lipiec 2023



CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w
miejscowosci Bielawki gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa dachu oraz
remont budynku mieszkalnego w miejscowosci Bielawki gm. Kutno”

Niniejsze opracowanie w swym zakresie obejmuje remont instalacji elektrycznej.

Istniejgce zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie.

Kategoria obiektu budowlanego- |

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowy budynek mieszkalny jednorodzinny posiada dwa samodzielne lokale
mieszkalne. Kazde z mieszkan dysponuje odrebnym wejscie do budynku oraz odrebnymi
instalacjami. Lokal nr 1 jest podpiwniczony, bez poddasza uzytkowego natomiast Lokal nr 2
jest niepodpiwniczony i posiada poddasze uzytkowe. W kazdym z mieszkan zlokalizowano
pomieszczenia takie jak wiatrofap, korytarz, fazienka, kuchnia, kottownia oraz pokoje
mieszkalne. Niemniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w zakresie sposobu
uzytkowania budynku.

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACIJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2
USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W
PRZYPADKU JEGO BRAKU — Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWE) LUB
INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Budynek mieszkalny jednorodzinny posiada dwa odrebne lokale. Lokal nr 1 zostat wykonany
jako murowany a lokal nr 2 jako drewniany. Budynek stanowi jedng bryte z przykryta dachem
dwuspadowym. Kalenica dziatki usytuowana jest rownolegle do drogi publicznej.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wszystkie charakterystyczne parametry obiektu pozostajg bez zmian.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Z uwagi na projektowany zakres robot, brak ingerencji w elementy konstrukcyjne i grunt nie
ma potrzeby ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia oraz przeprowadzenia
badan geologiczno-inzynierskich. Projektowany zakres robot nie wptynie na posadowienie
istniejgcego budynku.

Poziom zwierciadta swobodnego wéd gruntowych wystepuje ponizej poziomu posadowienia.



Planowana inwestycja nie zmieni wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

Projektowana inwestycja nie wymaga monitorowania obiektéw sgsiadujgcych i otaczajgcego
gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystgpi¢c w trakcie robdt
budowlanych jak i uzytkowania.

Inwestycja nie wymaga prowadzenia specjalistycznych robot geotechnicznych.

Dla projektowanej inwestycji nie okresla sie wspdtczynnikdéw bezpieczedstwa do obliczen
geotechnicznych.

Na podstawie danych archiwalnych oraz obserwacji geodezyjnych zachowania sie obiektow
sgsiednich oraz innych danych archiwalnych, rozeznania lokalnego oraz danych
fizjograficznych, ustalono dla projektowanej inwestycji, kategorie geotechniczng jako
pierwsza. Na dziatce wystepuja proste warunki gruntowo-wodne.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Dwa

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH W
BUDOWNICTWIE WIELORODZINNYM

Nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNO-SPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W
TYM OSOBY STARSZE

Nie dotyczy

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

9.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Zakres prac nie zmienia zapotrzebowania i jakosci wody. Sposéb odprowadzania Sciekdw oraz
wod opadowych pozostaje bez zmian.

9.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLtOWYCH | PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie remontu. Bedzie ona jednak
wystepowac¢ w niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci
atmosfery.

9.3. RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Zakres prac nie zmienia rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.



9.4. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN, Z
PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Projektowany zakres prac budowlanych poza faza budowy nie bedzie powodowac¢ hatasu,
emisji drgan oraz promieniowania jonizujgcego i elektromagnetycznego .

9.5. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE,

Zakres prac nie ingeruje w istniejgcy drzewostan oraz wody powierzchniowe.

10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU — ANALIZE
TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPtO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI, GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015R. O
ODNAWIALNYCH ZRODtACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 1 1503),
ORAZ POMPY CIEPtA, OKRESLAJACA:

10.1. OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DO
OGRZEWANIA, WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY UZYTKOWEJ,

Zakres prac nie zmienia zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody.

10.2. DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII,

Na zasadach dotychczasowych. Bez zmian

10.3. WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY
POROWNAWCZEJ:

Na zasadach dotychczasowych. Bez zmian

10.4. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE,

Na zasadach dotychczasowych. Bez zmian

10.5. WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE;

Na zasadach dotychczasowych. Bez zmian



11. W STOSUNKU DO BUDYNKU — ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)J,
ZGODNIE Z § 135 UST. 7-101 § 147 UST. 5—-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z
DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ.

1608);

Na zasadach dotychczasowych. Bez zmian

12. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM;

Na zasadach dotychczasowych. Bez zmian

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU.

Zakres prac odnosi sie jedynie do wyzej wymienionych prac remontowych , ktdre nie ingeruja
w warunki ochrony przeciwpozarowej oraz w pozostate elementy zagospodarowania.

14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY LUB O
ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY O
OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE)J (JEZELI ZOSTALY WYDANE).

Nie dotyczy.

15. OPIS PRAC BUDOLWANYCH — BRANZY ELEKTRYCZNE)

Zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne instalacji elektrycznej dla budynku objetego
opracowaniem:

tablica elektryczna TR1

tablica elektryczna TR2

instalacja oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego

instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia i sity

ochrona od porazen pragdem elektrycznym

ochrona przeciwprzepieciowa

Zasilanie

Budynek mieszkalny zasilany z istniejgcego przytgcza energetycznego. Wyprowadzic¢
projektowany kabel YKXS 5x16 mm2 i wprowadzi¢ do projektowanej tablicy TR1. Z tablicy TR1
wyprowadzi¢ dodatkowo projektowany kabel YKXS 5x6mm2 i wprowadzi¢ do projektowane;j
tablicy TR2.

Tablica TR1i TR2

Do rozprowadzenia energii elektrycznej w budynkach zaprojektowano tablice elektryczne: TR1
dla lokalu mieszkaniowego nr 2 oraz TR2 dla lokalu mieszkaniowego nr 1.

W tablicach zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajgca obwody w postaci wy-
tacznikdw  nadmiarowo-prgdowych. Dodatkowo obwody zabezpieczajg wytaczniki
przeciwporazeniowe roznicowo-prgdowe wyposazone w czton czutosciowy [(El=30mA
zabezpieczajace przed porazeniem pradem elektrycznym uzytkownikéw.



Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowg wykonaé zgodnie z rysunkami.

Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodem YDYp 3x1,5 mm2, YDYp 4x1,5 mmz2. Insta-lacje
wykonaé w tynku.

Osprzet z tworzywa wtynkowy, w tazienkach, pom. gospodarczych, garazu wtynkowy szczelny.
Zasilanie obwoddw zgodnie ze schematem ideowym.

Wytaczniki montowad na wys. 1,1 m od podtfoza jesli na rysunkach nie podano inacze;.
Instalacja gniazd i sity

Instalacje gniazd wykonac zgodnie z rysunkami.

Gniazda zasili¢ przewodem YDYp 3x2,5 mm?2.

Instalacje gniazd wykona¢ w tynku. Osprzet z tworzywa wtynkowy, w fazienkach, pom.
gospodarczych wtynkowy szczelny.

Zasilanie obwodow zgodnie ze schematem ideowym.

Wysokos¢ montazu gniazd od podtoza jesli na rysunkach nie podano inaczej nalezy przy-jgé:

w pokojach-0,3 m.

w tazience przy umywalce — 1,4 m.

w kuchni w ciggu technologicznym —1,05-1,2 m.

gniazdo lodéwki — 0,5 m.

wypust zasilania kuchni elektrycznej— 0,5 m.

gniazdo okapu kuchennego — 2,0 m / na suficie.

gniazdo zasilania pralki— 1,2 m.

Uktadanie kabli, przejscia przez przegrody

Projektowane przewody instalacji elektrycznych uktadaé pod warstwa tynku.

Przewody prowadzi¢ w uktadzie pionowym i poziomym, zabrania sie uktadania kabli ,,na skos”.
Przewody prowadzi¢ w odlegtosci 30cm od krawedzi scian, podtogi i sufitu. Od kra-wedzi
otwordéw okiennych i drzwiowych przewdd prowadzi¢ w odlegtosci 15cm.

Wszystkie przejscia przez przegrody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. W przypadku
przejscia przez przegrode oddzielenia pozarowego, o srednicy wiekszej niz 0,4m i odpor-nosci



ogniowej nie nizszej niz EI60, nalezy wykonane przejscie zabezpieczyé przeciwpoza-rowo do
klasy odpornosci ogniowej przegrody.

Strefy bezpieczenstwa w pomieszczeniach ,,mokrych”

strefa 0 - przestrzed wewngtrz wanny lub basenu natryskowego. Sprzet i osprzet tam
zainstalowany powinny miec stopien ochrony nie mniejszy niz IPX7.

strefa 1 - ograniczona ptaszczyznami: pionowg - przebiegajaca wzdtuz zewnetrznej kra-wedzi
obrzeza wanny, basenu natryskowego lub w odlegtosci 0,60 m od prysznica w przy-padku braku
basenu natryskowego oraz pozioma - przebiegajacg na wysokosci 2,25 m od poziomu podtogi.
Sprzet i osprzet powinny miec stopien ochrony nie mniejszy niz IPX5.

strefa 2 - ograniczona ptaszczyznami: pionowa - przebiegajgca w odlegtosci 0,60 m na zewnatrz
od ptaszczyzny ograniczajacej strefe 1 oraz poziomga przebiegajgcg na wysoko-sci 2,25 m od
poziomu podtogi. Znajdujacy sie w tej strefie sprzet i osprzet powinny miec stopien ochrony nie
mniejszy niz IPX4, np. podgrzewacz wody IP24 zainstalowany na sta-fe (gniazdo w strefie 3),
oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronnosci (wytgcznik w stre-fie 3). To w pomieszczeniach
prywatnych, natomiast w fazienkach publicznych stopien ochrony IP sprzetu i osprzetu
elektroinstalacyjnego w 2 strefie musi wynosi¢ nie mniej niz IPX5.

strefa 3 - ograniczona ptaszczyznami: pionowa - przebiegajgca w odlegtosci 2,40 m na zewnatrz
od pfaszczyzny ograniczajagcej strefe 2 oraz pozioma przebiegajacg na wysoko-sci 2,25 m od
poziomu podtogi. Sprzet i osprzet w tej strefie powinny mieé stopien ochro-ny nie mniejszy niz
IPX1 (w strefie 3 w tazienkach publicznych minimum IPX5), np. pod-grzewacz wody
zainstalowany na state, pralka, grzejnik Scienny IP24, oprawy oswietle-niowe w Il klasie
ochronnosci, wyfaczniki o$wietlenia, gniazda wtyczkowe z bolcem, 1P44.

Ochrona przed dotykiem posrednim i potaczenia wyréwnawcze

Jako ochrone od porazen przyjeto:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE W UKLADZIE TN-S.

Przewody ochronne nie moga byé przerywane bezpiecznikami ani facznikami.

Miejsca wymagajgce ochrony tgczy¢ za posrednictwem przewoddw ochronnych z zaciska-mi
PE. Przy rozdzielni gtéwnej RG zainstalowaé gtéwng szyne wyréwnawcza.



W tfazienkach wykona¢ dodatkowe potgczenia wyréwnawcze kablem LgYzo (Dyzo) 4 do ktérych
nalezy podpig¢ wszystkie elementy przewodzgce dostepne oraz obce moggce znalez¢ sie pod
napieciem. Wszystkie pofgczenia wyrdwnawcze nalezy potaczyc ze sobg za pomocg przewodu
magistralnego Dyzo 10, ktéry nalezy potgczy¢ z gtéwng szyng wy-réwnawczg. Gtéwng szyne
wyréwnawczg nalezy potgczyé za pomoc kabla YKYz025 z uziomem otokowym budynku.
Rezystancja uziemienia RZ 10 Q.

Uwaga koricowa

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed zataczeniem instalacji pod napieciem nalezy wykona¢ pomiary izolacji obwodow.

Przed przekazaniem do eksploatacji wykonaé pomiary ochrony p. porazeniowej.

Wszystkie instalacje powinna wykonaé profesjonalna firma, posiadajgca aktualne szkole-nia.
Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku musi nastgpi¢ po wykonaniu wszyst-kich
wymaganych pomiaréw urzadzen oraz przewoddw instalacji protokolarnie. Po zakon-czeniu
robot Wykonawca wraz z dokumentacjg powykonawcza zobowigzany jest przeka-zac
Certyfikaty Zgodnosci na wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz Swiadectwa Do-puszczenia
na urzadzania, ktére muszg takie Swiadectwo posiadad.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczegdlnych instalacji w w/w proj. obiek-cie
nalezy wykona¢ wymagane pomiary zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie za-
gadnienia ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysun-kach,
a nie ujete specyfikacjg, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Warunki wykonania prac dla wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszym
opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw systemu wraz z dostarczeniem koniecznych materia-téw i
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowa obiektu
i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji.

Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen i
instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim
przypadku musi uzyskaé pisemng zgode od Opracowujgcego na zastosowanie
zaproponowanego rozwigzania.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci
z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowiazujace
przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obo-
wigzujgcych norm i przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela In-
westora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ rowniez deklaracje komplet-nosci
wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem

16. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Podstawa prawna: ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane z pdin. zm.,
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 rw sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzn. zm.
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Przedmiotem inwestycji jest remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym.
Projektowany zakres prac budowlanych nie wptynie ujemnie na obiekty i dziatki sgsiednie.
Przedsiewziecie speftnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki Inwestora. Obszar
odziatywania nie obejmuje dziatek sasiednich.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Warunki i wymagania w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu
- przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ wymienionych w
rozporzadzeniu o Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2016.71 tekst jednolity), poniewaz:
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objetymi formami przyrody o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w
otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
Planowang inwestycje nalezy projektowac, realizowac i eksploatowa¢ z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r, Prawo ochrony $rodowiska(Dz. U. z 2017r.,
p0z.2187 tekst jedn. ze zm.).

Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspotczesnej — w rozpatrywanej sprawie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017, poz. 2187 ze
zm.).

Na realizacje inwestycji nalezy uzyska¢ pozwolenie konserwatorskie wydane przez tutejszy
organ w formie decyzji administracyjnej;

Interesy osdb trzecich nie bedg naruszone.

Spetnione s3 wymagania zawarte w §12, 13, 60, 271, 272, 273 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmian.).
Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sgsiednich.
Eksploatacja gornicza — nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowaé tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak
wystepowac w niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci
atmosfery.

Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji.
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17. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO

17.1. Opis ogdiny

Budynek mieszkalny dwulokalowy usytuowany jest na obszarze objety ochrong
konserwatorskg z uwagi na zabytkowy park w miejscowosci Bielawki.

Obiekt graniczy z terenem lesSnym.

Budynek sktada sie z dwoch odrebnych lokali. Z uwagi na materiat, ktéry zostat uzyty do
budowy oraz sposéb wykonania bardzo prawdopodobne jest, ze budynek powstawat
dwuetapowo.

Jednoznacznie w budynku mozna dostrzec czes¢ murowang, ktéra stanowi lokal pierwszy oraz
czes¢ drewniang - lokal numer dwa.

Kazde z lokali posiada odrebne wejscie przykryte dachem jednospadowym. Gtéwna bryta
budynku przykryta jest dachem dwuspadowym réwnolegtym do drogi gtdwnej.

17.2. Opis elementéw budynku

-fundamenty -z cegly petnej

- konstrukcja $cian — murowana / drewniana
- strop -drewniany

- konstrukcja dachu -drewniana

- pokrycie dachu- blachodachéwka

17.3. Whioski z ekspertyzy

Na podstawie przeprowadzonej analizy nalezy stwierdzi¢, iz instalacja elektryczna
przedmiotowego budynku wykazuje znaczny stopien degradacji skutkujgcy systematycznym
przyrostem uszkodzen, ktére w przysztosci mogg skutkowac catkowitym ich zniszczeniem.
Stan poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych budynku ustalono jako dobry,
umozliwiajgcy zaprojektowanie przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego w sposéb
zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych; bezpieczenistwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony sSrodowiska, a takze zachowanie interesow oséb
trzecich.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan techniczny elementéw
konstrukcyjnych budynku.
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Nr rysunku Nazwa Strona
RYS. EOO Legenda 14
RYS. EO1 Rzut piwnicy 15
RYS. AO2 Rzut parteru 15
RYS. AO3 Rzut pietra 17
RYS. AO4 Schemat TR1 18
RYS. AO5 Schemat TR2 19
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Wykaz elementdw instalacji elektrycznej

Rysunek

Nazwa

&

Gniazdo wtykowe, podtynkowe,
hermetyczne, uziemione, IP44, 1 wtyk,

16A, jednofazowa

Gniazdo wtykowe, podtynkowe,
uziemione, IP20, 1 wtyk, 16A,

jednofazowa

Kinkiet, IP20, 1x20W

tacznik pojedynczy, 1-biegunowy,
hermetyczny, 1P44

tacznik pojedynczy, 1-biegunowy, IP20

tacznik schodowy, 1-biegunowy, IP20

tacznik $wiecznikowy, 1-biegunowy,
1P20

Wypust elektryczny, 16A, jednofazowa

| &= o D >

TR1, TR2 - tablice rozdzielcze podtynkowe

TL1, TL2 - istniejgce tablice licznikowe

Zasilanie 3-fazowe, podtynkowe,
uziemione, IP20, 1 wtyk, 16A,

trojfazowa

X &

Zyrandol, IP20, 1x20W

.

Nazwa inwestycji . . .
Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym

w miejscowosci Bielawki gm, Kutno w ramach zadania
inwestycyjnego " Przebudowa dachu oraz remont
budynku mieszkalnego w miejscowosci Bielawki gm.

Kutno

Inwestor Gmina Kutno
ul. Witosa 1
99-300 Kutno

Adres inwestycji  dz ewid. 84/1
Bielawki 32
Gmina Kutno

Instalacja elektryczna — autor opracowania
inz. Robert Szafranski

upr.nr E/1166/716/20

upr.nr D/516/716/20

Instalacja elektryczna — projektant

inz. Jarostaw Szczesny

upr.nr WBPP—AN-8386-5//46,/81Wk

Temat rysunku

Legenda

Nr rys. Nr strony

Skala Data
07 2023 E0




TR2/15

7

TR2/15
<X

TR2/15
<

TR2/4

TR2/4

TR2/15
R

TR2/1

TR2/1

TR2/5 |

.

Nazwa inwestycji . . .
Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym

w miejscowosci Bielawki gm, Kutno w ramach zadania
inwestycyjnego " Przebudowa dachu oraz remont
budynku mieszkalnego w miejscowosci Bielawki gm.

Kutno

Inwestor Gmina Kutno
ul. Witosa 1
99-300 Kutno

Adres inwestycji  dz ewid. 84/1
Bielawki 32
Gmina Kutno

Instalacja elektryczna — autor opracowania
inz. Robert Szafranski

upr.nr E/1166/716/20

upr.nr D/516/716/20

Instalacja elektryczna — projektant

inz. Jarostaw Szczesny

upr.nr WBPP—AN-8386-5//46,/81Wk

Temat rysunku
Rzut piwnicy

Skala Nr rys. Nr strony

Data
1:50 07 2023 E0
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Nazwa inwestycji X X
Remont instaldcji elektrycznej w budynku mieszkalnym

w miejscowosci Bielawki gm, Kutno w ramach zadania
inwestycyjnego " Przebudowa dachu oraz remont
budynku mieszkalnego w miejscowosci Bielawki gm.

Kutno

Inwestor Gmina Kutno

ul. Witosa 1
99-300 Kutno

Adres inwestycji  dz ewid. 84/1
Bielawki 32

Gmina Kutno

Instalacja elektryczna — autor opracowania
in2. Robert Szafrariski

upr.nr E/1166,/716/20

upr.nr D/516/716/20

Instalacja elektryczna — projektant
inz. Jarostaw Szczesny

upr.nr WBPP—AN-8386-5/46/81Wk

Temat rysunku

Rzut parteru

Skala Data Nr rys.

Nr strony
1:50 07 2023 E02
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Inwestor Gmina Kutno
ul. Witosa 1
99-300 Kutno

Adres inwestycji  dz ewid. 84/1
Bielawki 32
Gmina Kutno

Instalacja elektryczna — autor opracowania
inz. Robert Szafranski

upr.nr E/1166/716/20

upr.nr D/516/716/20

Instalacja elektryczna — projektant

inz. Jarostaw Szczesny

upr.nr WBPP—AN-8386-5//46,/81Wk

Temat rysunku
Rzut pietra

Skala Data Nr rys. Nr stron
1:50 07 2023 ry§03 Y




L1, L2, L3 3x230V 400A

ON300 15kA S 303 P 304 P 312 P 312 P 304 P 304 P 304 P 312 P 304
4p 3P 4p o 2P P 2P 4p 4p ap ép 2P 4p
Kl. B+C 6A 40A 10A 10A 40A 40A 40A 16A 40A
B
®®® L333 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 303 S 301 S 301 S 301
3P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P *ﬁ 1P ﬁ 1P 1P 1P 3P 1P 1P *ﬁ 1P
10A 10A 10A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
B B B B B B B B B B B B B B B B
FR 303
3P
40A
N
PE
—r 4
= Ru<10 Ohm
Nazwa Zasilanie z istn. Ochronnik B+C Kontrola 1 Oswietlenie 2 Oswietlenie 3 Oswietlenie 4 Oswietlenie 5 Osw. zewn. 6 Gniazda 7 Gniazda 8 Gniazda 9 Gniazda 10 Gniazda Rezerwa 11 Gniazda 12 Gniazda 13 Gniazda 14 Gn. Indukcja |15 Gniazda 16 Gniazda 17 Gniazda 18 Gniazda
TL1 obecnosci faz

Napiecie [V] 400 400 400 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 400 230 230 230 230

Moc zainstalowana Pi [kW] 11.94 - - 0.10 0.06 0.04 0.10 0.02 0.32 0.60 0.90 1.50 1.50 - 0.60 0.60 0.60 2.00 0.30 0.30 1.20 1.20

Moc obcigzenia Po [kW] 8.60 - - 0.09 0.05 0.04 0.09 0.02 0.29 0.54 0.81 1.35 1.35 - 0.54 0.54 0.54 1.80 0.27 0.27 1.08 1.08

Prad Io [A] 13.1 - - 0.4 0.2 0.2 0.4 0.1 1.3 2.5 3.7 6.2 6.2 - 2.5 2.5 2.5 2.7 1.2 1.2 4.9 4.9

Typ przewodu YKXS 5x10 - - YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 - YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDY 5x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5

.

Nazwa inwestyc

i

Remont instalajcji elektrycznej w budynku mieszkalnym

w miejscowosci Bielawki gm, Kutno w ramach zadania
inwestycyjnego " Przebudowa dachu oraz remont
budynku mieszkalnego w miejscowosci Bielawki gm.

Kutno

Inwestor Gmina Kutno

ul. Witosa 1
99-300 Kutno

Adres inwestycji  dz ewid. 84/1
Bielawki 32

Gmina Kutno

Instalacja elektryczna — autor opracowania

inz. Robert Szafrariski

upr.nr E/1166/716/20

upr.nr D/516/716/20

Instalacja elektryczna — projektant
inz. Jarostaw Szczesny

upr.nr WBPP—AN-8386-5/46 /81Wk

Temat rysunku
Schemat TR1

Skala Data Nr rys.
07 2023 E04

Nr strony




L1, L2, L3 3x230V 400A
ON300 15kA sy S 303 ] P304 | P312 | p312 | P304 ] P304 ] P304 | p312 | P312
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B
XD 1333 | 5301 | 5301 | 5301 | 5301 | 5301 ] s 301 | 5301 | 5301 | 5301 | 5301 | 5301 | 5301 | 5303
p 1P 1P 1P 1P 1P .>] 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 3P
10A 10A 10A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
B B B B B B B B B B B B B
L FR 303
3P
40A
N
PE
= Ru<10 Ohm
Nazwa Zasilanie z istn. Ochronnik B+C Kontrola 1 O$wietlenie 2 Oswietlenie 3 Oswietlenie 4 Oswietlenie 5 Osw. zewn. 6 Gniazda Rezerwa Rezerwa 7 Gniazda 8 Gniazda 9 Gniazda 10 Gniazda 11 Gniazda 12 Gniazda 13 Gn. Indukcja |14 Gniazda 15 Gniazda
TL2 obecnosci faz

Napiecie [V] 400 400 400 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 400 230 230

Moc zainstalowana Pi [kW] 10.60 - - 0.02 0.08 0.02 0.04 0.04 0.30 - - 1.50 1.50 1.20 0.60 0.60 0.60 2.00 0.30 1.80

Moc obcigzenia Po [kW] 7.63 - - 0.02 0.07 0.02 0.04 0.04 0.27 - - 1.35 1.35 1.08 0.54 0.54 0.54 1.80 0.27 1.62

Prad Io [A] 11.6 - - 0.1 0.3 0.1 0.2 0.2 1.2 - - 6.2 6.2 4.9 2.5 2.5 2.5 2.7 1.2 7.4

Typ przewodu YKXS 5x10 - - YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x2.5 - - YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5 YDY 5x2.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5

Nazwa inwestycji . X X
Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym
w miejscowosci Bielawki gm, Kutno w ramach zadania
inwestycyjnego " Przebudowa dachu oraz remont
budynku mieszkalnego w miejscowosci Bielawki gm.
Kutno

Inwestor Gmina Kutno

ul. Witosa 1
99-300 Kutno

Adres inwestycji  dz ewid. 84/1
Bielawki 32

Gmina Kutno

Instalacja elektryczna — autor opracowania
inz. Robert Szafrariski

upr.nr E/1166/716/20

upr.nr D/516,/716,/20

Instalacja elektryczna — projektant
inz. Jarostaw Szczesny

upr.nr WBPP—AN-8386-5/46/81Wk

Temat rysunku
Schemat TR2

Data Nr rys.

Nr strony
07 2023 EO!

Skala




DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.0.

99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

ZAXACZNIKI DO PROJEKTU

BUDOWLANEGO
Nazwa Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w
zamierzenia miejscowosci Bielawki gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego

budowlanego: ,Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w
miejscowosci Bielawki gm. Kutno.

Adres obiektu  powiat kutnowski, gm. Kutno, m. Bielawki 32
budowlanego:  99-300 Kutno
dz. nr 84/1; Obreb 0001 Bielawki

Kategoria I

obiektu:

Inwestor: Gmina Kutno
ul. Witosa 1

99-300 Kutno

31 lipiec 2023r.

Egz. Nr 1

Stronal1z1



Spis tresci
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INFORMACIA B.1.0.Z.

dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w
miejscowosci Bielawki gm. Kutno w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Przebudowa dachu oraz remont budynku
mieszkalnego w miejscowosci Bielawki gm. Kutno.

ADRES OBIEKTU

powiat kutnowski, gm. Kutno, m. Bielawki 32

BUDOWLANEGO 99-300 Kutno
dz. nr 84/1; Obreb 0001 Bielawki
Gmina Kutno
INWESTOR ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Sporzadzit:  Tomasz Reszkowski
ul. Czapskiego 37A, 09-500 Gostynin

31 lipiec 2023 r.




CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w
miejscowosci Bielawki gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa dachu
oraz remont budynku mieszkalnego w miejscowosci Bielawki gm. Kutno.

Szczegdtowa lokalizacja obiektu objetego opracowaniem wg rys. Z-01 Szkic usytuowania
zagospodarowania dziatki.lstniejgce zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Dziatka o nr ewid. 84/1 jest urzadzona, zabudowana. Na dziatce znajduje sie budynek
mieszkalny objety opracowaniem wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz inne budowle
takie jak: niewielkie budynki gospodarcze, altany itp .Obstuga komunikacyjna — dziatka
posiada bezposredni dostep do drogi publicznej o nr ewid dziatki 49.

Istniejgca dziatka lezy na terenach rolnych: Lz, B, Rllla.

Teren dziatki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania objety jest ochrong
konserwatorska.

3. Wykazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Z posrod istniejgcych obiektdw zagospodarowania dziatki nie przewiduje sie, zeby
ktorykolwiek z elementéw zagospodarowania mégt stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi dla projektowanego zakresu robot budowlanych.

Podczas prac nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ a w razie wystgpienia
jakichkolwiek niepokojgcych zjawisk nalezy roboty przerwad i powiadomic¢ projektanta.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich
wystapienia
- moze wystgpi¢ ryzyko uszkodzenia ciata lub porazenia prgdem podczas uzywania sprzetu
budowlanego.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych.
Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.
-wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian, o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.
Nie dotyczy.
-roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,
Nie dotyczy.
-rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m,
Nie dotyczy.



-roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

Nie dotyczy.

-montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,

Nie dotyczy.

-roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw i Smigtowcow,

Nie dotyczy.

-prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,

Nie dotyczy.

-montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

Nie dotyczy.

-betonowanie wysokich elementéow konstrukcji mostéw, takich jak przyczotki, filary
i pylony,

Nie dotyczy.

-fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

Nie Dotyczy.

-roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

3,0 m dla linii o napieciu zmianowym nieprzekraczajagcym 1kV,

5,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

10,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajagcym 30 kV,

15,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV.

Nie dotyczy.

-roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

Nie dotyczy.

-roboty przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m,

Nie dotyczy.

-roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.

Nie dotyczy.

-Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Nie dotyczy.

-Roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

Nie dotyczy.

-Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

Nie dotyczy.

-Roboty budowlane, stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw.

Nie dotyczy.

-Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemig i tunelach.

Nie dotyczy.

-roboty budowlane, wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
Nie dotyczy.

-Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza.

Nie dotyczy.

-Roboty budowlane, wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych.

Nie dotyczy.

-Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Nie dotyczy.

Pracownicy budowy powinni byé przeszkoleni w zakresie bezpieczerstwa i higieny pracy.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie kwalifikacje formalne
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do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchac i potwierdzié ten fakt wtasnorecznym
podpisem.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w sferach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajagcym
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Na czas wykonywania robét budowlanych obiekty objetego opracowaniem nalezy wygrodzic,
celem  uniemozliwienia  przebywania na terenie budowy o0séb  postronnych
i zabezpieczyé przed wydostawaniem sie pytdéw oraz innych przedmiotéw statych itp.. Prace
zwigzane z transportem materiatéw budowlanych oraz transportu powstatego gruzu nalezy
wykonywac¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Poszczegélne rodzaje robdt powinni wykonac
pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.
Materiaty do budowy powinny posiada¢ atest producenta — reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie i wtasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty. W miejscu
wykonywania robét budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych. Na wypadek
zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrétszg mozliwg drogg prowadzacg poza strefe
zagrozenia. Nalezy takze zapewnié¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiescic tablice z informacjami dotyczgcy budowy, w tym Inwestora,
Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi.



