SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAWY OSWIETLENIA DLA

Czesc¢ 1: (zadanie 3, zadanie 6)
Czes¢ 2: (zadanie 1, zadanie 2)

Projektuje sie oprawy o$wietleniowe o ponizszych parametrach:

Parametry techniczne i konstrukcyjne oprawy:

- regulacja kata nachylenia oprawy od -90 do +10 stopni

- klasa odpornosci na zanieczyszczenia i wilgo¢ - IP 66

- klasa odpornos$ci na uderzenia - IK 08

- klasa ochrony przeciwporazeniowej - I

- waga oprawy - 5,1 kg (+/- 2%)

- mozliwo$¢ montazu bezposrednio na stupie o $rednicy topu 60 mm lub na wysiegniku
o $Srednicy 60 mm

- kazda oprawa powinna mie¢ swéj indywidualny identyfikator (kod QR), ktéry po
zeskanowaniu za pomocg smartfonu, pozwoli¢ ma na identyfikacje kazdej oprawy
umozliwiajac jej tatwa i szybka konserwacje

Parametry eksploatacyjne oprawy:

- oprawa wykonana w technologii LED o mocy catkowitej max. 52 W

- catkowity strumien Swietlny oprawy - min. 7568 Im

- skutecznos¢ swietlna - min. 146 Im/W

- wspoéiczynnik oddawania barw - min. Ra 70

- temperatura barwowa - 4000K (-/+ 200K)

- obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium

( obudowa stanowi integralng cze$¢ elementu chtodzenia. System chtodzenia - poprzez
radiator z gtadka powierzchnig

- trwatos$¢ systemu 100.000 h L70B10 (spadek strumienia nie wiekszy jak 30%, liczba
awarii nie wieksza jak 10% w tym czasie)

Inne:
- gwarancja - min. 5 lat
- deklaracja zgodnosci + certyfikat ENEC




