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Przekrdj nr 1 - jezdnia na proste] odcinek 0+000 - 0+220
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5cm | W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 1 _O A
5cm | W-wa wig2aca z betonu asfalfowego - AC 11W. 5cm | W-wa $cieralna z betonu asfalfowego AC 11S —(;\
istniejgca konstrukcja nawierzchni - frezowanie do profilu, remont 15 cm | W-wa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 . ) opornik betonowy 12x25x100 8cm - W-wa gérna - kostka betonowa grafitowa
P PR obrzeze betonowe - 8x30 cm
Dren francuski 10 cm |Stabilizacja cementem C3/4 (B5,0)(z betoniarki) - ) . 5 W d ki t jask ;
" Otuling 2 ceowldkniny200 zasypka rowu gruntem przepuszczalnym, pospéika podsypka cementowo - piaskowa 1:4 W-wa kruszywa - destrukt asfalfowy, miatowany miatem kamiennym podsypka cementowo-piaskowa 1:4 cm - V¥-Wa podsypki cementowo - plaskowej
10cm RAZEM uilna z geowrokniny 04 g - tawa betonowa z betonu .
Wypelnienie kruszywo 30 cm RAZEM o granitowym 5/8 tawa betonowa z oporem z betonu 18cm - W-wa podbudowy zasadniczej z
50% granit 0/63 CI2/15(815) W 080/ 0,05 m3fm C1215 (B15) w ilosci 0,08m3/m betonL C6/9
grani . ' etonu
50% granit 0/31 kostka beton(fwa szara gr. 8,0cm W-wa scieraina z betonu asfalfowego AC 11S | 5 cm oprnik betonowy 12x25x100 : : - i . _
Dren fi 200 w otulinie kokosowsj podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm W-wa wig?aca z betonu asfaltowego - AC 11W | 5¢m 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 15 cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymato$ci
A1 . 15cm - stabilizacja cementem o kiasie tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) C3/4 (B5,0)(z betoniarki,
P rze krOJ nr 3 na *U kU p ozZIion Iyl n wytrzymatosciC3/4(B5,0)(z betoniarki) W-wa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P | 7 &rn w ilodci 0, 14m3/m (B5,0X )
4 W-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 | 20 cm
L. Stabilizacja cementem C3/4 (B5,0)(z betoniarki) |15 cm
k O + 4 9 O krawgznik betonowy 15x30x100
m RAZEM 51cm
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
chodnik jezdnia pobocze z destruktu w ilodci 0,14m3/m s = . . . s ow .
i Przekroj konstrukcyjny - wyniesione przejscie dla pieszych
1,50 6,00 L 0,75 L
05-10 50 7 7 5cm W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S
’ ', ’ , 0,3 kg/1m2| Wigzanie migdzywarstwowe - emulsja asfl. szybkorozpadowa , 6,00
poszerzenie T 5cm W-wa wigZgca z betonu asfaltowego - AC 11W
0,5 kg/1m2| Wi jie mied. fwi - emulsja asfl. szybkorozpadowa
15% 8l 6% : Q/’ Wigzanie Imle. z.ywars f)we e. : i : Vi (2
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W-wa kruszywa - destrukt asfaltowy, © iistn. %
kostka betonowa szara gr. 8,0cm _
2 iistn. %
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm 1 ,0 oprnik betonowy 12x25x100 ] ﬁw
15cm - stabilizacja cementem o kiasie — 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ol - % N
wytrzymato$ci C3/4(B5,0)(z betoniarki) Lwa € tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) :
5cm  |W-wa sc.le.ralna Z betonu asfaltowego AC 11S w ilosci 0, 14m3/m istniejaca nawierzchnia bitumiczna ’ ;
5cm |W-wa wigzgca z betonu asfaltowego - AC 11W
. W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - AC 11W . . | istniejgca nawierzchnia bitumiczna
krawgznik betonowy 15x30x100 istniejgca konstrukcja nawierzchni - frezowanie do profilu, remont potgczenie uszczelnione masg zalewowq ofaczenie uszczelnione masa zalewowa
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 10cm | RAZEM porq
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) opornik 12*25*100cm
w iloéci 0,14m3/m d K t - piaskowa
}awapzetsg:ozacir::?oznvoc1F2>/15 B15) Kostka betonowa, czerwono - biata, gr. 8 cm 8cm
5cm W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S w ilosci 0.08m3/m Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm
5cm W-wa wigzagca z betonu asfaltowego - AC 11W W-wa podbudowy pomochiczej z betonu cementowego o Rm =6 -9MPa | 18 cm
7cm W-wa podbudowy z betonu asfaltowego - AC 16P Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) 15-25¢cm
20 cm W-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 RAZEM 46 - 56 cm
15cm |Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki)
52cm RAZEM

Opornik betonowy 12x25x100 na tawie betonowej z oporem;
obramowanie zjazdéw do posesji

Kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z oporem;
poszerzenie jezdni strona lewa
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5cm - W-wa écieralna-AC 11 S
kraweznik betonowy 15x30x100 5¢m - W-wa wigzaca - AC 11 W
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 7cm - W-wa podbudowy - AC 16 P
fawa betonowa z oporem z betonu 20cm - W-wa P
o - W-wa podbudowy pomochniczej z
C1/15 (B15) w ilosci 0,08m3/m mieszanki niezwigzanej 0/31,5

15 cm - Stabilizacja cementem o klasie wylrzymafo$ci
C3/4 (B5,0)(z betoniarki)

. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI bez poszerzenia
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h=9cm

5cm - W-wa §cieralna - AC 11S

5cm - W-wa wigzgca - AC 11 W

istniejgca konstrukcja nawierzchni - frezowanie do profilu, remont ubytkéw

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00
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Il. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - POSZERZENIA DROGI GLOWNEJ,

5cm - W-wa §cieralna - AC 11S
5cm - W-wa wigzgca - AC 11 W

7cm - W-wa podbudowy - AC 22 P

20cm - W-wa podbudowy pomochiczej z
mieszanki niezwigzanej 0/31,5

15cm - Stabilizacja cementem o klasie
wytrzymatosci C3/4 (z betoniarki)

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00

Kraweznik betonowy 15x22x100 na tawie betonowej z oporem;
poszerzenie jezdni zjazdy
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dkravltezmk bet:"OWV_15l’(<22X11°_‘: 5cm - W-wa cieralna - AC 11 8
podsypKa cementowo-piaskowa 1: 5¢m - W-wa wiqiqca -AC11W
fawa betonowa z oporem z betonu 7 W. dbud AC22P
C1215 (B15) w iloci 0,08 m3/m =T S8 portueeRty -

20cm - W-wa podbudowy pomocniczej z
mieszanki niezwigzanej 0/31,5

15 cm - Stabilizacja cementem o klasie wylrzymafo$ci

C3/4 (B5,0)(z betoniarki)

ll. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ

h=46cm Va

8 cm - kostka betonowa grafitowa

5cm - podsypka cementowo - piaskowa

18cm - W-wa podbudowy z betonu cementowego C6/9

15cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymalosci

C3/4 (B5,0MPa)(z betoniarki)

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00

IV. Nawierzchnia chodnikéw
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8cm - kostka betonowa szara

5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymalosci

C3,0/4,0 (B5,0MPa)(z betoniarki)

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00

Obrzeze betonowe
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™| 8 cm - kostka betonowa szara
A 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
29 15cm - Stabilizacja cementem o klasie wylrzymafo$ci
F% C3,0/14,0 (B5,0MPa)(z betoniarki)

obrzeze betonowe - 8x30cm
podsypka cementowo - piaskowa

fawa betonowa z betonu C12/15 (B15)
w ilosci 0,06m3/m
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64-130 Rydzyna, ul. Kurpinskiego 3

Temat Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1086D w

miejscowosci Ryczen, gmina Géra.
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