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I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PODSTAWA FORMALNA | PRAWNA OPRACOWANIA

Materiaty wyjsciowe do projektu stanowiq:

Umowa o prace projektowe z Inwestorem,

Uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem,

Notatki stuzbowe spisane na okolicznos¢ wykonania projektu remontu,

Wizja lokalna projektantow,

Inwentaryzacja budowlana obiektu - w zakresie opracowania wyszczegdlnionym

W umowie,

e Uwaga : BRANZA KONSTRUKCYJNA - zgodnie z ustaleniami inwestorem

Ekspertyza - opinia konstrukcyjna,- dla oceny i projektu wzmochnienia dachu w

zwigzku z projektem wentylacji mechanicznej i lokalizacji central — zostanie

opracowana w Il etapie inwestycji i objeta innym projektem

Wtasne badania i ogledziny budynku i jego elementéw,

Mapa zasadnicza w skali 1:500,

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego,

Dokumentacja projektowa termomodernizaciji obiektu szkoty z 2012 roku,

Obowigzujgce przepisy dotyczgce projektowania:

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr. 161

poz. 1279, z pbdzniejszymi zmianami

Uzgodnienia z inwestorem.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie technicznych
warunkdw, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Tekst jednolity
Dz. U. poz. 1422 z 2015 r. z pdzniejszymi zmianami.

¢ Normy techniczne

- PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne
- Czesc 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dot. odpornosci ogniowej
i/lub dymoszczelnosci,

- PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji -
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta -- Czes¢ 1: Postanowienia ogdine,

- PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja,

- PN-B-03430:1983, PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej,

e Inne rozporzgdzenia i Normy Polskie

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie projektu remontu zespotu sali sportowej i
zaplecza socjalno-szatniowego budynku Szkoty Podstawowej nr 23 im. Jana Pawta
Il w Tarnowie zlokalizowanego w Tarnowie przy os. Legiondw H. Dgbrowskiego
16.

Remont obejmuje pomieszczenia sali sportowej oraz pomieszczenia towarzyszgce
zlokalizowane na parterze i 1 pietrze wraz z dachem budynku Sali sportowe.

Zakres opracowania obejmuje:
Architektura:

— remont i modernizacja uktadu zespotdw sanitarno-szatniowych wraz z
lokalizacjq zespotu sanitarnego dla potrzeb oséb niepetnosprawnych,
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- wyposazenie w.w zespotdw w nowe urzqgdzenia sanitarne wraz z
urzgdzeniami dostosowanymi dla os. niepetnosprawnych,

— wymiana stolarki okiennej zewnetrznej,

— wymiana stolarki fasady zachodniej sali sportowej na fasade stalowo-szklang

- wymiana parapetéw wewnetrznych stolarki okiennej,

— wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,

— wymiana posadzki sali sportowej,

— wymiana posadzki korytarza i komunikacji w budynku sali sportowe;,

— wymiana posadzki anfresoli na 1 pietrze wraz z podestami dla widzdw,

— wymiana posadzki zespotdw sanitarnych wraz z zapleczem szatniowym,

— wymiana posadzki sali fitness,

— renowacja posadzki w sali korekcyjnej,

— remont posadzki pom. wentylatorowni,- wzmocnienie odtworzenie, remont i
malowanie

- wymiana tawek, wieszakdéw i drabinek,

— wymiana szafek w korytarzu na 1 pietrze,

- wymiana sufitéw podwieszanych kasetonowych i G-K

— wymiana oktadziny gresowej scian w zespotach sanitarnych

- malowanie $cian zespotéw  szatniowych, korytarzy, sali  sportowej,
pomieszczeh magazynowych, technicznych i gospodarczych,

— renowacja i wymiana tynkdw Sciany podokienne;.

— malowanie $cian podokiennej sali sportowej farbami renowacyjnymi,

— malowanie sufitu i elementdw stropowych sali sportowej,

— wymiana pokrycia dachowego wraz z czeSciowqg wymiang obrobek
blacharskich scianek attykowych, komindw oraz paséw podrynnowych

— wymiana dolnych czesci rur spustowych.

— wykonanie izolacji termicznej podstaw wentylatoréw wraz z uzupetnieniem
tynku

— Malowanie i wykonanie zabezpieczenia drabin pionowych

Instalacje sanitarne:

— remont wentylacji mechanicznej parteru,

— remont wentylacji mechanicznej 1 pietra,

— remont wentylacji mechanicznej sali sportowej,

— obudowa piondéw instalacji zewnetrznych w zespotach sanitarnych,

Instalacje elekiryczne:

- wymiana gniazd, wtgcznikdw oraz punktdw  oswietleniowych w
remontowanych pomieszczeniach,

- wymiana lamp i opraw w sufitach podwieszanych kasetonowych,
sufitowych

— wykonanie o$wietlenia awaryjnego,

— wymiana istniejgcych gniazd witykowych 230V na gniozda bezpieczne
hermetyczne,

— dostosowanie istniejgcych rozdzielnic elektrycznych w niezbednqg aparature
zabezpieczajgcqg dla ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej,

— wykonanie zasilania urzgdzen wentylacji mechanicznej oraz dodatkowego
sterowania,

Poszczegdlne zagadnienia zostaty podzielone na I etapy przeprowadzenia
inwestycji - wg rozdziatu w dalszej czesci opisu.



3. LOKALIZACJA | OPIS OBIEKTU

Budynek Szkoty Podstawowej nr 23 zlokalizowany jest w Tarnowie przy os. Legionow
H. Dgbrowskiego 16 na terenie dziatek nr 74/18, obreb 01031 4/16, obreb 0151.

Obszarem opracowania objeta jest cze$¢ hali sportowej wraz z zapleczem
sanitarno-szatniowym zlokalizowana po zachodniej stronie obiektu.

Budynek hali jest budynkiem jednokondygnacyjnym w czesci hali sportowej i dwu-
kondygnacyjnym w czesci zaplecza, niepodpiwniczonym. Dach jednospadowy o
spadku 5% nad gtéwng halg sportowq i takim samym nachyleniu nad nizszg
czescig budynki obejmujgcym wezty sanitarne wraz z zapleczem. Strop w tej czesci
z ptyt stropowych prefabrykowanych wielootworowych, w hali sportowej
stropodach niewentylowany na dzwigarach stalowych z przekryciem blachg
frapezowaq.

Hala sportowa przeznaczona jest na prowadzenie zajec lekcyjnych z wychowania
fizycznego oraz organizowanie imprez sportowych typu rozgrywki miedzy-klasowe
lub miedzyszkolne. Hala posiada petnowymiarowe boisko do pitki recznej o
wymiarach 40 x 20 m.

Znajdujq sie trzy niezalezne wejscia do hali, jedno z korytarza wewnetrznego oraz
dwa wyjscie ewakuacyjne bezposrednio na zewngtrz - od potudnia i pdtnocy.

Szczegobtowq lokalizacje przedsiewziecia w formie graficznej przedstawiono na
rysunku A.01
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Il. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA - OPIS TECHNICIZNY

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Szkoty Podstawowej nr 23 zlokalizowany na os. Legiondw 16 zostat oddany
do uzytku w roku 1991. Budynek zrealizowany jest w technologii prefabrykowanej -
"Cegta Zeranska'". Obiekt szkoty posiada 3 kondygnacje nadziemne (z wytgczeniem
Sali gimnastycznej ktéra jest objeta obszarem opracowania) i jest podpiwniczona.
Budynek Zespotu Szkolnego sktada sie z 3 pawilondw sal lekcyjnych, przewigzki i sali
sportowej w zachodniej cze$ci budynku.

Sala sportowa przeznaczona jest na prowadzenie zajec lekcyjnych z wychowania
fizycznego  oraz  organizowanie  imprez  sportowych.  Obiekt  posiada
petnowymiarowe boisko do pitki recznej (wyposazone w bramki, tablice do
koszykowki, drabinki korekcyjne itp.) oraz pomieszczenia towarzyszgce.

Zaplecze hali sportowej sktada sie z czesci zlokalizowanej na parterze jak i pietrze.
Catos¢ komunikuje klatka schodowa zlokalizowana we wschodniej czesci budynku
jak i ogdlnodostepny korytarz tgczqcy sie przewigzkg z pozostatym kompleksem
szkolnym.

W budynku sali sportowej na parterze wydzielono dwa zespoty szatniowo-sanitarne,
jeden od strony pdétnocnej petni role sanitariatdw wraz z szatniami dla chtopcow;
drugi od strony potudniowej petni role wezta wykorzystywanego przez dziewczeta.
W tej czesSci znajdujg sie takze zespoty sanitarne - tazienki dla os.
niepetnosprawnych.

Trzeci zespdt sanitarny na | pietrze réwniez damko meki szatniowy wraz z
pomieszczeniami towarzyszgcymi  wykorzystywany jest na potrzeby imprez
sportowych i pod zarzgdem klubu MKS. Dodatkowo znajduje sie na 1 pietfrze zespot
sanitarny wc — ogdinodostepny dla ucznidw i osdb korzystajgcych z widowni i sali
sportowej. Inne pomieszczenia na parterze to wentylatorownia, magazyn hali,
pomieszczenie nauczycieli, frenerdw oraz przebieralnia.

Na | pietrze znajduje sie wejscie na antresole na poziomie 3,00 m wraz z miejscem
dla widowni na podwyzszeniach. Ponadto pozostate pomieszczenia na |
kondygnacji to sala korekcyjna oraz sala sportowa (d. sala judo), sala do tenisa
stotfowego wraz z pom. magazynowym.

Na parterze znajdujg sie trzy niezalezne wejscia do hali, jedno z korytarza
wewnetrznego oraz dwa wyjscie ewakuacyjne bezposrednio na zewnagtrz - od
potudnia i pdtnocy.

Dostepnosé obiektu dla oséb niepetnosprawnych

W stanie istniejgcym zapewniony jest dostep do budynku sali sportowej poprzez
pochylnie prowadzgcg bezposrednio z poziomu chodnika do wejscia do hali od
strony potudniowej. WC przystosowany dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych
sie na wozku inwalidzkim znajduje sie w czesci wezta sanitarnego dziewczat.
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2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - DANE TECHNICZNE

Dane techniczne obszaru opracowania inwentaryzacii:

Szeroko$¢ max. opracowania c.a. ok. 35,44 m
Dtugosc , gteboko$¢ max. opracowania c.a. ok. 46,70 m
Powierzchnia catkowita inwentaryzaciji ok. 1929,43 m2
Kubatura cz. objetej inwentaryzacjg ok. 15,000 m3
Wysoko$¢ pomieszczen od - do 2,25-2,80m
Wysokos$¢ sali sportowej od - do ok. 8,55-10,00 m

Parter - zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN — STAN ISTNIEJACY - PARTER

NR POM. | NAZWA POMIESZICZENIA POSADZKA POW. [M2]
0/1 HALA SPORTOWA POS. POLIURETANOWA 1098,3
0/2 PRZEDSIONEK LASTRYKO 3,8
0/3 KOMUNIKACJA LASTRYKO 107.5
0/4 PRZEDSIONEK LASTRYKO 3,1
0/5 PRZEBIERALNIA PrYTKI GRESOWE 11,2
0/6 POKOJ NAUCZYCIELSKI PLYTKI GRESOWE 24,9
0/7 POKOJ TRENEROW PLYTKI GRESOWE 11,3
0/8 PRZEDSIONEK LASTRYKO 9.8
0/9 KLATKA SCHODOWA LASTRYKO 7.9
0/10 SCHOWEK POSADZKA BETONOWA 1,3
0/11 SZATNIA DZIEWCZAT PrYTKI GRESOWE 17,6
0/12 PRZEDSIONEK WC PLYTKI GRESOWE 5,1
0/13 PRYSZNICE PLYTKI GRESOWE 11,9
0/14 WC P+YTKI GRESOWE 1,4
0/15 POM. ZARZADCY HALI PrYTKI GRESOWE 2.3
0/16 PRZEDSIONEK WC P+YTKI GRESOWE 5,5
0/17 WC P+YTKI GRESOWE 1,3
0/18 WC NIEPEENOSPR. P+YTKI GRESOWE 8,9
0/19 SZATNIA DZIEWCZAT PLYTKI GRESOWE 19,5
0/20 MAGAZYN SPRZETU LASTRYKO 18,7
0/21 POM. TECHNICZNE LINOLEUM 1,8
0/22 PRZEDSIONEK LINOLEUM 2.0
0/23 WENTYLATOROWNIA WYLEWKA BETONOWA 14,4
0/24 SZATNIA CHEOPCOW PLYTKI GRESOWE 19,5
0/25 PRZEDSIONEK P+YTKI GRESOWE 5,6
0/26 WC PLYTKI GRESOWE 1,2
0/27 POM. PORZADKOWE PLYTKI GRESOWE 2.4
0/28 PRZEDSIONEK PYTKI GRESOWE 53
0/29 WC PLYTKI GRESOWE 1,2
0/30 PRYSZNICE CHtOPCOW PLYTKI GRESOWE 21,5
0/31 SZATNIA CHEOPCOW PLYTKI GRESOWE 20,0

RAZEM CALOSC| 1466,2 m2
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Pietro - zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN — STAN ISTNIEJACY - PIETRO

NR POM. | NAZWA POMIESZICZENIA POSADZKA POW. [M2]

1/1 KOMUNIKACJA PrYTKI GRESOWE 97.0
1/2 PRZEDSIONEK PLYTKI GRESOWE 3,5
1/3 ANTRESOLA PLYTKI GRESOWE/PCV 79.4
1/4 SALA TENIS STOLOWY LINOLEUM 39,5
1/5 MAGAZYN SALI LINOLEUM 18,5
1/6 KLATKA SCHODOWA LASTRYKO 22,8
1/7 PRZEDSIONEK P+YTKI GRESOWE 1.8
1/8 POM. GOSPODARCZE / WC PYTKI GRESOWE 5.2
1/9 PRZEDSIONEK PrYTKI GRESOWE 3,1

1/10 WC PtYTKI GRESOWE 1.0
1/11 WC PYTKI GRESOWE 1,0
1/12 WC PYTKI GRESOWE 1,1

1/13 PRZEDSIONEK PLYTKI GRESOWE 4,9
1/14 PRZEDSIONEK P+YTKI GRESOWE 2,1

1/15 MAGAZYN PrYTKI GRESOWE 3,9
1/16 WC PLYTKI GRESOWE 1,5
1/17 POKOJ MKS PLYTKI GRESOWE 7.8
1/18 UMYWALNIA PrYTKI GRESOWE 1,1

1/19 MAGAZYN PLYTKI GRESOWE 3,8
1/20 WC PLYTKI GRESOWE 1,4
1/21 POKOJ MKS PrYTKI GRESOWE 7.2
1/22 SALA KOREKCYJNA PARKIET DREWNIANY 74,7
1/23 SALA KLUBU MKS LINOLEUM/DYWAN 80,6

RAZEM CALOSC| 462,9 m?

3. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW BUDOWLI | WYKONCZENIA STANU ISTNIEJACEGO

7

Sciany:

zewnetrzne:

- Sciany zewnetrzne warstwowe, prefabrykowane ,,cegta zeranska” zelbet 24,0

cm, bloczki gazobetonowe 24,0 cm, styropian 10,0 cm,

— Sciany zewnetrze sali gimnastycznej murowane z gazobetonu 36,0 cm +
docieplenie styropianem ok. 13 cm - od wewnetrznej strony hali widoczne liczne

zawilgocenia i degradacja tynku.

wewnetrzne:

- Sciany wewnetrzne murowane o zinwentaryzowanej gr. $cian dziatowych 8-15
cm. W zaleznosci od pomieszczen Sciany wykonczone farbg emulsyjng, tynkiem

cienkowarstwowym lub ptytkami gresowymi w pomieszczeniach sanitarnych.

Stropy:

— Stropy miedzypietrowe kanatowe ,,cegta zeranska”.
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- Stropodach wentylowany - ptyty kanatowe ,, cegta zeranska”. 24,0 cm, papa
asfaltowa, wetna mineralna 3,0 cm, przestrzen wentylowana, ptyty korytkowe na
Sciankach azurowych zelbet 10,0 cm, papa asfaltowa na lepiku,

- w hali sportowej stropodach niewentylowany na dzwigarach stalowych z
przekryciem blachg frapezowq, ocieplony wetng mineralng od gory.

Sufity podwieszone:

- Sufit podwieszony na wieszakach stalowych — systemowy sufit kasetonowy o
wymiarach 60 x 60 cm, ruszt stalowy,

- Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukciji krzyzowej dwupoziomowej z profili
CD

Dach:
— Pokrycie dachu - papa asfaltowa termozgrzewalna nawierzchniowa. Izolacja z
papy termozgrzewalnej - miejscowo w ztym stanie technicznym (przecieki i

nieszczelnosci).

Obrébki blacharskie dachu:

— Obrobki blacharskie dachu oraz komindw wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej w kolorze jasnym szarym.

Posadzki:

Posadzki w zinwentaryzowane] czesSci obiektu objetej opracowaniem sqg
zréznicowane, 1j:

Lastyrko:

— W korytarzach i komunikacji na parterze, na klatce schodowej, pomieszczenia
przedsionkdw oraz schowka, dodatkowo lastryko jest na posadzce w magazynie
sprzetu

Ptytki gresowe:
— we wszystkich weztach sanitarno-szatniowych na parterze i na 1 pietrze,
— na korytarzu na 1 pietfrze wraz z posadzkg antresoli

Linoleum:

— miejscowo w pomieszczeniach towarzyszgcych wentylatorowni na parterze,
— w sali do tenisa stotowego na 1 pietrze wraz z salkg magazynowaq,

— czesciowo w pomieszczeniu sali sportowej MKS na 1 piefrze

Wylewka betonowa:
— W pomieszczeniu wentylatorowni na parterze

Pos. hali sportowej - pos. poliuretanowa:
— hala sportowa

Parkiet drewniany:
— sala korekcyjna na 1 pietrze

Dywan:
— fragment wytozony dywanem w pomieszczeniu sali sportowej MKS na 1 pietrze
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Elewacja:

Sciany zewnetrzne - tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy faktura baranek
1.5 mm, w kolorze:

Sciany zewnetrzne - tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy faktura baranek
1,5 mm, w kolorze:

Sciany zewnetrzne - tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy faktura baranek
1,5 mm, w kolorze:

Sciany zewnetrzne, kominy - tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy faktura
baranek 1,5 mm, w kolorze:

cokot - tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy faktura baranek 1,5 mm w
kolorze:

dach pokryty papg nawierzchniowq - kolor ciemny szary,

okna - PCV w kolorze biatym,

drzwi zewnetrzne - aluminiowe w kolorze srebrnym,

rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane powlekane w kolorze jasnym szarym,
parapety zewnetrzne - blacha stalowa powlekana w kolorze jasnym szarym oraz
szarym,

balustrady, drabiny wytazowe, kraty okienne - w kolorze jasnym szarym.

Stolarka okienna:

Okna zewnetrzne PCV z szybg zespolong, kolor biaty. Szczegdty dot. stolarki
okiennej wg czesci rysunkowej,

Stolarka okienna wewnetrzna w pomieszczeniach sanitarnych na 1 pietrze oraz
do klatki schodowej - rama drewniana, nieotwierana, bez podziatdw na kwatery,
Oscieza okienne ocieplone styropianem gr. 2,0 - 3,0 cm od zewngtrz.

Parapety:

Parapety zewnetrzne $cian nadziemnych fasady zachodniej sali sportowej z
blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm z wykonczeniami bocznymi PCV w
kolorze jasnym szarym. Wysuniecie przed lico §ciany ok. 4 cm.

Parapety zewnetrzne $cian pozostatej czesci sali sportowej z blachy stalowej
powlekanej gr. 0,5 mm z wykohczeniami bocznymi PCV w kolorze szarym.
Wysuniecie przed lico sciany ok. 4 cm.

Drzwi:
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Drzwi zewnetrzne do budynku hali aluminiowe, dwudzielne, z przeszkleniem,
wyposazone w sitownik

- Drzwi wewnetrzne ptycinowe do pomieszczen szatniowo-sanitarnych,

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe asymetryczne do pomieszczen sal sportowych
na 1 pietrze,

- Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe symetryczne obite blachg do pomieszczenia
magazynu hali na parterze,

Drzwi stalowe dwudzielne do szafy elekirycznej na parterze,

Drzwi stalowe dwudzielne asymetryczne z komunikacji na boisko

Opaska wokoto budynku:

- Wokot budynku opaska z kostki betonowej o wymiarach 10 x 20 cm grubosci,
ograniczonej obrzezem betonowym 6 x 20 cm z oporem. Kolor kostki szary.

4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA INWENTARYZACJI

Fasada zachodnia z oknami doswietlajgcymi Fragment budynku od strony pétnocno-
hale sportowaq. wschodniej.

Fragment budynku od strony potudniowej z Widok od pdtnocy z wejsciem schodami
widoczng przewigzkg. zewnetrznymi na 1 pietro.
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Rzedy okien od strony potudniowej (pok.
nauczycielski, przebieralnia).

Okna z wysokim parapetem do wezta
sanitarno-szatniowego chtopcow.

Zblizenie na dolny rzqd okien hali sportowe;.

B L1 |
'JT*, —_— ‘.‘

Widok na okno wentylatorowni przy tgczniku.

Ry o2 ¢

Rzedy okien weztdw sanitarnych wraz z oknem
klatki schodowe;j.

b | ———

Szczegot parapetu zewnetrznego okna hali
sportowe;.

Szczegdt parapetu zewnetrznego okna hali
sportowe;.
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Widok parapetu wewnetrznego rzedu okien Widoczna degradacja $ciany podokiennej w
hali sportowe;. hali sportowe;.

Mocowanie siatki zabezpieczajgcej do oczek

Siatka zabezpieczajgca okna hali sportowej od | mocowanych do stupow migdzyokiennych.
wewnatrz.
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Widok na obudowq grzejnikéw w hali Widok na grzejnik z obudowq oraz siatki
sportowej (Sciany szczytowe). zabezpieczajgce Sciany.

Widoczny rzgd poprzecznych belek

Fragment sufitu hali sportowej w bordowym stropowych,

malowaniu.

Hala sportowa z widoczng posadzkq z Fragment pola bramkowego z widocznymi
poliuretanu. urzgdzeniami
sportowymi.
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Widok na hale sportowq z antresolina 1
pietrze.

Wejscie do budynku hali sportowej z tgcznika
(zdjecie z korytarza).

Przejscie do pozostatej czesci budynku szkoty.

Widok z korytarza na parterze.

Widok na szafe z tablicqg elektryczng (drzwi
podwdjne stalowe).
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Istniejqce szafki dwudzielne na 1 pietrze w Rzedy okien doSwietlajgcych hale od strony
korytarzu. wschodnie;.

Materace do ¢wiczeh w w.w sali.

Sala sportowa (MKS - d. judo) ze zréznicowang
posadzka.
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Sala do tenisa stotowego.

Widok z pomieszczenia magazynu przy sali do
tenisa stotowego.

Widok na szatnie chtopcdw z ptytkami na
posadzce.

Widok na hale z podestu dla widzéw na
antresoli (poziom + 1).

Okno w weztach sanitarno-szatniowych z
wysokim parapetem.




-20 -

Okno w pom. z prysznicami wraz z kratkg
wentylacyjng.

Zespdt szatniowy dziewczat.

Fragment na jednq z szatni z istniejgcym
wyposazeniem.

Widok na WC dla os. niepetnosprawnych
w wefzle sanitarnym dziewczat.

jw.
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Pom. magazynowe na sprzet sportowy. Pokdj nauczycielski z mini zapleczem
socjalnym.

Widoczny fragment stolarki okiennej
w wentylatorowni (na posadzce wylewka
betonowa)

Widok na instalacje techniczng w
pomieszczeniu wentylatorowni.
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I1l. WYTYCZNE PROJEKTOWE ZAKRESU ARCHITEKTURY

1. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest opracowanie dokumentaciji projektowej, w zakresie
projektowanych ROBOT BUDOWLANYCH- remontowych branzy architektoniczne;j,
instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych dla przedmiotowego budynku
Szkoty Podstawowej nr 23 im Jana Pawta |l zlokalizowanej w Tarnowie przy os.

Legiondw H. Dgbrowskiego 16.

2. OPIS ETAPOWANIA | ZAKRES PRAC

Inwestycja ujeta w zakresie opracowania zostata podzielona na lll etapy.
| etap realizacji zostat przedstawiony w tomie 1 ., obecne opracowanie to tom 2
etap I 1ll.

Etapowanie inwestycji remontu sali sportowej wyodrebnia poszczegdine zakresy
robo6t budowlanych majgcy na celu dostosowanie harmonogramu realizacii
inwestyciji do warunkéw jej finansowania oraz stworzenie warunkdw do jak
najmniejszej ingerencji w biezgcym funkcjonowaniu obiektu.

Ponizsze etapowanie jest podstawqg do opracowania wstepnego kosztorysu
inwestorskiego z podziatem kosztdéw wg wskazanych zakresdw roboét.

Etapowanie inwestycji dostarcza takze informacje o ewentualnych mozliwosciach
rownolegtego (aczkolwiek ograniczonego zakresem prowadzonych robdt)
funkcjonowania budynku sali sportowej oraz pozostatych pomieszczen
towarzyszgcych.

Podzial na etapy: przewiduje si e prace demontazowe i montazowe starych i
nowych elementdéw, urzadzen i sprzetdéw, robot budowlanych i instalacyjnych

ETAP | - wg odrebnego tomu

N -

Wymiana stolarki okiennej fasady zachodniej sali sportowej
Montaz belki stalowej okiennej posrednie;j

3. Renowacja i wymiana tynkdw sciany podokiennej na tynki
renowacyjne,

4.  Demontaz i montaz kratek wentylacji podokiennej — od wewngtrz

5.  Malowanie scian podokiennej sali sportowej farbami  renowacyjnymi,
6. Wymiana parapetu wewnetrznego

ETAP II

1. Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej sciany wschodniej — okna
doswietlajgce z wysokim parapetem,
Malowanie sufitu sali gimnastycznej i elementdw stropowych,
3. Renowacja i wymiana nawierzchni sali sportowej, wymiana posadzki na
podestach dla widzow na antresoli sali sportowej
4.  Malowanie Scian sali sportowej, balustrad antresoli, wykonanie oktadzin
Sciennych sali sportowej
5.  Wymiana elementéw wyposazenia sali sportowej:
a. drabinek gimnastycznych
b. tawek sportowych

A
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c. obudowa grzejnikdw wewnetrznych na scianie potnocnej i potudniowe;.

d. sali sportowe;j
6.  Wymiana remont pokrycia dachu sali sportowej wraz z czeSciowg wymiang
obrébek blacharskich scianek attykowych,
Montaz drzwi - zabudowa otworu drzwiowego sali sportowej i korytarza,
Wentylacja mechaniczna sali sportowej- remont,
Remont w zakresie instalacii elektrycznej- wymiana gniazd wtgcznikow,
wykonanie o$wietlenia awaryjnego, wymiana istniejgcych gniazd wtykowych
230v na gniazda bezpieczne hermetyczne, dostosowanie istniejgcych
rozdzielnic elektrycznych w niezbednq aparature zabezpieczajgcqg dla
ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowe;j,
10.  Wykonanie zasilania urzgdzen wentylacji mechanicznej oraz dodatkowego

sterowania

0 0N

ETAP 1lI

1. Remont i modernizacja uktadu zespotdw sanitarno-szatniowych wraz z
dostosowaniem ich dla potrzeb oséb niepetnosprawnych - parter

2.  Remontimodernizacja zespotu szatniowo-sanitarnego i sanitarnego
ogodlnodostepnego - 1 pietro

3. Wyposazenie zespotdw w nowe urzgdzenia sanitarne i sprzety wyposazenia
szatni wraz z urzgdzeniami dostosowanymi dla o0s. niepetnosprawnych,

4.  Wymiana posadzki zespotdw sanitarnych wraz z zapleczem szatniowym,

korytarzami, pomieszczeniami rekreacyjnymi, nauczycielskimi, widowni i innymi

pomieszczeniami wg zestawienia,

Wymiana tawek, wieszakdéw i drabinek, i wyposazenia statego pomieszczen,

Wymiana szafek sportowych w korytarzu na 1 pietrze,

Wymiana oktadziny scian w zespotach sanitarnych i umywalniach,

Wymiana czesci parapetdéw wewnetrznych,

Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,

10.  Wymiana stolarki okiennej zewnetrznej,

11.  Wymiana posadzki w sali fithess i renowacja posadzki w sali korekcyjnej

12.  Remont posadzki pom. wentylatorowni,- remont, odtworzenie

13.  Wymiana sufitéw podwieszanych kasetonowych i g-k,

14.  Malowanie Scian i sufitbw pomieszczen zaplecza socjalno, szatniowo
rekreacyjnych, korytarzy, pomieszczeh magazynowych, technicznych i
gospodarczych,

15.  Wentylacja mechaniczna zaplecza socjalno sanitarnego i szatniowego, i
pomieszczen nie objetych wentylacjg grawitacyjng.

16. Remont instalacji wod-kan. zespotdw socjalno-sanitarnych,

17. Remont w zakresie instalacji elekirycznej - wymiana gniazd wtgcznikow,
punktdw oswietleniowych, wymiana lamp w sufitach podwieszanych
kasetonowych, wykonanie o$wietlenia awaryjnego, wymiana istniejgcych
gniazd wtykowych 230v na gniazda bezpieczne hermetyczne dostosowanie
istniejgcych rozdzielnic elekirycznych w niezbednqg aparature
zabezpieczajgcq dla ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowe;,

18.  Wykonanie zasilania urzgdzen wentylacji mechanicznej oraz dodatkowego
sterowania,

0 00N
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3. DANE TECHNICZNE, LICZBOWE | ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Dane techniczne obszaru opracowania:

Szeroko$¢ max. opracowania c.a.

ok. 35,44 m - bez zmian

Dtugos$c¢ , gtebokos¢ max. opracowania c.a.

ok. 46,70 m - bez zmian

Powierzchnia catkowita obszaru opracowania

1926,42 m?

Kubatura cz. objetej remontem

ok. 15,000 m3- bez zmian

Wysoko$¢ pomieszczeh od - do

2,25 -2,80 m - bez zmian

Wysokos$¢ sali sportowej od - do

ok. 8,55-10,00 m - bez zmian

Parter - Zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - STAN PROJEKTOWANY - PARTER

ron | NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. [M2]
0/1  |HALA SPORTOWA PROL e SR IOWA” 1098,3
0/2  |PRZEDSIONEK PROJ. WYKE. BEZSPOINOWA 4
0/3 |KOMUNIKACJA PROJ. WYKE. BEZSPOINOWA 108.5
0/4  |PRZEDSIONEK PROJ. WYKE. BEZSPOINOWA 28
0/5 | PRZEBIERALNIA PROJ. PEYTKI GRESOWE 1,2
0/6 | POKOJNAUCIYCIELSKI PROJ. PLYTKI GRESOWE 249
0/7 |POKOJTRENEROW PROJ. PEYTKI GRESOWE 1,3
0/8  |PRZEDSIONEK PROJ. WYKE. BEZSPOINOWA 9.8
0/9 | KLATKA SCHODOWA S e/ 7.9
0/10 | SCHOWEK PROJ. PLYTKI GRESOWE 13
0/11 |SZATNIA DZIEWCZAT | PROJ. PEYTKI GRESOWE 24,2
0/12 | UMYWALNIA DZIEWCZAT 1 PROJ. PEYTKI GRESOWE 14,
0/13 | WC DZIEWCIAT 1 PROJ. PLYTKI GRESOWE 2.7
0/14 |UMYWALNIA DZIEWCZAT 2 PROJ. PEYTKI GRESOWE 2.2
0/15 évszwg%ALN'A NIEPEE. PROJ. PEYTKI GRESOWE 6.2
0/16 | SIATNIA DZIEWCZAT 2 PROJ. PLYTKI GRESOWE 19,4
0/17 | WC DZIEWCIAT 2 PROJ. PEYTKI GRESOWE 28
0/18 |POM. ZARZADCY HALI PROJ. PEYTKI GRESOWE 2.3
0/19 | MAGAZYN SPRZETU PROJ. WYKE. BEZSPOINOWA 19,2
0/20 | PRZEDSIONEK WENT. PROJ. WYKE. BEZSPOINOWA 2.2
0/21 |POM. POMOCNICZE PROJ. WYKL, BEZPOINOWA 1.8
0/22 | WENTYLATOROWNIA T e A 14,4
0/23 | SIATNIA CHEOPCOW 1 PROJ. PEYTKI GRESOWE 19,5
0/24 | WC CHEOPCOW 1 PROJ. PEYTKI GRESOWE 2.9
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0/25 UMYWALNIA CHLOPCOW 1 PROJ. PLYTKI GRESOWE 2,2
0/26 |UMYWALNIA CHLtOPCOW 2 PROJ. PLYTKI GRESOWE 14,2
0/27 gﬁtgﬁé\g@mm NIEPEL. PROJ. PLYTKI GRESOWE 6,2
0/28 SZATNIA CHLOPCOW 2 PROJ. PLYTKI GRESOWE 26,5
0/29 |WC CHLOPCOW 2 PROJ. PLYTKI GRESOWE 2,3
0/30 |POM PORZADKOWE PROJ. PLYTKI GRESOWE 2,4
1467,8 m2
Pietro - Zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem:
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - STAN PROJEKTOWANY - PIETRO

P(N)E/\ NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. [M2]
1/1 KOMUNIKACJA ISTN. PLYTKI GRESOWE 95.7
1/2 | PRZEDSIONEK ISTN. PLYTKI GRESOWE 3.3
1/3 | ANTRESOLA TN o eSS WEIPROY 79.4
1/4 SALA TENIS STOLOWY PROJ. MATA SPORTOWA - PUZZLE 39.5
1/5 MAGAZYN SALI PROJ. MATA SPORTOWA - PUZZLE 18,5
176 |KLATKA SCHODOWA S i/ 23,1
1/7 PRZEDSIONEK WC MESKI PROJ. PLYTKI GRESOWE 3.9
1/8 PISUAR PROJ. PLYTKI GRESOWE 1.5
1/9 WC MESKI PROJ. PLYTKI GRESOWE 1.7
1/10 WC DAMSKI 1 PROJ. PLYTKI GRESOWE 1,6
1/11 PRZEDSIONEK WC DAMSKI PROJ. PLYTKI GRESOWE 2,9
1/12 WC DAMSKI 2 PROJ. PLYTKI GRESOWE 1.5
1/13 SZATNIA DAMSKA PROJ. PLYTKI GRESOWE 14,3
1/14 WC DAMSKI PROJ. PLYTKI GRESOWE 3.4
1/15 WC MESKI PROJ. PLYTKI GRESOWE 3.4
1/16 SZATNIA MESKA PROJ. PLYTKI GRESOWE 13,6
1/17 POM. GOSPODARCZE PROJ. PLYTKI GRESOWE 1.6
1/18 SALA KOREKCYJNA ISTN. PAREEIETV\?EEYA,\\”ANY 74,7
1/19 SALA SPORTOWA KLUBU PROJ. MATA SPORTOWA - PUZZLE 80,6

MKS

464,2 m2
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4. WYTYCZINE FORMALNO-URZEDOWE

1. Wytyczne formalno-urzedowe

W celu docelowej redlizacji inwestycji niezbedne jest uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego wymaganych zezwolen, decyzji, warunkdw, opinii i ekspertyz , W
TYM:

ZGrOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

— nowelizacja Prawa budowlanego (obowigzuje od 19 wrze$nia 2020, Dz.U.
2020 poz. 1333) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)

— Dz.U.z2020r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784.

—  Warunki techniczne rozporzgdzenie ministra infrastruktury 1z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019.1065 tj. z dnia 2019.06.07 Wersja
obowiqgzujgca od 25 grudnia 2020 r. Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202,
zpdzn.zm.)

2. Dokumenty i postepowanie

— Przedmiotowy teren posiada uchwalony Migjscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP).
— Uzyskanie warunkdéw technicznych zasilania obiektu w media — wystgpienie
do gestoréw sieci lokalnej w terenie lub
- weryfikacja istniejgcych umoéw z dostawcami mediéw - bez zmian w tym:
- Energia
- Woda,
- Kanalizacja sanitarna
— Gaz - zamawiagjgcy nie przewiduje korzystania z gazu
- Sieci ethernet

5. WYTYCINE P. POZAROWE - bez zmian - zakres projektu remontu nie zmienia
istniejacych warunkow ochrony o pozarowej

Remont sali sportowej nie narusza warunkdw ochrony p-poz obiektéw.

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB NIEPELNOSPRAWNYCH - bez zmian

Pomieszczenia na parterze hali objete opracowaniem sq przystosowane dla obstugi
0sob niepetnosprawnych poprzez zastosowanie nastepujgcych elementdw:

- wjazd do pomieszczeh ogdlnodostepnych bezposrednio z poziomu
terenu do strony potudniowej poprzez istniejgcy podjazd,

— szeroko$¢ wejs¢ do hali umozliwiajgca wjazd wdzkiem inwalidzkim -
szersze skrzydto drzwi dwuskrzydtowych 90 cm,

- Przed wejsciem do obiektu zostata zapewniona przestrzen
manewrowa umozliwiagjgca swobodne poruszanie sie osobom
niepetnosprawnym,

- Korytarze, przejscia, oraz drzwi i brak progdw umozliwiajg
poruszajgcym sie na wozku sprawne przemieszczanie w obrebie
sali sportowej i toalet,

— Zespoty sanitarno-szatniowe dostosowano dla pofrzeb osdb
niepetnosprawnych

7. IAGOSPODAROWANIE TERENU | KOMUNIKACJA ZEWNETRZNA



https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-7
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Bez zmian. Obszar opracowania nie ingeruje w teren szkoty, ani w ciggi pieszo-
jezdne czy strefe wejsc.

IV. PODZIAL ZADNIA REMONTU NA POSZCZEGOLNE ETAPY - opisy robot
budowlanych i materiatéw

ETAP | - OBJETO W TOMIE |
W ramach | etapu robdt budowlanych przewiduje sie nastepujgcy zakres prac
remontowych :

— Demontazi montaz stolarki okiennej fasady zachodniej sali sportowej

— Montaz belki stalowej okiennej posredniej wraz z wykonaniem obrébek i
ocieplenia

— Renowacja i wymiana tynkdéw sciany podokiennej na tynki

renowacyjne,

— Demontaz i montaz kratek wentylacji podokiennej — od wewnatrz

— Malowanie scian podokiennej sali sportowej farbami renowacyjnymi,

-  Wymiana parapetu wewnetrznego

ETAP II

W ramach Il etapu robdt budowlanych przewiduje sie nastepujgcy zakres prac
remontowych :

—  Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej sciany wschodniej — okna
doswietlajgce z wysokim parapetem, - bez montazu parapetéow

— Malowanie sufitu sali gimnastyczneji elementdw stropowych,

— Renowacja i wymiana nawierzchni sali sportowej, wymiana posadzki
podestow dla widzéw na antresoli,

— Malowanie Scian sali sportowej,

— wymiana elementdw wyposazenia sali sportowej: w tym

o drabinek gimnastycznych

o tawek sportowych

o obudowa grzejnikdw wewnetrznych na scianie pétnocneji
potudniowej sali sportowe;j

- Wymiana, remont pokrycia dachu sali sportowej wraz z cze$ciowg wymiang
obrdbek blacharskich scianek attykowych oraz czesci rur spustowych.

— Wykonanie izolacji termicznej i tynkdw na podstawach wentylatorow,

— Malowanie drabin wytazowych wraz z wymiang zabezpieczen,

— Montaz drzwi - zabudowa otworu drzwiowego sali sportowej i korytarza,

—  Wentylacja mechaniczna sali sportowej- remont,

— Remont w zakresie instalacji elektrycznej- wymiana gniazd wtgcznikdw,
wykonanie o$wietlenia awaryjnego, wymiana istniejgcych gniazd
wtykowych 230v na gniazda bezpieczne hermetyczne, dostosowanie
istniejgcych rozdzielnic elekirycznych w niezbednqg aparature
zabezpieczajgcq dla ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowe;j,

— Wykonanie zasilania urzgdzeh wentylacji mechanicznej oraz dodatkowego
sterowania

Przed przystgpieniem do realizacji etapu Il prac robdt budowlanych nalezy
zdemontowac wszystkie zabezpieczenia okien, obudowy grzejnikéw,

Przed przystgpieniem do malowania S$cian nalezy zdemontowac oktadziny
obudowy grzejnikdw na Scianach przeciwlegtych. Po demontazu ww. przed
malowaniem $cian zdemontowad¢ drabinki, siatki i inne elementy nascienne.
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Drabinki i tawki gimnastyczne po zdemontowaniu nalezy wymienic na nowe.
Malowanie nalezy wykona¢ odtworzeniowo po odpowiednim przygotowaniu scian.
Odmalowac nalezy wszystkie rowniez inne elementy instalacyjne i konstrukcyjne
oraz elementy wystajgce ze scian.

W.w. elementy wyremontowac (uzupetni¢ brakujgce elementy), oczysci¢ i
przemalowac min. dwukrotnie

Kolor scian i posadzki oraz innych elementdw nalezy zastosowac tak jak podano w
opisie.

W trakcie remontu posadzki nalezy odtworzy¢ linie pdl boisk oraz logo. Po wymianie
posadzki nalezy zamontowac wszystkie elementy wczesniej rozebrane (drabinki,
siatki, itp.).

1. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ SCIANY WSCHODNIEJ -
OKNA DOSWIETLAJACE Z WYSOKIM PARAPETEM,

Etap Il opracowania obejmuje wymiane stolarki okiennej na nowq w S$cianie
wschodniej hali sportowe] (okna oznaczone w projekcie numerem 05). Zakres
projektowanych prac ma na celu poprawe szczelnosci oraz dostosowanie
okien do nowych wymagan dla okien (WT 2021).

Przyjmuje sie, ze wymieniona stolarka zachowacé musi forme architektoniczng

budynku przez:

— zachowanie istniejgcych wymiarédw (z doktadnoscig w granicach toleranciji
technicznych + 3-5 mm)

- Swiatta otworu murowanego (otwér nie bedzie modyfikowany)

- Swiatta oscieznicy

— podziatu okien wg dotychczasowych proporcji skrzydet (nie dotyczy sposobu
otwierania poszczegdinych kwater - szczeg. wg zestawienia stolarki okiennej)

Wtasciwosci projektowanej stolarki okiennej

- okna wg istniejgcych otwordw wg zat. rysunkdw, zachowano istniejgce podziaty
poszczegdlnych ram,

— stolarka wykonana z PCV,

— okna w pakiecie tréjszybowym, wspdtczynnik u<0,9 w/m? K,

— okucia obwiedniowe o wielopunktowym docisku skrzydet do ram okiennych,

— ramki pakietu szyb ciepte,

— kolorystyka ram wewnagtrz i zewngtrz biaty RAL 2016

— szkto zwykte float

Wymieniane okna zapewnia¢ winny dostosowanie do techniczno-budowlanych
przepisdbw oraz by¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przy spetnieniu
wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukgji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
Srodowiska, e) ochrony przed hatasem i drganiami.

0.5 - okno trojszybowe o wspodtczynniku przenikania 0,9 w(m?2k), tréjdzielne w
asymetrycznym podrziale, srodkowa kwatera, szersza od zewnetrznych, jest
rozwieralno-uchylna, skrajne sg nieotwierane (fix). Skrajne kwatery sg
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Obowiqgzujgce normy:

— PN-ENISO 10077-1,2 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluziji.

— PN-EN ISO 12567-1 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Cze$¢ 1 Metoda
numeryczna - metoda skrzynki

— PN-EN 410 Szkto w budownictwie. Okreslenie S$wietlnych i stonecznych
wtasciwosci oszklenia PN-EN 673 Szkto w budownictwie. Okreslenie wspdt.
przenikania ciepta U. Metoda obliczen.

— PN-EN 14351 Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcej odpornosci
ogniowej i dymoszczelnosci.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaije sie takie wyroby, na ktére:

- wystawiono certyfikat zgodnosci zgodnie z dokumentacjg odniesienia (norma
wyrobu, a w przypadku jej braku aprobata techniczna ITB); producent stosuje
(DIN) ISO 9001,

— zostaty w okreslonym trybie dopuszczone do jednostkowego stosowania,

— oznaczono je znakiem budowlanym ,,B”, * odpowiadajgce ocenie zgodnosci z
normg zharmonizowang PN-EN14351-1:2006

UWAGA: Bez wzgledu na podane wymiary w zestawieniu stolarki wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien dokonaé doktadnych pomiaréw wszystkich okien!

Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokona¢ przeglgdu
przygotowanych wyrobdw sprawdzajgc czy:

- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujqg proste kagty,

- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sg wyrwane,
zanieczyszczone farbq),

- okapniki sg prawidtowo przykrecone,

- szyby, a szczegdlnie szyby zespolone nie sq uszkodzone,

- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziatqjq.

Nie nalezy zabudowywad okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub
zaprawqg tynkowq. Przed osadzeniem elementdéw stolarki otworowej konieczne jest
sprawdzenie stopnia przygotowania elementow Sciennych. Oscieza i wegarki
muszqg by<¢ wykonane doktadnie w pionie, a nadproza w poziomie. Wegarki muszg
miec rowne ptaszczyzny, azeby mozna byto doktadnie oprze¢ na nich okna.

Producent okien dostarcza szczegdtowq instrukcje wbudowywania tych wyrobdw,
zawierajgcqg miedzy innymi zasady tqczenia okien w zestawy. Okna z PVC bedg
wbudowywane w Scianach zewnetrznych murowanych. Przy wbudowywaniu
stolarki PVC nalezy zachowac odpowiednie luzy na rozszerzenia okien pod
wptywem temperatury. Roznica pomiedzy otworem osciezy (muru) a wymiarem
zewnetrznym oscieznicy winna wynosi¢ min 30mm na wysokosci progu i 20 mm na
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szerokosci, jezeli oScieze zostato prawidtowo przygotowane - wyprowadzone
poziomy i piony.

Do wbudowania okien PCV nalezy zastosowac m.in. nastepujgce materiaty:

1. kotwy,

2. tgczniki do tgczeniu okien w zestawy,

3. kotki rozporowe 10x50 mm z wkretem 6x50mm,

4. rurka polietylenowa do dystansowania o srednicy 10mm i gr. Scianki Tmm
/zalecana/

5. masa uszczelniajgca, silikon budowlany mrozoodporny,

6. szczeliwo syntetyczne, pianka poliuretanowa.

7. stosowane do montazu i uszczelniania materiaty powinny mie¢ atest
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Kolejnos$¢ czynnosci przy osadzaniu stolarki PVC jest nastepujgca:

1. sprawdzi¢ wymiary okien i otworu okiennego,

2. zdjqgc¢ skrzydta z oscieznicy i nasungc na wystepy oscieznicy kotwy,

3. wstawiC oscieznice w otwér na gtebokos¢ wynikajgcq z docelowej grubosci
sciany, zachowujgc przy tym rdbwnomierny luz pomiedzy oscieznicq a otworem w
murze,

4. ustawiC w poziomie i w pionie oscieznice z zachowaniem przyjetych luzéw,

5. zamocowac oscieznice na kotwach,

6. zatozy¢ skrzydta na oscieznice i wyregulowac¢ okno,

7. od strony pomieszczenia luz pomiedzy otworem okiennym i drzwiowym a
oscieznicg wypetnic szczeliwem syntetycznym,

8. zamocowac parapety wewnetrzne i zewnetrzne,

9. wykonac¢ wykonczenia zewnetrzne i wewnetrzne (tynkowanie, uzupetnienie spoin
osciezy zewnetrznych w nawigzaniu do istniejgcej elewacii),

10. wykona¢ obrdébki blacharskie zwracajgc uwage na otwory odwadnicjgce -
pozostawi¢ odkryte

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzdw w
miejscach potgczen z murem. Odchylenie oscieznic okiennych od pionu lub
poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr oscieznicy, nie wiecej jednak niz
3mm na catg oscieznice. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogg by¢
wieksze niz 3mm. Zamkniete skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu za klamke
lub pochwyt wykazywac¢ zadnych luzow. Otwarte skrzydta okienne nie mogq sie
same zamykac. Szczelno$¢ okna sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miegjscu
pomiedzy oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm.
Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggngc bez zerwania, okno uznaje
sie za szczelne. Okucia elementdw powinny by¢ zamocowane w sposoéb frwaty.
Wszelkie obrobki blacharskie (doktadnos¢ osadzenia okapnikdw), jakos¢ osadzenia
i uszczelnienia parapetdw nie mogq budzi¢ Zzadnych zastrzezen. Przedmiot
reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ réowniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach okien, a takze wykohczenia, szyb, uszczelek i okué.

UWAGA:

- Parapety wewnetrzne opisano na rys. dotyczgcym zestawienia stolarki - kazde
okna nalezy rozpatrywaé w tym wypadku osobno. Istniejgcy parapet okien 05 - do
zachowania, w dobrym stanie - zabezpieczyé na etapie montazu nowej stolarki.

- Szpalety - roboty wykonczeniowe - naprawa szpalet zewnetrznych w postaci
vzupetnien tynku i odtworzenia malowania elewacji w kolorach istniejgcych.

2. MALOWANIE SUFITU SALI GIMNASTYCZNEJ | ELEMENTOW STROPOWYCH,
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Zakres prac malarskich sufitu hali dotyczy malowania farbami olejnymi/ emulsyjnymi
elementéw stalowych konstrukcji hali (podtuznych, poprzecznych, elementéw
instalacji wentylacji, poszycia dachu w formie blachy trapezowej, elementow
urzqgdzen sportowych mocowanych do sufitu (np. podwieszana konstrukcja do
koszykdwki, montowana do konstrukciji nosnej stropu hali na wysokosci ok. 12,5 m, z
mozliwoscig sktadania tablicy w przéd lub w tyt)

Przygotowanie podtoza pod malowanie:
Malowanie elementéw stalowych po uprzednim oczyszczeniu z luznych

fragmentéw powtok malarskich oraz z rdzy malowac¢ farbg do gruntowania
przeciwrdzewng miniowq i nawierzchniowq olejng na kolor NCS S 1505 - Y80 R.

Kolor poszycia oraz konstrukcji dachu
wraz z dodatkowymi elementami
(wyposazenie wentylacji , konstrukcja
tablic do koszykowki itp.)

UWAGA - szczegoty rozmieszczenia kolorystyki sufitu wg rys. cz. rysunkowej oraz
kolorystyka i specyfikacja rodzajow wykonczenia zawarte sg w ,Zatgczniku nr 1 —
wykaz materiatow”

3. RENOWACJA | WYMIANA NAWIERZCHNI SALI SPORTOWEJ, WYMIANA POSADIKI
PODESTOW DLA WIDZOW NA ANTRESOLI

POSADZKA SALI SPORTOWEJ
Istniejacq warstwe posadzki hali sportowej stanowi posadzka poliuretanowa.

Istniejgca posadzka sportowa syntetyczna jest w ztym stanie technicznym. Utozona
na podkonstrukcji drewnianej legarowej krzyzowej /ptytowe;.

Brak odkrywki nie wyklucza wystgpienia innej konstrukcji posadzki.

Posadzka utozona na ptycie betonowe.

. pomieszczenia Sali gimnastycznej zlokalizowano cztery wejscia z komunikacii
ogdlnej. Wejscia te sg na poziomie posadzki korytarza przez co nie ma zadnych
przeszkdd mogaqgcych utrudni¢ wejscie do sali dla oséb niepetnosprawnych.

Posadzka jest prawdopodobnie lekko zapadnieta w pdtnocnej czesci hali.
Odchylenie w pomiarze parapetdw okien wykazato réznice ok. 6 cm w stosunku do
cz. potudniowej obiektu.

Posadzka zostata skierowana do wymiany na podstawie analizy stanu
technicznego w drodze decyzji inwestora.

Sala gimnastyczna posiada petnowymiarowe boisko do gry w pitke reczng wraz z
boiskiem do gry w koszykdwke.
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Boiska sqg rozdzielone kolorystycznie przy pomocy linii malowanych farbg na bazie
szybkoschngcych zywic syntetycznych do malowania linii boiskowych i barwienia
lakieru na hale sportowe szerokosci 5 cm. Posiada réwniez zamontowane tuleje
pod sprzet staty jak bramki.

A. POSADIZIKA PROJEKTOWANA

Jako system posadzki projektowanej przyjmuje sie¢ nawierzchnie sportowq
syntetycznaq.

Wymaga sie, aby podtoga sportowa posiadata raporty z badan uprawnionych
jednostek na zgodno$¢ z normg PN-EN 14904 ,,Nawierzchnie terendw sportowych -
Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin
sportowych.

Projektowana nawierzchnia sportowa : to posadzka z linoleum naturalnego. Multi-
sportowa podtoga powierzchniowo-elastyczna w systemie istniejgcych legardw.
Zaktadany istniejgcy ruszt z legardw w potgczeniu z podktadkami z granulatu
gumowego zapewnia elastycznos¢ podtogi. Natomiast Slepa podtoga w
potgczeniu z dwoma warstwami ptyt rGwnomiernie rozktada obcigzenia oraz
amortyzuje powierzchniowo uderzenia.

Warstwe uzytkowq projektowang stanowi wyktadzina naturalna syntetyczne
linoleum (pos. sportowa) w grubosci 4,0 mm.

B. ROZWIAZANIE TECHNICZNE RENOWACII ISTNIEJACEJ PODLOGI

Podtoga sportowa powierzchniowo-elastyczna w systemie ptywajgcym,
Podtoge sportowq z linoleum naturalnego mozna uktadac¢ na istniejgce;j
nawierzchni. Czesto jest stosowana jako renowacja starych podtdg. Dzieki swojej
wysokosci dobrze sie do tego nadaje. W tym przypadku unikamy zrywania
istniejgcej nawierzchni, co tez reedukuje nam koszty.

Na istniejgcg nawierzchnie uktadamy podtoge ptywajgcq, wiec wszelkie
nierdwnosci zostang zniwelowane.

Wykladzina linoleum 4 mm

Sklejka lisciasta 15 mm

Przekréj podtogi sportowej:

- warstwa izolacyjna z folii polietylenowej o grubosci 0,2 mm,

- pianka poliuretanowa o grubosci 15 mm

-sklejka z drzew lisciastych o wymiarach 1250x2500 mm wilgoci odporna tgczona
wzdtuz dtugosci i szerokosci na pidro/wpust, za pomocqg specjalnie
zaprojektowanego zamka,

-naturalne linoleum sportowe o grubosci 4 mm, spoinowane sznurem tego samego
producenta.
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Caty system podtogi sportowej spetnia 13 parametrow normy EN 14 904. Podtoga
winna by¢ przebadana przez notyfikowane jednostki certyfikujgce.

Najwazniejsze parametry podtogi sportowe:

- grubosc¢ warstwy uzytkowej: 4 mm

- tarcie EN 13036-4: 88

- odporno$¢ na obcigzenia toczne EN 1569: mniej niz 1500 N
- odporno$c na scieranie EN ISO 5470-1: 272 mg

- Odpornosc na wgniecenia EN 1516: 0,14 mm

- reakcja na ogien: Cfl-s1

- emisja formaldehydu: E1< 0,124 mg/m3

- zawarto$¢ pentachlorofenolu: <0,05 ppm

Wielofunkcyjna wyktadzina sportowa z linoleum z naturalnych surowcow (takich jak
olej Iniany, mgczka drzewna, wapien, zywica i juta) zaprojektowana w trzech
kolorach - szczegdty wg rysunki posadzki hali sportowe;.

Obrzeza
NCS S 5005-G50Y
Gruboéé 32mm/4mm
Wymiary < 28mx200¢cm
NCS S 5005-G50Y
LRV 25%
ez
Boisko
NCS S 2010-Y10R
Grubosd 32mm/4mm
Wymiary s28mx200cm i
NCS S2010-Y10R
LRV 50% 5
ey
Akcenty
NCS S 1580-Y80R
Grubosc 3.2mm/4mm
Wymiary s 28mx200cm
NCS S 1580-Y80R
LRV 19%
ez

UWAGA - szczegdty rozmieszczenia kolorystyki posadzki hali sportowej wg cz.
rysunkowej oraz kolorystyka i specyfikacja rodzajow wykonczenia zawarte sg w
wZatgczniku nr 1 — wykaz materiatow™

Specyfikacja
— Absorpcja energii =2 55% < 75%
— Odksztatcenia standardowe 22,3 mm < 5,0mm
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— Odbicie pitki min. 0%

— Wspotczynnik poslizgu 280<110

— Obcigzenie toczne 21500N

— Odpornos¢ na zuzycie

— Odpornos¢ na uderzenie < 0.5mm

— Odpornos¢ na wgtebienie < 0.5mm

— Potysk <45%

— Wspdtczynnik odbicia $wiatta zgodny

— Reakcja na ogien Cfl - S1

— Emisja formaldehydu E1

— Zawarto$¢ pentachlorofenolu brak (jesli pentachlorofenol nie jest stosowany w
procesie produkcyjnym, nalezy przedstawi¢ oswiadczenie producenta)

— RoOwnos$¢ nawierzchni zgodne (wymagane jest oSwiadczenie producenta, co
warunkuje uzyskanie rownos¢ nawierzchni)

Wymagane certyfikaty dla catego systemu podtogi sportowej:

- Certyfikaty wraz z raportami z badan potwierdzajgce zgodnos$¢ podtogi z normg
EN 14904:4, — Deklaracje wtasciwosci uzytkowych producenta

- Raport z badan potwierdzajgcy trudno zapalnos$¢ systemu tj. minimum klasa Cfl-
S1 wg EN 13501:1, raport wykonany przez jednostke notyfikowang

— Atest higieniczny

— Karta techniczna warstwy wierzchniej (panele/deski sportowej) potwierdzajgca
wymagania techniczne

W celu zapewnienia prawidtowej jakosci montazu oraz zachowania gwarancji
producenta systemu podtogi sportowej, wykonawca podtogi sportowej musi
posiadac¢ aktualng autoryzacje producenta podtogi.

POSADZKA PODESTOW DLA WIDZOW NA ANTRESOLI
Antresola hali na | pietrze dostepna jest bezposrednio z komunikacji poprzez przez
pie¢ wejs¢. Posadzka na anfresoli i w komunikacji jest jednolita fj. nie posiada
progow i jest wykonana obecnie z ptytek gresowych 30 x 30 cm. Posadzka posiada
wykonczenie przyscienne z ptytek w formie cokotu.

Na antresoli znajdujg sie cztery podesty dla widzéw. Kazdy z nich posiada 4 stopnie
po dwoch stronach wys. ok. 15 cm (doktadne rozmieszczenie wg cz. rysunkowej).
Stopnie sg w konstrukcji betonowej. Podesty od strony hali ograniczone sg murkiem
wraz balustradg stalowq z ptaskownikdw. Posiadajg wykonczenie z linoleum PCV.
Kazdy stopien zabezpieczony jest dodatkowo listwg progowq ze stali nierdzewne;.

Projektuje sie wymiane nawierzchni posadzki na antresoli.

Projektuje sie gtadkg, jednobarwng podtoge wyktadzinowqg z linoleum z
naturalnych surowcow (takich jak olej Iniany, mgczka drzewna, wapien, zywica i
juta). Posadzka montowana jako powierzchnia na elastycznej strukturze, spetnia
najnowsze europejskie standardy podtdg sportowych.

Nalezy zachowac istniejgce poziomy spocznika oraz stopni schodowych.
Kolorystyka i wtasciwosci - antresola

kolor NCS S 2502-Y
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Grubos¢ 2,5mm
Wymiary <33 mx200cm
NCS 2502-Y

LRV 48%

o

UWAGA - szczegdty rozmieszczenia posadzek wg rys. posadzek oraz kolorystyka i
specyfikacja rodzajow wykonczenia zawarte sq w ,Zatgczniku nr 1 — wykaz
materiatow”

Kolejnos¢ prac demontazowych

— wyciecie, skucie i rozebranie posadzek lastrykowych przeznaczonych do
remontu
— Przygotowanie podtoza, czyszczenie reczne podtoza

Ogolne wskazéwki dotyczqce instalacji

* Wyktadzine nalezy instalowac¢ zgodnie z ogdinie przyjetqg praktykg montazu
wyktadzin. Powierzchnie, ktére majg zostaé pokryte powinny by<¢ czyste,
niespekane, gtadkie i trwale suche, a w pomieszczeniu nie nalezy wykonywac
innych prac.

* Nalezy zadbac¢ o odpowiednie oswietlenie pomieszczenia, aby wtasciwie ocenic
stan podtoza, wykonac prace instalacyjne i przeprowadzi¢ kontrole po instalacii.

* Pokrywang powierzchnie nalezy utrzymywac w statej temperaturze co najmnie;j
18 °C na 48 godzin przed instalacjg, podczas instalacji oraz 48 godzin po jej
zakonczeniu. Materiaty i kleje powinny by¢ aklimatyzowane w takiej temperaturze,
w ktérej bedzie odbywac sie instalacja. Jezeli opracowano krajowe praktyki
montazowe, praktyki takie majg pierwszenstwo przed niniejszymi wskazdwkami.

* Nalezy zawsze przeprowadzi¢ badanie wilgotnosci podtoza. Wszystkie podtoza
przyziemne powinny by¢ zabezpieczone odpowiednig warstwgq izolacyjng.

» Zawsze nalezy upewnic sie, czy spetniono wszystkie zalecenia dotyczgce podtoza
i warunkéw miejsca pracy przed rozpoczeciem instalacji. Rozpoczecie instalacii jest
jednoznaczne z zaakceptowaniem warunkdw panujgcych w miejscu pracy, w
zwigzku z czym odpowiedzialno$¢ za wszelkie usterki zwigzane bezposrednio z
niewtasciwymi  warunkami roboczymi spoczywa na  wykonawcach i/lub
instalatorach podtogi.

* Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki, aby upewnic sie, ze kolor, numer partii oraz
ilos¢ sg zgodne z zamdwieniem oraz czy nie sq uszkodzone. Nie przyjmujemy
reklamacji w zwigzku z nieodpowiednim kolorem, wzorem Ilub ewidentnym
uszkodzeniem jesli materiat zostat zaakceptowany.

* Nalezy uzywac materiatdw z tej samej partii produkcyjnej/serii barwnika i
instalowac we wskazanej kolejnosci. Uzycie materiatu pochodzgcego z réznych
partii produkcyjnych prowadzi do réznic w odcieniu. Numer partii produkcyjnej jest
widoczny na opakowaniu materiatu i nalezy go sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
instalaciji.

e Nie nalezy odwracac¢ arkuszy przeznaczonych do tgczenia. Przyciete arkusze
instalujemy zawsze w tym samym kierunku.
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* Nalezy instalowac jednoczesnie nie wiecej niz jedng rolke, ktadgc materiat na
kleju zgodnie z zaleceniami jego producenta, a nastepnie dociskajgc 60-75 kg
watkiem

Wybér i zastosowanie kleju

* Instalacja wyktadzin  wymaga zastosowania niskoemisyjnego kleju EC1. W
przypadku uzywania innego produktu, nalezy skontaktowac sie z ich producentem
w celu uzyskania informaciji, instrukcji pielegnacji i warunkéw gwarancji.

* Nalezy zawsze przeprowadzi¢ test wigzania kleju przed rozpoczeciem instalacji.
Test wigzania pomoze okreslic zardbwno parametry robocze kleju w warunkach
miejsca instalacji (czas otwarty, czas wigzania), jak i potencjalne problemy z
wigzaniem.

» Klej nalezy naktadac¢ przy pomocy grzebienia. Kazdy producent okresla symbol
grzebienia na opakowaniu kleju w skali 1:1, najczesciej jest to (B1). Grzebienie
Zuzywaqjg sie w miare uzytkowania, nalezy upewnic sie czy majg wtasciwe dla
danego kleju uzebienie.

Instalacja

1. Nalezy zmierzy¢ obszar do pokrycia, okreslic kierunek, w ktérym ktadziony bedzie
materiat oraz zaplanowac¢ potozenie tgczen. tqczenia muszg znajdowad sie w
odlegtosci co najmniej 15 cm od potgczen znajdujgcych sie pod wyktadzing,
takich jak szczeliny dylatacyjne czy naciecia przeciwskurczowe.

2. Przycig¢ materiat do zgdanej dtugosci, a nastepnie przewingc¢ przyciety kawatek
przed zaznaczeniem potozenia na podtozu, aby usung¢ napiecie materiatu, ktére
powstaje podczas sezonowania produktu.

3. Wyktadzina powinna zosta¢ roztozona na rozprowadzonym kleju i docisnieta
watkiem 60-75 kg w czasie schniecia kleju. Nalezy pamietac, aby nanie$¢ klej tylko
na takiej powierzchni, ktérg mozna pokry¢ w jego czasie roboczym. Klej nalezy
nanies¢ rownomiernie na catym podtozu, zwracajgc szczegdlng uwage na
krawedzie - dzieki temu materiat bedzie dobrze przylegat na obrzezach. Nalezy
niezwtocznie usung¢ Swiezy nadmiar kleju czystg, biatg, wilgotng szmatkg.
Wyschniety nadmiar kleju mozna usung¢ przy pomocy szpachelki lub ptaskiego
ostrza.

4. Niezaleznie od tego, czy tgczenia bedq zgrzewane, czy tez nie, powinny one
zostac dociete w taki sposdb, aby pozostawic zamkniete potgczenie doczotowe.
Jednak podczas ciecia tgczen w arkuszu nalezy uwzgledni¢ naddatek w zwigzku z
warstwowym rozszerzeniem szeroko$ci materiatu wynikajgcym z wchtoniecia
wilgoci z kleju. Rozszerzenie jest niewielkie i zostanie zatrzymane przez utwardzanie
specjalnego kleju do linoleum, jednak tgczenia mogg by<¢ nieprecyzyjne jesli nie
bedzie przyciety, brzeg fabryczny.

5. Nalezy wycig¢ rzeczywistg krawedz na pierwszym arkuszu przy uzyciu noza do
brzegu fabrycznego. Pierwszy arkusz powinien zachodzi¢ na drugi (£ 2 cm). Nalezy
nanie$¢ klej przy pomocy zalecanego grzebienia i potozy< materiat na klej w czasie
zgodnym z zaleceniami producenta. Niezwtocznie po przywarciu docisngc¢
materiat w obu kierunkach przy uzyciu watka 60-75 kg najpierw w kierunku
poprzecznym, a potem wzdtuznym. Pojawiajgce sie naturalnie podwiniecia na
kohcu kazdego przycietego fragmentu nalezy rozprostowac recznie, aby usungcé
napiecie materiatu spowodowane przechowywaniem w rolce. Nalezy oznaczy<
drugg rolke rysujgc linie wzdtuz rzeczywistej krawedzi. Upewnic sie, czy rysik jest
ustawiony pionowo i docisniety do rzeczywistej krawedzi. Natrasowac materiat
ostrzem prostym i odcig¢ ostrzem hakowym, gromadzgc odpady na zewngtrz dtoni
tngcej, co tworzy drobne podciecie. Potozy¢ drugg rolke i docisngc tgczenie
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watkiem recznym. PowtorzyC procedure dla kazdej rolki, pracujgc z jedng rolkg w
danej chwili az do wykonania zadania.

6. Poprawnie wyciete tqgczenie zamknie sie szczelnie podczas utwardzania kleju i nie
otworzy sie podczas cyklu zycia linoleum. Uwaza sie, ze ztgcza doczotowe sq lepsze
pod wzgledem efektu estetycznego niz ztqgcza zgrzewane. Jest to szczegdlnie
zauwazalne w przypadku gtadkich wzordw. Dlatego jesli instalator potrafi docigc
brzegi linoleum na tgczeniach tak, aby uzyskac dobre tqczenie, oraz jesli warunki
na to pozwalajq, zgrzewanie nie jest konieczne.

4. MALOWANIE §CIAN SALI SPORTOWEJ,

Malowanie farbami emulsyjnymi tynkdw $cian - wg kolordw i schematow
przedstawionych w cz. rysunkowej oraz kolorystyka i specyfikacja rodzajéw
wykonhczenia zawarte sq w ,,Zatgczniku nr 1 — wykaz materiatéw”

Przygotowanie podtoza pod malowanie

Przed przystgpieniem do malowania $cian i sufitdéw nalezy zmyc¢ i zeskrobac starg
farbe, naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkéw w obrebie spekan a w
uszkodzone tynki wklei¢ warstwe tasmy lub siatke elastyczng.

Oktadzina $scienna z PCV - na
Scianach sali sportowej do poziomu
antresoli - wg rysunkdw rozwiniecia
Scian

kolor NCS S 3000-N

Farba - malowanie powyzej oktadziny
ZPCV

kolor NCS S 1002 Y

Farba - jak poszycie i konstrukcja
dachu - $ciana wschodnia z oknami z
wysokim parapetem, poszczegdine
pilastry w §cianie zachodniegj

kolor NCS S 1505-Y80R

Farba - $ciany za trybunami

kolor NCS S 2060-Y80R
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Farba - S$cianki z balustradg na
frybunach

kolor NCS § 2502-Y

UWAGA - szczegdty rozmieszczenia kolorystyki $cian wg rys. scian hali sportowej oraz
kolorystyka i specyfikacja rodzajow wykonczenia zawarte sg w ,Zatgczniku nr 1 —
wykaz materiatow”

5. WYMIANA ELEMENTOW WYPOSAZENIA SALI SPORTOWEJ:

A. DRABINKA GIMNASTYCZNA

Drewniana drabinka gimnastyczna 256,0 x 20 cm —
podwdjna i pojedyncza

Zestawienie drabinek dla sali sportowej - ETAP I - — ——

L.P element oznaczenie - | wymiar ilos¢ sztuk
symbol cm parter
drewnlono drabinka 256/280 x
1 gimnastyczna - DR 9
- 180
podwdjna

Wyposazenie:
konstrukcja wsporcza, stalowa do montazu drabin, okucia do montazu drabinek
gimnastycznych wg zestawien drabinek

Do wymiany przewidziano tgcznie w Il etapie:
— podwadjnych drabinek o wysokosci 2,8 m kazda, i szerokosci w osiach 1,8 m -
sztuk 9
— spetniajgce wymagania normy PN-EN 12346:2001 wraz ze zmiang A1:2005 i
PN:EN 913:2008.

B. LAWKA SPORTOWA GIMNASTYCZNA /7
Do wymiany na nowe przewidziano: V.

«@
— Dtugosc 200/250 cm, szerokos¢ 22 cm, wysokos$¢ 30 cm;
- tawka gimnastyczna z nogami drewnianymi, wykonana z deski klejonej;
- Nogi zabezpieczone gumowymi naktadkami;
- Posiada zaczep umozliwiajgcy zawieszenie na drabinke lub skrzynie
gimnastycznqg.
- Zgodna z normqg PN-EN 97063.

-
A. tawka gimnastyczna 2,0 m, 2,5 m nogi drewniane


https://polsport-sklep.pl/pl/Konstrukcja-wsporcza-stalowa-do-montazu-drabin_175
https://polsport-sklep.pl/pl/Konstrukcja-wsporcza-stalowa-do-montazu-drabin_175
https://polsport-sklep.pl/pl/Konstrukcja-wsporcza-stalowa-do-montazu-drabin_175
https://polsport-sklep.pl/pl/Konstrukcja-wsporcza-stalowa-do-montazu-drabin_175

-39 -

oznaczenie -

L.P element wymiarcm | ilos¢ sztuk
symbol
] tawka EK 1 200 X 22 6
gimnastyczna
2 tawka £K 2 250 X 22 4
gimnastyczna
C. OBUDOWA GRZEJNIKOW WEWNETRZNYCH NA SCIANIE POENOCNEJ |

POLUDNIOWEJ SALI SPORTOWEJ

Projektuje sie obudowe grzejnikdw z ptyty MDF/drewnianej lakierowanej z
perforacjg poziomqg gr.10,0 mm. Stelaz podkonstrukcji systemowy, stalowy
ocynkowany mocowany do $cian sali kotwami. Wszystkie ostre krawedzie grzejnika
wyoblone.

obudowa musi zapewni¢ poprawng cyrkulacje powietrza oraz nieznaczne
obnizenie mocy zainstalowanych grzejnikow.

obudowa powinna by¢ azurowa.

nalezy zapewni¢ dostep do gtowic termostatycznych w celu regulacji
temperatury w pomieszczeniu.

obudowa powinna mie¢ mozliwos¢ nieskomplikowanego demontazu w
przypadku awarii grzejnika lub zawordw grzejnikowych

110

5
00

. Drewniana maskownica - z perforacjg- w kolorach NCS i RAL na podkonstrukcii

stalowej z profili zimno gietych spawanych — mocowanie do Sciany

2. Podwdjne zamkniecie ze strony frontowej, od géry wersja z parapetami i wersja
bez parapetdw ( sala sportowa parter )
3. Malowanie i kolorystyka obudowy grzejnikow; Opis wg zestawienia — zatgcznik nr
1
LP |element oznaczenie wymiar / cm ilos¢
- symbol sztuk
parteri 1
pietro
1 Drewniana maskownica 2415 x 100
grzejnikdw — z perforacjqg oG wykonac o wysokosci w 2
obudowa ciggta i bez odcinkach okoto 1,0 m na
parapetu od gory wysokos$¢ 2 x 35cmw
- sala sportowa parteru odstepie 5,0cm 15 CM od
podtogi
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6. WYMIANA REMONT POKRYCIA DACHU SALI SPORTOWEJ | ZAPLECZA SANITARNO

TECHNICZINEGO, WRAZ Z CZESCIOWA WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH SCIANEK

ATTYKOWYCH,

A.

RENOWACIJA ISTNIEJACEGO POKRYCIA DACHOWEGO

Przygotowanie podtoza

Do remontu pokrycia papowego mozna przystgpic po sprawdzeniu stanu
podtoza pod tym pokryciem i potwierdzeniu, ze zapewnia ono mozliwose
dalszej eksploatacii.

Nalezy usungc¢ luzne fragmenty starego pokrycia lub zamocowac je do
pokrycia, wyrownac istniejgce zagtebienia tak, aby uzyska¢c maksymalnie
rowne i wspotptaszczyznowe podtoze.

Istniejace na potaci dachu purchle dachowe wypetnione parg wodng nalezy
rozcigc, wysuszyC i podklei¢ lepikiem asfaltowym lub klejem bitumicznym do
podtoza.

Rodzaj nowego wyrobu papowego przewidzianego do uktadania podczas
remontu powinien by¢ zgodny chemicznie z istniejgcym starym pokryciem
papowym, na przyktad nie nalezy uktada¢ pap asfaltowych na starym
pokryciu wykonanym z pap smotowych.

Stare istniejgce pokrycie nalezy doprowadzic do stanu suchosci, a jesli nie jest
to mozliwe to nalezy zastosowaé nowe pokrycie papowe z systemem
wentylacji i wyrbwnania cisnienia (np. papa wentylacyjna)

W tym celu wskazane jest uprzednie wykonanie nawiertdbw w wilgotnym
istniejgcym pokryciu papowym wierttem o Srednicy @12 w ilosci kilku otwordw
na kazdy m2. Nawiercenie istniejgcego podtoza ma za zadanie szybsze
odprowadzenie wilgoci.

Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszq spetniaé kilka
podstawowych wymogow:

e Podtoza powinny spetniac wymogi normy PN-80/B-10240 ,Przekrycia
dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.

e Wymagana jest odpowiednia sztywno$¢ i wytrzymatos¢ podtoza
zapewnigjgca przeniesienie wystepujgcych obcigzeh w czasie robdt i w czasie
eksploatacji dachu. W szczegdlnosci na podtozach o nachyleniu minimalnym,
a takze w korytach odwadniagjgcych nalezy uwzglednié ugiecie konstrukcji
nosnej pod dziataniem obcigzen uzytkowych oraz tolerancje montazowe.

* Wymagana jest rownos¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw
wody; przeswit miedzy tatg kontrolng a powierzchnig podtoza na odcinku 2 m
nie powinien by¢ wiekszy niz 5 mm.

* Wymagana jest czystoS¢ podtoza i usuniecie pytu powierzchniowego oraz
odpowiednia przyczepnos$¢ papy do podtoza, co mozna uzyskac poprzez
stosowanie podktaddw gruntujgcych bitumicznych lub innych o podobnym
przeznaczeniu.

* Wymagane sq dylatacje podtozy.

* Przed kominami i innymi elementami wystajgcymi ponad dach od strony
kalenicy nalezy wykonac¢ odboje i obrobki od goérnej krawedzi poziomej lub
nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe.

» Zaleca sie, aby styki podtoza z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie
dachu byty ztagodzone elementami typu izoklin lub zaokrgglone tukiem o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm.
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* Wokot wpustdow dachowych podtoze powinno by poziome na szerokosci 25
cm od brzegu wpustu.

B. OPIS DACHU ISTNIEJACEGO

- Nad salg gimnastyczng stropodach petny - blacha trapezowa, wetna
mineralna 15,0 cm, blacha frapezowa. Stan techniczny dobry.

- Pokrycie dachu - papa asfaltowa  nawierzchniowa.  Izolacja
przeciwwilgociowa z papy na lepiku w ztym stanie technicznym.

- A nastepnie w 2012 roku - ptyty styropapy wykonane z ptyt styropianowych
ekspandowanych samogasngcych odmiany EPS 037 o wymiarach 1000 mm x 500
mm.

C. TECHNOLOGIA RENOWACJI POKRYCIA

W przypadku kiedy istniejgce pokrycie papowe na dachu nie odspaja sie w
zZnaczqgcy sposéb i umozliwia przygrzanie nowej warstwy papy, ale po
wykonaniu odkrywki okaze sie iz istniejgce warstwy dachu sg zawilgocone -
proponuje zastosowanie papy nawierzchniowej wentylacyjnej aktywowanej
termicznie w technologii papy zgrzewanej przeznaczonej do remontow
starych pokry¢ dachowych + kominki wentylacyjne zgodnie z technologiq
producenta opisang w instrukcji uktadania pap.

1) Papa nawierzchniowa wentylacyjna aktywowana termicznie wg systemu
producenta — papa wentylacyjna

2) Bitumiczny grunt systemowy wg producenta papy wentylacyjnej

3) Stare istniejgce pokrycie papowe

Papa wg wskazan producenta systemu jest przeznaczona réwniez do
jednowarstwowych uktaddw mocowanych mechanicznie wiec moze zostac uzyta
w uktadzie kiedy mocujemy pape mechanicznie w zaktadzie i zgrzewamy w
zaktadzie. Tutaj nalezy zweryfikowac czy istniejgcy podktad (blacha trapezowa
/strop  monolityczny/ strop prefabrykowany) na  ktérym jest  wykonane
istniejagce pokrycie dachowe umozliwi nam zamocowanie mechaniczne nowego
pokrycia.

Ponadto oczywiscie nalezy uprzednio przygotowac stare pokrycie papowe do
utozenia nowej warstwy papy czyli usung¢ ze starego pokrycia papowego
potencjalnie istniejgce pecherze, fatdy, czy odspojenia starego pokrycia
papowego.

Nalezy wykonac obrdbki systemowe przy kominach i sciankach attykowych wraz z
wycieciem papy na elementy pionowe ( sciany attykowe kominy, wentylatory)

Powyzszy uktad remontowy bedzie posiadat klasyfikacje przy oddziatywaniu ognia
zewnetrznego ( klasyfikacje w zatgczniku)

—Papa wierzchniego krycia, do mocowania mechanicznego, na osnowie ze
stabilizowanej, kompozytowe] wtdkniny poliestrowej z obustronng powtokg z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym.

-Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypkg mineralng oraz wzdtuz
jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci ok. 120 mm, strona spodnia
jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

Wtasciwosci wyrobu:



-42 -

—Grubos$¢ EN 1849-1 mm 5,2+ 0,2 6.

—~Wodoszczelnos¢ EN 1928 Metoda B ----- wodoszczelna przy cisnieniu 100 kPa 7.

—Reakcja na ogien EN 1850-1 ----- klasa E

—WodoszczelnosSc po rozcigganiu w niskiej femperaturze EN 13897 % 10 9.

—-Odpornos¢ na uderzenie EN 12691 Metoda A Metoda B mm 1250 NPD 14.
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne EN 12730

— Gietko$¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C -25 /@30 mm 18. Odporno$¢ na
sptywanie EN 1110 °C 100 19.

—Przenikanie pary wodnej EN 13707 ----- p=20 000

D. ZASADY PRZYGOTOWANIA PODLOZA

Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetnia¢ kilka
podstawowych wymogow:

* Podtoza powinny spetnia¢ wymogi normy PN-80/B-10240 ,,Przekrycia dachowe z
papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.

* Wymagana jest odpowiednia sztywnos¢ i wytrzymatos¢ podtoza zapewniajgca
przeniesienie wystepujgcych obcigzen w czasie robdt i w czasie eksploatacii
dachu. W szczegdlnosci na podtozach o nachyleniu minimalnym, a takze w
korytach odwadniagjgcych nalezy uwzgledni¢ ugiecie konstrukcji nosnej pod
dziataniem obcigzen uzytkowych oraz tolerancje montazowe.

* Wymagana jest rownos¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw
wody; przeswit miedzy tatg kontrolng a powierzchnig podtoza na odcinku 2 m nie
powinien by¢ wiekszy niz 5 mm.

« Wymagana jest czysto$¢ podtoza i usuniecie pytu powierzchniowego oraz
odpowiednia przyczepnos¢ papy do podtoza, co mozna uzyskac poprzez
stosowanie podktaddw gruntujgcych bitumicznych lub innych o podobnym
przeznaczeniu.

* Wymagane sq dylatacje podtozy.

* Przed kominami i innymi elementami wystajgcymi ponad dach od strony kalenicy
nalezy wykonac odboje o gérnej krawedzi poziomej lub nachylonej przeciwnie do
spadku potaci dachowe;.

* Zaleca sie, aby styki podtoza z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie
dachu byty ztagodzone elementami typu IZOKLIN lub zaokrgglone tukiem o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm.

* Wokot wpustow dachowych podtoze powinno by¢ poziome na szerokosci 25 cm
od brzegu wpustu.

E. OBROBKI BLACHARSKIE

Remont poszycia dachu wymaga wykonania niezbednych robét budowlanych

zwigzanych z powtdérnym odtworzeniem istniejgcych obrdbek blacharskich

— obrobki blacharskie dachu, komindw, scianek attykowych, komindw, masztow,
elementéw wentylacyjnych, podstaw dachowych wentylatorow i central i paséw
pod rynnowych wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze
szarym RAL 7024

— obrébki blacharskie gzymsdéw, cokotu wykonac z blachy stalowej powlekanej — w
kolorze RAL 7024

F. RURY SPUSTOWE

Rury spustowe metalowe miejscami uszkodzone. Wymiana dolnych czegsci wilosci
okoto 10 mb Srednice i kolorystyke dostosowac do istniejgcych rur spustowych.
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G. DRABINY EWAKUACYJNE

Obiekt wyposazony jest w dwie drabiny pionowe, prowadzgce na dach.
Renowacja drabin wytazowych obejmuje:

— wygtadzenie powierzchni papierem sciernym i doktadne odpylenie,

— Uzupetnienie ubytkdw i wymiana zabezpieczenia wejscia na dach

— malowanie podktadem antykorozyjnym

— dwukrotne malowanie farbg do metalu przeznaczonqg do uzytku zewnetrznego
wg zalecen producenta. Farba w kolorze jasnym szarym.

7. MONTAZ DRIWI - ZABUDOWA OTWORU DRZWIOWEGO SALI SPORTOWEJ |
KORYTARZA

Projektuje sie bezpieczny system przeciwpozarowej sciany przesuwnej o grubosci
126 mm, bez widocznych pionowych profili aluminiowych. Scianka tworzy jednolitg
powierzchnie o klasie odpornosci ogniowej El 30. Sterowanie manualne. Zewnetrzna
powierzchnia w ptycie oktadzinowej meblowej laminowanej gr. 18 mm w kolorze
RAL 7047.

Miejsce parkowania Scianki wg cz. rysunkowe;.
Wymiar otworu: 556 X 253 cm - dokonac¢ pomiaru przed zamowieniem!

Parametry techniczne:

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw= 52dB

Wersje / wyposazenie / opcje manual

Zewnetrzne ptyty oktadzinowe standard: ptyta meblowa
grubosc 18mm

Izolacyjnosé ogniowa opcja — EI30

Sciany przesuwna wymaga sie aby byta zgodna z ITB-KOT-2022/1699, sq wyrobami
seryjnie produkowanymi, przeznaczonymi do powszechnego stosowania. Sg one
znakowane znakiem budowlanym ,,B”, posiadajg Krajowq Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych.

Montaz $ciany przesuwnej

/
/ Strop
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8. WENTYLACJA MECHANICZNA SALI SPORTOWEJ- REMONT,

wg cz. inst. sanitarne;j

9. REMONT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ- WYMIANA GNIAZD
WLACINIKOW, WYKONANIE OSWIETLENIA AWARYJNEGO, WYMIANA ISTNIEJACYCH
GNIAZD WITYKOWYCH 230V NA GNIAZDA BEZPIECZINE HERMETYCINE,
DOSTOSOWANIE ISTNIEJACYCH ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH W NIEZBEDNA
APARATURE _ ZABEZPIECZAJACA DLA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ |
PRZECIWPRZEPIECIOWEJ

wg cz. inst. elekirycznej

10. WYKONANIE ZASILANIA URZADZEN WENTYLACJI MECHANICINEJ ORAZ
DODATKOWEGO STEROWANIA

wg cz. inst. sanitarne;j

11. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA DOT. ETAPU II

Widok z zewnatrz na istniejgce okna we Istniejgcy podziat okien - w projekcie
wschodniej $cianie hali. oznaczono je symbolem 05.

Widok na poszycie pod oknem wraz z Parapety zewnetrzne sg w dobrym stanie.
zewnetrznymi parapetami.




Brak parapetdw, siatka zabezpieczajgca.
Widok na okna od wnetrza. parap P 19

Widok na elementy konstrukcyjne dachu. Wszystkie elementy konstrukcyjne malowane
sg na taki sam kolor.




Widok na belki konstrukcyjne dachu.

Wszystkie elementy sg do zabezpieczenia i
zachowania (oéwietlenie itp.)

Widok na posadzke w sali sportowe.

-
\

T T =
A T 1 S
T

/ A oy

Boisko wymiarowe do gry w pitke recznq -
zachowad uktad i wymiary.




Fragment posadzki najbardziej zniszczonej -
naroznik pétnocno-zachodni.

jw.
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Widok na malowanie scian w stanie
istniejgcym.

=
==

y -
]

il

Widok na drabinke na sali wraz z konstrukcjqg
antresoli.

Scianki poérednie na antresoli.
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Widok na istniejgcg obudowe grzejnika.

Widok na dach gtéwny salii poszycie.

Obudowa na petnej szerokosci scian
szczytowych.

Elementy dachowe (kominki, wentylatory)

Widok na kominy od strony wschodniej dachu
gtéwnego.

Widok na odsklepione istniejgce poszycie
dachowe przy obrdbkach.
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Drabinka prowadzgca na nizszy dach. Elementy dachowe i kominy na nizszym
stropodachu od wschodu.

Widok na drabinke dachowq. Istniejgce poszycie wraz z obrobkag.
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ETAP Il

W ramach Il etapu robdt budowlanych przewiduje sie nastepujacy zakres prac
remontowych :

1.

Remont i modernizacja uktadu zespotdw sanitarno-szatniowych wraz z
dostosowaniem ich dla potrzeb oséb niepetnosprawnych - parter

Remont i modernizacja zespotu szatniowo-sanitarnego i sanitarnego
ogdlnodostepnego - 1 pietro

Wyposazenie zespotdw w nowe urzgdzenia sanitarne i sprzety wyposazenia
szatni wraz z urzgdzeniami dostosowanymi dla 0s. niepetnosprawnych,
Wymiana posadzki zespotdw sanitarnych wraz z zapleczem szatniowym,
korytarzami, pomieszczeniami rekreacyjnymi, nauczycielskimi i innymi
pomieszczeniami wg zestawienia,

Wymiana tawek, wieszakdéw i drabinek, i wyposazenia statego pomieszczen,
Wymiana szafek sportowych w korytarzu na 1 pietrze,

Wymiana oktadziny scian w zespotach sanitarnych i umywalniach,
Wymiana czesci parapetdéw wewnetrznych,

Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,

Wymiana stolarki okiennej zewnetrznej,

Wymiana posadzki sali fitness i renowacja posadzki w sali korekcyjnej
Remont posadzki pom. wentylatorowni,- remont odtworzenie

Wymiana sufitéw podwieszanych kasetonowych i g-k, ( szpachlowanie i
malowanie )

Malowanie $cian i sufitbw pomieszczen zaplecza socjalnego, szatniowo-
rekreacyjnych, korytarzy, pomieszczeh magazynowych, technicznych i
gospodarczych,

Wentylacja mechaniczna zaplecza socjalno sanitarnego i szatniowego, i
pomieszczen nie objetych wentylacjg grawitacyjng.

Remont instalacji wod-kan. zespotdw socjalno-sanitarnych,

Remont w zakresie instalacii elektrycznej - wymiana gniazd wtgcznikdw,
punktéw oswietleniowych, wymiana lamp w sufitach podwieszanych
kasetonowych, wykonanie o$wietlenia awaryjnego, wymiana istniejgcych gniazd
wtykowych 230V na gniazda bezpieczne hermetyczne dostosowanie
istniejagcych rozdzielnic elektrycznych w niezbednqg aparature zabezpieczajgcqg
dla ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej,

Wykonanie zasilania urzgdzehn wentylacji mechanicznej oraz dodatkowego
sterowania,

REMONT | MODERNIZACJA UKLADU ZESPOLOW SANITARNO-SZATNIOWYCH WRAZ Z

DOSTOSOWANIEM ICH DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - PARTER,

W ramach lll etapu modernizacji wezty sanitarno-szatniowe chtopcdéw i dziewczat
na parterze nalezy poddac¢ remontowi wg nastepujgcego schematu:

dostosowanie zespotdw sanitarno-szatniowych do pofrzeb oséb
niepetnosprawnych

remont pomieszczen szatni, umywalni, prysznicéw, sanitariatéw  oraz
dostosowanie ich do aktualnie obowigzujgcych przepisow

wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej

wymiana stolarki okiennej zewnetrznej

wymiana parapetdéw wewnetrznych

obudowa grzejnikow

wymiana posadzek oraz sufitéw podwieszanych

wymiana oktadzin sciennych oraz malowanie pomieszczen
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wymiana urzgdzen sanitarnych

wymiana wyposazenia wewnetrznego

wymiana oswietlenia

wymiana istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej
remont instalaciji wod-kan

remont w zakresie instalacji elektrycznej

Zakres prac remontowych:

demontaz istniejgcych parapetdéw wewnetrznych i montaz nowych parapetow
PCV w kolorze biatym

demontaz istniejgcych drzwi i okien i montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej
uzupetnienie/wykonczenie szpalet okiennych i drzwiowych po wymianie stolarki
rozebranie i wyburzenie wyszczegdlnionych Scianek dziatowych, wyburzenie
projektowanych otwordw drzwiowych

dostosowanie istniejgcych wymiaréw otwordw drzwiowych do obowigzujgcych
przepisow

wydzielenie projektowanych pomieszczenh wraz z wykonaniem $cianek
dziatowych z pustakdw ceramicznych gr. 8,0i11,5cm

uzupetnienie ubytkdw/tynkdw w istniejgcych Scianach wewnetrznych i
posadzkach, impregnacja powierzchni

wykonanie tynkdw na nowych sciankach dziatowych

wykonanie obudowy z ptyt g-k stelazy podtynkowych wc

wykonanie obudowy z ptyt g-k istniejgcych piondw kanalizacyjnych

remont podtdg: skucie istniejgcych posadzek z ptytek gresowych, szlifowanie i
poziomowanie istniejgcej podtogi z uksztattowaniem spadkdw w  kierunku
projektowanych wpustow podtogowych i prysznicowych

wykonanie nowych posadzek z ptytek gresowych antyposlizgowych

remont glazury na $cianach pomieszczen: skucie istniejgcej oraz wykonanie
nowych oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych

remont sufitdbw — demontaz istniejgcych sufitdw podwieszanych i montaz nowych
sufitdw kasetonowych

dwukrotne malowanie $cian lateksowq farbg akrylowo-kompozytowg w miejscu
gdzie nie wystepujqg oktadziny scienne

wymiana instalacji  elekirycznej z dostosowaniem do nowego uktadu
funkcjonalnego pomieszczen — wg projektu branzy elektrycznej

wymiana os$wietlenia na oprawy kasetonowe wpuszczane w  proj. sufit
podwieszany

wymiana instalacji wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do nowego
uktadu funkcjonalnego pomieszczen — prowadzona nad sufitami podwieszanymi
—wg projektu branzy sanitarnej

remont instalacji wod-kan z dostosowaniem do nowego uktadu funkcjonalnego
pomieszczen

montaz urzgdzen sanitarnych i wyposazenia wewnetrznego pomieszczen
wykonanie systemowych $cianek kabin prysznicow w zabudowie HPL na
wspornikach/profilach aluminiowych

Sciany i skrzydta kabin higienicznosanitarnych powinny posiadaé¢ powierzchnie
zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci. W kabinach higienicznosanitarnych nie
powinny wystepowac ostre lub thgce krawedzie.

W pomieszczeniv umywalni/wc dla niepetnosprawnych nalezy zapewnié:

przestrzen manewrowq o wymiarach 150 cm na 150 cm,
Drzwi do toalety o szeroko$ci minimum 920 cm w Swietle przejscia,
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— Wysokos$¢ miski ustepowej 45-50 cm od ziemi, dtugo$¢ min. 70 cm, odlegtosc
miedzy przednig krawedzig miski a pozwalajgcym na zachowanie pozycji
siedzgcej oparciem - 55 cm. Wysoko$¢ montazu pojemnika na papier toaletowy
powinna wynosi¢ 100-120 cm liczgc od poziomu posadzki. Podobnie przycisku
do sptukiwania wody.

— uchwyty dla niepetnosprawnych na wysokosci 80-85 cm.

— umywalka — przestrzen manewrowa przed umywalkg powinna wynosi¢ 90 na 120
cm, spod umywalki musi znajdowac sie powyzej kolan osoby siedzgcej na wozku,
czyli min. 70 cm od ziemi. Minimalna szeroko$¢ umywalki to 65 cm.

— uchwyty dla niepetnosprawnych na wysokosci 80-85 cm.

— prysznic - minimalna powierzchnia brodzka to 90 na 90 cm.
Wysoko$¢ zawieszenia siedziska prysznicowego: 43-48 cm od ziemi. Kratka
powinna znajdowac sie pod siedziskiem prysznicowym.

Umywalnie i sanitariaty nalezy wyposazy¢ w nastepujgce akcesoria: dozowniki
mydta, podajniki na papierowe reczniki, pojemniki na papier toaletowy, kosze na
odpadki, szczotki toaletowe, wieszaki na ubrania, lustra.

W pomieszczeniu porzgdkowym przy zlewie gospodarczym Sciany zabezpieczyE
farftuchem z glazury do wysoko$ci min. 1,60 m.

W pomieszczeniach sanitarnych i umywalniach wykona¢ oktadziny z glazury na
wysoko$¢ 2,0 m.

W pomieszczeniach, w ktérych posadzki wykonczone ptytkami podtogowymi
stykajq sie ze scianami nie wykonczonymi glazurg nalezy wykonac¢ cokoliki z ptytek -
ptytki cokotowe dostosowac do typu i koloru ptytek posadzkowych

UWAGA: Wszystkie roboty budowlane, demontazowe i montazowe nalezy
wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej.

UWAGA: Dokiadny wykaz materialdow, kolorystyka i specyfikacja rodzajéow
wykonczenia zawarte sq w ,,Zatgczniku nr 1 - wykaz materiatéw”

2. REMONT | MODERNIZACJA ZESPOLOW SZATNIOWO-SANITARNYCH | ZESPOLU
SANITARNEGO OGOLNODOSTEPNEGO - PIETRO

W ramach Il etapu modernizacji wezty sanitarno-szatniowe i zespdt sanitarny

ogdlnodostepny na pietrze nalezy podda¢ remontowi wg nastepujgcego

schematu:

— dostosowanie zespotdw sanitarnych i szatniowych w sposdb zwiekszajgcy
funkcjonalnos$¢ pomieszczen

- remont pomieszczen szatni, umywalni, prysznicdw, sanitariatdw  oraz
dostosowanie ich do aktualnie obowigzujgcych przepisdw

— wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej

— wymiana stolarki okiennej zewnetrznej

— wymiana parapetéw wewnetrznych

— obudowa grzejnikow

— wymiana posadzek oraz sufitdéw podwieszanych

— wymiana oktadzin $ciennych oraz malowanie pomieszczen

— wymiana urzgdzen sanitarnych

— wymiana wyposazenia wewnetrznego

— wymiana o$wietlenia

— wymiana istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej


https://www.ole.pl/category/siedziska-prysznicowe
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remont instalaciji wod-kan

remont w zakresie instalacji elekirycznej

Zakres prac remontowych:

demontaz istniejgcych parapetdéw wewnetrznych i montaz nowych parapetow
pcv w kolorze biatym

demontaz istniejgcych drzwi i okien i montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej
uzupetnienie/wykonczenie szpalet okiennych i drzwiowych po wymianie stolarki
rozebranie i wyburzenie wyszczegdlnionych Scianek dziatowych, wyburzenie
projektowanych otwordw drzwiowych

dostosowanie istniejgcych wymiaréw otwordw drzwiowych do obowigzujgcych
przepisdow

wydzielenie projektowanych pomieszczenh wraz z wykonaniem $cianek
dziatowych z pustakdéw ceramicznych gr. 8,0i11,5cm

uzupetnienie ubytkdw/tynkdw w istniejgcych Scianach wewnetrznych i
posadzkach, impregnacja powierzchni

wykonanie tynkéw na nowych $ciankach dziatowych

wykonanie obudowy z ptyt g-k stelazy podtynkowych wc

wykonanie obudowy z ptyt g-k istniejgcych piondw kanalizacyjnych

remont podtdg: skucie istniejgcych posadzek z ptytek gresowych, szlifowanie i
poziomowanie istniejgcej podtogi z uksztattowaniem spadkdw w  kierunku
projektowanych wpustéw podtogowych i prysznicowych

wykonanie nowych posadzek z ptytek gresowych antyposlizgowych

remont glazury na $cianach pomieszczen: skucie istniejgcej oraz wykonanie
nowych oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych

remont sufitdbw — demontaz istniejgcych sufitdw podwieszanych i montaz nowych
sufitdw kasetonowych

dwukrotne malowanie $cian lateksowq farbqg akrylowo-kompozytowqg w miejscu
gdzie nie wystepujg oktadziny scienne

wymiana instalacji elekirycznej z dostosowaniem do nowego uktadu
funkcjonalnego pomieszczen — wg projektu branzy elekirycznej

wymiana os$wietlenia na oprawy kasetonowe wpuszczane w  proj. sufit
podwieszany

wymiana instalacji wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do nowego
uktadu funkcjonalnego pomieszczen — prowadzona nad sufitami podwieszanymi
— wg projektu branzy sanitarnej

remont instalacji wod-kan z dostosowaniem do nowego uktadu funkcjonalnego
pomieszczen

montaz urzgdzen sanitarnych i wyposazenia wewnetrznego pomieszczen
wykonanie systemowych $cianek kabin prysznicow w zabudowie HPL na
wspornikach/profilach aluminiowych

Sciany i skrzydta kabin higienicznosanitarnych powinny posiadaé powierzchnie
zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci. W kabinach higienicznosanitarnych nie
powinny wystepowac ostre lub thgce krawedzie.

Umywalnie i sanitariaty nalezy wyposazy¢ w nastepujgce akcesoria: dozowniki
mydta, podajniki na papierowe reczniki, pojemniki na papier toaletowy, kosze na
odpadki, szczotki toaletowe, wieszaki na ubrania, lustra.

W pomieszczeniu porzadkowym przy zlewie gospodarczym Sciany zabezpieczyC
fartuchem z glazury do wysokosci min. 1,60 m.
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W pomieszczeniach sanitarnych i umywalniach wykonac¢ oktadziny z glazury na
wysoko$¢ 2,0 m.

W pomieszczeniach, w ktérych posadzki wykonczone ptytkami podtogowymi
stykajqg sie ze scianami nie wykonczonymi glazurg nalezy wykonac cokoliki z ptytek -
ptytki cokotowe dostosowac do typu i koloru ptytek posadzkowych

UWAGA: Wszystkie roboty budowlane, demontazowe i montazowe nalezy
wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej.

UWAGA: Dokiadny wykaz materiatdw, kolorystyka i specyfikacja rodzajow
wykonczenia zawarte sq w ,,Zatqczniku nr 1 - wykaz materiatow”

3. WYPOSAZENIE ZESPOLOW W NOWE URZADZENIA SANITARNE | SPRZETY
WYPOSAZENIA SZATNI WRAZ Z URZADZENIAMI DOSTOSOWANYMI DLA OS.
NIEPELNOSPRAWNYCH,

Przed zamodwieniem uzgodni¢ asortyment oraz kolorystyke z Zamawiajgcym.

1.1 ZESPOL SANITARNO-SZATNIOWY DZIEWCZAT - PARTER

Na zespdt szatniowy dziewczagt sktadajqg sie nastepujgce pomieszczenia.

NR POM NAZWA POSADZKA POW. (M2)
0/11 SZIATNIA DZIEWCZAT 1 PROJ. PLYTKI GRESOWE 24,2
0/12 UMYWALNIA DZIEWCZAT 1 PROJ. PLYTKI GRESOWE 14,2
0/13 WC DZIEWCIZAT 1 PROJ. PLYTKI GRESOWE 2,7
0/14 UMYWALNIA DZIEWCZAT 2 |PROJ. PLYTKI GRESOWE 2,2
0/15 WC/UMYWALN. NIEPEENOSPR. | PROJ. PLYTKI GRESOWE 6.2
0/16 SZIATNIA DZIEWCZAT 2 PROJ. PLYTKI GRESOWE 19,4
0/17 WC DZIEWCIZAT 2 PROJ. PLYTKI GRESOWE 2,8

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA ZESPOLU SANITARNO-SZATNIOWEGO DIIEWCIAT -
WYPOSAZENIE STALE | OSPRZET POMOCNICZY

NR | ELEMENT OPIS WYMIARY ILOSC | NR
LACINA| POM.
1 Miska - typ:lejowa, wiszgca dt. min 53 cm 2 szt. 0/13
ustepowa — oszczedne sptukiwanie szer. min. 35 0/17
— stelaz podtynkowy cm

— deska sedesowad
antybakteryjna, twarda

Z tworzywa
— zawiasy metalowe
2 | Umywalka - typ: wiszgca, szer. 55 cm 5 szt. 0/12
wiszqca prostokgtna gt. 44 cm 0/13
— otwér na baterie 0/17

— zprzelewem
— materiat: ceramika
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Bateria — montaz jednootworowy | min. 11x14 cm 5 szt. 0/12
umywalkowa | — jednouchwytowa 0/13
— gtowica ceramiczna 0/17
— perlator
— regulowany ogranicznik
strumienia przeptywu
— wykonczenie: chrom
— z korkiem push-open
— gietkie weze
przytgczeniowe
Miska — typ: lejowa, wiszgca dt. min 70 cm 1 szt. 0/15
ustepowa dla - dla niepetnosprawnych
niepetnospra | — oszczedne sptukiwanie
wnych — stelaz podtynkowy
— deska sedesowa dla
niepetnosprawnych,
antybakteryjna, twarda
Z tworzywa
— zawiasy metalowe
Umywalka dla| — typ: wiszgca szer. 65 cm 1 szt. 0/15
niepetnospra | — z przeznaczeniem dla gt. 55 cm
wnych niepetnosprawnych
— otwdr na baterie
— Zprzelewem
— materiat: ceramika
-
S
\‘
I
Bateria — montaz jednootworowy 1 szi. 0/15
umywalkowa | — jednouchwytowa
dia — gtowica ceramiczna
niepetnospra | — perlator
wnych — regulowany ogranicznik
strumienia przeptywu
— wykonczenie: chrom
Kurek ze — materiaty: mosigdz / 2 szt. 0/12
ztgczkqg do nikiel 0/15
weza — wykonczenie: chrom
Lustro w — lustro o wymiarach 100 100x40 cm 5 szt. 0/12
toaletach na 40 cm klejone na 0/13
klejone do powierzchnie scian 0/17
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sciany wykonczong ptytkami
krawedzie fazowane
9 Lustro ruchome, uchylne z wys. 60 cm 1 szt. 0/15
ruchome dla uchwytem szer. 50 cm
hiepetnospra szkto hartowane
wnych chromowany uchwyt
A 3
10 | Uchwyt dia rozwigzanie systemowe 0/15
niepetnospra 2 X porecz tukowa 2 szt.
wnych uchylana
2 X porecz 2 szt.
1 x uchwyt prysznicowy 1 szt.
kgtowy
1 x uchwyt prysznicowy 1 szt.

prosty
kolor: biaty
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11 | Siedzisko rozwigzanie systemowe szer. 33,8 cm 1 szt. 0/15
prysznicowe siedzisko przyscienne dt. 34,8 cm
(SP) prysznicowe dla

niepetnosprawnych
sktadane
kolor: biaty
4
\ o
>

12 | Bateria bateria prysznicowa 3 szt. 0/12
prysznicowa scienna ze stuchawkg 0/15

wykonczenie: chrom

13 | Dozownik na dozownik mydta w szer.11,4cm 5 szt. 0/12
mydio ptynie wys. 24,9 cm 0/13
(DM) pojemnosc: 800 mi ot. 10,8 cm 0/15

tworzywo ABS 0/17
zamykany na kluczyk
kolor: biaty
\\‘
b

o

|

.

14 | Podajnik na pojemnik scienny na szer. 28,1 cm 4 szt. 0/12
papierowe pojedyncze reczniki wys. 29,0 cm 0/13
reczniki papierowe gt. 14,2cm 0/15
(PR) pojemnos¢ 500 szt. 0/17

tworzywo ABS
zamykany na kluczyk
kolor: biaty
=)

i
Y

x

+ ’A |

15 | Pojemnik na pojemnik scienny szer. 28 cm 3 szt. 0/13
papier dostosowany do wys. 29 cm 0/15
toaletowy papieru o Srednicy roli gt. 14,2cm 0/17
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(PT) 19cm
— tworzywo ABS
— zamykany na kluczyk
— kolor: biaty
A
YV
127mm
16 | Kosz na — kosz pedatowy stojgcy szer.25,5cm 3 szt. 0/12
Smieci - metalowy z wys. 39 cm 0/13
(KP) plastikowym wktadem 0/17
— metalowy mechanizm
otwierajgcy
— pojemnosc 121
— kolor: biaty
b
\'—\/
17 |Kosz na — kosz wiszgcy otwarty szer. 37,3 cm 1 szt. 0/15
Smieci — tworzywo ABS wys. 64,3 cm
(KO) — pojemnosc 40 | at. 19,7
— kolor: biaty
i
i3mi
Y
197mm
B
18 |Wpust — zatozy¢ podejscia do - 2 szt. 0/12
odwadniajagc kratki Sciekowej 0/15
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y podiogowy (posadzke wykonac z
odpowiednim
spadkiem w kierunku
wpustu podtogowego)
19 |Wpust zatozy¢ podejscia do - 4 szt. 0/12
odwadniajgc wpustu 0/14
Y prysznicowy odwadniajgcego 0/15
(posadzke wykonac z
odpowiednim
spadkiem w kierunku
wpustu)
20 | Haczyk — haczyk ubraniowy, - 4 szt. 0/12
ubraniowy stosowany do kabin 0/14
prysznicowych, 0/15
montowany wewnqtrz
kabiny
21 |Szczotka — pojemnik montowany - 3 szt. 0/13
toaletowa do $ciany 0/15
— pojemnik i szczotka w 0/17
kolorze biatym

Uwaga: Kolorystyka wybranych materiatdbw do akceptacji zamawiajgcego na
etapie redlizacji. Elementy wykohczenia urzgdzen i akcesoriow podlegajg
akceptaciji projektanta i zamawiajgcego na etapie realizaciji.

2.1 ZESPOL SZATNIOWY CHLOPCOW - PARTER

Na zespdt szatniowy chtopcdw sktadajq sie nastepujgce pomieszczenia.

NR POM NAZWA POSADZKA POW. (M2)
0/23 SZATNIA CHLOPCOW 1 PROJ. PLYTKI GRESOWE 19,5
0/24 WC CHtOPCOW 1 PROJ. PLYTKI GRESOWE 2,9
0/25 UMYWALNIA CHLOPCOW 1 |PROJ. PLYTKI GRESOWE 2,2
0/26 UMYWALNIA CHEOPCOW 2 |PROJ. PLYTKI GRESOWE 14,2
0/27 WC/UMYWALN. NIEPEENOSPR. | PROJ. PLYTKI GRESOWE 6.2
0/28 SZATNIA CHEOPCOW 2 PROJ. PLYTKI GRESOWE 26,5
0/29 WC CHLOPCOW 2 PROJ. PLYTKI GRESOWE 2,3
0/30 POM. PORZADKOWE PROJ. PLYTKI GRESOWE 2,4

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA ZESPOLU SANITARNO-SZATNIOWEGO CHLOPCOW -
WYPOSAZENIE STALE | OSPRZET POMOCNICZY

NR | ELEMENT OPIS WYMIARY ILOSC | NR
tACINA| POM.
1 Miska - typ: lejowa, wiszgca dt. min 53 cm 2 szt. 0/24
ustepowa — oszczedne sptukiwanie szer. min. 35 0/29
- stelaz podtynkowy cm
— deska sedesowa
antybakteryjna, twarda
z tworzywa
— zawiasy metalowe
2 | Umywalka — typ: wiszgca, szer. 55 cm 5 szt. 0/24




-61-

wiszqca

prostokgtna
- otwdr na baterie
— Zprzelewem
— materiat: ceramika

gt. 44 cm

0/26
0/29

Bateria
umywalkowa

— montaz jednootworowy

— jednouchwytowa

— gtowica ceramiczna

— perlator

— regulowany ogranicznik
strumienia przeptywu

— wykonczenie: chrom

— z korkiem push-open

— gietkie weze
przytgczeniowe

min. 11x14 cm

5 szi.

0/24
0/26
0/29

Miska
ustepowa dla
niepetnospra
wnych

- typ:lejowa, wiszgca

— dla niepetnosprawnych

— oszczedne sptukiwanie

— stelaz podtynkowy

— deska sedesowa dla
niepetnosprawnych,
antybakteryjna, twarda
Z tworzywa

— zawiasy metalowe

dt. min 70 cm

1 szt.

0/27

Umywalka dia
niepetnospra
wnych

— typ: wiszgca

— z przeznaczeniem dla
niepetnosprawnych

— otwdr na baterie

— zprzelewem

— materiat: ceramika

N

szer. 65 cm
gt. 55 cm

1 szt.

0/27

Bateria
umywalkowa
dla
niepetnospra
wnych

— montaz jednootworowy

— jednouchwytowa

— gtowica ceramiczna

— perlator

— regulowany ogranicznik
strumienia przeptywu

— wykonczenie: chrom

1 szt.

0/27
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prosty
kolor: biaty

7 | Kurek ze materiaty: mosigdz / 3 szt. 0/26
ztgczkqg do nikiel 0/27
weza wykonczenie: chrom 0/30

8 |Lustrow lustro o wymiarach 100 100x40 cm 5 szt. 0/24
toaletach na 40 cm klejone na 0/26
klejone do powierzchnie $cian 0/29
sciany wykonczong ptytkami

krawedzie fazowane

9 Lustro ruchome, uchylne z wys. 60 cm 1 szt. 0/27
ruchome dla uchwytem szer. 50 cm
hiepetnospra szkto hartowane
wnych chromowany uchwyt

A 1

10 | Uchwyt dia rozwigzanie systemowe 0/27
niepetnospra 2 X porecz tukowa 2 szt.
wnych uchylana

2 X porecz 2 szt.
1 x uchwyt prysznicowy 1 szt.
kgtowy

1 x uchwyt prysznicowy 1 szt.
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11 | Siedzisko rozwigzanie systemowe szer. 33,8 cm 1 szt. 0/27
prysznicowe siedzisko przyscienne dt. 34,8 cm
(SP) prysznicowe dla

niepetnosprawnych
sktadane
kolor: biaty
=
\ o
t

12 |Bateria bateria prysznicowa 3 szt. 0/25
prysznicowa scienna ze stuchawkqg 0/26

wykonczenie: chrom

13 | Dozownik na dozownik mydta w szer.11,4cm 5 szt. 0/24
mydio ptynie wys. 24,9 cm 0/26
(DM) pojemnosc: 800 m ot. 10,8 cm 0/27

tworzywo ABS 0/29
zamykany na kluczyk
kolor: biaty
\\‘
<
) |
/

14 | Podajnik na pojemnik scienny na szer. 28,1 cm 4 szt. 0/24
papierowe pojedyncze reczniki wys. 29,0 cm 0/26
reczniki papierowe at. 14,2 cm 0/27
(PR) pojemnos¢ 500 szt. 0/29

tworzywo ABS
zamykany na kluczyk
kolor: biaty




metalowy mechanizm
otwierajgcy

- pojemnos¢ 121

— kolor: biaty

15 |Pojemnik na | — pojemnik scienny szer.28 cm 3 szt. 0/24
papier — dostosowany do wys. 29 cm 0/27
toaletowy papieru o srednicy roli gt. 14,2cm 0/29
(PT) 19cm

— tworzywo ABS
— zamykany na kluczyk
— kolor: biaty

A

YV

1 Z/n ;

16 |Kosz na — kosz pedatowy stojacy szer. 25,5cm 3 szt. 0/24
Smieci - metalowy z wys. 39 cm 0/26
(KP) plastikowym wktadem 0/29
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17 | Kosz na — kosz wiszgcy otwarty szer. 37,3 cm 1 szt. 0/27
sSmieci — tworzywo ABS wys. 64,3 cm
(KO) — pojemnosc 40 | at. 19,7
— kolor: biaty
i
b
18 |Wpust - zatozy¢ podejscia do - 2 szt. 0/26
odwadniajgc kratki Sciekowej 0/27
y podiogowy (posadzke wykonac z
odpowiednim
spadkiem w kierunku
wpustu podtogowego)
19 |Wpust — zatozy¢ podejscia do - 4 szt. 0/25
odwadniajgc wpustu 0/26
y prysznicowy odwadniagjgcego 0/27
(posadzke wykonac z
odpowiednim
spadkiem w kierunku
wpustu)
20 |Haczyk — haczyk ubraniowy, - 4 szt. 0/25
ubraniowy stosowany do kabin 0/26
prysznicowych, 0/27
montowany wewnagtrz
kabiny
21 |Szczotka — pojemnik montowany - 3 szt. 0/24
toaletowa do $ciany 0/27
— pojemnik i szczotka w 0/29
kolorze biatym
22 |Zlew - zlew gospodarczy 1- - 1 szt. 0/30
gospodarczy komorowy
(ZG) — polistyren; odporny na
Srodki czyszczgce
— montaz Scienny
— wysoko$¢ montazu 50
cm

Uwaga: Kolorystyka wybranych materiatdw do akceptacji zamawiagjgcego na
Elementy wykonczenia urzgdzen i
akceptaciji projektanta i zamawiajgcego na etapie realizacji.

etapie

realizaciji.

akcesoriow podlegajg
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3.1 ZESPOL SANITARNY OGOLNODOSTEPNY - 1 PIETRO

Na zespot sanitarny ogdlnodostepny sktadajqg sie nastepujgce pomieszczenia.

NR POM NAZWA POSADZKA POW. (M2)
1/7 PRZEDSIONEK WC MESKI PROJ. PLYTKI GRESOWE 3.9
1/8 WC - PISUAR PROJ. PLYTKI GRESOWE 1.5
1/9 WC MESKI PROJ. PLYTKI GRESOWE 1.7
1/10 WC DAMSKI 1 PROJ. PLYTKI GRESOWE 1.6
1/11 PRZEDSIONEK WC DAMSKI | PROJ. PLYTKI GRESOWE 2,9
1/12 WC DAMSKI 2 PROJ. PLYTKI GRESOWE 1.5

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA ZESPOLU SANITARNEGO OGOLNEGO

- WYPOSAZENIE

STALE | OSPRZET POMOCNICZY

NR

ELEMENT

OPIS

WYMIARY

ILOSC
tACINA

NR
POM.

Miska
ustepowa

— typ: lejowa, wiszgca

— oszczedne sptukiwanie

— stelaz podtynkowy

— deska sedesowa
antybakteryjna, twarda
Z tworzywa

— zawiasy metalowe

dt. min 53 cm
szer. min. 35
cm

3 szit.

1/9
1/10
1/12

Umywalka
wiszqca

— typ: wiszgca,
prostokgtna

— otwdr na baterie

— Zprzelewem

— materiat: ceramika

szer. 55 cm
gt. 44 cm

4 szi.

1/7
1/11

Bateria
umywalkowa

— montaz jednootworowy

— jednouchwytowa

— gtowica ceramiczna

— perlator

— regulowany ogranicznik
strumienia przeptywu

— wykonczenie: chrom

— z korkiem push-open

— gietkie weze
przytgczeniowe

min. 11x14 cm

4 szi.

1/7
1/11

Kurek ze
ztgczkqg do

weza

— materiaty: mosigdz /
nikiel
— wykonczenie: chrom

1 szt.

1/8
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Lustro w lustro o wymiarach 100 100x40 cm 4 szt. 1/7
toaletach na 40 cm klejone na 1/11
klejone do powierzchnie scian
sciany wykonhczong ptytkami
krawedzie fazowane
Dozownik na dozownik mydta w szer.11,4cm 2 szt. 1/7
mydto ptynie wys. 24,9 cm 1/11
(DM) pojemnosc: 800 mi gt. 10,8 cm
tworzywo ABS
zamykany na kluczyk
kolor: biaty
\\‘1
1
o
/
Podajnik na pojemnik scienny na szer. 28,1 cm 2 szt. 1/7
papierowe pojedyncze reczniki wys. 29,0 cm 1/11
reczniki papierowe gt. 14,2cm
(PR) pojemnosc 500 szt.
tworzywo ABS
zamykany na kluczyk
kolor: biaty
=)
A
'V
1 :.A'“
Pojemnik na pojemnik scienny szer.28 cm 3 szt. 1/9
papier dostosowany do wys. 29 cm 1/10
toaletowy papieru o srednicy roli gt. 14,2cm 1/12
(PT) 19 cm

tworzywo ABS
zamykany na kluczyk
kolor: biaty




9 Kosz na — kosz pedatowy stojgcy szer.25,5cm 4 szt. 1/7
Smieci - metalowy z wys. 39 cm 1/10
(KP) plastikowym wktadem 1/11
— metalowy mechanizm 1/12
otwierajgcy
— pojemnosc 121
— kolor: biaty
\\—/

g

10 | Wpust — zatozy¢ podejscia do - 1 szt. 1/8
odwadniajgc kratki Sciekowej
y podiogowy (posadzke wykonac z

odpowiednim
spadkiem w kierunku
wpustu podtogowego)

11 |Szczotka — pojemnik montowany - 3 szt. 1/9
toaletowa do $ciany 1/10
— pojemnik i szczotka w 1/12
kolorze biatym
12 | Pisuar — ze zintegrowanym 1 szt. 1/8

ceramicznym sitkiem
— materiat: ceramika

Uwaga: Kolorystyka wybranych materiatdbw do akceptacji zamawiagjgcego na
etapie readlizacji. Elementy wykonczenia urzgdzen i akcesoriow podlegajqg
akceptaciji projektanta i zamawiajgcego na etapie realizacji.
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4.1 ZESPOL SANITARNO-SZATNIOWY DAMSKI | MESKI- 1 PIETRO

Na zespot szatniowy damski i meski sktadajqg sie nastepujgce pomieszczenia.

NR POM NAZWA POSADZKA POW. (M2)
1/13 SZATNIA DAMSKA PROJ. PLYTKI GRESOWE 14,3
1/14 WC DAMSKI PROJ. PLYTKI GRESOWE 3.4
1/15 WC MESKI PROJ. PLYTKI GRESOWE 3.4
1/16 SZATNIA MESKA PROJ. PLYTKI GRESOWE 13,6
/17 POM. GOSPODARCZE PROJ. PLYTKI GRESOWE 1.6

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA ZESPOLU SANITARNO-SZATNIOWEGO DAMSKIEGO |
MESKIEGO — WYPOSAZENIE STALE | OSPRZET POMOCNICZY

NR | ELEMENT OPIS WYMIARY ILOSC NR

LACINA

POM.

1

Miska
ustepowa

typ: lejowa, wiszgca
oszczedne sptukiwanie
stelaz podtynkowy
deska sedesowa
antybakteryjna, twarda
Z tworzywa

zawiasy metalowe

dt. min 53 cm
szer. min. 35
cm

2 szit.

1/14
1/15

Umywalka
wiszqca

typ: wiszgca,
prostokgtna

otwér na baterie

Z przelewem
materiat: ceramika

szer. 55 cm
gt. 44 cm

2 szit.

1/14
1/15

Bateria
umywalkowa

montaz jednootworowy
jednouchwytowa
gtowica ceramiczna
perlator

regulowany ogranicznik
strumienia przeptywu
wykonhczenie: chrom

z korkiem push-open
gietkie weze
przytgczeniowe

min. 11x14 cm

2 szit.

1/14
1/15

Kurek ze
ztgczkqg do
weza

mafteriaty: mosiqdz /
nikiel
wykonczenie: chrom

1 szt.

1/17

Lustro w
toaletach
klejone do

lustro o wymiarach 100
na 40 cm klejone na
powierzchnie scian

100x40 cm

2 szit.

1/14
1/15
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sciany wykonczong ptytkami
krawedzie fazowane
Bateria bateria prysznicowa 2 szt. 1/14
prysznicowa Scienna ze stuchawkg 1/15
wykonczenie: chrom
Dozownik na dozownik mydta w szer. 11,4cm 2 szt. 1/14
mydto ptynie wys. 24,9 cm 1/15
(DM) pojemnosc: 800 mi gt. 10,8 cm
tworzywo ABS
zamykany na kluczyk
kolor: biaty
\\“
1
|
) |
/
Podajnik na pojemnik scienny na szer. 28,1 cm 2 szt. 1/14
papierowe pojedyncze reczniki wys. 29,0 cm 1/15
reczniki papierowe ot. 14,2 cm
(PR) pojemnosc 500 szt.
tworzywo ABS
zamykany na kluczyk
kolor: biaty
\ 4
=)
A
'V
41 A |
Pojemnik na pojemnik scienny szer.28 cm 2 szt. 1/14
papier dostosowany do wys. 29 cm 1/15
toaletowy papieru o srednicy roli ot. 14,2 cm
(PT) 19cm

tworzywo ABS
zamykany na kluczyk
kolor: biaty




10 | Kosz na kosz pedatowy stojgcy szer.25,5cm 2 szt. 1/14
Smieci metalowy z wys. 39 cm 1/15
(KP) plastikowym wktadem
metalowy mechanizm
otwierajgcy
pojemnosc 12|
kolor: biaty
e
\__\/
11 |Wpust zatozy¢ podejscia do - 2 szt. 1/14
odwadniajgc wpustu 1/15
Yy prysznicowy odwadniagjgcego
(posadzke wykonac z
odpowiednim
spadkiem w kierunku
wpustu)
12 | Haczyk haczyk ubraniowy, - 2 szt. 1/14
ubraniowy stosowany do kabin 1/15
prysznicowych,
montowany wewnagtrz
kabiny
13 | Szczotka pojemnik montowany - 2 szt. 1/14
toaletowa do $ciany 1/15
pojemnik i szczotka w
kolorze biatym
14 | Zlew zZlew gospodarczy 1- - 1 szt. 1/17
gospodarczy komorowy
(ZG) polistyren; odporny na

Srodki czyszczgce
montaz scienny
wysoko$¢ montazu 50
cm
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Uwaga: Kolorystyka wybranych materiatdbw do akceptacji zamawiajgcego na
etapie readlizacji. Elementy wykonczenia urzgdzen i akcesoridw podlegajg
akceptaciji projektanta i zamawiajgcego na etapie realizacii.

SCIANY MUROWANE | SCIANY DZIALOWE SYSTEMOWE:

— Sciany wewnetrzne konstrukcyjne —istniejgce — bez zmian
- Sciany wewnetrzne dziatowe projektowane:
e Sciany murowane z pustakdw ceramicznych gr. 8,0 lub 11,5 cm w zaleznosci
od lokalizacji
— systemowe Scianki dziatowe w zespotach sanitarnych (kabiny natryskowe):
e PtytaHPL 12 mm
e Profile aluminiowe

il

Zestaw wyrobdéw do wykonywania kabin natryskowych obejmuije:

—Sciany z ptyt HPL gr. 12 mm

—skrzydta drzwiowe rozwierane prawe lub lewe, wykonane z ptyt stanowigcych
wypetnienie przegrod

—profile aluminiowe tworzgce konstrukcje kabin

—zawiasy wykonane z materiatdw nie ulegajgcych korozji

—-samodomykacze grawitacyjne

—wsporniki z aluminium montowane do ptyt z mozliwoscig regulacji z rdzeniem
stalowym

—zamkopochwyty z mozliwoscig otwarcia awaryjnego

-wszelkie elementy jak tgczniki mechaniczne (wkrety, Sruby, nity, tgczniki
rozporowe), zabezpieczone antykorozyjnie

profil usztywniajgcy
Scianka dzialowa

$cianka skrajna

)

Scianka skrajna | [ boczna

preyicienna

Scianka
miedzydrzwiowa
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ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA - WYPOSAZENIE RUCHOME

A. tAWKA 7 POLKA DO SZATNI SZKOLNEJ o

LS1-100cm
LS1,5-155cm

B. WIESZAK Z POLKA

WS1-100cm
WS1,5-155cm

Specyfikacja projektowanych elementéw wyposazenia:

Lawka z siedziskiem i pétkg na buty

— materiat: stal malowana proszkowo (pdtka na buty, konstrukcja), tworzywo
sztuczne (podktadki, blendy), trojwarstwowa ptyta melaminowana obustronnie o
grubosci 25 mm (siedzisko / gérna potka)

— wymiary: wysoko$¢ 43 cm, szerokos¢ 100 155 cm, gtebokosc siedziska 39 cm

Wieszak, gérna pétka

— materiat: stal malowana proszkowo (konstrukcja, haki), tworzywo sztuczne
(blendy), trojwarstwowa ptyta melaminowana obustronnie o grubosci 25 mm
(gbrna potka)

— wymiary: wysoko$¢ 34,5 cm, gtebokos¢ 25,5 cm, szerokos¢ 100 cm

— iloS¢ hakdw: 11

— WysokoSc¢ siedziska: 43 cm

— gtebokos¢ siedziska: 35 cm

ZESTAWIENIE LICZBOWE

. ilos¢ sztuk
oznaczenie - . .
L.P element wymiar w cm parteri
symbol .

pietro
1 tawka 7 poétkg LS 1 100 X 39 9+8
2 tawka 7 poétkg LS 1,5 155X 39 17 +1
3 Wieszak z potkg WS 1 100 X 25 9+8
4 Wieszak z potkg WS 1,5 155 X 25 17 +1
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OBUDOWA GRZEJNIKOW

Obudowa grzejnikéw z ptyty MDF/drewnianej lakierowanej z perforacjg poziomg gr.

10

,0 mm. Stelaz podkonstrukciji systemowy, stalowy ocynkowany mocowany do

Scian sali kotwami. Wszystkie ostre krawedzie grzejnika wyoblone.

obudowa musi zapewni¢ poprawng cyrkulacje powietrza oraz nieznaczne
obnizenie mocy zainstalowanych grzejnikow.

obudowa powinna by¢ azurowa.

nalezy zapewni¢ dostep do gtowic termostatycznych w celu regulacji
temperatury w pomieszczeniu.

obudowa powinna mie¢ mozliwoSC nieskomplikowanego demontazu w
przypadku awarii grzejnika lub zawordw grzejnikowych

A0

Drewniana maskownica — z perforacjqg - w kolorach NCS i RAL na podkonstrukciji
stalowej z profili zimno gietych spawanych — mocowanie do $ciany

Podwdjne zamkniecie ze strony frontowej, od goéry wersja z parapetami
Malowanie i kolorystyka obudowy grzejnikdw; Opis wg zestawienia —zatgcznik nr 1

Zestawienie grzejnikow - zaplecze szatniowo-socjalne

LP |element oznac | wymiar / cm ilos¢
zenie sztuk
- parteri
symb 1 pietro
ol
. . 180 x 100 cm -
Drewniana maskownica . L.
o . wykonac o wysokosci 85 cm
grzejnikéw — z perforacjq .
. w odcinkach okoto 1,0 m na
obudowa ciggta z KOSE 2
zabudowqg goérng WYSOKOSC 2 X 35cmw
1 OG0 | odstepie 5,0cmoraz 15,0cm 1
parapetem od posadzki
h=100 cm, ostona h=85,0 P
. parapet ostony szer. 20 -30
cm 15,0 cm od posadzki - .
. cm 10,0 cm nad deskg
korytarz pietro | .
pionowq
1210 x 100 cm,
Drewniana maskownica wykonac o wysokosci 85 cm
grzejnikdw — z perforacjq i w odcinkach okoto 1,0 m na
parapetem od goéry wysokos$¢ 2 x35cmw
2 obudowa ciggta z OG 1 | odstepie 5,0cmoraz 15,0cm 1
zabudowq pod istniejgcy od posadzki
parapet / h=110 cm, parapet ostony szer. 20 -25
sala sportowa 1 pietro cm 5,0 cm pod istniejgcym

parapetem
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590 x 100 cm,
Drewniana maskownica wykonac o wysokosci 85 cm
grzejnikow — z perforacjq i w odcinkach okoto 1,0 m na
parapetem od gory wysokos$¢ 2 x 35cmw
3 obudowa ciggta z OG 2 | odstepie 5,0cmoraz 15,0cm 1
zabudowq pod istniejgcy od posadzki
parapet / h=110cm parapet ostony szer. 20 -25
sala korekcyjna 1 pietro cm 5,0 cm pod istniejgcym
parapetem
. . 255 x 100 cm,
Drewniana maskownica 3 ,

S . wykonac o wysokosci 85 cm
grzejnikow -z perforaciq w odcinkach okoto 1,0 m na
obudowa ciggta z - '
zabudowq pod istniejgcy Wy§okosc 2x35cmw

4 -~ OG3 | odstepie 50cmoraz15.0cm | 8+5
parapet / h=110cm .
ostona h=85,0cm 15,0 cm od posadzki
. parapet ostony szer. 20 -25
od posadzki L
. . cm 5,0 cm pod istniejgcym
sala rekreacyjna 1 pietro
parapetem
Drewniana maskownica 640 x 100 cm,
grzejnikéw — z perforacjq wykonac¢ o wysokosci 85 cm
obudowa ciggta z w odcinkach okoto 1,0 m na
zabudowq pod istniejacy wysokos$¢ 2 x 35cmw
5 parapet / h=110cm OG 4 | odstepie 5,0cmoraz 15,0 cm 1
ostona h=85,0cm 15,0 cm od posadzki
od posadzki parapet ostony szer. 20 -25
sala tenisa stotowego 1 cm 5,0 cm pod istniejgcym
pietro parapetem
Drewniana maskownica 205 x 100 cm,
grzejnikéw — z perforacjq wykonac¢ o wysokosci 85 cm
obudowa ciggta z w odcinkach okoto 1,0 m na
zabudowq pod istniejgcy wysokos$¢ 2 x 35cmw
6 parapet / h=110cm OG5 | odstepie 5,0cmoraz 15,0cm 1
ostona h=85,0cm 15,0 cm od posadzki
od posadzki parapet ostony szer. 20 -25
sala tenisa stotowego 1 cm 5,0 cm pod istniejgcym
pietro parapetem
Drewniana maskownica 205 x 110
grzejnikéw — z perforacjq wykonac¢ o wysokosci 85 cm
obudowa ciggta z w odcinkach okoto 1,0 m na
zabudowq pod istniejgcy wysokos$¢ 2 x 35cmw
7 parapet / h=110cm OG 6 |odstepie 10,0cmoraz 15,0 1
ostona h=85,0cm 15,0 cm CM od posadzki
od posadzki Parapet ostony szer. 20 -25
sala tenisa stotowego 1 cm 10,0 cm pod istniejgcym
pietro parapetem

4. WYMIANA POSADZKI ZESPOLOW SANITARNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM,
KORYTARZAMI, POMIESZCZENIAMI NAUCZYCIELI

Wymiana posadzki zespotoéw sanitarno-szatniowych oraz pomieszczen nauczycieli

Wymiana na nowe ptytki gresowe, gtadkie matowe.
Posadzka pod w prysznicach w spadku do proj. wpustow odwadniajgcych.



Kolorystyka i

rozmieszczenia wg rys.

wiasciwosci
sanitarnych oraz na pietrze na fragmencie klatki
posadzek oraz kolorystyka
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schodowej

specyfikacja

wykonhczenia zawarte sq w ,,Zatgczniku nr 1 — wykaz materiatéw”

ptytek podiogowych we wszystkich zespotach

- szczegoty
rodzajéw

Kolor jasnoszary

Rodzaj produktu

Rozmiar (cm)
Rozmiar (mm)
Kolor
Powierzchnia
Rektyfikacja
Mrozoodpornosc¢
Przeciwposlizgowose
Wahanie odcieni
Gres barwiony w
masie

szt./karton
szt./m2
m2/karton

Waga kartonu

ptytka
wysokospieczonaq,
nieszkliwiona
60 x 60
598 x 598 x 10
jasnoszara
gtadka/matowy/ABS
tak
tak
R10/B
V2 - maty odchyiki
tak

3
2,8
1,08
23,7

Fugi w tym samym kolorze co ptytki o szerokosci 2,0 mm.

Kolorystyka i wtasciwosci ptytek podtogowych w pomieszczeniach nauczycieli -
szczegoty wg rys. posadzek:

Kolor jasnoszary

Rodzaqj produktu

Rozmiar (cm)
Rozmiar (mm)
Kolor
Powierzchnia
Rektyfikacja
Mrozoodpornosc
Przeciwposlizgowose
Wahanie odcieni
Gres barwiony w
masie

szt./karton
szt./m2
m2/karton

Waga kartonu

ptytka
wysokospieczonaq,
nieszkliwiona
60 x 60
598 x 598 x 10
bezowa
gtadka/matowy/ABS
tak
tak
R10/B
V2 - maty odchytki
tak

3
2,8
1,08
23,7
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Fugi w tym samym kolorze co ptytki o szerokosci 2,0 mm.

Kolejnosé¢ prac demontazowych
— skucie istniejgcych ptytek
— przygotowanie podtoza, czyszczenie reczne podtoza

Klejenie ptytek

Podtoze powinno by¢ czyste, zwarte, nosne i wolne od ttustych plam. Farby, luzne
ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwigzane z podtozem nalezy
usungc.

Przed przystgpieniem do prac nalezy: [

- Ptytki przeznaczone do klejenia doktadnie odkurzy¢. [

-Podtoza siinie chtongce (np. gips, gazobeton) zagruntowa¢ emulsjg gruntujacg

- W przypadku uzycia ptytek wysoko nasigkliwych spodnig strone ptytek
zagruntowac emulsig gruntujgcqg lub nanie$¢ na nig cienkg warstwe zaprawy
klejgcej. [

- Zaprawe przygotowac $cisle wg receptury podanej przez producenta

Fugowanie spoin

Do fugowania zastosowac zaprawe przeznaczong do barwnego wypetniania spoin
o szerokosci 2+6 mm, w Sciennych oktadzinach wykonanych z ptytek
ceramicznych. Zastosowac zaprawe do fugowania oktadzin przyklejonych na
stabilnych podtozach, w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych. Zaprawa musi
charakteryzowac sie wysokqg elastycznosciq, wytrzymatosciq i przyczepnoscig w
szczegdlnosci odpornoscig na spekania, zarysowanie oraz odspojenie od ptytek.

Przygotowanie podtoza przed fugowaniem
Przed przystgpieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz
wszelkiego rodzaju zanieczyszczeh. Spoina miedzy ptytkami powinna byc
jednakowej gtebokosci, dlatego w frakcie uktadania ptytek nalezy na biezgco
usuwac ze spoin nadmiar zaprawy klejgce;.

Spoinowanie oktadziny mozna rozpoczyna¢ po stwardnieniu zaprawy klejgcej
uzytej do jej przyklejenia, lecz nie wczesniej niz po 24 godzinach. Bezposrednio
przed przystgpieniem do fugowania powierzchnie ptytek nalezy oczysci¢ wilgotng
ggbkg oraz lekko zwilzy¢ same spoiny (zwtaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po
catkowitym wyschnieciu zaprawy klejgcej lub w przypadku remontéw - w
miejscach po starej fudze).

Sposdb uzycia

Zaprawe wprowadza sie gteboko i szczelnie w spoiny za pomocqg pacy lub
szpachelki gumowej. Po wstepnym zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do
czyszczenia powierzchni. Wykonuje sie je uzywajgc wilgotnych, twardych ggbek o
wiekszych porach lub pacy z gabkg. Zbytnie nasgczanie powierzchni spoiny wodq
moze powodowac wyptukiwanie pigmentéw i wymywanie Swiezej fugi. W
kohcowym etapie prac pielegnacyjnych zaleca sie stosowanie odpowiednich
Sciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych ggbek. Nie wolno czysci¢ ptytek "na
sucho", ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wptywem wcierania
suchej zaprawy w wilgotng fuge. Aby zachowad¢ optymalne warunki wigzania
zaprawy nalezy przez kilkka pierwszych dni utrzymywac $wieze fugi lekko wilgotne,
np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czystg wodq. Rzeczywisty kolor
fugi ustala sie po jej wyschnieciu, po okoto 2-3 dniach.
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Dodatkowe informacje

» Zaleca sie uktadanie ptytek na spoine, gdyz ptytki utozone ,,na styk” tworzg
zwartg oktadzine, bardzo wrazliwg na wszelkiego rodzaju naprezenia.

* Ptytki gresowe nalezy cig¢ przyrzgdami do ciecia ptytek (gilotyna/tamacz) lub
mechanicznie - szlifierkq z tarczg diamentowq (do gresu).

* Nalezy stosowac kleje, zaprawy do fugowania posiadajgce swiadectwa Instytutu
Techniki Budowlane] dopuszczenia do stosowania oraz atesty i gwarancje
wystawione przez producentow.

* Nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Musi by¢ ono stabilne, wszystkie
nierownosci nalezy wyrdwnac, podtoze oczyscic z kurzu, brudu, wapna, ttuszczow
oraz farb olejnych lub emulsyjnych.

o lle przygotowane podtoze jest najczestszqg przyczyng odspajania ptytek i
powstawania peknie¢ wtoskowatych szkliwa.

» Klej przygotowany zgodnie z instrukcjg rozprowadzi¢ zgbkowang packg na
przygotowane wczesniej podtoze, mozliwie w jednym kierunku.

* Bezwzglednie nalezy pamietac o zasadzie, ze zaprawa klejowa nie stuzy do
wyréwnywania nierdbwnosci podtoza.

» Grubosc¢ kleju przy uktadaniu ptytek sciennych powinna wynosi¢ max. 5 mm.

» Nie stosowac klejenia punktowego. Klej musi catkowicie wypetniac przestrzen
pod ptytkg. Przyklejone ptytki docisng¢ i lekko przesungé po podtozu, co
spowoduje ich ,,przyssanie” do powierzchni.

» Zawsze nalezy przyklejac ptytki catg powierzchnig montazowaq.

* Nie wypetniac spoin klejem. 5

e Fugowanie rozpoczg¢ po stwierdzeniu catkowitego zespojenia sie ptytek z
podtozem.

* Przed rozpoczeciem fugowania nalezy przetestowac fuge na ptytce w celu
sprawdzenia, czy nie pozostawia zabrudzen. W przypadku ciemnych fug,
powierzchnie ptytek zaimpregnowac odpowiednimi srodkami dostepnymi na rynku.
» Zaprawy do fugowania stuzg do wypetniania spoin miedzy ptytkami. Fugowanie
rozpoczyna sie po uptywie co najmniej 24 godzin od momentu utozenia ptytek lub
po stwardnieniu zaprawy klejowej lub cementowe.

» Spoiny powinny by¢ odpowiednio gtebokie, czyste i lekko zwilzone wodg. Aby
uzyska¢ wtasciwy efekt fugowania i optymalne warunki wigzania, nalezy $cisle
stosowac sie do instrukcji zawartej na opakowaniu fugi.

» Powierzchnie ptytek nalezy oczysci¢ wilgotng gabkg. Nastepnie wprowadzic¢
zaprawe gteboko w spoiny za pomocg gumowej szpachelki lub gtadkiej packi. Nie
fugowac spoin przy narozach, podtodze, oscieznicach drzwiowych i okiennych,
wylotach rur.

* Wszystkie miejsca styku ptytek z urzgdzeniami sanitarnymi, naroza, potgczenia
Scian z podtogg, osciezami muszg by¢ uszczelnione specjalnymi  fugami
elastycznymi, np. silikonem. Aby nie zabrudzi¢ ptytek z obu stron nakleja sie tasme.
Nastepnie wiryskuje sie mase fugowaq.

e W celu uzyskania gtadkiej i czystej powierzchni nalezy ztqcze przeciggngcé
palcem wskazujgcym zanurzonym w wodzie z mydtem. Zanim masa catkowicie
stwardnieje, taSma musi zosta¢ oderwana.

» Nadmiar zaprawy klejowej i fugi nalezy usung¢ delikatnie z powierzchni uzytkowe;j
ptytki niezwtocznie po jej zamontowaniu uwazajgc, aby nie wymyc Swiezych fug i
nie zarysowac¢ powierzchni.

* Zabrudzenia na ptytkach szkliwionych i nieszkliwionych spowodowane roznego
rodzaju zaprawami nalezy usung¢ odpowiednimi srodkami dostepnymi na rynku lub
5% roztworem kwasu solnego, a nastepnie zmy¢ wodaq.

» Zaleca sie konserwacje ptytek nieszkliwionych odpowiednimi srodkami, celem
zabezpieczenia przed wchtanianiem wszelkiego rodzaju zabrudzen, takze
fugowych (podobnie jak przy posadzkach z kamieni naturalnych).
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Wymiana posadzki korytarza i komunikacji w budynku

Projektuje sie wymiane nawierzchni komunikaciji, ktéra w budynku hali na parterze
wykonana jest w stanie obecnym z lastryko.

Projektuje sie gtadkqg, jednobarwng podtoge wyktadzinowg z linoleum z
naturalnych surowcow (takich jak olej Iniany, mgczka drzewna, wapien, zywica i
juta). Posadzka montowana jako powierzchnia na elastycznej strukturze, spetnia
najnowsze europejskie standardy podtdg sportowych.

Linoleum projektuje sie na korytarzach (fragmenty z akcentami - szczegoty wg rys.
posadzek) spoczniku klatki schodowej oraz na schodach. Nalezy zachowad
istniejagce poziomy spocznika oraz stopni schodowych.

Kolorystyka i wtasciwosci - korytarze, klatka schodowa,
kolor NCS § 2502-Y

Grubos¢ 2,5mm
Wymiary =33 mx200cm
NCS 2502-Y

LRV 48%

Kolorystyka i wtasciwosci - akcenty przed drzwiami szatniowymi
kolor NCS $5500-N

Grubos¢ 2,5mm
Wymiary =33 mx200cm
NCS 5500-N

LRV 25%

v

o 3 )

UWAGA - szczegdty rozmieszczenia posadzek wg rys. posadzek oraz kolorystyka i
specyfikacja rodzajéw wykonczenia zawarte sq w ,Zatgczniku nr 1 — wykaz
materiatow”

Kolejnosé prac demontazowych
— wyciecie, skucie i rozebranie posadzek lastrykowych przeznaczonych do
remontu

— Przygotowanie podtoza, czyszczenie reczne podtoza

Ogolne wskazéwki dotyczqce instalacji
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» Wyktadzine nalezy instalowac zgodnie z ogdinie przyjetq praktykg montazu
wyktadzin. Powierzchnie, ktére majg zostac pokryte powinny by<¢ czyste,
niespekane, gtadkie i trwale suche, a w pomieszczeniu nie nalezy wykonywac
innych prac.

* Nalezy zadbac¢ o odpowiednie oswietlenie pomieszczenia, aby wtasciwie ocenic
stan podtoza, wykonac prace instalacyjne i przeprowadzi¢ kontrole po instalacii.

» Pokrywang powierzchnie nalezy utrzymywac w statej temperaturze co najmnie;j
18 °C na 48 godzin przed instalacjq, podczas instalacji oraz 48 godzin po jej
zakonczeniu. Materiaty i kleje powinny by¢ aklimatyzowane w takiej temperaturze,
w ktérej bedzie odbywac sie instalacja. Jezeli opracowano krajowe praktyki
montazowe, praktyki takie majg pierwszehstwo przed niniejszymi wskazéwkami.

* Nalezy zawsze przeprowadzi¢ badanie wilgotnosci podtoza. Wszystkie podtoza
przyziemne powinny by¢ zabezpieczone odpowiednig warstwq izolacyjng.

» Zawsze nalezy upewnic sie, czy spetniono wszystkie zalecenia dotyczgce podtoza
i warunkéw miejsca pracy przed rozpoczeciem instalacji. Rozpoczecie instalacii jest
jednoznaczne z zaakceptowaniem warunkdw panujgcych w miejscu pracy, w
zwigzku z czym odpowiedzialno$¢ za wszelkie usterki zwigzane bezposrednio z
niewtasciwymi  warunkami roboczymi spoczywa na  wykonawcach i/lub
instalatorach podtogi.

* Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki, aby upewnic sie, ze kolor, numer partii oraz
ilo$¢ sg zgodne z zamdwieniem oraz czy nie sqg uszkodzone. Nie przyjmujemy
reklaomacji w zwigzku z nieodpowiednim kolorem, wzorem Ilub ewidentnym
uszkodzeniem jesli materiat zostat zaakceptowany.

* Nalezy uzywac¢ materiatdw z tej samej partii produkcyjnej/serii barwnika i
instalowac we wskazanej kolejnosci. Uzycie materiatu pochodzgcego z réznych
partii produkcyjnych prowadzi do réznic w odcieniu. Numer partii produkcyjnej jest
widoczny na opakowaniu materiatu i nalezy go sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
instalaciji.

* Nie nalezy odwracac¢ arkuszy przeznaczonych do tgczenia. Przyciete arkusze
instalujiemy zawsze w tym samym kierunku.

* Nalezy instalowac jednoczes$nie nie wiecej niz jedng rolke, ktadgc materiat na
kleju zgodnie z zaleceniami jego producenta, a nastepnie dociskajgc 60-75 kg
watkiem

Wyboér i zastosowanie kleju

* Instalacja wyktadzin wymaga zastosowania niskoemisyjnego kleju EC1. W
przypadku uzywania innego produktu, nalezy skontaktowac sie z ich producentem
w celu uzyskania informacii, instrukciji pielegnacii i warunkdw gwarancii.

* Nalezy zawsze przeprowadzi¢ test wigzania kleju przed rozpoczeciem instalacii.
Test wigzania pomoze okreslic zarbwno parametry robocze kleju w warunkach
miejsca instalacji (czas otwarty, czas wigzania), jak i potencjalne problemy z
wigzaniem.

 Klej nalezy naktadac¢ przy pomocy grzebienia. Kazdy producent okresla symbol
grzebienia na opakowaniu kleju w skali 1:1, najczesciej jest to (B1). Grzebienie
zuzywajg sie w miare uzytkowania, nalezy upewnic¢ sie czy majg wtasciwe dla
danego kleju uzebienie.

Instalacja

1. Nalezy zmierzy¢ obszar do pokrycia, okreslic kierunek, w ktérym ktadziony bedzie
materiat oraz zaplanowac potozenie tqczen. tqczenia muszg znajdowac sie w
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odlegtosci co najmniej 15 cm od potgczen znajdujgcych sie pod wyktadzing,
takich jak szczeliny dylatacyjne czy naciecia przeciwskurczowe.

2. Przycig¢ materiat do zgdanej dtugosci, a nastepnie przewingc¢ przyciety kawatek
przed zaznaczeniem potozenia na podtozu, aby usung¢ napiecie materiatu, ktére
powstaje podczas sezonowania produktu.

3. Wyktadzina powinna zosta¢ roztozona na rozprowadzonym kleju i docisnieta
watkiem 60-75 kg w czasie schniecia kleju. Nalezy pamietac, aby nanie$¢ klej tylko
na takiej powierzchni, ktérg mozna pokry¢ w jego czasie roboczym. Klej nalezy
nanies¢ rownomiernie na catym podtozu, zwracajgc szczegdlng uwage na
krawedzie - dzieki temu materiat bedzie dobrze przylegat na obrzezach. Nalezy
niezwtocznie usungc Swiezy nadmiar kleju czystg, biatg, wilgotng szmatkg.
Wyschniety nadmiar kleju mozna usung¢ przy pomocy szpachelki lub ptaskiego
ostfrza.

4. Niezaleznie od tego, czy tgczenia bedq zgrzewane, czy tez nie, powinny one
zostac dociete w taki sposdb, aby pozostawic zamkniete potgczenie doczotowe.
Jednak podczas ciecia tgczen w arkuszu nalezy uwzgledni¢ naddatek w zwigzku z
warstwowym rozszerzeniem szeroko$ci materiatu wynikajgcym z wchtoniecia
wilgoci z kleju. Rozszerzenie jest niewielkie i zostanie zatrzymane przez utwardzanie
specjalnego kleju do linoleum, jednak tgczenia mogg by< nieprecyzyjne jesli nie
bedzie przyciety, brzeg fabryczny.

5. Nalezy wycigc rzeczywistg krawedz na pierwszym arkuszu przy uzyciu noza do
brzegu fabrycznego. Pierwszy arkusz powinien zachodzi¢ na drugi (£ 2 cm). Nalezy
nanies$¢ klej przy pomocy zalecanego grzebienia i potozy< materiat na klej w czasie
zgodnym z zaleceniami producenta. Niezwtocznie po przywarciu docisng¢
materiat w obu kierunkach przy uzyciu watka 60-75 kg najpierw w  kierunku
poprzecznym, a potem wzdtuznym. Pojawigjgce sie naturalnie podwiniecia na
konhcu kazdego przycietego fragmentu nalezy rozprostowac recznie, aby usungcé
napiecie materiatu spowodowane przechowywaniem w rolce. Nalezy oznaczy¢
drugg rolke rysujgc linie wzdtuz rzeczywistej krawedzi. Upewnic sie, czy rysik jest
ustawiony pionowo i docisniety do rzeczywistej krawedzi. Natrasowac materiat
ostrzem prostym i odcig¢ ostrzem hakowym, gromadzgc odpady na zewngtrz dtoni
tngcej, co tworzy drobne podciecie. Potozy¢ drugg rolke i docisng¢ tgczenie
watkiem recznym. Powtdérzy¢ procedure dla kazdej rolki, pracujgc z jedng rolkg w
danej chwili az do wykonania zadania.

6. Poprawnie wyciete tgczenie zamknie sie szczelnie podczas utwardzania kleju i nie
otworzy sie podczas cyklu zycia linoleum. Uwaza sie, ze ztgcza doczotowe sq lepsze
pod wzgledem efektu estetycznego niz ztqcza zgrzewane. Jest to szczegdinie
zauwazalne w przypadku gtadkich wzordw. Dlatego jeili instalator potrafi docigé
brzegi linoleum na tgczeniach tak, aby uzyskac dobre tqczenie, oraz jesli warunki
na to pozwalajq, zgrzewanie nie jest konieczne.

5. ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSARZENIA POMIESZCZEN :
WYMIANA LAWEK, WIESZAKOW | DRABINEK, szafek korytarza | WYPOSAZENIA
STALEGO POMIESZCZEN, ETAP Il

A. DRABINKA GIMNASTYCZNA

Drewniana drabinka gimnastyczna
256,0 x 90 cm - podwdjna i pojedyncza -

Zestawienie drabinek dla sal na pietrze |l : -
ETAP lI - - S— S—
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L.P element oznaczenie - | wymiar ilos¢ sztuk
symbol cm pietro
drewniana drabinka
1 gimnastyczna - DR 256/280 11
L. 180
podwdjna
drewniana drabinka
2 gimnastyczna - DRO 256{)%80 X 0+1
pojedyncza

Wyposazenie:
konstrukcja wsporcza, stalowa do montazu drabin, okucia do montazu drabinek
gimnastycznych wg zestawien drabinek

Do wymlony przewidziano tgcznie w etapie Il :
podwaodjnych drabinek o wysokosci 2,8 m kazda, i szerokos$ci w osiach 1,8 m -
sztuk 11
— pojedyncza drabinka o wysokosci 2,8 m i szerokosci w osiach 0,9 — 1 sztuka
— spetniajgce wymagania normy PN-EN 12346:2001 wraz ze zmiang A1:2005 i
PN:EN 9213:2008.

B. SZAFKA SPORTOWA W KORYTARZU NA 1 PIETRZE,

SSP15-20m
SSP8- 256m

T/

Szafa w catosci wykonana jest z blachy stalowej malowanej wg. palety RAL. Drzwi
skrzydtowe szafy posiadajg od Srodka profile wzmacniajgce i osadzone sg na
wewnetrznych zawiasach, ktére zapewniajg swobodny dostep do wnetrza mebla.
Szafa zamykana zamkiem kluczowym z pokrettem, z 3- punktowym systemem
ryglowania. Wyposazenie szafy: 4 potki z rantem, przestawne co 50 mm.

Specyfikacja projektowanych elementéw wyposazenia:

- Waga: 73-95 kg.

— Blacha stalowa 0,8mm.

— konstrukcja malowana proszkowo.
— 4 poiki zrantem.

— Ryglowanie 3-punktowe.

— Zamek z pokrettem i 2 kluczami.

— Drzwi z profilem wzmacniajgcym.

L.P oznaczenie - wymiar / cm ilos¢ sztuk
element symbol Y parteri 1



https://polsport-sklep.pl/pl/Konstrukcja-wsporcza-stalowa-do-montazu-drabin_175
https://polsport-sklep.pl/pl/Konstrukcja-wsporcza-stalowa-do-montazu-drabin_175
https://polsport-sklep.pl/pl/Konstrukcja-wsporcza-stalowa-do-montazu-drabin_175
https://polsport-sklep.pl/pl/Konstrukcja-wsporcza-stalowa-do-montazu-drabin_175
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pietro
Metalowa szafa
na sprzet SSP 15 150 X°50 X 0+3

200

sportowy
Metalowa szafa
na sprzet SSP 8| 80 X 50 X 200 0+3
sportowy

C. SZAFKA SPORTOWA W POMIESCZCZENIU REKREACYJNYM | SALI FITNESS NA 1

PIETRZE

Metalowa szafa na sprzet sportowy 80x50x200h

SSP1-0.8x0,5x20m

Szafa w catosci wykonana
z blachy stalowej malowanej
catosci wykonana jest z blachy stalowej malowanej wg. palety RAL. Drzwi

przesuwne

szafy posiadajgce wpuszczany uchwyt,

jest

wg. palety RAL.Szafa w

zamykane sqg zamkiem

kluczowym. Drzwi szafy posiadajg perforacje o kwadratowym ksztatcie. Szafa
wewnqgtrz podzielona jest na 2 czesci, w kazdej czesci znajduje sie 4 pdtki z rantem,
przestawne co 50 mm.

Specyfikacja projektowanych elementéw wyposazenia:

— Blacha stalowa 0,8mm
— konstrukcja malowana proszkowo
— Drzwi przesuwne z perforacjqg
— 8 (4x2) potek zrantem

— Zamek z 2 kluczami

L.P element oznaczenie | wymiar / cm | ilos¢ sztuk
- symbol parter i 1 pietro
: Metalowa szafa na sprzet SSP 1 80 X 50 X 0+3
sportowy 200

Metalowa szafa na sprzet sportowy 150x50x200h

SSP1-0,8x0,5x20m

Szafa w catosci wykonana jest z
blachy stalowej malowanej wg.

palety RAL. Drzwi przesuwne szafy posiadajgce wpuszczany uchwyt, zamykane

s
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zamkiem kluczowym. Lewa strona szafy wyposazona jest w: skarbczyk z podtkg,
zamykany zamkiem kluczowym oraz 2 drgzki na hula- hop, przegrody na kije i tyczki,

wanienka, uchwyty na kije baseballowe, kosz na pitki. Prawa strona szafy
wyposazona jest w: 4 potki z rantem, przestawne co 50 mm.

Specyfikacja projektowanych elementéw wyposazenia:

— Blacha stalowa 0,8mm.

— konstrukcja malowana proszkowo.

— Skarbczyk z potkg i osobnym zamkiem
— 2 drgzki na hula-hop

— Przegrody na kije i tyczki.

— Uchwyty na kije baseballowe.

— Kosz na pitki.

— 4 pofki.

— Wanienka.

— Zamek z 2 kluczami.

L.P element oznaczenie - | wymiar / cm ilos¢ sztuk
symbol parteri 1 pietro
: Metalowa szafa na sprzet SSP 2 150 X 50 X 0+3
sportowy 200

6. WYMIANA OKLADZINY SCIAN W ZESPOLACH SANITARNYCH | UMYWALNIACH,

Projektuje sie ptytki glazurowane do wysokosci 2,00 m we wszystkich
pomieszczeniach WC, umywalniach, prysznicach iszatniach.

Ptytki w weztach sanitarnych uktadac wg schematu ponize;.
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KOLORYSTYKA | UKLAD PLYTEK NA KOLORYSTYKA | UKLAD PLYTEK NA KOLORYSTYKA | UKELAD PLYTEK NA
SCIANACH W WEZLACH SANITARNYCH SCIANACH W WEZLACH SANITARNYCH SCIANACH W WEZLE SANITARNYM NA
DZIEWCZAT CHLOPCOW 1 PIETRZE

Plytka scienna 20 x 60 cm
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Kolor jasnoszary

Rodzaj produktu
Rozmiar (cm)
Rozmiar (mm)
Kolor
Powierzchnia
Rektyfikacja
Wahanie odcieni
Gres barwiony w masie
szt./karton
szt./m2
m2/karton

Waga kartonu

plytka scienna
20 x 60
598 x 198 x 10
szara
gtadka/matowy
nie
V2 - maty odchyiki
nie
9
8,3
1,08
20

Plytka scienna 20 x 20 cm

Kolor czerwony

Rodzaqj produktu
Rozmiar (cm)
Rozmiar (mm)
Kolor
Powierzchnia
Rektyfikacja
Gres barwiony w masie
szt./karton
szt./m2
m2/karton
Waga kartonu

plytka scienna
20x 20
198 x 198 x 6
czerwona
gtadka/matowy
nie
nie
25
25
1
11,2

Kolor niebieski

Rodzaqj produktu
Rozmiar (cm)
Rozmiar (mm)
Kolor
Powierzchnia
Rektyfikacja
Gres barwiony w masie
szt./karton
szt./m2
m2/karton
Waga kartonu

plytka scienna
20x 20
198 x 198 x 6
niebieska
gtadka/matowy
nie
nie
25
25
1
11,2

Kolor szary

Rodzaqj produktu
Rozmiar (cm)
Rozmiar (mm)

ptytka scienna
20x 20
198 x 198 x 6
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Kolor szara
Powierzchnia gtadka/matowy
Rektyfikacja nie

Gres barwiony w masie nie
szt./karton 25
szt./m2 25
m2/karton 1

Waga kartonu 11,2

UWAGA - szczegoty rozmieszczenia kolorystyki ptytek wg cz. rysunkowej oraz
kolorystyka i specyfikacja rodzajow wykonczenia zawarte sg w ,Zatgczniku nr 1 —
wykaz materiatow”

Powyzej ptytek (2,00 m) - wszystkie sciany pomalowac farbg o podwyzszonej
odpornosci na dziatanie wilgoci.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem, w miejscach gdzie nie zostanie
wykonana oktadzina z ptytek ceramicznych, nalezy usungc uszkodzone powtoki
malarskie, nastepnie sciany nalezy pomalowac.

Przed przystgpieniem do malowania $cian i sufitdw nalezy zmyc¢ i zeskrobac starg
farbe, naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkdéw w obrebie spekan a w
uszkodzone tynki wklei¢ warstwe tasmy lub siatke elastyczng. Malowanie farbg
emulsyjng scian wykonac we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych.

Na $ciany przeznaczone do malowania nalezy nanie$¢ gtadz szpachlowq (biatg) o
grubosci min. 2,5mm. Zastosowac suchg, gotowqg gtadz do prac remontowych,
wykonczeniowych i dekoracyjnych. Gtadz podczas wigzania nie moze podlegac
zjawisku kurczenia. Gtadz musi charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

— Wytrzymatos¢ na Sciskanie: min 3 Mpa [
— Wytrzymatos¢ na zginanie: min.1,5 Mpa [
- Gestos¢ nasypowa suchej mieszanki:1,6g/cm

Zaprawe nanosic rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej i doktadnie wygtadzi¢. Po
natozeniu i wyschnieciu gtadzi nalez usung¢ nierédwnosci papierem Sciernym lub
siatkg do szlifowania. Niedoktadnosci ponownie cienko zaszpachlowad i
przeszlifowac.

Tak przygotowang powierzchnie nalezy zagruntowac srodkiem gruntujgcym.
Srodek musi by¢ przeznaczony do gruntowania podtozy silnie chtonnych albo
nierdbwnomiernie nasigkliwych takich jak chtonne betony, mury, jastrychy
cementowe, tynki na spoiwach cementowych, wapiennych i gipsowych, ptyty
gipsowo-kartonowe itp.

Sciany pomalowaé gotowq do uzycia farbqg akrylowq. Powierzchnia przeznaczona
do malowania powinna by<¢ czysta, niekruszgcg sie, niepylgca, bez rys i spekan.
Farbe przed uzyciem nalezy doktadnie wymieszac. Stosowac bez rozcienczania.

— Zalecana liczba warstw 2. Drugg warstwe nanosi¢ po minimum 2 godz.

- Malowac w temperaturze od +10°C do 30°C.

— W czasie prac malarskich i po ich zakohczeniu pomieszczenia powinny bycé
wietrzone az do zaniku zapachu.




-87-

— Do wykonania malowania zastosowac farbe w kolorze biatym

7. WYMIANA CZESCI PARAPETOW WEWNETRZNYCH,

Projektuje sie montaz parapetdw wewnetrznych w pomieszczeniach, ktére w stanie
obecnym ich nie posiadajg wcale (zespoty szatniowe, zespoty sanitarne, okna
powyzej 1 pietra).

Nie bedg wymieniane parapety wewnetrzne, ktére w stanie obecnym sg
wykonane z lastryko. Dotyczy to pomieszczen zaplecza hali znajdujgcych sie od
strony potudniowej oraz okien w salach sportowych na 1 pietrze. Szczegdtowe
zestawienie poszczegdinych parapetdw wg czesci rysunkowej - zestawienie stolarki
okiennej.

Wtasciwosci projektowanych parapetéw:

— komorowe z PCV w kolorze szarym RAL 7035

— szeroko$¢ parapetu powiekszona o 5 cm z dwdch stron otworu okiennego - ok.
260 cm

- parapet wysuniety 4 cm przed lico $ciany,

Parapety zewnetrzne sg w dobrym stanie i pozostajg bez zmian - zabezpieczy¢ na
etapie montazu nowej stolarki.

Ogolna zasada montazu parapetéw:

- Nie wolno montowa¢ parapetdw  wewnetrznych bez uprzedniego
zamontowania parapetdw zewnetrznych, jak rdwniez w pomieszczeniach nie
ogrzewanych i na wolnym powietrzu,

— Dtugos$¢ parapetu powinna by¢ réwna szerokoSci otworu  okiennego
powiekszonego o dtugos¢ koncdw obsadzonych w murze (3 do 5 cm),

— Szerokos$¢ parapetu powinna by¢ tak dobrana, by cze$¢ parapetu wystajgca
poza mur do Srodka pomieszczenia (nie wiecej niz 10 cm) nie zaktdcata
cyrkulacji powietrza,

— Osadzany jest poziomo (ewentualnie z niewielkim spadkiem ok.1% w kierunku
wnetrza pomieszczenia) na pasie podokiennym (murze) od wewnetrznej strony
okna,

— Powierzchnia muru powinna by¢ réwna, gtadka i sucha. Zalecane jest
usztywnienie parapetu w zgdanym potozeniu przez zaklinowanie i podparcie, tak
aby nie odksztatcit sie i nie zmienit potozenia w trakcie mocowania,

— Parapet wewneftrzny przyklejamy na catej powierzchni muru najlepiej za
pomocqg kleju montazowego. Styk parapetu i oscieznicy uszczelniamy masqg
uszczelniajgcq.

— Uszkodzenia parapetdéw spowodowane niewtasciwym montazem i dziataniem
wilgoci nie sg objete gwarancjg producenta. Nalezy pamietac, iz piana
poliuretanowa tqczy sie ze strukturg parapetu powodujgc state uszkodzenie jego
powierzchni. Piana nie zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci (wody).

Parapet podparty jest kohcami wpuszczonymi w filarki otworu okiennego oraz na
podpdrkach stalowych osadzonych w Scianie podparapetowej,
rozmieszczonych w odstepie max. 60 cm od lica filarka i max. 50 cm pomiedzy
sobq. Podpdrki nalezy wykonac z blachy stalowej np. ST 0 o grubosci 3 + 4 mm —
ocynkowanej lub zabezpieczonej przed korozjq:

— dtugosc¢ réwna sie minimalnej szerokosci parapetu pomniejszonej o ok. 5 cm i nie
mniejsza niz 10 cm,
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— szerokoSc stopki dolnej i gérnej min. 5 cm. W stopkach nalezy nawierci¢ otwory
na wkrety do drewna w odstepach 20 mm w dwoch szeregach mijankowo,
— wysoko$¢ podpodrki— 10 cm.

Odkryte krawedzie parapetu nalezy okleic obrzezem lub paskiem laminatu
dekoracyjnego przy uzyciu kleju wodoodpornego lub  uszczelniacza
poliuretanowego. Przy obrébce wykanczajgcej nie mozna dopuscic do
powstawania szczeliny na krawedzi styku obrzeza z laminatem dekoracyjnym i
papierem przeciwpreznym.

Czynnosci montazowe:

— docig¢ parapet na zgdany wymiar oraz zabezpieczy¢ odkryte krawedzie przed
zawilgoceniem;

— do lewej strony parapetu przykrecic wkretami do drewna @ 3 mm podpdrki
stalowe;

- zabezpieczy¢ parapet przed uszkodzeniami w trakcie prac montazowych;

— ustawi¢ parapet w odpowiednim potozeniu i zaklinowad;

— zabetonowac¢ gniazda podpdrek oraz wypetnic zaprawg cementowo -
wapienng wneki w filarkach okiennych;

— po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci (po 24 h) wypetnic przestrzen
podparapetowq piankg montazowo - uszczelniojgcqg lub  szczeliwem
syntetycznym (wodoodpornym);

— styk parapetu z licem Sciany wypetni¢ zaprawg na gtebokos$¢ ok. 4 cm;

- zdjgc folie ochronng;

- styk parapetu z filarkami oraz o$cieznicg okna pokryc¢ silikonem

8. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

Projektuje sie wymiane stolarki i Slusarki drzwiowej na nowq. Zakres projektowanych
prac ma na celu poprawe szczelnosci, estetyki oraz dostosowanie drzwi
wewnetrznych do nowych wymagan dla drzwi (§ 75. - [Drzwi wewnetrzne] - Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie.)

- drzwi do remontowanych weztéw sanitarnio-szatniowych,

- drzwi do wentylatorowni i pomieszczenh towarzyszgcych,

- drzwi do pomieszczen 0/5, 0/6, 0/7 tj. do przebieralni, pok. nauczycielskiego i pok.
trenerdw na pietrze

- drzwi zamykajgce do klatek schodowych (parter + pietro),

- drzwi do sali ping ponga oraz pom. magazynu sali,

- drzwi do sali korekcyjnej oraz sali sportowej na pietrze

Nie bedqg natomiast wymieniane nastepujgce drzwi zakresu opracowania:

- drzwi zewnetrzne aluminiowe do hali (na parterze oraz pietrze) z przeszkleniem i
sitownikiem,

- drzwi wewnetrzne na parterze z komunikacji (korytarza) do hali sportowej (stalowe,
dwuskrzydtowe asymetryczne),

- drzwi stalowe dwuskrzydtowe obite blachg do magazynu sprzetu sportowego

- drzwi stalowe dwuskrzydtowe do pomieszczenia z szafqg elekiryczng

- drzwi podwadjne z tgcznika do cz. hali sportowej (poza obszarem opracowania)

- drzwi do schowka pod schodami
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Ponadto projekiuje sie demontaz framug w otworach drzwiowych na pietrze w
przejsciu z korytarza na antresole oraz demontaz framug w przedsionkach
komunikacii.

Wtasciwosci projektowanej stolarki drzwiowej

— kolorystyka i wymiary wg cz. rysunkowej zestawienia stolarki drzwiowej

— profile aluminiowe bez izolacji termicznej oraz skrzydto z konstrukcjg z blachy
stalowej ocynkownaej, z wypetnieniem z ptyty widrowej petnej

— gtebokos¢ zabudowy profili minimum 50 mm,

— dotem w kazdej konstrukcji skrzydta profil cokotowy o wysokoSci minimum 150
mm tzw. kopniak przykrecony do profili skrzydta mechanicznie za pomocqg
tgcznikdw systemowych,

— listwy szklgce zlicowane z profilami od wewnagtrz bez dodatkowe] bruzdy na
ewentualne zabrudzenia,

— dotem nie stosowac progdw, uszczelek szczotkowych lub EPDM, prze$wit nad
posadzkg 8 mm liczony od spodu cokotu drzwiowego,

- zawiasy naktadkowe trzyczeSciowe mocowane przez przykrecanie Srubami
stalowymi do elementdéw mocujgcych zawias wprowadzonych do wnetrza
profilu,

— nie nalezy stosowac zawiaséw typu wrebowego,

— zamki zapadkowe lub rolkowe stalowe w wersji wzmochnionej,

— rozetki z krytym mocowaniem bez mozliwosci prostego demontazu,

— klamki, uchwyty ze stali malowanej proszkowo,

— montaz za pomocg blach montazowych rozmieszczonych co ok. 35 cm i nie
dalej niz 15 cm od naroznika i posadzki.

Wymieniane drzwi powinny by¢ dostosowane do  przepisdw techniczno-
budowlanych oraz by¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przy spetnieniu
wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukcii,

b) bezpieczenhstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
Srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami.

D1 - Drzwi jednoskrzydtowe, petne, bez przeszklen,

oScieznica przylgowa, stalowa, zamek z blokadg 8 SF°F

tazienkowq, podciecie wentylacyjne o przekroju nie |
mniejszym niz 0,022 m?2 dla doptywu powietrza . o
ol o
A sl |

// N

4,0y, 80,0 14,0

, 880 |
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L

D1.1 - Drzwi jednoskrzydtowe, petne, bez przeszklen, st -
osScieznica przylgowa, stalowa, zamek z wktadkg o)
patentowq &
ol ©
ARSES
// N
404800 440
, 880 |
D1.2 - Drzwi jednoskrzydtowe, petne, bez przeszklen, N
osScieznica przylgowa, stalowa, zamek z wktadkg =
patentowq, drzwi wyktadane. =
N\ Q d
A sl |
/, N
404800 40
, 88,0 |
D2 - Drzwi jednoskrzydtowe, petne, bez przeszklen, g
osScieznica przylgowa, stalowa, zamek z blokadg ?;g
tazienkowq, podciecie wentylacyjne o przekroju nie B
mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza b RS
//// 8 N
405, 900 140
, 980 |
D2.1 - Drzwi jednoskrzydtowe, petne, bez przeszklen, = =k F
oscieznica przylgowa, stalowa, zamek z wktadkg N |
patentowq o
A28
g ol N
,/ N
405, 900 140
, 980 |
D2.2 - Drzwi jednoskrzydtowe, petne, bez przeszklen, 3
osScieznica przylgowa, stalowa, zamek z wktadkg - §F ~
patentowq, drzwi wyktadane o
M - S
Al — ©
Al o N
// N
4,0) 90,0 14,0




-91 -

D3 - Drzwi aluminiowe, profilowe, jednodwuskrzydtowe,

wypetnienie drzwi pakietem 3-szybowym, przeziernym, . =
bezpiecznym; bezprogowe z uszczelkq szczoteczkowq, ~H7 s
drzwi wyktadane M s

&

12,5, 1200 |125

1450 |

D4 - Drzwi aluminiowe, profilowe, jednodwuskrzydtowe, jF

petne; bezprogowe z uszczelkg szczoteczkowq, drzwi k -
wyktadane S
o &
~—| N

’ &

125, 1200 125

1450

UWAGA: Bez wzgledu na podane wymiary w zestawieniu stolarki wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien dokonaé doktadnych pomiaréow wszystkich okien!

Pokrycie / kolor

Okleina - melamina - gtadka w kolorze sciany, w ktérej drzwi wystepujg, Laminat
(CPL) i HPL o grubosci 0.7 mm, kolorystyka wg cz. rysunkowej zestawienia stolarki
drzwiowej

Okucia

Skrzydta drzwiowe wyposazone sq w:

- frzy zawiasy czopowe, spetniajgce wymagania polskiej normy - kolor "srebrny",
umozliwiajgce otwarcie drzwi do 180 stopni

- zamek dostosowany pod wktadke patentowq.

Oscieznica

Oscieznice w systemie drzwi w rozmiarach dostosowanych do grubosci Scian.
Oscieznica wyposazona jest w uszczelke. Rozwartos¢ szczeliny progowej wynosi
max 7 mm. Wyciecie w oscieznicy umozliwiajgce catkowite regulowanie. D6t
o$cieznicy zabezpieczy¢ blaszkqg slizgowq chronigcq oscieznice przed dziataniem
mechanizmu samozamykajgcego.

Montaz oscieznicy

Oscieznice nalezy montowaé w pomieszczeniach z ostatecznie wykohczonymi
Scianami i podtogami (po wykonaniu wszystkich prac "na mokro"). Przygotowanqg
do montazu oscieznice nalezy umiesci¢ w otworze drzwiowym muru, a nastepnie
ustawi¢ jg we wtasciwym potozeniu, zatozy¢ wktadki dystansowe oraz minimum
cztery listwy rozporowe. Po osadzeniu skrzydta i sprawdzeniu ustawienia oscieznicy
nalezy zastosowac pianke montazowdq.

Kratki wentylacyjne
Wykonac kratki w formie szczelin lub kratek z aluminium anodowanego.

Uwaga:
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z wymiarami na budowie. W przypadku
wystgpienia réznic nalezy projektowany uktad dostosowac do wymiardw na
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budowie zachowujgc zasady zawarte w projekcie. Wszelkie roboty wykonczeniowo
- instalacyjne nalezy wykona¢ pod Scistym nadzorem technicznym zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Wytrzymatosé drzwi

Prawidlowos¢ dziatania.

Ruch skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu drzwi powinien by¢ ptynny, bez zacied i
zahamowan. Wszystkie okucia powinny funkcjonowac zgodnie ze swoim
przeznaczeniem w sposoéb przewidziany przez instrukcje producenta. Wartosci sit
operacyjnych nie powinny przekraczac nastepujgcych wartosci:

— sita potrzebna do wprawienia w ruch skrzydta i utrzymania w ruchu — 50 N,

— moment potrzebny do zamkniecia drzwi pokrettem — 2,5 Nm.

Odpornosé¢ na obcigzenie statyczne pionowe, dziatajgce w ptaszczyznie skrzydia.
Skrzydto drzwi poddane dziataniu sity skupionej 600 N (klasa 2 wg normy PN-EN
1192:2001), dziatajgcej w ptaszczyznie skrzydta, powinno zachowac sprawnosc AT-
15-8468/2010. Nie powinno nastgpi¢ uszkodzenie oraz naruszenie frwatosci jego
zamocowania, a odksztatcenia trwate nie powinny przekraczac¢ 1,0 mm.
Odpornosé¢ na uderzenie ciatem twardym.

Wypetnienie skrzydta nie powinno wykazywac uszkodzenh mechanicznych
(ztamania, przebicia lub pekniecia oktadzin, oklein itp.) wywotanych uderzeniem
kuli stalowej o $srednicy 50 mm z energig 3,0 J (klasa 2 wg PN-EN 1192:2001) w
miejsca okreslone przez norme PN-EN 950:2000. W wyniku ww. uderzenh mogq
wystgpi¢ wgniecenia o Sredniej gtebokosci nie wiekszej niz 1,0 mm, natomiast
maksymalna gtebokos¢ wgniecen nie moze przekraczac 1,5 mm. Srednia warto$c¢
srednic ww. wgtebien nie powinna by¢ wieksza niz 20 mm. Dopuszcza sie
powstanie w wyniku badan pojedynczych uszkodzen powtoki wykonczeniowe.
Odpornos¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim.

Drzwi nie powinny wykazywac zadnych uszkodzeh mechanicznych w wyniku
trzykrotnego uderzenia ciatem miekkim i ciezkim o masie 30 kg z energig 60 J
(klasa 2 wg normy PN-EN 1192:2001) w wyznaczone miejsca, zarobwno od strony
otwierania jok i zamykania skrzydta, zgodnie z normg PN-EN  949:2000.
Odksztatcenie trwate skrzydta w miejscach uderzen, zmierzone jako réznica
odchytek od ptaskosci przed i po uderzeniach nie powinny przekraczac¢ 2 mm. Po
badaniach drzwi powinny zachowac sprawnos$¢ dziatania.

Odpornos¢ na wstrzgsy.

Drzwi powinny by¢ odporne na wstrzgsy, nie wykazujgc po badaniu uszkodzen ani
obnizenia wtasciwosci funkcjonalnych, po wykonaniu, wg normy PN-B-06079:1988,
50 cykli badawczych.

Odpornosé na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie.

Drzwi, po wykonaniu 10000 cykli (klasa 2 wg normy PN-EN 12400:2004) otwierania i
zamykania skrzydta, nie powinny wykazywac uszkodzen i nieprawidtowosci w
dziataniu. Skrzydto drzwi powinno sie poruszac¢ bez zacie¢ i zahamowan w ruchu.
WtasciwosSc okreSlona w procedurze aprobacyjnej, nie objeta wstepnymi
badaniami typu i badaniami gotowego wyrobu.

Wytrzymatosé na skrecanie statyczne.

Odksztatcenie trwate naroza drzwi, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1192:2001 dla klasy 2 wytrzymatosSci drzwi, powstate w wyniku obcigzenia sitg
skupiong 250 N, zgodnie z normg PN-EN 948:2000, nie powinno spowodowac
uszkodzenia skrzydta oraz obnizy¢ wtasciwosci funkcjonalnych i sprawnosci
dziatania drzwi.

Zabezpieczenie przed korozjq.

Ksztattowniki aluminiowe powinny by¢ pokryte powtokami anodowymi tlenkowymi
o grubosci 10 + 20 cm lub powtokg farby poliestrowej grubosci min. 40 pm.
Elementy, wykonane ze stali weglowej, powinny by¢ pokryte elektrolityczng
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powtokg cynkowq z konwersyjng powtokg chromianowqg o tgcznej grubosci nie
nizszej niz 12 um, odpornej na dziatanie obojetnej mgty solnej w probie 96 h.

9. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ POZOSTALEJ CZESCI OPRACOWANIA (NIE UJETEJ W
ETAPIE L i ll

Etap Il opracowania obejmuje wymiane stolarki okiennej na nowq w pozostatej
czesci budynku sali sportowej - nie ujetej w etapie | i Il (okna oznaczone w projekcie
numerem 02.1, 02.2, 02.3, 03, 04, 06). Zakres projektowanych prac ma na celu
poprawe szczelnosci oraz dostosowanie okien do nowych wymagan
dla okien (WT 2021).

Przyjmuje sie, ze wymieniona stolarka zachowac¢ musi forme architektoniczng

budynku przez:

— zachowanie istniejgcych wymiarédw (z doktadnoscig w granicach toleranciji
technicznych + 3-5 mm)

- Swiatta otworu murowanego (otwér nie bedzie modyfikowany)

- Swiatta oscieznicy

— podziatu okien wg dotychczasowych proporcii skrzydet.

Wtasciwosci projektowanej stolarki okiennej

- okna wg istniejgcych otwordéw wg zat. rysunkdw, zachowano istniejgce podziaty
poszczegdlnych ram,

— stolarka wykonana z PCV,

— okna w pakiecie tréjszybowym, wspdtczynnik u<0,9 w/m? K,

— okucia obwiedniowe o wielopunktowym docisku skrzydet do ram okiennych,

— ramki pakietu szyb ciepte,

— kolorystyka ram wewnatrz i zewnagtrz biaty RAL 2016

— woknach 02.2, 02.3, 03, 04, 06 - szkto zwykte float

— woknach 02.1 - pakiet szyb z folig mleczng

Wymieniane okna zapewnia¢ winny dostosowanie do techniczno-budowlanych
przepisdbw oraz by¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przy spetnieniu
wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukcii,

b) bezpieczenhstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
Srodowiska, e) ochrony przed hatasem i drganiami.

02.1 - okno frojszybowe o wspdtczynniku przenikania 0,9 w(m?k), trojdzielne w
asymetrycznym podziale, srodkowy panel nieotwierany (fix), prawa i lewa
kwatera uchylna, klamka z blokadq. Pakiet szyb z folig mleczng.

230,0
80,0 * 70,0 /{/ 80,0

S B0y
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02.2 - okno frojszybowe o wspotczynniku przenikania 0,9 w(m?2k), trojdzielne w

asymetrycznym podziale, srodkowy panel nieotwierany (fix), prawa i lewa

kwatera uchylna, klamka z blokadq. pakiet szyb z folig mleczng.
230,0

80,0 ¥ 70,0 ¥ 80,0

02.3 - okno trojszybowe o wspdtczynniku przenikania 0,9 w(m?2 k), frojdzielne w
asymetrycznym podziale, srodkowy panel nieotwierany (fix), prawa i lewa
kwatera rozwieralno-uchylna, klamka z blokadq.
230,0
230,0

P
™
~X]

T
85,0

0.3 - okno tréjszybowe o wspdtczynniku przenikania 0,9 w(m?2 k), dwudzielne w

asymetrycznym podrziale, prawa i lewa kwatera rozwieralno-uchylna, ze
stupkiem. Klamka z blokadq.
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0.4 - okno tréjszybowe o wspodtczynniku przenikania 0,9 w(m?k), tréjdzieline w
asymetrycznym podziale, Srodkowy panel wezszy,

kwatery rozwieralno-
uchylne, klamka z blokadq.
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0.6 - okno na klatce schodowej, trojszybowe o wspdtczynniku przenikania 0,9
w(m? k), fréjdzielne symetryczne, kwatery potrdjne, uchylne, klamka z blokadq.
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Obowiqgzujgce normy:

— PN-ENISO 10077-1,2 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji.

— PN-EN ISO 12567-1 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Czes¢ 1 Metoda
numeryczna - metoda skrzynki

- PN-EN 410 Szkto w budownictwie. Okreslenie $wietlnych i stonecznych
wtasciwosci oszklenia PN-EN 673 Szkto w budownictwie. Okreslenie wspot.
przenikania ciepta U. Metoda obliczen.

— PN-EN 14351 Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcej odpornosci
ogniowej i dymoszczelnosci.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaije sie takie wyroby, na ktére:

- wystawiono certyfikat zgodnosci zgodnie z dokumentacjg odniesienia (norma
wyrobu, a w przypadku jej braku aprobata techniczna ITB); producent stosuje
(DIN) ISO 9001,

— zostaty w okreslonym trybie dopuszczone do jednostkowego stosowania,

— o0znaczono je znakiem budowlanym ,,B”, * odpowiadajgce ocenie zgodnosci z
normqg zharmonizowanqg PN-EN14351-1:2006

UWAGA: Bez wzgledu na podane wymiary w zestawieniu stolarki wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien dokonaé doktadnych pomiaréow wszystkich okien!

Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokonac przeglgdu
przygotowanych wyrobdw sprawdzajgc czy:

- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg proste kagty,

- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sg wyrwane,
zanieczyszczone farbq),

- okapniki sg prawidtowo przykrecone,

- szyby, a szczegdlnie szyby zespolone nie sg uszkodzone,

- okucia sq prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziatajqg.

Nie nalezy zabudowywac¢ okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem Ilub
zaprawg tynkowq. Przed osadzeniem elementdéw stolarki otworowej konieczne jest
sprawdzenie stopnia przygotowania elementéw Sciennych. Oscieza i wegarki
muszq by¢ wykonane doktadnie w pionie, a nadproza w poziomie. Wegarki muszg
miec rowne ptaszczyzny, azeby mozna byto doktadnie oprze¢ na nich okna.

Producent okien dostarcza szczegdtowq instrukcje wbudowywania tych wyrobdw,
zawierajgcg miedzy innymi zasady tgczenia okien w zestawy. Okna z PVC bedqg
wbudowywane w Scianach zewnetrznych murowanych. Przy wbudowywaniu
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stolarki PVC nalezy zachowac odpowiednie luzy na rozszerzenia okien pod
wptywem temperatury. Roznica pomiedzy otworem osciezy (muru) a wymiarem
zewnetrznym oscieznicy winna wynosi¢ min 30mm na wysokosci progu i 20 mm na
szerokosci, jezeli oscieze zostato prawidtowo przygotowane - wyprowadzone
poziomy i piony.

Do wbudowania okien PCV nalezy zastosowac m.in. nastepujgce materiaty:

1. kotwy,

2. tgczniki do tgczeniu okien w zestawy,

3. kotki rozporowe 10x50 mm z wkretem 6x50mm,

4. rurka polietylenowa do dystansowania o $Srednicy 10mm i gr. Scianki 1Tmm
/zalecana/

5. masa uszczelniajgca, silikon budowlany mrozoodporny,

6. szczeliwo syntetyczne, pianka poliuretanowa.

7. stosowane do montazu i uszczelniania materiaty powinny mie¢ atest
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Kolejno$¢ czynnosci przy osadzaniu stolarki PVC jest nastepujaca:

1. sprawdzi¢ wymiary okien i otworu okiennego,

2. zdjg¢ skrzydta z oscieznicy i nasung¢ na wystepy oscieznicy kotwy,

3. wstawi¢ oscieznice w otwdr na gtebokos¢ wynikajgcg z docelowej grubosci
sciany, zachowujgc przy tym rdbwnomierny luz pomiedzy oscieznicq a otworem w
murze,

4. ustawi¢ w poziomie i w pionie oscieznice z zachowaniem przyjetych luzéw,

5. zamocowac oscieznice na kotwach,

6. zatozy¢ skrzydta na oscieznice i wyregulowac okno,

7. od strony pomieszczenia luz pomiedzy otworem okiennym i drzwiowym a
o$cieznicq wypetnic szczeliwem syntetycznym,

8. zamocowac parapety wewnetrzne i zewnetrzne,

9. wykonac¢ wykonczenia zewnetrzne i wewnetrzne (tynkowanie, uzupetnienie spoin
osciezy zewnetrznych w nawigzaniu do istniejgcej elewacji),

10. wykonac¢ obrdébki blacharskie zwracajgc uwage na otwory odwadniajgce —
pozostawi¢ odkryte

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogqg wykazywac luzéw w
miejscach potgczen z murem. Odchylenie oscieznic okiennych od pionu lub
poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr o$cieznicy, nie wiecej jednak niz
3mm na catg oscieznice. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogg by¢
wieksze niz 3mm. Zamkniete skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu za klamke
lub pochwyt wykazywac¢ zadnych luzow. Otwarte skrzydta okienne nie mogq sie
same zamykac. Szczelno$¢ okna sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym migjscu
pomiedzy oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm.
Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggngc bez zerwania, okno uznaje
sie za szczelne. Okucia elementdw powinny by¢ zamocowane w sposdb trwaty.
Wszelkie obrdbki blacharskie (doktadnos¢ osadzenia okapnikdw), jako$¢ osadzenia
i uszczelnienia parapetdéw nie mogq budzi¢ Zzadnych zastrzezen. Przedmiot
reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ rowniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach okien, a takze wykohczenia, szyb, uszczelek i okuc.

UWAGA:

- Parapety wewnetrzne opisano na rys. dotyczqgcym zestawienia stolarki - kazde
okna nalezy rozpatrywaé w tym wypadku osobno. Istniejgce parapety okien - do
zachowania, w dobrym stanie - zabezpieczyé na etapie montazu nowej stolarki.
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- Szpalety - roboty wykonczeniowe - naprawa szpalet zewnetrznych w postaci
vzupetnien tynku i odtworzenia malowania elewaciji w kolorach istniejgcych.

10. WYMIANA POSADZKI | SALI FITNESS | RENOWACJA POSADIZKI W SALl
KOREKCYJNEJ

Sala korekcyjna 1/21

Renowacja parkietu obejmuje:

— cyklinowanie parkietu,

- szpachlowanie parkietu masqg szpachlowqg do parkietéw,

— odpylenie mechaniczne po szlifowaniu,

— zagruntowanie lakierem podktadowym, bezbarwnym,

— wygtadzenie powierzchni papierem sciernym i doktadne odpylenie,

— malowanie lakierem podktadowym,

—dwukrotne malowanie lakierem nawierzchniowym, poliuretanowym,
dwusktadanikowym, wodnym

— posadzki parkietowe uzupetnic cokotami przysciennymi z drewna twardego, np.—
debowego, wymiar cokolika: 19x70mm.

Sala sportowa 1/22, sala do ping ponga 1/4 i magazyn sali 1/5

Projektuje sie mate wyktadzinowa syntetyczng z granulatu gumowego o
wymiarach 100 x 100 cm. Posadzka jest antyposlizgowa o gr. 20-30 mm.
Kolor czarny z domieszkg granulatu EPDM w kolorze szarym.

Porowata powtoka zapewnia bezpieczenstwo podczas ¢wiczen.

Wyktadzina powinna spetniac wymagania normy PN-EN 14041 i PN-EN 649 oraz
posiadac swoje przeznaczenie do
zastosowania w obiektach sportowych
(atest PZH)

Wtasciwosci:

1. Wymiar od zaktadki do zaktadki: 103 cm x
103 cm

2. Sktad: oczyszczony granulat gumowy SBR,
pierwotne] produkcji granulat EPDM i
wysokiej klasy klej poliuretanowy

3. Ksztatt: ptyta z 24  zaktadkami,
powtarzalny i precyzyjny ksztatt puzzla z
formy 4. Struktura: delikatnie strukturalna powtoka zapewnigjgca stabilnose i
ttumienie drgan

5. Kolor: czarny z dodatkiem kolorowego granulatu EPDM w kolorze szarym

6. Instalacja: na gtadkiej powierzchni, bez uzycia kleju, spinanie zaktadkami puzzli

7. Obstuga: tatwos¢ w czyszczeniu, rozktadaniu i wymianie poszczegdlnych ptyt 8.
Modyfikacje: reczne naciecie struktury nozem tapicerskim i jej pogtebianie

9. Tolerancja rozmiardw * 1%

10. Gwarancja: — 24 miesigce

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ROZKLADANIA | KONSERWACIJI
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* Nawierzchnia z ptyt gumowych powinna zosta¢ utozona na podbudowie z
betonu (na wylewce samopoziomujgcej).

» Podtoze przed rozktadaniem powinno zosta¢ oczyszczone (Smieci, pokruszony
beton, itd. muszg by¢ bezwzglednie catkowicie usuniete przed instalacjq ptyt)

* Rozktadanie ptyt na nierbwnej powierzchni moze spowodowac wybrzuszenia w
poszczegdolnych miejscach podtogi oraz nierédwnosci na tgczeniach pojedynczych
elementéw.

» Nieréwne podtoze utrudni montaz oraz w perspektywie czasu moze doprowadzic¢
do wycierania ptyt na tgczeniach

W pomieszczeniach, w ktérych zastosowano podtoge z mat gumowych znajduje
sie obecnie linoleum PCV. Nalezy rozebrac istniejgcg podtoge i oczyscic istniejgcq
wylewke betonowq. Zeszlifowac wszelkie nieréwnosci na betonie a nastepnie
wypoziomowac¢ do wymaganego poziomu (uwzglednigjgc grubos¢ mat nowej
podtogi). Tak przygotowang podbudowe nalezy zagruntowac.

PRZED ROZLOZENIEM PODLOGI

* Ptyty nie powinny by¢ uktadane w temperaturze powyzej 25 °C i ponizej 5°C

* Przed rozpoczeciem montazu zaleca sie, aby ptyta znajdowata sie min 48 godzin
W pomieszczeniu gdzie bedzie montowana

* W przypadku zwtoki w rozktadaniu mat zaleca sie, aby pozostawi¢ je na palecie
w takiej formie w jakiej zostaty dostarczone. Przy przektadaniu poszczegdinych
elementéw z palety nalezy pamietac¢ o starannym rozktadaniu mat jedna na drugg
(niestaranne roztozenie moze doprowadzic do odksztatcenia sie puzzli pod
wtasnym naciskiem)

INFORMACJE OGOLNE

* Ptyty posiadajg dwie strony — wierzchniq (z fazowaniem) i doing (gtadkq)

* Wszystkie puzzle posiadajg staty wymiar 1000x1000 mm, z tolerancjg +/- 3 mm e
Poszczegdlne puzzle tgczg sie ze sobq na zasadzie zaktadek i wktadek (we
wszystkich ptytach sg jednakowe, dzieki czemu mate mozna dowolnie obracac na
boki)

» Kategoryczne zabronione jest obracanie mat fazowaniem do dotu

UKLADANIE PODLOGI

* Ptyty zawsze nalezy uktadac na podtozu tak jaok dostarczone zostaty na palecie
(fazowanie zawsze jest gérg maty i w ten sposéb nalezy rozktadac catg
powierzchnie)

* Uktadanie ptyt nalezy rozpoczgc¢ od samej Sciany i kierowac sie w strone
przeciwlegtq. Rozktadanie pierwszego i drugiego rzedu jest bardzo wazne, gdyz
zapewnia doktadnos¢ i brak luk w kolejnych rzedach instalacii

e W przypadku nierbwnych $cian / wystajgcych elementdéw zalecane jest
zastosowanie dylatacji (gtebokos¢ wedtug uznania) i rozktadanie mat w jednej linii
(pomocna moze by¢ dtuga listwa lub sznurek zaczepiony na gwozdziach, ktory
utworzy prostg linie nad krawedziomi zewnetrznymi mat). Bardzo wazne jest
zastosowanie klindw (umiejscowione miedzy puzzlami i §ciang), ktére zabezpieczqg
roztozony rzqgd mat przed przesuwaniem sie

* W przypadku pojawienia sie luk po na poczgtkowym etapie rozktadania nalezy
natychmiast interweniowac¢ i delikatnie dopychac elementy do siebie (nalezy
dobijac je do siebie gumowym mtotkiem), tak aby w jak najwiekszym stopniu je
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zniwelowac. Pozostawienie luk przez niestaranne rozktadanie bedzie z kazdym
rozktadanym rzedem pogtebiac sie

* Podczas rozktadania moze zajs¢ potrzeba odciecia zaktadek puzzla (docinki
opisane sg w punkcie 5.) — na przyktad w miejscach gdzie przeszkadzajg w
zachowaniu jednej linii (przy nierdbwnej scianie - sytuacja z poprzedniego punktu)

» Kazdg pojedynczqg zaktadke puzzla nalezy wpasowac w wyprofilowane miejsce
kolejnej ptyty (wktadke) i docisng¢ jg palcami lub delikatnie wbi¢ gumowym
mtotkiem

* Ptyty nalezy wpasowywac do siebie recznie — niedopuszczalne jest dociskanie
obuwiem lub ciezkimi narzedziami

» Ze wzgledu na mocne spasowanie poszczegolnych krawedzi nie nalezy sie zrazac
poczgtkowymi nierdbwnosciami po utozeniu — po krotkim czasie cata struktura sie
wyrowna (granulat / guma jest materiatem, ktéry dopasowuje sie i zmienia swoje
wtasciwosci pod wptywem temperatury).

* Po roztozeniu podtogi nalezy wymy¢ gorgca wodq srodkiem odtftuszczajgcym.

DOCINKI

» Wszelkie dociecia (przy Scianach, filarach) kazdorazowo wykonawca dokonuje
we wtasnym zakresie

* Do ciecia ptyt nalezy uzy¢ ostrego noza i dokonac¢ 2-3 gtebokich naciec
(pomocna moze okazac sie listwa, wzdtuz ktdrej tniemy). W celu utatwienia tego
procesu pod docinang ptyte (po dokonaniu pierwszego naciecia) mozna
podtozy¢ druggq listwe, ktéra wybrzuszy ptyte i utatwi nacinanie

KONSERWACIJA

* Nie nalezy stosowac twardych narzedzi do oczyszczania powierzchni, gdyz mogg
one spowodowaé mechaniczne uszkodzenia materiatu

* Nalezy na biezgco usuwac trwate zabrudzenia w postaci smardw, olejow,
ttuszczow, gdyz mogqg odbarwic ptyty

e Brak systematycznego czyszczenia nawierzchni moze powodowac state
odbarwienia, za ktére producent nie ponosi odpowiedzialnosci

MAGAZYNOWANIE

* Ptyty nalezy przechowywac¢ na paletach i chroni¢ przed deszczem i stohcem e
Sktadowanie ptyt przed roztozeniem jest mozliwe w pomieszczeniach zamknietych,
bez wilgoci oraz na palecie. Z palety powinna zostac¢ usunieta folia opakowaniowa
w celu zapewnienia przeptywu

e Nie dostosowanie sie do powyzszych zalecen (przy dtugotrwatym
magazynowaniu) moze skutkowac odbarwieniami wynikajgcymi z dziatania
warunkéw atmosferycznych i Stonca

» Dopuszczalne jest demontowanie podtogi oraz jej pdzniejsza instalacja w oparciu
0 powyzsze zalecenia

* Nalezy zachowac ostroznos¢ podczas roztgczania poszczegdinych elementow —
nie dopuszczalne jest wyrywanie ptyt od siebie. Aby zapewni¢ wielokrotny uzytek
podtdg nalezy roztgczac poszczegdlne elementy od gory, jeden po drugim, do
momentu roztgczenia wszystkich zaktadek puzzla od siebie

11. REMONT POSADZKI POM. WENTYLATOROWNI,

Remont posadzki betonowe.
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— wypetnianie rys i spekan betonu;

- wyréwnywanie posadzek;

— poprawe wytrzymatosci gornej warstwy posadzek;
- likwidacje efektu pylenia;

— uzupetnianie ubytkéw posadzek;

— poprawe estetyki nawierzchni.

12. WYMIANA SUFITOW PODWIESZANYCH KASETONOWYCH | G-K, (gk tylko
szlifowanie i remont istniejgcych powierzchni i elementdéw )

Sufity podwieszane kasetonowe/modutowe systemowe:

Rodzaje sufitu podwieszonego w zaleznosci od zastosowanej ptyty i wtasciwosci
uzytkowych pomieszczenia

PD -1 system sufitu higienicznego - pomieszczenia sanitarne i umywalnie,

PD -2 system sufitu odpornego na uderzenia - pomieszczenia szatniowe przy
umywalniach, korytarze, sale fitness, sportowe

PD - 3 system sufitu podwieszonego - pomieszczenia pobytu nauczycieli, socjalne,
PD - 4 system sufitu podwieszonego - magazyny

PD-1

Sufit sktadajgcy sie z podwieszanych paneli sufitowych z wetny szklanej systemu
higienicznego z prostymi krawedziami. Format 600x600x15 mm. Montaz z systemem
konstrukcji systemowego T24. Profile gtdéwne podwieszone co 1200 mm za pomocqg
wieszakdéw systemowych regulowanych oraz systemowe Profile poprzeczne o
dtugosci 1200 mm i 600 mm.

System sufitu podwieszonego higienicznego posiada odstonietq konstrukcje nosng,
odpowiednig do stosowania w pomieszczeniach suchych wymagajgcych
regularne j dezynfekciji i/lub czyszczenia. Powierzchnia jest odporna na rozwéj plesni
i bakterii oraz czyszczenie popularnymi detergentami i srodka do dezynfekcii.
Absorbery charakteryzujg sie niskim poziomem emisji, co zapewnia wysokqg jakose
powietrza w pomieszczeniach.

Kolor sufitu — biaty

Wyglad: kolor NCS widocznej biate] powierzchni paneli i konstrukcji to S 0500-N.
Powierzchnia sufitu ma wspdtczynnik odbicia swiatta 84%. Akustyka: Sufit ma klase
pochtaniania dzwieku A, wazony wspdtczynnik pochtaniania dzwieku aw réowny
0,95 oraz praktyczne wspdtczynniki pochtaniania dzwieku (catkowita wysokosé
systemu: 200 mm):

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: Ptyty sufitowe majg klase A2-s1, dO zgodnie z EN
13501-1; konstrukcja jest w klasie Al. Rdzen z wetny szklanej zostat przebadany i
sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN ISO 1182

PD-2

Sufit sktadajgcy sie z podwieszanych paneli sufifowych z wetny szklanej systemu
wzmochionego z prostymi krawedziami. Format 600x600x35 mm. Montaz z
systemem konstrukcji systemowej. Profile gtdwne podwieszone co 600 mm za
pomocqg wieszakdw sztywnych z systemu kgtownika przysciennego oraz systemowe
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Profile poprzeczne 124 o dtugosci 600 mm montowane razem z Usztywniaczami
przeciwuderzeniowymi.

System sufitu podwieszonego wzmocnionego posiada widoczng konstrukcje nosng
wyposazong w usztywniacze przeciwuderzeniowe lub klipsy, ktdre utrzymujg ptyty
na miejscu. System jest odpowiedni do zastosowan w korytarzach szkolnych iinnych
Srodowiskach, w ktérych zachodzi ryzyko uderzenh mechanicznych.

Kolor — biaty

Akustyka: Sufit ma klase pochtaniania dzwieku A, wazony wspdtczynnik
pochtaniania dzwieku aw rowny 1,00 oraz praktyczne wspdtczynniki pochtaniania
dzwieku (catkowita wysoko$¢ systemu: 200 mm):

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: Ptyty sufitowe majg klase A2-s1, d0 zgodnie z EN
13501-1; konstrukcja jest w klasie Al. Rdzen z wetny szklanej jest przebadany i
sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN ISO 1182.

PD-3
System sufitu podwieszonego SYSTEM A charakteryzuje sie widoczng
konstrukcjg nosng, umozliwiajgcg tatwy demontaz
poszczegdlnych ptyt.

Sufit sktadajgcy sie z podwieszanych paneli sufitowych z wetny szklanej systemowej
Z prostymi krawedziami.

Format 600x600x20 mm. Montaz z systemem konstrukcji na profilach gtownych
podwieszonych co 1200 mm za pomocg systemowych wieszakédw regulowanych
systemu

Profile poprzeczne systemowe T724/T15 o dtugosci 1200 mm i 600 mm.

Waga systemu (tgcznie z konstrukcjag) wynosi okoto 3 kg/m2. Widoczna
powierzchnia ptyty sufitowej jest w powtoce w kolorze biatym, pokryta farbg na
bazie wody. Krawedzie sg zagruntowane. Konstrukcja w kolorze biatym.

*Klasa pochtaniania dzwieku A

*Krawedzie naturalne lub zagruntowane

Minimalna wysoko$¢ do demontazu zgodna z

wybrang metodg montazu.

Powierzchnia sufitu ma wspdtczynnik odbicia $wiatta 85%.

Akustyka: Sufit ma klase pochtaniania dzwieku A, wazony wspotczynnik
pochtaniania dzwieku aw réwny 0,95 oraz

praktyczne wspodtczynniki pochtaniania dzwieku (catkowita wysokos$¢ systemu: 200
mm):

Ptyty sufitowe majqg klase A2-s1, dO zgodnie z EN 13501-1; konstrukcja jest w klasie
Al. Rdzen z wetny szklanej jest przebadany i sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z
ENISO 1182.

PD-4
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System sufitu podwieszonego SYSTEM  MA  posiada widoczng
konstrukcje  nosng, ktéra  umoZliwia  demontaz
poszczegodlnych ptyt, co utatwia dostep do

przestrzeni  miedzysufitowej. Spetnia  podstawowe  wymagania

funkcjonalne i jest odpowiedni do zastosowan
wymagajgcych tatwego w montazu sufitu
podwieszanego.

Sufit sktadajgcy sie z podwieszanych paneli sufitowych z wetny szklanej z prostymi

krawedziami .Format 600x600x15 mm.

Montaz z systemem konstrukcji 124 lub T15 z gtdwnymi profilami podwieszonymi co
1200 mm i 600 mm za pomocg wieszakdw regulowanych
systemowych oraz profildw poprzecznych 724 lub T15 systemowych o
dtugosci 1200 mm i 600 mm.

Waga systemu (tgcznie z konstrukcjqg) wynosi okoto 2,5 kg/m?2. Widoczna

powierzchnia ptyty sufitowej pokryta jest powtokg w kolorze biatym. Krawedzie
naturalne lub zagruntowane.

Kolor sufitu — biaty

*Klasa pochtaniania dzwieku A

*Krawedzie naturalne lub zagruntowane

Akustyka: Sufit ma klase pochtaniania dzwieku A, wazony wspdtczynnik
pochtaniania dzwieku aw réwny 1,00

oraz praktyczne wspdtczynniki pochtaniania dzwieku (catkowita wysokose systemu:
200 mm):

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: Ptyty sufitowe majqg klase A2-s1, dO zgodnie z EN
13501-1; konstrukcja

jest w klasie Al. Rdzen z wetny szklanej jest przebadany i sklasyfikowany jako
niepalny zgodnie z EN ISO 1182.

Zestawienie sufitow

L.P element oznaczenie - | Powierzchnia
symbol [ m2]

: sufit podwieszany 60 x §O x1,5 PD - 1 127,00 m?
- system/ rodzqj

o sufit podwieszany 60 x §O x 3,5 PD - 2 353,00 m?2
—system/ rodzqj

3 sufit podwieszany 60 xﬁéO x 2,0- PD - 3 49,00 m?

system/ rodzqj

4 sufit podwieszany 60 x §O x1,5 PD - 4 18.9.00 m?

—system/ rodzqj

Sufity podwieszane z ptyt G.K i betonowe:

W pomieszczeniach objetych opracowaniem, w migjscach gdzie nie zostanie
wykonana oktadzina z sufitdbw kasetonowych modutowych, nalezy usungé
uszkodzone powtoki malarskie, nastepnie sufity nalezy pomalowac.
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Na sufity przeznaczone do malowania nalezy nanie$¢ gtadz szpachlowq (biatg) o
grubosci min. 2,5mm. Zastosowac suchg, gotowq gtadz do prac remontowych,
wykonczeniowych i dekoracyjnych. Gtadz podczas wigzania nie moze podlegac
zjawisku kurczenia. Gtadz musi charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

— Wytrzymato$¢ na Sciskanie: min 3 Mpa [
— Wytrzymatos¢ na zginanie: min.1,5 Mpa [
— Gestos¢ nasypowa suchej mieszanki:1,6g/cm

Zaprawe nanosic rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej i doktadnie wygtadzi¢. Po
natozeniu i wyschnieciu gtadzi nalez usung¢ nieréwnosci papierem Sciernym lub
siatkg do szlifowania. Niedoktadnosci ponownie cienko zaszpachlowac i
przeszlifowac.

Tak przygotowang powierzchnie nalezy zagruntowac srodkiem gruntujgcym.
Srodek musi by¢ przeznaczony do gruntowania podtozy silnie chtonnych albo
nierbwnomiernie nasigkliwych takich jak chtonne betony, mury, jastrychy
cementowe, tynki na spoiwach cementowych, wapiennych i gipsowych, ptyty
gipsowo-kartonowe itp.

Sufity pomalowac gotowq do uzycia farbg akrylowq. Powierzchnia przeznaczona
do malowania powinna by<¢ czysta, niekruszgcg sie, niepylgca, bez rys i spekan.
Farbe przed uzyciem nalezy doktadnie wymieszac. Stosowac bez rozciehczania.

— Zalecana liczba warstw 2. Drugqg warstwe nanosi¢ po minimum 2 godz. [

- Malowac w temperaturze od +10°C do 30°C. [

— W czasie prac malarskich i po ich zakohczeniu pomieszczenia powinny by
wietrzone az do zaniku zapachu. [

- Do wykonania malowania zastosowac¢ farbe akrylowg zmywalng w kolorze
biatym/ wg opisu kolorystyki scian i sufitow

13. MALOWANIE $CIAN | SUFITOW POMIESZCZEN ZAPLECZA SOCJALO, SZATNIOWO
REKREACYJNYCH, KORYTARZY, POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH, TECHNICINYCH |
GOSPODARCIYCH,

Malowanie farbami  emulsyjnymi  tynkéw Scian  korytarzy i pomieszczen
podlegajgcych modernizacji - wg koloréw i schematéw przedstawionych w cz.
rysunkowej oraz kolorystyka i specyfikacja rodzajow wykonczenia zawarte sq w
wZatgczniku nr 1 — wykaz materiatow”

Na Scianach oktadzina Scienna PCV, catkowicie wodoszczelna i wodoodporna,
LRV 63%, - do wysokosci drzwi ok 206,0 cm. Kolor jasnoszary

Powyze] - farba emulsyjna w kolorze ztamanej bieli. W  miejscach
wyszczegdlnionych na rysunkach akcenty kolorystyczne nad drzwiami wejsciowymi
do weztéw sanitarnych.
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Schemat kolorystyczny korytarza

1. Oktadzina scienna z PCV - na
scianach korytarz do poziomu 206 cm

PCV jasnoszare
kolor NCS S 1500-N

2. Farba - malowanie scian powyzej
oktadziny z PCV

Farba - zalamana biel -
kolor NCS S 1002 Y
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3. Farba - malowanie $cian powyzej
oktadziny z PCV

Farba - ciemnoszary
(S 5500-N)

UWAGA - szczegdty rozmieszczenia kolorystyki scian wg rys. scian hali sportowej oraz
kolorystyka i specyfikacja rodzajow wykohczenia zawarte sg w ,Zatgczniku nr 1 —
wykaz materiatow”

14. WENTYLACJA MECHANICZNA ZAPLECZIA SOCJALNO SANITARNEGO |
SZATNIOWEGO,

wg instalacji sanitarnych

15. REMONT INSTALACJI WOD-KAN. ZESPOLOW SOCJALNO-SANITARNYCH,

wg instalacji sanitarnych

16. REMONT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - WYMIANA GNIAZD
WLACINIKOW, PUNKTOW OSWIETLENIOWYCH, WYMIANA LAMP W SUFITACH
PODWIESZANYCH KASETONOWYCH, WYKONANIE OSWIETLENIA AWARYJNEGO,
WYMIANA ISTNIEJACYCH GNIAZD WTYKOWYCH 230V NA GNIAZDA BEZPIECZINE
HERMETYCZNE DOSTOSOWANIE ISTNIEJACYCH ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH W
NIEZBEDNA APARATURE ZABEZPIECZAJACA DLA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE! |
PRZECIWPRZEPIECIOWEJ,

wg instalacji elektrycznych,

17. WYKONANIE ZASILANIA URZADZEN WENTYLACJI MECHANICINEJ ORAZ
DODATKOWEGO STEROWANIA,

wg instalacji elektrycznych,
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18. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA DOT. ETAPU li

Sala - magazyn sprzetu sportowego. Sala zlokalizowana na parterze - naprzeciwko
wejscia
do hali sportowe;.

Obecnie w sali na posadzce lastriko - jak na Przedsionek w pomieszczeniu z
korytarzach. wentylatorowniq.




- 107 -

Widok na elementy instalacji wentylacyjne. Widok w pomieszczeniu wentylatorowni na
okno.
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Kratki odptywowe w pomieszczeniach Kratki wentylacyjne w blendach okien w pom.
sanitarnych. szationowych.

Widok na istniejgcy parapet z lastriko - w Istniejqca sfolarka okienna w jednym z
pomieszczeniach oznaczonych na cz. pomieszczen.
rysunkowej.
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Widok na przewigzke cz. sportowej z resztq
budynku szkoty.

Drzwi wejsciowe do przewiqzki - nie podlegajg
wymianie.

Kolorystyka korytarzy w obecnej formie wraz z
sufitami.

Widok na korytarz.

Korytarz na parterze wzdtuz sali sportowe.
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Istniejgce wyposazenie w elementy ruchome -

Widok na pom. szatniowe w stanie istniejgcym. tawki,
potki z wieszakami itp.

Widok w szatni na $§ciane z oknem i grzejnik.

Widok na zatamanie na suficie (zmiana
wysokosci)
wraz z oknem (brak parapetu w istniejgcym
stanie)
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Widok na istniejgcq toalete dia Widok na $ciane z oknem i grzejnikiem.
niepetnosprawnych w wezle sanitarnym
dziewczgt.

Toaleta dla niepetnospr.

Widok na korytarz pozostatej cz. wezta
Jw. sanitarnego




-112 -

Prysznice w weZle dziewczat. Stan istniejgcy natryskdw.

Brak przegréd miedzy poszczegdlinymi Grzejnik bez ostony w stanie istniejgcym.
stanowiskami.
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Szatnia dziewczgt.

- “lwmwm y
o

Sciana z oknem w szatni dziewczgt. Widoczna
rura kanalizacji bez zabudowy.

Okna bez parapetdw w istniejacych pom.
szatniowych na parterze.

Stan istniejgcy pom. WC.
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Widok na fragment korytarza z drzwiami do

Widok na drzwi do szafy rozdzielczej (nie klatki
podlegajg wymianie) schodowej (w stanie istniejgcym drzwi bez
skrzydta)

Widok na schowek pod schodami.
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Zaplecze socjalne z kuchnig w pom.
nauczycieli.

Pomieszczenie nauczycieli - stan obecny.
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Pom. przebieralni - w cz. budynku
zlokalizowanej przy pomieszczeniach
nauczycielskich.

Widok na okno (bez parapetu) - projektowany
nowy parapet.

Pomieszczenie nauczycieli - istniejgce
wyposazenie
nie podlega wymianie.

Widok na okno z istniejgcym parapetem - do
zachowania.
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Zespdt sanitarny z prysznicami w wezle
chtopcow.

Szatnia chtopcdw - identyczna jak szatnia
dziewczgt.

Wezet sanitarny chtopcdw - stan obecny
(kolorystyka, ptytki)

Okna, parapety, sufity - analogicznie jak w
weile dziewczat - sg takie same.




Sala do ping ponga - widok na obecne
wyposazenie (stoty, drabinki)

g

Drzwi/krata stalowa - podlega wymianie.

Magazyn sali do pingponga.

Sala do ping ponga.

Magazyn sali - widok od okna na obecne
wyposazenie.

Sala do ping ponga.




e
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Widok na klatke schodowq na | pietrze.

Klatka schodowa z drzwiami do pom. WC
ogodlnodostepnego.

J.W.

Widok na $ciane z oknem w WC.

Wezet sanitarny ogdlnodostepny w obecnym
stanie.

Kabiny WC - scianki murowne.
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Widok na okno na klatce schodowe.

Posadzka z lastriko na spocznikach i | pietrze
klatki schodowe;.

Schodly z lastriko wraz z balustradg - stan
obecny.

Demontaz istniejgcych framdg wraz z
montazem nowej stolarki drzwiowej - wg cz.
rysunkowej zestawienia stolarki.
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Jedno z pomieszczenh w weizle uzytkowanym Kratki wyw./naw. na suficie.
przez klub sportowy.

Okna gorne - do likwidaciji. Stan istniejgcy pomieszczenia z prysznicami na
pietrze I.
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Sala korekcyjna z parkietem na posadzce. Widoczne drabinki w §cianie z oknami - do
wymiany na nowe.

Istniejgce wyposazenie sali.

Parkiet do zachowania - do renowaciji.
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V. WYTYCZNE PROJEKTOWE ZAKRESU INSTALACJI SANITARNYCH

VI. WYTYCZNE PROJEKTOWE ZAKRESU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

VII. OPINIA KONSTRUKCYJNA - wg odrebnego opracowania
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