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Charakterystyka energetyczna budynku: Wodna 9, 11-100 Lidzbark Warminski

1. Geometria

1.1. Podzial powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 419,00 m?
Liczba uzytkownikdw ogrzewanej czesci budynku 91,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 497,21

1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 419,00 0,00 78,21 497,21
Kubatura [m?] 1062,16 0,00 212,73 1274,89
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 997,61 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 1274,89 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,78 1/m

2. Ostona budynku

Charakterystyka budynku

Przedmiotowy budynek Przedszkola nr 5 w ksztalcie odwréconej litery L~ 0 wymiarach
zewnetrznych 26,12 x 12,60 / 8,68 m, sklada sie z dwoch czesci — starszej, powstatej w roku 1936,
uzytkowanej pierwotnie jako budynek mieszkalny jednorodzinny oraz nowszej czesci dobudowanej na
poczatku lat 70 — tych. Obie czesci budynku zdylatowane wzgledem siebie z obnizonym poziomem
posadzki parteru o 1,41 m w stosunku do starszej czesci.

Czes¢ stara budynku — parterowa, w catosci podpiwniczona z poddaszem uzytkowym, konstrukciji
tradycyjnej murowanej, $ciany fundamentowe z cegly ceramicznej petnej oraz kamienia, Sciany
zewnetrzne kondygnacji nadziemnych z cegty ceramicznej petne;.

Strop nad piwnicg stalowo — ceramiczny typu Kleina, nad parterem strop konstrukcji drewnianej, nad
poddaszem wykonany na kleszczach.

Dach nad budynkiem konstrukcji drewnianej, ptatwiowo - kleszczowej, dwuspadowy z lukarnami. Dach o
kacie nachylenia potaci dachowych 520, pokryty dachéwkg ceramiczna.

Czes¢ nowa budynku — dwukondygnacyjna, konstrukcji tradycyjnej ~murowanej,  Sciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych, $ciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych z bloczkéw
gazobetonowych.

Stropy miedzykondygnacyjne monolityczne zelbetowe.
Stropodach nad budynkiem z plyt dachowych o kacie nachylenia potaci dachowych 30, pokrycie stanowi 2
X papa.

Przegroda ,SG-031” (Sciana w gruncie) docieplona materiatem styropian ekstrudowany XPS300-035 o
grubosci 17 cm i wsp. A 0,035 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,193 W/m2K.

Przegroda ,SW-010" (Sciana wewnetrzna) docieplona materiatem styropian EPS70-031 o grubosci 10 cm
i wsp. A 0,031 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,274 W/m2K.

Przegroda ,SG-041” (Sciana w gruncie) docieplona materiatem styropian ekstrudowany XPS300-035 o
grubosci 16 cm i wsp. A 0,035 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,200 W/m2K.

Przegroda ,SZ-031” (Sciana zewnetrzna) docieplona materiatem Styropian EPS70-031 o grubosci 14 cm i
wsp. A 0,031 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,195 W/m?K.

Przegroda ,STR-D” (stropodach) docieplona materiatem styropian EPS200-035 o grubosci 22 cm i wsp. A
0,035 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,147 W/m?K.

Stolarka ,drzwi ” poddana modernizacji. demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej i montaz nowej z cieptego
aluminium

Przegroda ,SZ-041” (Sciana zewnetrzna) docieplona materiatem styropian EPS70-031 o grubosci 16 cm i
wsp. A 0,031 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,153 W/m?K.

Stolarka ,okna ” poddana modernizacji. demontaz istniejagcej stolarki okiennej i montaz nowej z PCV.
Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych o wydajnosci 30 m3/h w ilosci 64 szt.

Przegroda ,STR-D1” (strop przy przeptywie ciepta z dotu do géry) docieplona materiatem Maty z weiny
mineralnej o lamdzie 0,035 W/m*K o grubosci 18 cm i wsp. A 0,035 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,150
W/m2K.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste
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Charakterystyka energetyczna budynku: Wodna 9, 11-100 Lidzbark Warminski

Rodzaj przegrody U [W/m?K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT przegrody | mostkow [WI/K]
[Wim2K] [WIK] liniowych
[WIK]
podtoga na gruncie 0,245* 0,300* 105,99 26,02 0,00 26,02 0,96
strop przy przeptywie 0,150 0,150 67,75 10,16 0,00 10,16 0,98*
ciepta z dotu do gory
stropodach 0,147 0,150 152,41 22,40 0,00 22,40 0,99*
$ciana w gruncie 0,181* 0,200* 78,84 14,26 0,00 14,26 0,98*
Sciana wewnetrzna 0,274 0,300 61,05 16,73 0,00 16,73 0,96*
Sciana zewnetrzna 0,153 0,200 220,12 33,68 0,00 33,68 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,195 0,200 196,40 38,30 0,00 38,30 0,97*
RAZEM 0,183* - 882,55 161,55 0,00 161,55 0,98*
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m?K] | Umax wg gc A[m?] Htr otworu Htr Htr taczne
WT [WIK] mostkow [WIK]
[Wim2K] liniowych
[WIK]
1 0,900 0,900 0,50 83,27 74,94 25,28 100,23
2 1,300 1,300 0,50 12,11 15,74 0,00 15,74
RAZEM 0,951* - 0,50* 95,38 90,69 25,28 115,97
* Warto$¢ $redniowazona po powierzchni
3. Wentylacja
grawitacyjna
Krotnos¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 4,01/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m?®h]
naturalna 1043,26 432,74
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesigcach
| | ] v Vv VI Vil Vil IX X X1 X1l
31,0 28,0 31,0 30,0 25,1 0,0 0,0 0,0 22,1 31,0 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

49857,08 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

72,40 h

Wewnetrzna pojemno$¢ cieplna, Cm

185127417 JIK

Zyski ciepta od stoica

14592,78 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

9588,64 kWh/rok

Zyski ciepta razem

24181,42 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

28185,60 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

45085,48 kWh/rok

Straty ciepta razem

73271,08 kWh/rok
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Charakterystyka energetyczna budynku: Wodna 9, 11-100 Lidzbark Warminski

5.1. Instalacja c.o.

Istniejgca instalacja c.o. w budynku jest wykonana jako wodna, pompowa, dwururowa z
rozdzialem dolnym. Zrédtlem ciepta na cele c.o. jest wlasna kottownia opalanam miatem weglowym -
kotty typu SAS MiJ o mocy 58 kW o parametrach czynnika grzewczego o parametrach 90/700C ktory
dodatkowo obstuguje Publiczne Przedszkole nr 2. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywa sie
dwustopniowo w wymiennikach c.w.u. i magazynowane jest w zasobniku c.w. w pomieszczeniu kottowni
Instalacja dwururowa z rozdziatem dolnym wykonana jest w systemie rozgateznym, z pionowym oraz
poziomym rozprowadzeniem przewoddéw do poszczegdlnych grzejnikow.

Opis modernizaciji:

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania na nowg o wiekszej bezwiladnosci polegajagcej na demontazu
starej i montazu nowego orurowania po istniejgcych trasach. montaz nowych grzejnikéw wraz z zaworami
termostatycznymi oraz podpionowymi. Montaz nowego kotta opalanego pelletem.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

79776,44 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

15955,29 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,62
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,20
ogrzewanie, w
5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

25,63 kW

Projektowe obcigzenie cieplne

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

4183,29 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.
Ciepta woda uzytkowa przygotowyawana centralnie i punktowo

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

7902,79 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

12707,33 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,53
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,61
C.W.U., W
6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

1,74 KW

|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

7. Urzadzenia pomocnhicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 422,63 1901,83 5705,48
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Charakterystyka energetyczna budynku:

Wodna 9, 11-100 Lidzbark Warminski

8. Oswietlenie wbudowane

Zamontowano rozne rodzaje opraw oswietleniowych

Moc opraw [W/m?]

Czas uzytkowania [h/rok]

Zapotrzebowanie na
energie koncowa

Zapotrzebowanie na
energie pierwotna

[kWh/rok] [kWh/rok]
25,00 2000,00 24860,50 0,00
9. Podziatl zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chilodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?rok)] 100,27 - 8,41 - - 108,69
Udziat [%] 92,26 - 7,74 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?rok)] 160,45 - 15,89 3,83 50,00 230,17
Udziat [%] 69,71 - 6,91 1,66 21,72 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?rok)] 32,09 - 25,56 11,48 0,00 69,12
Udziat [%] 46,42 - 36,97 16,60 0,00 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 69,12 kWh/

(mZrok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chitodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia stoneczna (w = 0,00 - 0,00 0,00 50,00 50,00

0,0)

biomasa (w = 0,2) 160,45 - 0,00 0,00 0,00 160,45

wegiel kamienny (w = 0,00 - 11,65 0,00 0,00 11,65

1,1)

energia elektryczna (w 0,00 - 4,25 3,83 0,00 8,07

=3,0)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

69,12 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/mZrok
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