PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH ZAMIENNY
W ZWIAZKU ZE ZMIANAMI
W AUDYCIE ENERGETYCZNYM

Zakres zmian:

1. zmiana zato zen projektowych projektowanego  zrédfa ciepta z kotta na
pellet na w ezet jednofunkcyjny, ktéry zostanie opracowany wediu
odr ebnego opracowania

2. monta z pompy ciepta na potrzeby c.w.u.

g
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OPISTECHNICZNY - ZAMIENNY

1. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczno — budowlany,
- zlecenie inwestora,

- obowigzujgce normy

2. Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:

- remont instalacji c.o.

- montaz pompy ciepta do przygotowania cwu

- montaz wezla cieplnego wg odrebnego opracowania

3. Dane ogodlne

Budynek Przedszkola nr 5 ,Pigteczka” zlokalizowany przy ul .Wodnej 9 w
Lidzbarku Warmihskim bedgce przedmiotem niniejszego opracowania jest
obiektem istniejgcymi.

Tematem opracowania jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania
rozprowadzajgca czynnik grzewczy w ukiadzie dwururowym i montaz pompy
ciepta na potrzeby

4 Opis instalacji c.o.

Podstawy obliczen instalacji centralnego ogrzewania

Obliczenia instalacji c.0. wykonano na podstawie nastepujgcych norm:

- temperatura ogrzewanych pomieszczen PN-82/B-02402
- temperatura obliczeniowa zewnetrzna PN-82/B-02403
- wspotczynnik przenikania przegrod PN EN 6946: 2008

- zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen oraz przeprowadzonego audytu
energetycznego budynku PN EN 12831: 2006

Zapotrzebowanie ciepta
Zapotrzebowanie na moc cieplng dla instalacji centralnego ogrzewania obiektu
przyjeto na podstawie audytu energetycznego i wynosi ono Q =25,6 kW.

Jako narzedzie do obliczen wykorzystano program OZC.



Parametry instalacji centralnego ogrzewania 70/55 °C.

Zrodio ciepta

Zrodiem ciepta w rozpatrywanym obiekcie jest kociot grzewczy na wegiel
kamienny o mocy 57 kW. Projektuje sie przytaczenie obiektu do zewnetrznej
sieci poprzez jednofunkcyjny wezet ciepiny .

Przewody

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur stalowych tgczonych na
zaciski.

Otwory po przebiciach przez sciany i stropy oraz bruzdy powstate po demontazu
przewodow nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowg z zatarciem i zamalowaniem
miejsc po przebiciach.

Instalacje po jej montazu nalezy dokiadnie przeptuka¢, wyregulowac
hydraulicznie oraz wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie odpowiadajace
maksymalnym warunkom roboczym.

Wszystkie przejscia rurociggow przez sciany budynku nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych o takich wymiarach, aby wystawaly one po okoto 2cm po

wykonczeniu powierzchni $cian.

Elementy grzejne
Zastosowano grzejniki jedno, dwuptytowe i tazienkowe. Wymiary grzejnikow
podano na rysunkach, mozna takze zastosowa¢ zamiennie grzejniki o innych

wymiarach z zachowaniem ich mocy cieplnej.

Obudowy grzejnikow
W budynku zaprojektowano obudowy grzejnikow. Kolorystyki i wzory obudéw

nalezy uzgodni¢ z dyrekcjg przedszkola na etapie wykonawstwa.

Regulacja hydrauliczna instalaciji
Do regulacji ilosci strumienia czynnika grzewczego przeptywajgcego przez

grzejniki stuzg zawory termostatyczne i podpionowe.

Izolacja cieplna
Rurociggi instalacji c.0. zaizolowa¢ cieplnie przy pomocy otuliny termoizolacyjnej
Z pianki PU.



Odpowietrzenie
Odpowietrzenie grzejnikdw bedzie sie odbywalo za pomocag odpowietrznikdw

automatycznych montowanych w grzejnikach.

Proby szczelno $ci

Przed przystgpieniem do zakrycia rur nalezy wykona¢ prébe na zimno, a
nastepnie na gorgco zgodnie z normg PN-92/C-89017. Probe wykona¢ na
cisnienie 0,9 MPa i uznac jg za zadowalajaca, jezeli odczyt na manometrze nie
zmieni sie przez okres 30 minut. Z préby wylgczy¢ naczynie przeponowe oraz

zawor bezpieczenstwa.

5. Montaz pompy ciepta do przygotowania cwu

Projektuje sie demontaz istniejgcego podgrzewacza cwu o pojemnosci 2001 i w
jego miejsce montaz pompy ciepta o mocy 1,8 kW. wraz z nowym zasobnikiem o
pojemnosci 200l. Pompa ciepta wyposazona w integralny podgrzewacz 200l
stanowig samodzielne urzadzenie podgrzewajgce i magazynujgce cieptg wode
uzytkowag. Sprezarka rotacyjna (1) zapewnia funkcjonowanie obiegu chtodnicze-
go pompy ciepta. Czynnik chtodniczy R134a oddaje ciepto do wody uzytkowej za

pomocgq skraplacza (4) opasujgcego zbiornik wody uzytkowej (6).
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Zawor rozprezny (5) obniza cisnienie i temperature czynnika chtodniczego, ktory
nastepnie obiera ciepto w parowniku (2). Wentylator promieniowy (3) o wydajno-



$ci rzedu 250 m?h (zaleznie od wielko$ci pompy ciepta i regulacji wydajnosci: 1-
lub 2-stopniowej wentylatora) wymusza przeptyw powietrza przez skraplacz (2).
Powietrze oddajac ciepto zostaje schtodzone o okoto 5-10 stopni, dzieki czemu
jest mozliwe wykorzystanie go do okresowego chtodzenia pomieszczen.

Dodatkowo podgrzewacze pomp ciepta sg wyposazone w wewnetrzng 1 lub 2
wezownice grzejne, ktore umozliwiajg podtgczenie wezta cieplnego. Podgrze-
wacz petni wiec jednoczesnie role standardowego podgrzewacza pojemnoscio-
wego wody uzytkowej, jak jest stosowany do wspotpracy z weziem ciepta. Stan-
dardowo takze pompa ciepta z podgrzewaczami posiadajg grzatke elektryczng o
mocy 1,5 kW ktora petni role zrédta ciepta pracujgcego w trybie komfortowym lub
awaryjnym. Podgrzewacze sg najczesciej na rynku wykonywane w wersji emalio-
wanej i rzadziej ze stali nierdzewnej. W kazdym przypadku dodatkowg ochrone
przed korozjg zapewniajg 1 lub 2 anody ochronne.

Dobrano pompe ciepta o mocy 1,8 kW z podgrzewaczem 200l cieptej wody uzyt-
kowej. Czas nagrzania cieptej wody uzytkowej w zakresie temperatur od 15° do
45° C wyniesie 4 godziny.

Pomieszczenie bytej kottowni
Pomieszczenie kottowni nalezy wyremontowac, podtoge wyptytkowac, a sciany i

sufity wymalowac.

Uwagi ko ncowe:

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych” - cz. 2. - “Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz aktualnie obowigzujgcymi Normami i Przepisami.

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed
zlozeniem oferty. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez
wykonawce robot powinny byé uzgodnione z Inwestorem i jednostkg projektowa.
Wszystkie roboty budowlane iinstalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem
technicznym specjalistbw poszczegdlnych branz, zgodnie z PN Budowlang

I obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.



Wszystkie zastosowane materiaty oraz urzgdzenia powinny posiadac
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym i ogolnym.

Przed zamowieniem grzejnikdbw, w celu potwierdzenia mozliwosci ich montazu,
nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng. W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci
montazu zaprojektowanych grzejnikbw dopuszcza sie zastosowanie innych
grzejnikdw tego samego producenta o0 mocy nie mniejszej niz wymagana moc
grzejnika. Podczas montazu grzejnikbw nalezy przestrzega¢ wytycznych
producenta.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, prac remontowych — dokonaé pomiaréw

Z natury.
Imie i nazwisko Bran za Nr uprawnie A Podpis
mgr inz.
_ _ , SWK/0040/
Projektowat: Maltgorzata inst. sanitarne
. PWQOS/10
tysiak - Kowalczyk




INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:
Gmina Miejska
Lidzbark Warminski
ul. A. Swietochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warminski

Adres budowy:

Przedszkole nr 5 ,Pigteczka”
ul. Wodna 9
11-100 Lidzbark Warminski
jednostka ewidencyjna:
miasto Lidzbark Warminski
obreb ewidencyjny: 7
dziatka nr ewidencyjny: 4
kategoria obiektu budowlanego: 1X

Projektant sporz adzajacy informacj e:
mgr inz. Matgorzata Ltysiak Kowalczyk
nr upr. SWK/0040/PWOS/10
zam. Czarniecka Gora 32
26-220 Stgporkéw
woj. Swietokrzyskie

Ostrowiec Sw., lipiec 2019 .



Informacja BIOZ

1.Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest Informacja bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajaca rzeczowy zakres robét budowlanych wystepujacych przy realizacji
remontu instalacji centralnego ogrzewania oraz montazu pompy ciepta na potrzeby
c.w.u. w budynku Przedszkola nr 5 ,Pigteczka” przy ul. Wodnej 9 w Lidzbarku
Warminskim dla Inwestora:

Gmina Miejska

Lidzbark Warmi Aski

ul. A. Swietochowskiego 14

11-100 Lidzbark Warmi rAski

2. Podstawa opracowania :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane , Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 z pGzniejszymi zmianami.

-Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy , Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94 z pOzniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. —

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych , Dz. U. z dnia 19 marzec 2003 r. Nr 47, poz. 401.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

Dz. U. Nr 151, poz. 1256 — w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego

zakresu rodzajow robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Podstawowe zagro zenia wyst epujace przy realizacji w/w rob6t budowlanych:
- Roboty murowe, kucie przej$¢ przez sciany , stropy

- praca na wysokosci ponad 1 m.
- Roboty malarskie: farby olejne, emulsje,
- Roboty spawalnicze

- Roboty montazowe armatury instalacji i urzadzen



4. Podstawowe post epowanie przy organizowaniu stanowisk pracy do

wykonania poszczegolnych rodzajow robot budowlanych

Wszystkie roboty budowlane niezbedne do realizacji zadania inwestycyjnego nalezy
prowadzi¢ i wykona¢ z zachowaniem poszczegollnych rozdziatdw, paragrafow
i punktéw przynaleznych do poszczegodlnych rodzajéw robét budowlanych ujetych w
Rozporz adzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r . Dz. U. Nr 47, poz.
401 z dnia 19 marca 2003 r. oraz z zachowaniem poszczegOlnych warunkéw
wykonania i odbioru robét budowlanych, Polskich Norm i wiedzy technicznej.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich poszczegodlnych rodzajow robot
budowlanych. Zaznajomienie pracownikdw z instrukcja bezpiecznego wykonywania

robo6t budowlanych powinno zakonczy¢ sie pisemnym potwierdzeniem.

Imie i nazwisko Bran za Nr uprawnie n Podpis
mgr inz.
. ) ) SWK/0040/
Projektowat: Malgorzata inst. sanitarne
. PWOS/10
tysiak - Kowalczyk




Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Zestawienie rur
Rury
Rura 15x1,2 203 m
Rura 18x1,2 24 m
Rura 22x1,5 50 m
Rura 28x1,5 43 m
Rura 35x1,5 6 m
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
Zawory termostatyczne i podpionowe
Zawor termostatyczny 15 41 szt.
Zawor odcinajacy 15 41 szt.
Gtowice/Sitowniki
Glowica termostatyczna 41 szt.
Zawory podpionowe
Zawor odcinajacy 15 12 szt.
Zawor regulacyjny 15 12 szt.
Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikéw
Grzejniki ptytowe
11/300 300 520 61 3 szt.
11/600 600 400 61 3 szt.
11/600 600 520 61 3 szt.
22/600 600 400 105 4 szt.
22/600 600 520 105 18 szt.
22/600 600 600 105 2 szt.
22/600 600 720 105 3 szt.
22/600 600 920 105 1 szt.
22/900 900 800 105 1 szt.
Grzejniki fazienkowe
400 (H= 1130 mm) 1130 400 64 1 szt.
600 (H=1140 mm) 1130 600 64 2 szt.
Produkt - Wielkos¢ | llos¢  Jednostka
Obudowa grzejnikow
Obudowa grzejnikow ‘ ‘ 40‘ szt.
Produkt = Wielko$¢ | llos¢  Jednostka
Zestawienie izolacji
Otuliny
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 15 mm 25 mm 203 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 24 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 50 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 40 mm 43 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 6 m




POMPA CIEPtA Z ZASOBNIKIEM 200 | CW.U

Produkt ‘ llos¢ | Jednostka
POMPA CIEPLA Z ZASOBNIKIEM 200 L C.W.U. 1 kpl.

Pomieszczenie zrodia ciepta

Produkt llos¢ Jednostka
wytozenie terakotg podtogi 14,53 m2
malowanie sufitu 14,53 m2

malowanie $cian 39,2 m2
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- przewody prowadzi¢ w izolacji pod stropem,

ul. Wodna 9

Projektant | morinz. Malgorzata | SWK/0040/ ul. A. Swigtochowskiego 14|14 100 Lidzbark Warmirski
- pokazane na rysunkach prowadzenie przewodow ma charaker orientacyjny w celu zwiekszenia czytelnosci rysunkow Lysiak - Kowalczyk | PWOS/10 11-100 Lidzbark Warmifiski
- cato$c¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentéw materiatéw Asystent mgr inz. Rodzal projek
i urzadzen projekianta: Maciej Kolasa | 777 PROJEKT BUDOWLANY
Tytut rysunku:
RZUT PIWNIC
Nr upr.: Podpis: Data opracowania: lipiec 2019r.
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RZUT PARTERU
PRZEDSZKOLE NR 5
"PIATECZKA"
SKALA 1:100

Zestawienie pomieszczen
. . Powierzchnia
L.P. Nazwa pomieszczenia 2
[m’]
1/1 wiatrotap 2.25
1/2 fazienka 5.04
1/3 komunikacja/szatnia 2419
1/4 sala maluchéw 50.18
1/5 zaplecze 4.29
1/6 zmywalnia 8.35
1/7 |magazynek przykuchenny 1.69
1/8 kuchnia 16.57
1/9 komunikacja 8.11
1/10 schowek 1.29
1/11 szatnia 11.10
1/12 fazienka B.32
1/13 zaplecze 3.97
1/14 sala starszakow 59.57
1/15 komunikacja 6.36
Razem 211.28
Ozanczenia:
Zasialnie c.0.
Powrdét c.o.
oznaczenie wysokos$c
fosel piyt 2/600 szerokose
p3 ) gzerokos(

520 mm -
3,0
nastan, 08" ‘Bmm Grzejnik ptytowy
zZaworu termostycznego

Pracownia Audytorska Spotka z 0.0.

ul. Zabia 34
27-400 Ostrowie¢ Sw.
tel. kom. 667 633 003

email: pracowniaaudytorska@o2.pl

Nr rysunku:

S.P2

Branza:

SANITARNA

Skala: 1:100

Inwestor:
Gmina Miejska
Lidzbark Warmirski

Adres budowy:

Przedszkole Nr 5 "Piateczka"
ul. Wodna 9

Uwagi: Projoktant. | MOr inz. Maigorzata | SWKI0040/ ul. A. Swigtochowskiego 14 | 11 100 idzberk Warminski
- przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub pod podtoga, tysiak - Kowalczyk | PWOS/10 11-100 Lidzbark Warmiriski
- pokazane na rysunkach prowadzenie przewodow ma charaker oreientacyjny w celu zwigkszenia czytelnosci rysunkow Asystent mgrinz. Rodza projekt:
- catosc¢ robot nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentéw materiatow projektanta: MaciejKolasa | =777 PROJEKT BUDOWLANY
i urzadzen Tyt rysunkar
RZUT PARTERU
Nr upr.: Podpis: Data opracowania: _lipiec 2019r.
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RZUT PIETRA
PRZEDSZKOLE NR 5
"PIATECZKA"
SKALA 1:100

Zestawienie pomieszczen
. . Powierzchnia
L.P. | Naozwa pomieszczenia [m’]
2/1 komunikacja 13.36
2/2 dyrektor 11.21
2/3 ksiegowosé 7.97
2/4 pokdj metodyczny 20.18
2/5 fazienka 4.13
2/6 schowek 2.68
2/7 przebieralnia 7.82
2/8 intendent 14.26
2/9 komunikacja 6.84
2/10 szatnia 12.05
2/11 tazienka 8.32
2/12 zaplecze 3.97
2/13 sala $redniakdow 67.15
Razem 179.94
Ozanczenia:
Zasialnie c.o0.
Powrdét c.o.

oznaczenie wysokos$é

foscipit 2/600 szerokose

p:) ) szerokoi

520 mm -
3,0
nastan, 08" ‘Bmm Grzejnik ptytowy
zZaworu termostycznego

Pracownia Audytorska Spotka z 0.0.

ul. Zabia 34

27-400 Ostrowie¢ Sw.
tel. kom. 667 633 003

email: pracowniaaudytorska@o2.pl

Nr rysunku:

S.P3

Branza: SANITARNA

Skala: 1:100

Inwestor:
Gmina Miejska
Lidzbark Warmirski

Adres budowy:

Przedszkole Nr 5 "Piateczka"
ul. Wodna 9

Uwagi: Projokiant | MOr inz. Malgorzata | SWKI0040/ ul. A Swigtochowskiego 14 | 11 100 idzberk Warminski
- przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub pod podtoga, tysiak - Kowalczyk | PWOS/10 11-100 Lidzbark Warminski
- pokazane na rysunkach prowadzenie przewodow ma charaker oreientacyjny w celu zwigkszenia czytelnosci rysunkow Asystent mgrinz. Rodza projekt:
- catosc¢ robot nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentéw materiatow projektanta: MaciejKolasa | =777 PROJEKT BUDOWLANY
i urzadzen Tyt rysunkar
RZUT PIETRA
Nr upr.: Podpis: Data opracowania: lipiec 2019r.




ROZWINIECIE
PRZEDSZKOLE NR 5
"PIATECZKA"
SKALA 1:100
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Uwagi:

- przewody prowadzi¢ w izolacji pod stropem, w bruzdach $ciennych lub pod podtoga,
- pokazane na rysunkach prowadzenie przewodéw ma charaker orientacyjny w celu zwigkszenia czytelnosci rysunkow
- catosc¢ robot nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentéw materiatow

i urzadzen

ul. Zabia 34
27-400 Ostrowie¢ Sw.
tel. kom. 667 633 003

gmail: pracowniaaudytorska@o2.pl

Pracownia Audytorska Spétka z o0.0.

NF rysunku:

Branza:

SANITARNA

Skala: 1:100

S.P4

Inwestor:
Gmina Miejska
Lidzbark Warminski

Adres budowy:

Przedszkole Nr 5 "Piateczka"
ul. Wodna 9

. . mgrinz. Malgorzata | SWK/0040/ ul. A. Swigtochowskiego 14 A - -
Frofekant |\ ysiak - Kowalozyk | PWOS/10 11-100 Lidzbark Warmifiski | @00 Hdzbark Warmifski
Asystent mar inz. Rodzaj projektu:
projektanta: Macigj Kolasa | ~~°°° PROJEKT BUDOWLANY
Tytut rysunku:
ROZWINIECIE
Nr upr.: Podpis: Data opracowania: lipiec 2019r.




