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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest projektowana przebudowa budynku
przedszkola, polozonego przy ulicy Wodnej 9 w Lidzbarku Warminskim,
dziatka nr 4, obreb 7, w polaczeniu z zadaniem termomodernizacyjnym.

Zakres ekspertyzy obejmuje projekt przebudowy czesciowej piwnicy, w
zwigzku ze zmiang czynnika grzewczego/zastapienie kotla weglowego, kotltem
na Pellet/ oraz parteru i pietia, na ktérym miesci sie przedszkole, obejmujacy
dostowne dostosowanie do przepiséw/warunkéw technicznych/ oraz
wprowadzenie rozwigzan biernych podwyzszajacych trwalo$é elementow
konstrukcyjnych w zakresie odpornosci ogniowej, patrz zatgcznik nr 2, nr 3, nr 4
inr5.

Celem ekspertyzy jest okreslenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej
biernej i czynnej dla projektowanej przebudowy, w tym przedstawienie
rozwigzan technicznych innych od wymagan rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065 t.j. z pozn.
zm. — zwanego dalej ,,warunkami technicznymi™).

Przedmiotowy budynek zakwalifikowany do KZL ZL II + ZL III nie
spelnia aktualnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego, w
ktérym to dlugosci dojsé przy 1 kierunku ewakuacji przekraczaja wartosci
dopuszczalne wynikajace z § 256 ust. 3., klatki schodowe K1 i K3 nie spelniaja
wymagan §68 ust.1., § 249 ust.3. punkt 1)/klatka schodowa K3/, § 245 punkt
1), piwnica nie jest oddzielona od pozostatej czesci budynku, co wynika z § 250
ust.1, ponadto budynek nie jest wyposazony urzadzenia przeciwpozarowe:
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, przeciwpozarowy wylacznik  pradu,
hydranty wewnetrzne 25.

Pelne dostosowanie budynku w projektowanej przebudowie do wymagan
wynikajacych z warunkéw technicznych i ochrony przeciwpozarowej nie jest
mozliwe do osiagniecia, np. przebudowa klatek schodowych K1 i K3,
zapewnienie normatywnych szerokosci wyjéé z budynku, wigzala by sie z
wyburzaniem $cian i stropéw, co nie jest mozliwe do osiggnigcia z uwagi na
zagrozenie zachwiania statyki budynku, zréznicowanego ksztattu bryt budynku
przedszkola, wznoszonego w latach przedwojennych/budynek z dachem
dwuspadowym o konstrukcji drewnianej/ i dobudowanej czeSci w latach
siedemdziesigtych/budynek z dachem ptaskim — zelbetowym/.

Niniejsze opracowanie okresla propozycje niezbednych rozwigzan
technicznych, ktérych realizacja zapewni akceptowalny poziom bezpieczenstwa
pozarowego w projektowanej przebudowie budynku.

Opracowanie wykonano na podstawie:
- zlecenia z dnia 05.02.2021r wystawione przez Gming Miejskg Lidzbark

Warminski, ul, gwie;tochowskiego 14, 11 — 100 Lidzbark Warminski.
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- informacji uzyskanych od zarzadzajgcego budynkiem, udostepnionych
dokumentéw inwentaryzacyjnych,
- przepis6w i norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, a mianowicie:

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2020, poz.961, z

pézn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2020, poz.
1065 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obicktéw budowlanych i
terenow (Dz. U. Z 2010r., Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz dréog pozarowych (Dz. U. z 2009
r., nr 124, poz. 1030 z pézn. zm.).).

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zaopatrzenia na wode do celow
przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru.

PN-EN 671-1:2002 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne 25. Hydranty
wewngetrzne z wezem potsztywnym.

PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, wykonywanie, odbidr,
uzytkowanie i konserwacja instalacji.

mgr inz. Jerzy CISZEWSKI. Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji
pozarowej. CNBOP — Warszawa 1994.

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczefistwa i znaki
bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki
przeciwpozarowe.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenistwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN — EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa Cze$é 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenia zycia.

PN —EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa Czgs¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa czg$é 1: Zasady ogolne.

Zasady ogolne. Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.
Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odpornosci ogniowe;j
elementéw konstrukcji budowlanych — Warszawa 1979.

Instrukcja nr 320 Instytutu Techniki Budowlanej. Badania rozprzestrzeniania ognia —
Warszawa 1992.



2. Ogélna charakterystyka budynku, funkcje uzytkowe.

Przedmiotowy budynek Przedszkola nr 5 w ksztalcie odwroconej litery
»L”” 0 wymiarach zewnetrznych 26,12 x 12,60 /8,68 zlokalizowany na dzialce
nr 4, obreb 7, o powierzchni 0,46 ha w Lidzbarku Warminskim, ul. Wodna 9,
sktada si¢ dwéch ,,czesci — starszej”, powstatej w roku 1936, uzytkowane;j
pierwotnie jako budynek mieszkalny jednorodzinny oraz »nowej czesci”
dobudowanej na poczatku lat 70 — tych, patrz zatacznik nr 1.

Obie czgsci budynku o 2 kondygnacjach nadziemnych, zalacznik nr 3 inr
4, wyjatek stanowi czes¢ stara, w ktérej jest strych nieuzytkowy i czes$é
podpiwniczona, zatgcznik nr 2 i nr 5, zdylatowane wzgledem siebie obnizonym
poziomem posadzki parteru o 1,41 m w stosunku do starej czesci.

Dziatka jest uzbrojona a budynek posiada przylacze do sieci: elektrycznej,
wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej. W piwnicy starego budynku
zlokalizowana jest kotlownia weglowa, zatacznik nr 2.

Teren dzialki porosniety drzewami lisciastymi i iglastymi, ogrodzony z
placem zabaw, sasiaduje od strony péocno — wschodniej z zabudowanymi
parcelami .

Budynek Przedszkola nr 5 nie jest w gminnej ewidencji zabytkéw miasta
Lidzbark Warminski.

Do budynku na poziomie parteru od strony pénocno — wschodniej prowadzg
dwa wejscia gtéwne W1 i W2 ze schodow betonowych zewnetrznych i jedno
wejscie W3 od strony potudniowo - zachodniej, ponadto poziom piwnicy
zaopatrzony jest wejsciem pomocniczym do korytarza i wejsciami
pomocniczymi do pomieszczeri istniejgcej kottowni weglowej i gospodarczych,
zalacznik nr 1.

Budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej, zakwalifikowanym do
Kategorii Zagrozenia Ludzi ZL II + ZL III.

Maksymalna ilo§¢ przebywajacych w budynku dzieci, personelu
pedagogicznego i pomocniczego, zgodnie z programem uzytkowym:
Bilans przebywajacvch 0s6b w budynku publiczuego Przedszkola nr 5 . PL/ TECZKA” w Lidzbarku warminiskim ulica Wodna 9,

Tabela ar 1

Lp. Kondygnacja Hos¢ 0s6b przebywajacych na kondygnacji.

1 2 3 R
1. {1}

Piwnica
2. (50) [4] {2}

Parter
3. 25) [2] 2

1 pietro

Razem (75) 16] {3} 2 ]
{3} obstuga,

(75) przedszkole, dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
[6] pedagodzy, personel pomocniczy,
2 personel administracyjny

3. Warunki budowlano - instalacyjne.
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje wewnetrzne:
1. wodociggowsy,



2. elektryczng (oswietlenie ogélne i miejscowe, gniazda ogolnego

przeznaczenia, ochrony od porazen i polaczenn wyréwnawczych),

3. odgromows,

4. teletechniczng(sieci  komputerowej, telefonicznej i alarmowe;j

monitorujacej obiekt calodobowo),

5. centralnego ogrzewania ze zrédlem ciepta kotta na opal staly,

zlokalizowanego w piwnicy, patrz nr rys. zatacznik 2.

Opis konstrukcji budynku.

Czesc ,,stara budynku” — parterowa, w calosci podpiwniczona z
poddaszem uzytkowym, konstrukeji tradycyjnej murowanej, Sciany
fundamentowe z cegly ceramicznej pelnej na kamieniu, $ciany zewngtrzne
kondygnacji nadziemnych z cegly ceramicznej pelnej. Strop nad piwnicg
stalowy — ceramiczny Kleina, nad parterem strop konstrukcji drewnianej, nad
poddaszem wykonany na kleszczach. Dach nad budynkiem konstrukcji
drewnianej platwiowo - kleszczowej, dwuspadowy z lukarnami, Dach o kacie
nachylenia potaci dachowych, 52°, pokryty dachéwka ceramiczng, zalacznik nr
5.

Czgs¢ ,,nowa budynku” — dwukondygnacyjna, konstrukcji tradycyjnej
murowanej, Sciany z cegly ceramicznej, $ciany zewnetrzne kondygnacji
nadziemnych z bloczkéw gazobetonowych. Stropy migdzykondygnacyjne
monolityczne zelbetowe. Stropodach nad budynkiem z plyt dachowych o kacie
nachylenia polaci dachowych 3°, pokrycie stanowi 2 x papa, zalgcznik nr 6.

4. Ocena warunkéw techniczno — budowlanych w oparciu, o ktére budynek

uznany zostal za zagrazajacy zyciu ludzi.

Zgodnie z § 16.1. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw(Dz. U. Nr 109, poz. 719) —
podstawg do uznania uzytkowanego budynku istniejgcego za zagrazajacy zyciu
ludzi jest nie zapewnienie przez wystepujace w nim warunki techniczne
mozliwosci ewakuacji ludzi, w szczegdnosci w wyniku:

1) diugosci dojscia ewakuacyjnego wigkszej o ponad 100% od okreslonej w

przepisach techniczno — budowlanych,

Ad(I) Warunek w przeprowadzonej analizie nie wystepuje, dotyczy to dlugosci
dojs¢ ewakuacyjnych/jeden kierunek ewakuacji/ np. od wWyjsé z
pomieszczenia najdalej polozonego nr 2/13 na pigtrze 7 punktu A do
wyjscia W2 na zewnqtrz budynku w punkcie B, wynosi 14,61 m, cylio
46,1%, patrz zalgcznik nr 3 i nr 4 i od wyj$é 7 pomieszczenia najdalej
poloonego nr 2/2 na pigtrze z punktu C do wyjscia W1 na zewngtrz
budynku w punkcie D, wynosi 13,24 m, czyli 0 32,4%, patrz zalgcznik nr
3inrd.

2) szerokosci biegu wzglednie spocznika klatki schodowe;j stuzgcej

ewakuacji, mniejszej o ponad jedng trzecig od okreslonej w przepisach

techniczno — budowlanych,



Ad(2) Warunek w przeprowadzonej analizie nie wystepuje:
- Szerokos¢ biegow schodow klatki schodowej K1, pomiedzy
parterem a pigtrem, bieg nr 1 i 2 wynosi 1,01 m, 1,12 m, a
pomigdzy porgczami 0,87 m , 0,91 m, jest mniejsza o 0,33 m
10,29m, tz. 27,5% i 24,2% i klatki schodowej K3
pomigdzy parterem a pigtrem, bieg nr 3, wynosi 1,05 m,
pomigdzy poreczami 1,01 m, jest mniejsza 0 0,19 m, tz.
15,8 % do 1/3, stanowiqgcej 33,3%, patrz zalgcznik nr 3 i nr
4;
- szerokos¢ spocznikow klatce schodowej K1, na pietrze i na
parterze wynosi 1,27 m, 1,05 m, jest mniejsza o 0,03 m i
025m 1z. 3,3% i19,4% do 1/3, stanowiqcej 33,3%, patrz
zalgcznik nr 3 i nr 4.
3) niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych
wymienionych w przepisach techniczno — budowlanych,
Ad(3) Warunek w przeprowadzonej analizie wystepuje:
- klatka schodowa K1 i K3 nie jest obudowana i Zamknieta
drzwiami i nie jest wyposaiona w urzgdzenia
stuzgce do usuwania dymu.
S. Charakterystyka pozarowa budynku.
5.1 Charakterystyka ogdlna obiektu:
- powierzchnia zabudowy 262,46 m?,
- powierzchnia uzytkowa 497,21 m® w tym piwnica 105,99 m?,
- kubatura 2100,0 m?,
- wysoko$¢ budynku 10,23 m,
- ilos¢ kondygnacji, 3 kondygnacje w tym piwnica,
- grupa wysokosci, budynek niski* (N),
- kwalifikacja pozarowa, Kategoria Zagrozenia Ludzi ZL IT + ZL III.
Wyjasnienie do okreslenia wysokosci budynku
* mierzona od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu do budynku lub
jego czesci, znajdujacej si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do
gornej powierzchni najwyzej polozonego stropu, lacznie z gruboscia izolacji
cieplnej i warstwy jg oslaniajgcej, znaj dujacego si¢ bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, patrz nr rys. zatgcznik 5.
5.2 Odleglos¢ od obiektéw sasiednich.

Budynek wolnostojacy zlokalizowany na dziatce nr 4;1, nr 4;2, obreb 7,
najblizsze zabudowania potozone w odlegtosci, patrz zagospodarowanie terenu
zalgcznik nr 1.

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie bedg wystgpowaly substancje niebezpieczne pozarowo, o
ktérych mowa w § 2 ust. 1, rozporzgdzenia MSWiA z dnia 7 czerwea 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow /Dz. U. Z 2010r., Nr 109, poz. 719/.



5.4 Ggstosé obciazenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych nr 0/3 i
nr 0/4 oraz w pozostatych pomieszczeniach magazynowych bedzie wynosila do
500 MJ/m’.

5.5. Kategoria Zagrozenia Ludzi.

Budynek przedszkola jest obiektem uzytecznosci publicznej
zakwalifikowanym do Kategorii Zagrozenia Ludzi Z I + ZL III z czescig
podpiwniczong zakwalifikowana do PM.

5.6. Zagrozenie wybuchem.

W strefie pozarowej budynku przedszkola nie beda wystepowaty
pomieszczenia zagrozone wybuchem.
5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek podzielony zostanie na dwie strefy pozarowe nr 1 i nr 2, w
strefie pozarowej nr 1 na poziomie piwnicy, wydzielone zostanie pomieszczenie
nr 0/3, zgodnie z § 209 ust. 3, jest to pomieszczenie wymiennikowni CO, patrz
zalgcznik nr 2.

Wielkos¢ strefy pozarowej budynku uzytecznosci publicznej bedgcego w
grupie budynkéw niskich(N), 10,23 m miesci sie¢ w granicach dopuszczalnej
wielkosci strefy pozarowej, zakwalifikowanej do KZL ZL II + ZL TII i wynosi,
maksymalnie 5000 m?, wobec rzeczywistej wielkosci 497,21 m?.

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopiefi rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Strefa pozarowa nr 2 budynku niskiego(N), 10,23 m, zakwalifikowana do
Kategorii Zagrozenia Ludzi ZL II + ZL III, wymagana klasa odpornosci
pozarowej ,,.B”.

Dlopuszccza si¢ obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku do
klasy ,,C”.

Elementy budynku murowane i zelbetowe w czesci drewniane jak stropy i
wiezb dachowa w starszej czesci budynku, ktére w czesci beda zabezpieczone
srodkiem ogniochronnym nadajgc cech tym elementom nierozprzestrzeniajgcych
ognia, odpowiadajace klasie odpornosci pozarowej ,,C:

Tabela nr 1
[ Klasa odpornosci ogniowej l
L.P Elementy budynku wymagana rzeczywista m
1. | Giéwna konstrukcja nona R 60 s/w ]
2. | Konstrukcja dachu R 15 ns/w
3. Stropy REI 60 s/w nowa cze$¢ i ns/w nad parterem
stara cze$é
4. | Sciany zewnetrzne EI30 s/iw
5. Sciany wewnetrzne EI 15 s/w
6. Przekrycie dachu RE 15 siw_
7. | Biegi schod6w i spocznikéw R 60 s/w nowa czesé K1 i ns/w stara czg$é
K3

s/w — spelnia wymagania ns/w — nie spelnia wymagania



Wszystkie zastosowane materiaty w stosunku do ktérych wymagana jest
odpornos¢ ogniowa powinny posiadaé stosowne certyfikaty, dokumenty
swiadczgce o dopuszczeniu danych wyrobéw budowlanych do obrotu oraz
powszechnego stosowania w budownictwie.

5.9. Warunki ewakuacji, oznakowanie drég na potrzeby ewakuacji.

Zgodnie z zaloZzeniami funkcjonalno — uzytkowymi parter i pietro
budynku ,nowej czesci” i parter ,,starej czesci” przeznaczony jest dla grup
przedszkolnych, liczacych 75 dzieci/w wieku od 3 do 6 lat/, w trzech
pomieszczeniach nr 1/14, nr 1/4 i nr 2/13, patrz Tabela nr 1. Pedagodzy i
opiekunowie grup licza 6 oséb. Ponadto na parterze znajduje sie w kuchni z
personelem pomocniczym a na pigtrze/poddaszu/ ,starej czesci”, sa
pomieszczenia administracyjne kierownictwa placéwki i socjalne pracownikéw
przedszkola.

Budynek przedszkola w dwoch zasadniczych czesciach ,,starej i nowe”
posiada klatki schodowe Kl1/po przebudowie, zamknieta, obudowana i
oddymiana grawitacyjnie/ i K3/otwarta/, patrz zalgcznika nr 3 i nr 4, taczace
kondygnacje parteru i pigtra, z ktérych ewakuowane dzieci w asyscie
nauczycieli i personelu pomocniczego, moga opusci¢ budynek poziomymi i
pionowymi drogami ewakuacyjnymi udajac si¢ do wyjs¢ W1, W2 i W3, a
nastgpnie W rejon wyznaczonej obowiazkowej zbiorki, zatacznik nrl.

Czynnosci ewakuacyjne dzieci z budynku przedszkola w przypadku
zagrozenia pozarowego, podjgte beda bez zwloki, budynek jest niewielkich
rozmiar6w, prosty w komunikacji, znany dla uzytkownikéw, nieprzerwany
nadzor personelu przedszkola nad dzieémi w grupach wiekowych.

Cato$¢ drog ewakuacyjnych bedzie oznakowana znakami ewakuacyjnymi
wedlug PN z zastosowanie proponowanych rozwiazan zamiennych w dziale 7,
punkt 51 6.

5.10. Spos6b zabezpieczenia instalacji uzytkowych, elektroenergetycznej i
odgromowej:
5.10.1. Instalacja wentylacyjna i oddymiajgca.

Budynek przedszkola posiada wentylacje grawitacyjng obstugujaca
poszczegolne pomieszczenia kanatami wykonanymi z elementéw ceramicznych,
mechaniczng punktows w formie okapéw kuchennych, ponadto bedzie
projektowane oddymianie przestrzeni klatki schodowej K1.

5.10.2. Instalacja elektroenergetyczna.

Przylgcze elektroenergetyczne znajduje si¢ na $cianie elewacji potnocno —
wschodniej budynku przedszkola. Budynek nie posiada przeciwpozarowego
wylacznika pradu, projektowany wylacznik przeciwpozarowy zlokalizowany
bedzie na Scianie elewacji péinocno — wschodniej, zatacznik nr 1 i nr 3.

5.11. Dobér urzadzefi przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do
wymagaf wynikajgcych z przyjetego scenariusz rozwoju zdarzen w czasie
pozaru.



5.11.1. Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru.

Nie jest wymagana, patrz § 28 ust.1, pkt.20, rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow, powierzchnie stref pozarowych nr 1 i nr 2, wynosié beda 105,99 m? i
391,22 m’,

5.11.2 Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

Wymagana, patrz § 19 ust.1, punkt 2), litera a, rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw[4], innych obiektéw budowlanych i
terenow. W budynku na parterze i pietrze w strefie pozarowej nr 2,
zainstalowane beda hydranty 25.

5.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Budynek wyposazony jest w podrgczny sprzet gasniczy(gasnice
proszkowe), o grupach gaszenia A, B. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego
2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna przypadaé, na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do ZL i na kazde 300 m?
zakwalifikowanych do PM, gdzie Qi < 500MJ/m>. W projektowanych
hydrantach 25 z wezem pétsztywnym w module bedzie umieszczona gasnica
4 kg proszkowa.

5.13. Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku niezbedne jest zapewnienie
wody w ilosci 10 dm’/s lacznie z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy
DN 80 mm. Hydrant nadziemny DN 80, polozony jest w odleglosci 15 m od
chronionego budynku, patrz zatacznik nr 1.

Badania przeprowadzone w dniu 10.12.1015r, zakoficzone protokotem
wykazaty wydajno$é¢ hydrantu 10,00 dm>/s.

5.14. Droga pozarowa.

Wymagana, patrz § 12 ust.1, punkt 1) i ust.7, rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych [5], zatgeznik
nr 1. Na teren przedszkola prowadzi wjazd bramg gtéwng na utwardzony plac,
wykonanie manewru zawracania poprzez cofanie samochodem pozarniczym
umozliwia potozony obok plac, potaczony z ulica Wodna.

Z drogag pozarowa potgczone sg trakty piesze wykonane z plyt i polbruku,
prowadzace do wyjs¢ z budynku W1 i W2, patrz zatacznik nr 1.

6. Zakres niezgodnoSci 2z przepisami techniczno - budowlanymi i
przeciwpozarowymi.

6.1. Wykaz wszystkich wystepujacych w budynku przedszkola niezeodnosci z
przepisami techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi.
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Analiza wymagafi obowigzujgcych przepiséw i norm przeciwpozarowych
oraz dostepnej dokumentacji wykazuje, ze przebudowa istniejgcego budynku i
dostosowanie do warunkéw techniczno — budowlanych nie jest mozliwe:
1/dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych/jeden kierunek ewakuacji/ od wyjscia z
pomieszczen nr 2/13 i nr 2/2 najdalej polozonych na pigtrze z punktu A do
wyj$cia na zewnatrz budynku W2 w punkcie B, wynosi 14,61 m i od wyjécia z
z punktu C do wyjscia na zewnatrz budynku W1 w punkcie D, wynosi 13,24 m,
nie powinna przekracza¢ 10 m, patrz dziat 4 str. 6, punkt 1, Ad(1), niezgodne
Jest to z § 256 ust.3, Rozporzadzenia [3], patrz nr rys. zatacznik 3 i 4;
2/klatka schodowa K1 i K3 nie s3 wyposazone w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, niezgodne jest to z § 245 punkt 1),
Rozporzadzenia [3], patrz zalgcznik nr 3 i nr 4;
3/szerokos¢ spocznika II i T w klatce schodowej K1 nie spetnia wymiaréw
normatywnych 1,3 m i wynosi, parter 1,05 m/zawezenie przez balustrady/,
pictro 1,27 m, niezgodne jest to z § 68 ust. 1, Rozporzadzenia [3], patrz
zalgeznik nr 3 i nr 4;
4/ szeroko$¢ biegéw schodow klatki schodowej K1, pomiedzy parterem a
pigtrem, bieg nr 2 i nr 1 wynosi 1,01 m, 1,12 m, a pomiedzy poreczami 0,87 m,
0,91 m i klatki schodowej K3 pomiedzy parterem a pietrem, bieg nr 3, wynosi
1,05 m, pomigdzy poreczami 1,01 m, jest mniejsza o 0,19 m, niezgodne jest to
§ 68 ust. 1, Rozporzadzenia [3], wobec wymaganego minimalnego wymiaru 1,2
m, patrz zatgcznik nr 3 i nr 4;
5/wysokos¢ stopni schodéw biegdéw klatek schodowych K1 i K3 nie spetnia
wymiar6w normatywnych 0,15 m i wynosi 0,177 m i 0,176, niezgodne jest to z
§ 68 ust. 1, Rozporzadzenia [3], patrz zatgcznik nr 3 i nr 4;
6/szerokos¢ drzwi wyjsciowych na parterze z klatki schodowej K1, wyjscie W2
z korytarza nr 1/9, wyjscie W3 z korytarza nr 1/15, klatki schodowej K3,
wyjécie W1 z korytarz nr 1/3, nr 1/1, nie spelnia wymaganego wymiaru 1,2 m i
wynosi w $wietle przejscia 1,07 m, 1,09 m i 0,95 m/pierwsze i drugie drzwi
wyjscia/ niezgodne jest to z § 239 ust. 4 i 5 Rozporzadzenia [3], patrz zalacznik
nr 3;
7/otwor do pomieszczenia technicznego nr 0/4 z wymiennikowni ciepta nr 0/3,
zamknigty jest drzwiami bezklasowymi, powinien byé zamkniety drzwiami
EI60, niezgodne jest to z § 209 ust. 3, Rozporzadzenia [3], patrz zatacznik nr 2;
8/przepusty instalacyjne w $cianach i w stropach, pomieszczen nr 0/3 i nr 0/4 nie
posiadajg wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI 60 i EI 120, niezgodne jest
to z § 234 ust. 3, Rozporzadzenia [3], patrz zatgcznik nr 2 i nr 5;
9/drewniany strop nad parterem budynku starej czesci, ktérego belki stropowe
oparte sg na $cianach nosnych o klasie odpornosci ogniowej R 120 nie posiada
wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI60, niezgodne jest to z § 216 ust. 1,
Rozporzadzenia [3], patrz zatgcznik nr 5;
10/ poddasze uzytkowe w starej czesci przeznaczone na cele administracyjne,
socjalne i metodyczne, od spodu obudowane jest przegroda w wykonaniu
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3/wykonane zostang przepusty instalacyjne w $cianach(EI60) pomiedzy
pomieszczeniami nr 0/3 i nr 0/4 i w stropie(EI120), pomiedzy strefa pozarowa
nr 1 1nr 2, patrz zalgcznik nr 5;

4/otwér na parterze do piwnicy zamkniety zostanie drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI60C/C wyposazone w samozamykacz/ w obudowie
istniejgcych $cian REI120, strop — biegu schodéw klatki schodowej K3 od
spodu, obudowany zostanie przegroda ogniowg EI 120, patrz zalacznik nr 2 i nr
3;

5/otwor na strych nieuzytkowy z korytarza nr 2/1 i nr 2/8 do klatki schodowej
K4, zamkniety zostanie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI15C/C
wyposazone w samozamykacz/ w obudowie scian o klasie odpornosci ogniowe;j
EI30, zamykajgcych klatke schodowa K4 z poziomu pietra;

6/drewniana konstrukcja dachu zabezpieczona bedzie $rodkiem ogniochronnym
nadajacym cech materialom palnym nierozprzestrzeniajacych ognia, patrz
zalagcznik nr 5;

7/budynek wyposazony zostanie w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na
poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych/parter i pigtro budynku starej i
nowej czgsci budynku przedszkola /: korytarze nr 1/9, nr 1/11, nr 1/15, ar 1/1,
nr 1/3, or 2/10, nr 2/1 i w klatkach schodowych K1, K3 do wyjsé
ewakuacyjnych W2, W3 i W1 i klatce schodowej K2;

8/budynek wyposazony bedzie na parterze i pigtrze/starej i nowej czesci
budynku przedszkola/, w hydranty 25 z wezem pélsztywnym, w jednym module
gasnica proszkowa o zwiekszonej masie $rodka gasniczego/4 kg/, patrz
zalgcznik nr 3 i nr 4;

9/budynek wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wylacznik pradu,
umiejscowiony na $cianie przy tablicy przylgcza energetycznego do budynku od
strony p6étnocno — wschodniej, patrz zatacznik nr 1 i nr 3.

6.3. Ze wzgledu na brak mozliwosci dostosowania do obowiazuiacych
przepisow zaklada si¢ niespetnienie w budynku nastepujacych wymagan:

1/ nie zapewnienia wymaganej dtugosci doj$é przy jednym kierunku ewakuacji
wynoszacej 10 m, patrz dzial 4, Ad(1), strona 7 ekspertyzy, od wyjsé¢ z
pomieszczen najdalej potozonych na pigtrze do wyjsé z budynku W2 i W1,
ktére wynosza w kolejnosci 14,61 mi 13,24 m, patrz § 256 ust.3 rozp. MI, patrz
zalagcznik nr 3 i nr 4;

2/ nie zapewnienia obudowy i zamkniecia klatki schodowej K3 Yaczacej parter
budynku z pigtrem w starej czesci budynku, patrz dziat 4, Ad(3), wyposazonej w
urzadzenia stuzace do usuwania dymu, zgodnie z § 245 punkt 1), rozp. MI, patrz
zalagcznik nr 3 i nr 4;

3/ nie zapewnienia wymaganej szerokosci biegéw schodéw nr 1, nr 2 i nr 3
klatek schodowych K1 i K3 budynku przedszkola, patrz dziat 4, Ad(2), strona 7
ekspertyzy, wobec minimalnej szerokosci uzytkowej 1,2, patrz § 68 ust.1 rozp.
M, patrz zatgcznik nr 3 i nr 4;
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4/ nie zapewnienia wymaganej szerokosci spocznikéw, klatki schodowej K1
budynku przedszkola, patrz dzial 4, Ad(2), strona 7 ekspertyzy, wobec
minimalnej szeroko$ci uzytkowej 1,3, patrz § 68 ust.1 rozp. M, patrz zatacznik
nr3inrd;

5/nie zapewnienia wymaganej wysokosci stopni schodéw biegéw nr 1,213, w
klatkach schodowych K1 i K3, ktéra wynosi w kolejnosci 0,177 m i 0,176 m,
wobec dopuszczalnej maksymalnej wysokosci 0,15 m, patrz § 68 ust.1 rozp. MI,
patrz zalacznik nr 3 i nr 4;

6/ nie zapewnienia wymaganej szeroko$ci drzwi stanowiacych wyjscia
ewakuacyjne W1, W2 i W3 z budynku, ktére powinny by¢ nie mniejsze niz 1,2
m w $wietle przejécia, wobec rzeczywistych wymiaréw wynoszacych 1,07 m,
1,09 m i 0,95 m, patrz § 239 ust.4, okreslonej zgodnie z § 68 ust. 11 2, rozp. MI,
patrz zalgcznik nr 3;

7/ nie zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI60, stropu w
starej czgsci budynku nad parterem, opartego na $cianach no$nych R120, patrz §
216 ust. 1, rozp. M, patrz zalgcznik nr 5;

8/ nie zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI30, obudowy od
spodu drewnianej konstrukcji dachu, oddzielajacej czes¢ uzytkows
poddasza/zwanego pigtrem/ w starej czesci budynku, patrz § 219 ust. 2, punkt
1), rozp. M, patrz zatgcznik nr 5;

9/mie zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej R60, biegu klatki
schodowej K3, w catosci drewnianej ze schodami zabiegowymi, opartej na
Scianach nosnych R120, patrz § 216 ust. 1, rozp. Ml, patrz zatacznik nr 3 i nr 4;
10/zapewnienia przebudowy schodéw zabiegowych klatki schodowej K3, patrz
§ 241 ust. 1, punkt 2), Rozporzadzenia [1], patrz zalacznik nr 3 i nr 4;

11/nie zapewnienia klasy odpornosci ogniowej R15 konstrukeji dachu budynku,
wykonanego z drewna, ktéra to powinna by¢ wykonana z materiatéw
niepalnych, nierozprzestrzeniajacych ognia, patrz § 216 ust. 1 i 2, rozp. MI,
patrz nr rys. zalgcznik 6;

12/nie zapewnienia kierunku otwierania drzwi na zewngtrz z pomieszczenia
grup przedszkolnych, nr 1/14, nr 1/4 1 2/13 na korytarz nr 1/11, nr 1/3 i nr 2/10,
patrz § 239 ust. 2, punkt 4), rozp. M, patrz zalacznik nr 3 i nr 4.

7. Przyjete rozwigzania zamienne inne niz okreslajg to przepisy
techniczno — budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe
budynku:
1/ oddzielenie czgsci podpiwniczonej zakwalifikowanej do PM od reszty
budynku zakwalifikowanej do ZL II + ZL 111, stropem o klasie odpornosci
ogniowej REI120, z przepustami instalacyjnymi EI120, otwér do piwnicy
zamkniety bedzie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60 i obudowany
scianami REI120, w klatce schodowej K2 od spodu strop /biegu schodéw klatki
schodowej K3/, oblozony bedzie przegrodg ogniowa EI 120, zabezpieczajgca
drewniang klatke K2 przed dziataniem ognia od spodu,
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2/ podziat budynku przedszkola na dwie strefy pozarowe nr 1 /PM/ i nr 2 /ZL/,
o zroznicowanej kwalifikacji zwigzanej z przeznaczeniem budynku,
3/zastosowanie rozwigzan biernych poprzez zastosowanie $rodkéw
ognioochronnych zabezpieczajacych drewniane elementy konstrukcji dachu,
nadajgc im cech nierozprzestrzeniajacych ognia w zwiazku z projektowanymi
pracami termomodernizacyjnymi, umozliwiajgcych odkrycie czgéciowe polaci
dachowych,

4/obudowa drewnianych schodéw od spodu klatki schodowej K3, przegroda
ogniowg EI120, zdjgcie wierzchniej warstwy boazerii — oktadzin drewnianych
ze Sciany obudowujacej bieg schodéw od strony korytarza nr 1/3,
5/zwigkszenie natgzenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych do 3 1x, czas dziatania punktéw $wietlnych 2 godzin,
6/wprowadzenie pod§wietlanych znakéw wskazujacych kierunek ewakuacji.

8. Analiza i ocena rozwigzan zamiennych na poziomie bezpieczenstwa
pozarowego.

Uzasadnienie

Budynek przedszkola w nowej cze$ci/dobudowanej/ w catosci zelbetowy,
z grupami przedszkolnymi na parterze i pigtrze, stara cze$¢ murowana ze
scianami kolankowymi i szczytowymi, stropem nad parterem drewnianym, z
grupg przedszkolng tylko na parterze, pigtro przeznaczone na cele socjalne i
administracyjne z pokojem terapeutycznym nr 2/4.

Oddzielenie piwnicy od reszty budynku jako odrebnej strefy pozarowej
nr 1, zamknie przestrzen przede wszystkim magazynows i techniczng, w ktérej
gestos¢ obcigzenia ogniowe okresla si¢ do 500 MJ/m?, pozwoli na whasciwe
zamknigcie otworu i obudowy $cian i stropu o podwyzszonym standardzie klasy
odpornosci ogniowej, drzwi EI60 zamiast EI30 i stropu REI120, zamiast REI60,
z konieczno$cig wykonania przepustéw instalacyjnych o podwyzszonej klasie
odpornosci ogniowej EI120, zamiast EI60. Jednoczesnie przegroda o klasie
odpornosci ogniowej EI120 od spodu zabezpieczy drewniany bieg schodéw
klatki schodowej K3 przed dziataniem ognia od dotu.

Uklad komunikacyjny poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych
skupia si¢ przede wszystkim na kondygnacji parteru z trzema wyjsciami z
budynku W1, W2 i W3, klatka schodowa K1, podstawowym pionowym ciggiem
ewakuacyjny, ktérym maksymalnie moze przemieszczaé sie 55 0séb do wWyjsc z
budynku W2 i W3, patrz Tabela nr 1 str.6.

Klatka schodowa K3 ma znaczenie pomocnicze w funkeji uzytkowe;j
budynku, zaspakaja potrzeby administracyjne i socjalne dla kilkunastu oséb z
kierownictwa, pedagogow i personelu obstugi, stad wniosek o pozostawienie jej
w formie istniejacej — otwartej, a przystosowanie klatki schodowej K1, zgodnie
z § 245. punkt 1), rozp. MI, patrz zatacznik nr 3 i nr 4.

W kryterium zapewnienia wymaganych dhugosci dojsé przy jednym
kierunku ewakuacji, dlugosci te sg nieznacznie przekroczone, patrz dziat 4 punkt
1), ale tylko z pomieszczen polozonych na pigtrze budynku starej i nowej czesci,
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poniewaz dtugosci doj$¢ z pomieszczen nr 1/14 i nr 1/4 do wyj$¢ W2 i W1, nie
przekraczajg dopuszczalnej wielkosci 10 m 1 wynosza z punktu E do B — 6,32 m
izFdoD-7,7m.

Osoby doroste przebywajgce w budynku {3} [6]2, patrz Tabela nr 1 w
budynku z dzie¢mi(75), sa stalymi uzytkownikami obiektu, sg to uzytkownicy
znajacy rozklad komunikacji wewnetrzne, potrafigcy skoordynowaé dziatania,
ewakuujac dzieci w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, patrz
zalgcznik nr 1.

9. Wnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej.

Zaproponowane rozwigzania zamienne zapewniajg nie pogorszenie
warunkéw ochrony przeciwpozarowe], zapewniajg akceptowany poziom
bezpieczenstwa pozarowego w budynku przedszkola nr 5 w Lidzbarku
Warminskim, potozonego przy ulicy Debowe;j 9.

Realizacja przedstawionych w niniejszym opracowaniu propozycji,
niezbgdnych rozwiazan zamiennych w zakresie budowlanym i technicznym,
zapewnita przede wszystkim:

1. Rzeczywista klasa odpornosci pozarowej budynku i wystepujace elementy
konstrukcyjne w nowej czesci i starej czesci dotyczy piwnicy i parteru
odpowiada klasie ,,B”,

2. Ceramiczny strop nad piwnicg w starej cze$ci budynku przedszkola,
pozwolit na oddzielenie piwnicy zakwalifikowanej do PM od reszty
budynku, zakwalifikowanej do ZL,

3. Wielko$¢ bryly budynku o kubaturze 2100 m’, wysoko$é budynku
kwalifikowanego do grupy budynkéw niskich (N), istniejgcy uktad
poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych pozwolit na bezkolizyjne w
funkcji budynku, obudowanie, zamkniecie i oddymianie klatki schodowe;j
K1 w jej niezbednej przestrzeni.

10. Cze$¢é rysunkowa w formie zalgcznikow.
1. Plan zagospodarowania terenu.
2. Rzuty kondygnacji, przekroje, elewacja budynku.

Nalezy wykona¢ projekt budowlany przebudowy przedmiotowego
budynku. Wykonawca dokumentacji powinien uzgodni¢ projekt budowlany z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

RZECZOZNY WVCA
Z ZAKRERU BUDOVNICTWA




Wykaz dokumentéw:

L.
2.

3.

Ekspertyza od strony nr 1 do strony nr 17.

Plan zagospodarowania terenu, rzuty kondygnacji, od zatacznika nr 1 do

zalgcznika nr 7.
Uprawnienia nr 435/2001, z dnia 11 czerwca 2001 roku, Grzegorz
Kniefel.

Uprawnienia (nr uprawnien R-8/02/0OL), rzeczoznawca budowlany,
inz. Henryk Laganowski.

Petnomocnictwo Nr OR.052,12,2021.IN, wydane przez burmistrza Miasta

Lidzbark Warminski.
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KOMENDANT GLOWNY
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

'ZASWIADCZENIE

Na podstawie § 12 ust.2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;
(Dz.U. Nr 22, poz. 206) s t w i e 1 d z a m, ze Pan bryg.inz
Grzegorz Kniefel, syn Huberta, urodzony dnia 29.04.1958 r. w m. Dabrdéwno,
ma odpowiednie przygotowanie zawodowe i zostal powolany do
sprawowania funkeji rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych z numerem uprawnien 435/2001.




Olsztyn, 25 kwictnia 2002 r

WOIWODA
VOARNINSKO - ANAZLTRSKI

RR 11 7133/22i02
DECYZJA Nr R-8/02/0L

Na podstawie art. 15 ust. 1§ 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednotity
Dz.U. 2 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, w zwiazku z an. 104 § Kodcksu postepowania administracyjnego
‘tekst jednolity Dz.U. 2z 2000 r. Nr 98, poz.1071/, po rozpatrzeniu wniosku Pana Henrvka Siefana
Laganowskicgo 2 dnia 13.03.2002 r. omz dokumentdw stwicrdzajacych posiadanic  wyvmaganego
przygolowania zawodowego, opinii rzeczoznaweéw budowlanych i Przewodniczacego Zarzadu Oddziatu
Polskiego Zwigzku Inzynieréw i Technikow Budownictwa w Olsztymie
nadaje

Panu HENRYKOWI STEFANOWI LAGANOWSKIEMU
inZynierowi budownictwa ladowego
ur. dnia 23 pazdziernika 1952 r. w Olsztynie

tytut

RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO ~ BUDOWLANEJ

obejmujgcej
wykonawstwo w zakresie rozwigzan konstrukeyino-budowlanych
budynkdéw oraz innych budowli z wylaczeniem linii, weziéw i stacji kolejowych,
drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, mostéw,
budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych,

Pan Henryk Stefan Laganowski moze wykonywa¢ funkcje rzeczoznawcey budowlanego
w wyzej wymienionym zakresie na terenie calego kraju.

UZASADNIENIE

Przeprowadzone posigpowanic admimstracyjne wykazalo, 7¢ Pan Henrvk Slefan Laganowsk: spelnia
wymogs an. 15 ust. | powolancj na wstepic ustawy Prawo budowlane (0 znacey
IV korzysta w pelm 2 praw publicznveh.
2)  postads dyplom ukoniczenia wyzsze) uczeln techniczingy,
1) odbyl § lat praktyk: zawodowej po uzyskaniu uprawnien budowlanych.
4) uszyskal pozytywng opini¢ dwdch rzeczoznaweaw budowlanych odpowiedniej specjalnosct  oraw

wlasciwego stowarzyszenia.
Wobec powyiszego, orzeczono jak na wsigpic.

Pouczenie :

I Zgodmie 7 art 15 ust.3 wiw ustawy Prawo budowlanc - podstawe do podjecia czynmosar rzeczoznawey
budowlanego stanowi dokonanic wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawcow budowlanych.

2 Od deevzi ninicjszej shuzy ogwo{anic do Gléwnego Inspekiora Nadvoru Budowlancgo w termumie 14 diy
od daty otrzymama decyzji 74 vl oewody Warminsko-Mazurskicgo.
P BOTH g
Otrzymujy : rygi é};fe
! Pan Henryk Stefan Laganowski I
10-593 Olsztyn, ul Gen. WI. Andersa 46 Jll |f 7
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Lidzbark Warminski -

Lidzbark Warminski, dnia 10.03.2021 r.

PELNOMOCNICTWO Nr OR.052.12.2021.IN

Dziatajac w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warminiski upowazniam:

Mgr inz. Grzegorza Kniefela rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,
legitymujacego si¢ numerem uprawniedi 435/2001 do reprezentowania Gminy przed Komendantem
Wojewo6dzkim Paristwowej Strazy Pozamej w Olsztynie, célem dokonania uzgodnien, w trybie § 2 ust.
3a, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, 1065 tj. z pozn. zm.).

Uzgodnienie powyzsze dotyczy zaproponowanych rozwigzafi zamiennych, zawartych
W opracowanej ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Przedszkola nr 5
»PIATECZKA” w Lidzbarku Warmifiskim, potozonego przy ulicy Wodnej 9, dzialka nr 4, obreb 7.

Petnomocnictwo to nie upowaznia do zaciagania zobowiazan finansowych w imieniu Gminy

Miejskiej w Lidzbarku Warmiriskim oraz wygasa z chwila, wykonania zadania, o ktérym mowa wyzej.




