OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
docieplenia budynku
Przedszkola nr 5 ,,Pigteczka” w Lidzbarku Warminskim.

INWESTOR:
Gmina Miejska Lidzbark Warminski
ul. A. Swietochowskiego 14
11 — 100 Lidzbark Warminski

ADRES BUDYNKU:
Przedszkole nr 5 ,Pigteczka”
ul. Wodna 9
11 — 100 Lidzbark Warminski
Dziatka nr ewidencyjny: 4
Obreb ewidencyjny: 7
Jednostka ewidencyjna: miasto Lidzbark Warminski

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany docieplenia budynku Przedszkola
nr 5 ,Pigteczka” w Lidzbarku Warminskim.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- umowa zawarta z Inwestorem,

- wizja i pomiary w terenie + dokumentacja zdjeciowa,
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

- obowigzujgce przepisy i Polskie Normy Budowlane,
- audyt energetyczny budynku.

ZALOZENIA PROJEKTOWE:
W wyniku analizy oraz oceny stanu technicznego budynku ustalono z Inwestorem
nastepujgcy zakres robaot:
- wzmocnienie i naprawa spekanych scian przed dociepleniem,
- izolacja przeciwwilgociowa scian zewnetrznych fundamentowych,
- docieplenie scian zewnetrznych fundamentowych,
- docieplenie scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych,
- docieplenie scian wewnetrznych poddasza,
- docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjag i potaci dachowych w poziomie poddasza
wraz z remontem pokrycia (stara czesc¢ budynku),
- docieplenie stropodachu (nowa czes¢ budynku) wraz z remontem pokrycia,
- wymiana obrébek blacharskich, parapetéw, orynnowania,
- odtworzenie, wykonanie nowej opaski wokét budynku,
- wymiana stolarki okiennej,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- odnowienie (malowanie) stolarki drzwiowej,
- remont balkondw,
- wykonanie kolorystyki elewacji budynku,
- remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang zrédta ciepta,
- montaz paneli fotowoltaicznych,
- remont instalacji odgromowej,
- prace towarzyszgce.

WZMOCNIENIE | NAPRAWA SPEKANYCH SCIAN PRZED DOCIEPLENIEM
/IPOZIOME ZARYSOWANIE SCIANY ZEWNETRZNEJ SZCZYTOWEJ W POZIOMIE
STROPU NAD PIETREM/, (ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA):

W celu wzmocnienia $cian w miejscach wystepowania spekan, nalezy wykonac
wzmochnienie strukturalne konstrukcji $cian poprzez zastosowanie zbrojenia powierzchni



Scian matami lub siatkami z kompozytéw widknistych mocowanych do muréw za pomoca
kleju epoksydowego lub specjalnie modyfikowanych zapraw cementowych.

W wyniku dokonanego przegladu systemow wzmocnienia scian proponujemy
wykonanie wzmocnienia w systemie sktadajgcy sie z siatek z wtokna weglowego, ktore
stanowig wzmocnienie oraz zapraw mineralnych tgczacych siatke z podtozem.

Zalecenia podczas stosowania systemu:

1. Przygotowanie podtoza:

- usungc istniejgcy tynk,

- usungc¢ pwyt, luzne czesci, plamy olejowe, itp.,

- naprawiC podtoze tzn. ubytki wypetni¢ - zaprawg naprawczg

2. Przygotowanie zaprawy:

- zaprawe przygotowac zgodnie z instrukcjg w mieszalniku mechanicznym.
3. Wptyw temperatury:

- zaleca sie stosowac produkty w temperaturze od +5°C do +35°C.

4. Naktadanie zaprawy:

- zwilzy¢ podtoze,

- zaprawe mineralng naktadac gtadkg pacg metalowg, grubos¢ warstwy zaprawy 3 mm,
- wtopi¢ siatke z wtdkna weglowego

- nanies¢ drugg warstwe zaprawy o gr. 3 mm.

W przypadku wiekszych spekan nalezy powtorzy¢ operacje tzn. nanies¢ drugg
warstwe siatki.

Wiasciwosci mechaniczne wtokna weglowego, uzytego w siatce:

- obcigzenie na rozcigganie przy zerwaniu (MPa) 4800
- modut sprezystosci (GPa) 240
- gestosc widkien (g/cm3) 1,78
- wydtuzenie przy zerwaniu (%) 1,8
Wiasciwosci siatki z widkna wegloweqo:
- ciezar witokien weglowych w siatce (g/m2) 168
- grubosc obliczeniowa przekroju wtdkien weglowych w kierunku 0° lub 90° (mm) 0,047
- obcigzenie zrywajgce w kierunku 0° i 90° (Kg/cm)* >160
*sita zrywajgca w odniesieniu do szerokosci jednostkowej ok. 1 cm
Wiasciwosci zaprawy mineralnej:
- wytrzymatos¢ na sciskanie (N/mmz2) 38
- wytrzymatosé na zginanie (N/mm2) 7,5
- modut sprezystosci (MPa) 15 000
*wartosci po 28 dniach
Uwaga:
Przytoczony system podano jako przyktadowy, mozna go zastgpi¢ innym rownowaznym
spetniajgcym wymogi przytoczonego przyktadu o nie gorszych parametrach.
Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegétowo zapoznac sie z kartami technicznymi
poszczegolnych produktow (w wybranym systemie).

CHARAKTERYSTYKA PRAC DOCIEPLENIOWYCH:

Projekt obejmuje roboty budowlane zwigzane z wykonaniem docieplenia scian
zewnetrznych, docieplenia scian wewnetrznych poddasza, docieplenia stropu nad ostatnig
kondygnacja i potaci dachowych w poziomie poddasza (stara cze$¢ budynku) oraz
docieplenia stropodachu (nowa czes$¢ budynku) przedmiotowego budynku.

W projekcie przyjeto docieplenie $cian zewnetrznych metodg bezspoinowg z
zastosowaniem tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie,

docieplenie scian wewnetrznych poddasza styropianem, docieplenie stropu nad ostatnig
kondygnacja i potaci dachowych w poziomie poddasza (stara cze$¢ budynku) matami wetny
mineralnej oraz docieplenie stropodachu (nowa cze$¢ budynku) przy uzyciu styropianu
jednostronnie laminowanego pap3.

Uwaga:

Cato$¢ prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykona¢ wg jednego wybranego systemu.
Niedopuszczalne jest stosowanie materiatow réznych systemow.



Wybrany system musi posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng Instytuty Techniki
Budowlanej oraz by¢ zakwalifikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia.

Wszystkie prace wykonac scisle wg wytycznych producenta danego systemu oraz wg
Aprobaty Technicznej. Zabrania sie uzywania materiatéw nie wymienionych w dokumentach
dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie oraz stosowania zamiennikow
pochodzgcych z innych systemow.

WYZNACZENIE WARSTW DOCIEPLENIA:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 376 z pdzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczego6towego
zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart
audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego
(Dz. U. 2009 nr 43 poz. 346 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2015 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 poz. 462),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21
czerwca 2013r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2013 poz.762),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2015 poz. 1554).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury charakterystyka energetyczna stanowi
zatgcznik do opisu. W wyniku opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, ze
poszczegdlne przegrody nalezy dociepli¢ jak nizej:
- Sciany zewnetrzne fundamentowe, oznaczone jako SG-031, docieplié¢
od poziomu parteru do gtebokosci posadowienia goéry taw fundamentowych
metoda BSO, przy uzyciu polistyrenu ekstrudowanego samogasnacego
XPS300-035 o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K; gr. 17 cm.
- Sciany zewnetrzne fundamentowe, oznaczone jako SG-041, dociepli¢
od poziomu parteru do giebokosci 0,5 m pod poziomem terenu metoda BSO,
przy uzyciu polistyrenu ekstrudowanego samogasngcego XPS300-035 o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K; gr. 16 cm.
- Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ-031, docieplié
metoda BSO, przy uzyciu styropianu samogasngceg EPS70-031 o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,031 W/m*K; gr. 14 cm.
- Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ-041, dociepli¢
metoda BSO, przy uzyciu styropianu samogasngceg EPS70-031 o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,031 W/m*K; gr. 16 cm.
- Sciany wewnetrzne poddasza konstrukciji lekkiej drewnianej oddzielajgce
pomieszczenia uzytkowe od czesci strychowej (nieogrzewanej), oznaczone jako
SW-010, dociepli¢ (od strony strychu) przy uzyciu styropianu samogasngceg
EPS70-031 o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/m*K; gr. 10 cm.
- Strop nad ostatnig kondygnacja i potacie dachowe w poziomie poddasza /strop
przy przeptywie ciepta z dotu do goéry/ (starsza czes¢ budynku), oznaczony jako
STR-D1, dociepli¢ przy uzyciu mat wetny mineralnej o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K; gr. 18 cm.
- Stropodach (nowsza czes¢ budynku), oznaczony jako STR-D, dociepli¢ przy
uzyciu styropianu jednostronnie laminowanego papa EPS200-035
o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K; gr. 22 cm.



- Oscieza okienne w scianach piwnic oklei¢ polistyrenem ekstrudowanym
samogasngcym XPS300-035 o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035
W/m*K; gr. 2 cm.

- Oscieza okienne i drzwiowe w scianach kondygnacji nadziemnych okleié
styropianem samogasnacym EPS70-031 o wspoétczynniku A=0,031 W/m*K;
gr.2cm.

Dane techniczne uzytych materiatéw:
polistyren ekstrudowany XPS300-035:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(m*K)] AD=0,035
- naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 300 (=300)
- nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu [%] - < 0,7
- klasa reakcji na ogien — E
- gestos¢ kg/(m3)] — 30-38
styropian EPS70-031:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(m*K)] Ap=0,031
- naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (=70)
- zdolno$¢ samogasniecia — samogasngcy
- klasa reakcji na ogieh — E
- wytrzymatos¢ na zginanie [kPa] - BS 115(2115)
- wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych [kPa] TR 100
(=100)
styropian EPS200-035:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(m*K)] Ap=0,035
- naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 200 (=200)
- zdolnos¢ samogasniecia — samogasnacy
- klasa reakcji na ogieh — E
- wytrzymatos¢ na zginanie [kPa] - BS 250 (=250)
maty wetny mineralnej szklanej:
- wspotczynniku przewodzenia ciepta [W/(m*K)] Ap=0,035
- klasa reakcji na ogien: wyrob niepalny, A1.
- temperatura topnienia wtokien -> 1000 C.
zaprawa klejgca do styropianu — uniwersalna:
- baza — mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
- gesto$é nasypowa — ok. 1,3 kg/dm?®
- przyczepnosc:
- do betonu > 0,25 MPa
- do styropianu > 0,08 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
warstwa zbrojona — siatka z widékna szklanego:
- baza — E-widkno szklane
- osnowa — 24 x 2 x 100 mm
- watek — 22 x 100 mm
- rodzaj splotu — gazejski, uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki
- masa powierzchniowa — 2160 g/m?
- wytrzymato$¢ na rozcigganie (warunki standardowe):
- osnowa — 1195 N/5cm
- watek — 1220 N/5¢cm
preparat gruntujgcy:
- baza — wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi
- gestosé — ok.1,5 kg/dm?®
- temperatura stosowania — od +5°C do +25°C
- czas schniecia — ok. 3 godz.
wyprawa tynkarska — tynk silikonowy barwiony w masie:
- wodna dyspersja zywic silikonowych i zywic akrylowych z wypetniaczami mineralnymi
I pigmentami
- wodochtonnos$é po 24h — 0,5 kg/m? wg ETAG 004
- przyczepnosc¢ - 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2010




- przyczepnos¢ miedzywarstwowa po starzeniu - = 0,08 MPa wg ETAG 004
- przepuszczalnosc¢ pary wodnej Sd < 1,0 wg wg ETAG 004
- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] A=0,61 W/(m*K) wg PN-EN 15824:2010
- odpornosc¢ na uderzenia — kategoria | lub Il (w zaleznosci od uktadu ociepleniowego)
wg ETAG 004
- odpornosc¢ na deszcz- od 24 do 48 godzin w zaleznosci od temperatury
- absorpcja wody — kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010
- odpornosc¢ na przerastanie przez grzyby plesniowe — catkowita odpornosc¢
- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — B-s1, dO wg PN-EN 13501-1
kle] poliuretanowy do styropianu — jednoskfadnikowy, niskoprezny klej poliuretanowy do
mocowania ptyt styropianowych:
- wspotczynnik przewodnosci cieplnej — 0,040 W/mK
- przyczepnosc:
- do betonu = 0,3 Mpa
- do styropianu = 0,15 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
- do cegty ceramicznej = 0,30 Mpa
- do betonu komdérkowego = 0,15 Mpa
- do styropianu XPS = 0,20 Mpa
uszczelniacz poliuretanowy — jednosktadnikowy, niskomodutowy, trwale elastyczny
uszczelniacz poliuretanowy:
- baza — poliuretan
- gestosé — ok. 1,16-1,17 g/cm?®
- temperatura stosowania — od +5°C do +40°C
- czas twardnienia — 1-7 dni
- powrét elastyczny > 70%
- wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu dla ptytki betonowe;:
- poprzeczny modut rozciagajacy w temperaturze +23°C > 0,4 N/mm?
- poprzeczny modut rozciagajacy w temperaturze -20°C > 0,6 N/mm?
- zmiana objetosci < 10%
- odpornosc¢ na sptywanie:
- w temperaturze +5°C < 3
- w temperaturze +50°C < 3
- odpornosc¢ na temperature po zwigzaniu — od -40°C do +80°C
srodek gruntujgcy — emulsja bitumiczna anionowa do gruntowania podtozy mineralnych:
- baza - niezawierajgpa smoty emulsja bitumiczna
- gestos¢ — 1,0 kg/m
- czas schniecia — ok. 24 H
- odpornosc¢ na deszcz — po ok. 6 godz.
- odporna na dziatanie srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
masa izolacyjna — grubowarstwowa, bitumiczno — kauczukowa masa uszczelniajgca z
wypetniaczem polistyrenowym:
- baza — bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej
- gesto$é — 0,65kg/m?®
- odpornosc¢ na deszcz — po ok. 6 godz.
- mozliwos$¢ obcigzania — po ok. 3-7 dniach
- temp. mieknienia > 80°C
- nasigkliwos¢ powtoki < 7%
- odpornosc¢ na powstawanie rys > 2mm
- wartos¢ pH — 7-11
- odporna na dziatanie srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej:
- baza materiatowa - spieniony polietylen
- gesto$é pozorna - 25 kg/m®
- klasyfikacja ogniowa - B2
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz - > 80 kPa
- stabilnos¢ wymiarowa — stabilny
- odpornosc¢ na deformacje — dobra




- odpornosc termiczna - od -40°C do +60°C
- absorpcja wody — brak
ptytka gresowa (wg PN-EN 14411 ):
- nasigkliwo$¢ wodna % - <= 0,5
- wytrzymatos¢ na zginanie Mpa - min. 35
- sifa famigca N - <7,5 mm min 750 N
>7,5 mm min 1300 N
- wspotcz. cieplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/°C - <9
- mrozoodporno$¢ — mrozoodporne
- odporno$¢ na Scieranie wgtebne mm? - max 175
- skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa) - NPD ,R9, R10, R11, R12
- odpornosc¢ na czynniki chemiczne:
- zasady i kwasy o stabym stezeniu - ULA , ULB
- zasady i kwasy o mocnym stezeniu - UHA , UHB
- odpornosc¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku — min. UB
- odpornosc¢ na plamienie — 3-5
wysokoplastyczna, mrozoodporna zaprawa klejgca do ptytek:
- baza - mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
- gesto$é nasypowa - ok. 1,28 kg/dm?®
- temperatura stosowania - od +5°C do +25°C
- czas otwarty (wg normy PN-EN 12004) - przyczepnos¢ = 0,5 MPa
- sptyw (wg normy PN-EN 12004) - < 0,5 mm
- spoinowanie: po 24 godz.
- przyczepnos¢ (wg normy PN-EN 12004):
- poczatkowa - = 1,0 MPa
- po zanurzeniu w wodzie - = 1,0 MPa
- po starzeniu termicznym - = 1,0 MPa
- po cyklach zamrazania i rozmrazania - = 1,0 MPa
- odpornosc¢ na temperature - od -30°C do +70°C
- odksztatcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004) - 22,5 mm i< 5 mm
- reakcja na ogienh - A2; -s1
fuga elastyczna, mrozoodporna:
- baza - mieszanka cementow z wygeiniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi
- gestos¢ nasypowa - ok. 1,1 kg/dm
- temperatura stosowania - od +5°C do +25°C
- odporno$é na $cieranie (wg normy PN-EN 13888) - < 1000 mm?
- wytrzymato$¢ na zginanie (wg normy PN-EN 13888):
- po warunkach suchych - 2 2,5 MPa
- po cyklach zamrazania i rozmrazania: = 2,5 MPa
- wytrzymatos¢ na Sciskanie (wg normy PN-EN 13888):
- po warunkach suchych: = 15 MPa
- po cyklach zamrazania i rozmrazania: = 15 MPa
- skurcz (wg normy PN-EN 13888) - < 3 mm/m
- absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888):
-po30min- £2g
-po240min-<5g
srodek gruntujgcy do gruntowania powierzchni pod papy termozgrzewalne:
- organiczny, szybkoschnacy, gteboko penetrujgcy asfaltowy srodek gruntujgcy
- gestos$é wzglednaw — 1,05 - 1,1 kg/m?®
papa termozgrzewalna podktadowa:
- osnowa — wiéknina poliestrowa 250 g/m?
- grubosc - (4,7 £ 0,2) mm
- odpornosc¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - 2 100°C
- gietkos¢ w niskiej temperaturze - < -25°C
- wytrzymatos¢ na rozcigganie
- wzdtuz - (1200 £ 200) N/50 mm
- w poprzek - (900 £ 200) N/50 mm




- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajace;j
- wzdtuz - (50 £ 15) %
- w poprzek - (50 £ 15) %
papa termozgrzewalna nawierzchniowa:
- osnowa — wioknina poliestrowa 250 g/m?
- grubosc - (5,3 £ 0,2) mm
- odpornosc¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - 2 100°C
- gietkos¢ w niskiej temperaturze - < -25°C
- wytrzymato$¢ na rozcigganie
- wzdtuz - (1200 £ 200) N/50 mm
- w poprzek - (900 £ 200) N/50 mm
- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajgce;j
- wzdtuz - (50 £ 15) %
- w poprzek - (50 = 15) %
produkty uzupetniajgce:
- tgczniki z tworzywa dobrane odpowiednio do stanu istniejgcego podtoza
- profil cokotowy — startowy
- narozniki z siatkg z wtdkna szklanego
- narozniki z lekkiego metalu
- tadmy uszczelniajgce do trwatego uszczelnienia miejsc stykow systemu docieplajgcego
z wszelakim detalami i materiatami fasady
- profile dylatacyjne.
Uwaga:
Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jak NRO i posiadac Certyfikaty Zgodnosci ITB.
Uwaga:
Catosc prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykona¢ wg jednego wybranego systemu.
Niedopuszczalne jest stosowanie materiatow réznych systemow.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

Przed rozpoczeciem prac nalezy usungc¢ wszystkie przyczyny zawilgocenia lub
zasolenia podtoza oraz wyeliminowac ich szkodliwy wptyw na podtoze, uzupetni¢ ubytki, itp.
Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi sciany podczas wykonywania robét przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr).
Wszystkie okna i drzwi powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone i ostoniete.

W obrebie wykonywanych prac nalezy zdemontowac wszystkie elementy znajdujgce sie na
elewacji np.: anteny, tablice informacyjne, czujki, oswietlenie zewnetrzne, skrzynki
teletechniczne, itp. a po zakonczonych pracach ponownie zamontowac stosujgc
odpowiednie profile, taczniki, wsporniki uwzgledniajgce grubosc¢ zastosowanej izolacji
termicznej.

Przed ustawieniem rusztowan nalezy rozebrac istniejgcg wokot budynku opaske.

DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH, HYDROIOZOLACJA SCIAN:
Uwaga:
Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy usungé¢ ze $cian budynku istniejgcg
folie kubetkowa.
Uwaga:
Sciany odstoni¢ poprzez wykonanie wykopow wasko przestrzennych odcinkami dtugosci
3 - 5 m. Wykopy zabezpieczy¢ od strony gruntu poprzez szalowanie i rozpory.
Uwaga:
Wykopy wygrodzic i zabezpieczyC. Teren poza wygrodzeniami oznakowac tablicami.
W przypadku prowadzenia robot w okresie intensywnych opadow nalezy zabezpieczy¢
wykopy przed wodg opadows.

Odstoniete sciany (poprzez wykopy wasko — przestrzenne) nalezy starannie oczysci¢
Z pozostatosci po ziemi, korzeni, glonéw i mchu, zmy¢, bezwzglednie osuszyé¢ oraz
zabezpieczyC przy uzyciu preparatéw biobdjczych. Gtebokie ubytki wymagajg wypetnienia
zaprawg cementowg lub betonem. Szerokie rysy nalezy naprawic¢ (rozkuc i wypetni¢



zaprawg cementowg). Podtoza o nieregularnej powierzchni i niejednorodnej strukturze
nalezy pokry¢ tynkiem cementowy wykonujgc uprzednio obrzutke kontaktowg. W miejscach
szczegolnych, takich jak np. narozniki, przejscia rur, dylatacje konstrukcyjne nalezy
zastosowac¢ samoprzylepne bitumiczne membrany izolacyjne. Doszczelnienie
poszczegolnych elementdéw nalezy wykonac scisle wg wskazan technologicznych
producenta materiatu.

Po uprzednim przygotowaniu podtoza a przed wykonaniem zasadniczej izolacji
powierzchnie scian fundamentowych oraz odstoniete czesci taw fundamentowych nalezy
zagruntowac. Zastosowac anionowg emulsje bitumiczng do gruntowania podtozy
mineralnych. Do gruntowania podtozy, w zaleznosci od ich nasigkliwosci, emulsje nalezy
rozcienczy¢ wodg w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasigkliwych podtozach
odpowiednia jest proporcja 1:1). Nastepne warstwy izolacji mozna nakfadaé wtedy, gdy
warstwa gruntujgca catkowicie juz wyschta, tj. po ok. 24 godz.

Jako izolacje pionowg zastosowac¢ szybkoschngcg grubowarstwowa, bitumiczno —
kauczukowg mase z wypetnieniem polistyrenowym. Gotowg mase rownomiernie naktadac
na podtoze za pomocg pacy lub agregatu natryskowego tak, aby uzyskac¢ warstwg o
odpowiedniej grubosci tj. 3,0 mm. Szczeliny dylatacyjne zaleca sie izolowa¢ dodatkowo
stosujgc pasy membrany samoprzylepnej. W przypadku muréw kamiennych, wystepowania
licznych rys lub mozliwosci pojawienia sie peknie¢ — izolacje naktada¢ dwiema warstwami,
umieszczajgc pomiedzy nimi siatke z widkna szklanego.

Docieplenie $cian fundamentowych wykonaé przy uzyciu polistyrenu ekstrudowanego. Ptyty
mocowac do scian przy uzyciu tej samej masy co uzyta do wykonania izolacji pionowe;.
Polistyren ekstrudowany ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ folig kubetkowa, a nastepnie
wykopy zasypac gruntem z wykopu zageszczajgc warstwami.

DOCIEPLENIE SCIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH:

Uwaga:

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy zerwac ze scian budynku istniejgca
przy wejsciu gtbwnym do budynku (elewacja potnocno-wschodnia) oktadzine z ptytek
klinkierowych.

Uwaga:

Istniejgce podokienniki zewnetrzne wystepujace na elewacji (nowa czesc¢ budynku)
podlegajg skuciu i wyréwnaniu do ptaszczyzny elewacji.

Wymagania ogéine:

- przed rozpoczeciem robot zakonczone sg roboty dachowe, okienne, izolacje itp.,

- zabezpieczone sg wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakohczone sg
roboty mogace zwiekszy¢ wilgo¢ technologiczng budynku, wyschniete sg wszelkie
zawilgocenia, zapewnione jest odprowadzenie wody opadowej poza lico scian,

- przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac¢ rezimu technologicznego, stosowac wytgcznie
elementy systemu okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej ETA —
09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG),

- podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkow temperatura zewnetrzna powietrza,
podtoza i wbudowanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C (a dla tynkow i farb
silikatowych lub nanoporowych +8°C) lub wyzsza niz 25°C a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
nie powinna przekraczac¢ 80%,

- w czasie robot i w fazie wigzania materiaty chronic¢ przed niekorzystnym wptywem
warunkow atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska temperatura),
np. stosujgc ochronne siatki na rusztowania,

- duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury mogg znacznie wydtuzy¢ proces wigzania
materiatu oraz spowodowac réznice w kolorystyce; jednolitos¢ barwy gwarantowana jest
jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzalezniony jest
od warunkéw podtoza, temperatury i wilgotnosci powietrza. W przypadku stosowania
produktow o roznych numerach seryjnych nalezy je przez rozpoczeciem prac doktadnie ze
sobg wymieszac.



Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementow
zmniejszajgcych przyczepnosc¢ (kurz i pyt itp. oczysci¢ szczotkami, powietrzem, wodg pod
cisnieniem nawet z uzyciem detergentow). W przypadku scian otynkowanych nalezy
wstepnie sprawdzi¢ stan istniejgcego tynku przez opukiwanie. Gtuchy dzwiek oznacza, ze
tynk odspoit sie od podtoza i nalezy go usungc¢. Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe (np.
bloczki gazobetonowe), nierbwnomiernie chtonne oraz piaszczgce zagruntowac. Stabo
przyczepne, tuszczgce sie powtoki malarskie nalezy usungc.

Préba przyczepnosci podtoza:

Do oczyszczonego podtoza przyklei¢ za pomoca kleju systemowego probki materiatu
izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 — 10 probek). Po 3 dniach przeprowadzi¢ prébe
odrywania przyklejonych probek. Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej
strukturze, oznacza to, ze podtoze charakteryzuje sie wystarczajgcg wytrzymatoscia.
Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest
dodatkowe przygotowanie podtoza. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy
rozwazy¢ inne mocowanie (mechaniczne).

Zaleca sie takze skucie tynkdw na zewnetrznych powierzchniach osciezy drzwiowych
i okiennych, jezeli nie mozna ich ociepli¢ bez nadmiernego zastaniania oscieznic.
Nieréwnosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawg tynkarskg (Podtoze
powinno by¢ rowne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nierdwnosc¢
przekroczy 20 mm, nalezy zastosowac materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej)
grubosci.

Mocowanie plyt styropianowych:

Zasadniczo uktada sie wytgcznie cate ptyty, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowac rowniez
na naroznikach scian, aby ptyty sie zazebiaty. Krawedzie ptyt nie mogg znajdowac sie na
przedtuzeniu krawedzi otworow okiennych lub drzwiowych. Uktadac¢ ptyty zaczynajgc od
dotu do gory, a nastepnie mocno dociskajgc jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunieciem
o potowe dtugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentow piyt
(minimalna szerokos¢ 15 cm) - mogag one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na
ptaszczyznie sciany. W trakcie ukfadania nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby
utozona powierzchnia ptyt byta rowna i bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie
powinno byc¢ kleju.

Naktadanie kleju:

Klej nalezy nanosi¢ zarowno punktowo na powierzchni ptyty jak réwniez pasmem,
wzdtuz obrzeza. Grubo$¢ kleju nalezy tak dobrac, aby uwzgledniajgc tolerancje podtoza
oraz grubos¢ warstwy kleju (od 1 do 2 cm) uzyskac¢ min. 40 % powierzchnie stykajgca sie z
podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno mie¢ ok. 5 cm szerokosci, natomiast punkty po
srodku ptyty mniej wiecej wielko$¢ dtoni. Nieréwnosci podtoza do 10 mm mozna
wyréwnywac zaprawg klejowo-szpachlowg. Przestrzegac¢ zalecen zawartych w aktualnych
wytycznych wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkéw producenta systemu.
Duza wilgotnos$¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie péznej jesieni) mogg
znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu. Nie szpachlowac ptyt termoizolacyjnych
narazonych dtuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych. Przed szpachlowaniem
nalezy je przeszlifowac¢ i odkurzy¢. Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze
zachowac przerwe technologiczng, wynoszgcg co najmniej 2 - 3 dni, przy czym wazne jest,
aby warstwa podkfadowa byta rownomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne
plamy na elewaciji). W przypadku réwnych gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadac na
ptyty za pomocg pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. llos¢ kleju systemowego i
grubos¢ jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze
Sciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu srodka klejgcego
na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do sciany i doktadnie przycisngc.

Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny miedzy
ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu
izolacyjnego, oraz wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkow




rozporowych. Nalezy zastosowac tgczniki w ilosci 6 szt./m? a ich dlugos¢ powinna by¢ tak
dobrana, aby zakotwienie w Scianie nosnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosito minimum
6 cm. Dtugosc¢ kotkdw nalezy dobra¢ uwzgledniajac grubos¢ ptyty styropianowej warstwy
kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganej gtebokosci kotwienia w Scianie.

Oscieza otworow stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ pod katem prostym
natomiast gorne wykonac ze spadkiem na zewnatrz.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka:

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystgpi¢ nie
pozniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu
pacy wygtadzajgcej wciska¢ natychmiast tkanine zbrojgcg i rowno zaszpachlowac. Tkanina
powinna by¢ rownomiernie napieta, nie wykazywac¢ pofatdowan a kolor i wzér siatki
zatopionej w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg
tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3-5mm. Sgsiednie pasy tkaniny nalezy uktadac¢ na zaktad co
najmniej 10cm. Przy narozach otwordw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych
przed wykonaniem wtasciwej warstwy zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem 45° dodatkowe
kawatki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 35x20cm. Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢
na elewacji budynku. Naroza przy zbiegu scian budynku na parterze budynku, a takze przy
otworach drzwiowych nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie profili naroznych z siatkg
zbrojgcg osadzonych na kleju. O ile nie stosowane sg kgtowniki narozne, to na naroznikach
zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtos¢ co najmniej 10cm. W
czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach zaleca sie zastosowac dwie warstwy
siatki zbrojgcej do wysokosci 2,0 m powyzej poziomu terenu lub tzw. siatke pancerna.
Siatke pancerng uktada sie w zaprawie szpachlowej bez zaktadek a nastepnie wykonuje sie
standardowg warstwe zbrojong. Na naroznikach zaleca sie zastosowac kagtowniki z siatka.

Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego (tynk silikonowy barwiony
w masie):

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanies¢ szczotkg lub
watkiem na wykonane suche podtoze jedng warstwe podktadu gruntujgcego pod tynk
cienkowarstwowy. Po wyschnigeciu podkfadu tynkarskiego tj.po ok. 24h mozna przystgpi¢ do
naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwg o grubosci wynikajgcej z
uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej (w projekcie przyjeto tynk o fakturze i
uziarnieniu jak istniejgcy), odporny na dziatania czynnikow atmosferycznych i na
zabrudzenia, ekstremalnie odporny na dziatanie wody i zabrudzenia, wysoce
paroprzepuszczalny. Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebrac¢ na grubosc¢ kruszywa
fakturujgcego zwracajgc szczegolng uwage na ptynnym potgczeniu tynku na
poszczegolnych obszarach roboczych. Do fakturowania nalezy uzywac pacy z tworzywa
sztucznego.

Tynk nalezy naktadac na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, rownomiernie i
bez przerw. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a swiezo
naktadanym tynkiem, nalezy zapewnic¢ wystarczajgcg liczbe robotnikdw, co pozwoli na
ptynne wykonanie wyprawy.

Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz
ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia
oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest dtuzsze.

Nalezy pamieta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo - wilgotnosciowego podczas aplikacji
wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkow. Do wysokosci 2 m
nalezy zastosowac srodek antygrafitti.

DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH | DRZWIOWYCH:

Oscieza okienne w scianach piwnic oklei¢ polistyrenem ekstrudowanym
samogasngcym XPS300-035 o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K.
Oscieza okienne i drzwiowe w scianach kondygnacji nadziemnych oklei¢ styropianem
samogasngcym EPS70-031 o wspotczynniku A=0,031 W/m*K. Do ocieplenia osciezy uzy¢
izolacji termicznej gr. 2 cm. Oscieza otwordw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonaé
pod katem prostym natomiast gérne wykonac¢ ze spadkiem na zewnatrz. Narozniki



wzmochni¢ naroznym perforowanym profilem aluminiowym. Styk oscieza z warstwg izolacji
termicznej dodatkowo zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Do mocowania
styropianu zastosowac jednosktadnikowy, niskoprezny klej poliuretanowy.

DOCIEPLENIE GZYMSOW:

Istniejgce gzymsy wienczgce wystepujgce na elewacji (howa cze$¢ budynku) oklei¢
styropianem samogasngcym EPS70-031 o wspétczynniku A=0,031 W/m*K. Do ocieplenia
gzymsow uzyc izolacji termicznej gr. 2 cm. Do mocowania styropianu zastosowac
jednoskfadnikowy, niskoprezny klej poliuretanowy.

ODTWORZENIE SZTUKATERII (DETALI ARCHITEKTONICZNYCH):

Uwaga:

Istniejgce gzymsy wienczace wystepujgce na elewacji (stara czes¢ budynku) podlegajg
skuciu i wyréwnaniu do ptaszczyzny elewacji. Po dociepleniu scian zewnetrznych wszystkie
detale architektoniczne nalezy odtworzy¢ wg staniu istniejgcego ze styropianu twardego.
Przed zamowieniem profili dokona¢ pomiaréw z natury.

Przed przystgpieniem do montazu sztukaterii nalezy odpowiednio przygotowac
podtoze. Podtoze powinno byc¢ czyste, nosne, odkurzone i odttuszczone, suche,
higroskopijne i mozliwie réowne. Zaleca sie montaz elementéw dekoracyjnych przed
potozeniem struktury budynku.

Rdzen sztukaterii wykonany z twardego styropianu o gestosci 30 kg/m®. Profil pokryty
zywicami akrylowymi z domieszkg kruszywa kwarcowego. Maksymalna dtugos¢ profilu
-2,0m.

Listwy elewacyjne nalezy docig¢ na wymiar (nalezy pamietac, aby zawsze miejsca
tgczen listew byty przyciete przed klejeniem). Nie nalezy klei¢ listew nie docietych
(bezposrednio od producenta).

Przed przyklejeniem listwy nalezy zagruntowac jej tylng powierzchnie poprzez wtarcie
kleju gtadkg pacg. Nastepnie nalezy nanies¢ klej w sposéb ciggty przy pomocy pacy zebatej
na elewacje, we wczesniej zaznaczonym miejscu. Przy klejeniu listew do elewacji nalezy
stosowac kleje stosowane w systemach docieplen elastyczne, mrozo- i wodoodporne
rozrabiane ze specjalng zywicg akrylowg. Zamiast wody nalezy dodac zywice akrylowag
rekomendowang przez producenta wybranego systemu (mozna dodac niewielkg ilos¢ wody
w celu dobrania konsystenciji kleju). Przy tgczeniu listew miedzy sobg lub przyklejania np.
naroznikdw gzymsow uzywamy rowniez powyzszego kleju. Element dekoracyjny nalezy
doktadnie oraz szczelnie docisng¢ do podtoza.

W przypadku niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, bgdz elementéw obszernych,
moze zajs¢ potrzeba tgczenia w sposdb mechaniczny za pomocg gwozdzi lub kotkdw.
Niezbednym warunkiem uzyskania trwatej spoiny jest wykonanie klejenia w sposéb
szczelny, tak aby zapobiec przenikaniu wody, dlatego tez nalezy bardzo starannie wypetni¢
wszystkie szczeliny na styku profil styropianowy - profil styropianowy i $ciana - profil
styropianowy. Klej po natozeniu w szczeliny powoduje powstanie trwale - elastycznego
uszczelnienia o dlugotrwatej odpornosci na wode.

Nadmiar kleju usung¢ za pomocg drobnej szpachelki, bgdz za pomocg ggbki namoczonej
w roztworze wody. Ewentualne szczeliny wypeni¢ klejem a nastepnie modelowac
szpachelka. Mozna uzy¢ rowniez akrylu z dodatkiem kwarcu do uzytku zewnetrznego.

Po przyklejeniu sztukaterii wykona¢ warstwe zbrojong siatkg z wtdkna szklanego i
wyprawe z tynku cienkowarstwowego.

KOLORYSTYKA BUDYNKU:

Kolorystyke budynku, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows.
Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektowa.
Uwaga:
Ze wzgledow poligraficznych mogg wystgpic roznice w tonacji kolorystycznej rysunku
w stosunku do oryginalnego wzornika, doktadne ustalenie barw wedtug oryginalnego
wzornika kolorow.



Uwaga:
Istniejgce na elewacji pétnocno-wschodniej logo Przedszkola przewidziano do demontazu,
a nastepnie do ponownego montazu po zakonczeniu prac dociepleniowych.

DOCIEPLENIE SCIAN WEWNETRZNYCH PODDASZA:

Sciany wewnetrzne poddasza konstrukgji lekkiej drewnianej oddzielajgce pomieszczenia
uzytkowe od czesci strychowej (nieogrzewanej), oznaczone jako SW-010, dociepli¢

(od strony strychu) przy uzyciu styropianu samogasngceg EPS70-031 o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,031 W/m*K; gr. 10 cm.

DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA | POLACI DACHOWYCH W
POZIOMIE PODDASZA WRAZ Z REMONTEM POKRYCIA (STARA CZESC BUDYNKU):

Z uwagi na dobry stan techniczny elementéw konstrukcji dachu, nie przewiduje sie
wymiany konstrukcji dachu. Wymianie podlegac bedzie pokrycie dachu w chwili obecne;j
wykonane z dachowki ceramicznej ze wzgledu na jego zty stan techniczny, ubytki dachowki.
Nowe pokrycie dachu wykonac z dachowki ceramicznej. Przy wymianie zastosowac ten
sam typ dachowki co istniejgcy.

Demontaz pokrycia dachu:

Wytyczne robdt rozbidrkowych.
Roboty rozbiérkowe obiektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywanych robot rozbiorkowych z zachowaniem bezpieczenstwa.

Prace przygotowawcze przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych.
Teren przylegty wokot obiektu rozbieranego nalezy wygrodzi¢, wyznaczy¢ miejsca do
gromadzenia materiatdw porozbiérkowych oraz ich czasowego magazynowania. Robotnicy
pracujgcy przy rozbiérce powinni by¢ pouczeni o kolejnosci wykonywania robaot,
sposobie ich prowadzenia i poinstruowani 0 bezpiecznym sposobie jej wykonania.
Nalezy ich wyposazy¢ w odpowiednie narzedzia i sprzet roboczy.
Prace rozbiorkowe powinny byé prowadzone pod $cistym i bezposrednim nadzorem
technicznym.

Prowadzenie robdét rozbidrkowych.
Roboty nalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci, doktadnie
przestrzegaé przepisow B.H.P.
- przede wszystkim nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu
pracujgcych,
- robotnicy wykonujgcy prace rozbidérkowe na wysoko$ci powyzej 1 m nad terenem powinni
- by¢ zabezpieczeni srodkami ochrony zbiorowej bgdz indywidualnej.

Kolejnos¢ prowadzenia robot rozbiérkowych
- rozbiorka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich,

Rozbiérka pokrycia dachu:

Rozbidérka dachéw obejmuje: rozbidrke pokrycia dachowego.
Rozbidrke rozpoczyna sie od zdjecia rur spustowych, rynien, itp. Czesci te zdejmuje sie
catymi pasami i zrzuca na doét. Po usunieciu pokrycia z dachéwki ceramicznej rozpoczyna
sie rozbidrke fat i kontrtat.
Dopuszcza sie stosowanie innej technologii rozbiérki pod warunkiem zachowania
przepisow BHP.

Remont dachu:
W zwigzku projektowanym dociepleniem potaci dachowych oraz wymiang pokrycia
dachowego nalezy wykonaé projektowane warstwy podane ponizej.

Wykaz projektowanych warstw w poziomie poddasza (od gory):
- dachéwka ceramiczna
- laty 6x4 cm
- kontriaty 6x4 cm
- folia wiatroizolacyjna /folia wierzchniego krycia 10-40g /m?/ 24h Sd 1-4/
- istniejace petne deskowanie



- istniejgce krokwie z wypetnieniem - proj. izolacja termiczna - maty wetny
mineralnej miekkiej gr. 12 cm (od goéry szczelina wentylacyjna)

- ruszt drewniany 6x6 cm z wypetnieniem - proj. izolacja termiczna - ptyty wetny
mineralnej twardej gr. 6 cm

- folia paroizolacyjna /1300-3000 /m?/ 24h Sd 0,20/

- plyty gipsowo-kartonowe gr. 1,25 cm

Wykaz projektowanych w poziomie strychu (od gory):
- dachéwka ceramiczna
- laty 6x4 cm
- kontriaty 6x4 cm
- folia wiatroizolacyjna /folia wierzchniego krycia 10-40g /m?/ 24h Sd 1-4/
- istniejgce petne deskowanie / ptyta pilSniowa
- istniejace krokwie

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkiem przeciw korozji biologicznej oraz
ogniochronnym do drewna poprzez malowanie lub opryskanie.

Uwaga:

Rozastaw tat dostosowac do rodzaju zastosowanej dachowki ceramiczne;.

Uwaga:

Zastosowac drewno klasy C-27.

Uwaga:

W zwigzku z projektowanym dociepleniem scian zewnetrznych celem zabezpieczenia przed
zawilgoceniem zaprojektowano przedtuzenie istniejgcych nadbitek krokwi, poprzez
obustronne dobicie desek o wymiarach 2,5x14 cm, wydtuzajgc istniejgcy okap o grubosé¢
projektowanego docieplenia.

Przedtuzenie potaci dachu na $cianach szczytowych wykonac¢ poprzez nadbicie fat,
wydtuzajgc istniejgcy okap o grubosc¢ projektowanego docieplenia.

Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja:

Projektuje sie docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg /przy przeptywie ciepta z
dotu do gory/, przy uzyciu mat wetny mineralnej miekkiej o wspétczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035W/m?>*K gr. 18 cm.

Przed przystgpieniem do docieplenia nalezy usung¢ istniejgce w poziomie strychu
deskowanie. Podtoze doktadnie oczyscic, catg powierzchnie zabezpieczy¢ srodkiem
grzybobdjczym i ogniochronnym. Od spodu na istniejgcym deskowaniu z wywinieciem na
kleszcze zastosowac folie paroizolacyjng. Wykonac¢ nadbitki kleszczy — szerokosci
istniejgcych kleszczy i wysokosci 4 cm. Maty wetny mineralnej migkkiej o gr. 18 cm docigc¢ z
naddatkiem 1 — 1,5 cm i utozy¢ doktadnie miedzy kleszczami z nadbitkami pozostawiajgc 2
cm szczeline wentylacyjng ponad warstwg docieplenia. Wykona¢ deskowanie z desek
drewnianych gr. 3,8 cm.

Docieplenie potaci dachowych w poziomie poddasza:

Projektuje sie docieplenie potaci dachowych w poziomie poddasza /przy przeptywie
ciepta z dotu do gory/, przy uzyciu mat wetny mineralnej miekkiej o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035W/m?*K gr. 12 cm (docieplenie gtéwne) oraz ptyt wetny
mineralnej twardej o wspétczynniku A=0,035W/m*K gr. 6 cm (docieplenie dodatkowe).
tgczna gr. ocieplenia 18 cm.

Przed przystgpieniem do docieplenia nalezy zakonczy¢ remont pokrycia, usungc
istniejgcy tynk na trzcinie. Podtoze doktadnie oczyscié, catg powierzchnie zabezpieczyé
srodkiem grzybobdjczym i ogniochronnym. Maty wetny mineralnej miekkiej o gr. 12 cm,
docig¢ z naddatkiem 1 — 1,5 cm i utozy¢ doktadnie miedzy krokwiami pozostawiajgc 2 cm
szczeling wentylacyjng ponad warstwg docieplenia gtéwnego. Docieplenie dodatkowe
ptyty wetny minetralnej twardej o gr. 6 cm utozyc miedzy rusztem drewnianym 6x6 cm.
Zastosowac folie paroizolacyjng i zamontowac oktadzine wewnetrzng z ptyt gipsowo —
kartonowych gr. 1,25 cm.



Elementy wyposazenia dachu:

Projektem przewidziano zastosowanie systemowej tawy kominiarskiej, ptotkow
przeciwsniegowych oraz systemowego wytazu dachowego.

Montaz tych elementow Scisle wg instrukcji producenta.

tawe kominiarskg umozliwiajgcg dostep do komina zamontowac w lokalizacji jak w czesci
rysunkowej projektu.

* Lawa azurowa szer. 25 cm z blachy stalowej. Mocowanie do potaci dachu za pomoca
wspornikéw typu U (kotysek) umozliwiajgcych poziomowanie tawy. Nie przewiduje sie
mocowania fawy do $cian i komina.

Uwaga:

tawe i wsporniki montowaé z zastosowaniem w otworach montazowych silikonowych mas
uszczelniajgcych i podktadek dystansowych z tworzyw sztucznych o dtugiej zywotnosci w
celu zapewnienia szczelnosci.

Montaz tawy nie moze naruszy¢ szczelnosci pokrycia dachowego.

DOCIEPLENIE STROPODACHU WRAZ Z REMONTEM POKRYCIA (NOWA CZESC
BUDYNKU):

Projektuje sie wykonanie docieplenia stropodachu (nowa czes¢ budynku) przy uzyciu
styropianu jednostronnie laminowanego pap3.

Przed przystgpieniem do ocieplania nalezy zdemontowac system odprowadzenia
wody, instalacje odgromowsg itd.. Istniejgce podtoze powinno mie¢ odpowiednig sztywnosc
i wytrzymatosc. Stare pokrycie powinno by¢ dobrze zamocowane do podtoza (zaleca sie,
aby liczba starych warstw papy nie przekraczata 4). Podtoze nalezy oczysci¢ (musi by¢
suche, czyste, rowne, wolne od piasku, ttustych plam i innych zanieczyszczen).
Wystepujgce na podtozu wybrzuszenia (pecherze) nacigé¢, wysuszyc¢ (np. palnikiem) oraz
podklei¢ (klejem lub poprzez rozgrzanie asfaltu palnikiem). Nieréwnosci i zgrubienia usung¢
(np. scinajgc wybrzuszenie lub miejscowo wklejajgc fate z papy podktadowej). Tak
przygotowane podioze nalezy podziurawi¢. Zaleca sie wykonanie ok. 12 otworéw na 1 m?
(np. wierttem). Podtoze zagruntowaé roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia.

Nastepnie przystgpi¢ do ukfadania styropapy. Styropian jednostronnie laminowany
papg przeznaczony jest do izolacji termicznej dachow ptaskich i lekko spadzistych. Ptyty
powinny by¢ uktadane od zewnetrznej strony stropodachéw na niepalnych podtozach. Ptyty
nalezy uktadac¢ tak, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg ptyt byty do siebie dobrze
docis$niete. Zaktady z papy powinny przykrywaé sagsiadujgce ptyty. Do klejenia ptyt
zastosowac klej poliuretanowy jednosktadnikowy. Klej nanosi¢ paskami o szer. 4 cm i gr. ok.
2 mm, ok. 6 - 8 plackéw na ptyte, nastepnie na to uktadac ptyte oraz docisngé, aby klej
rozprowadzit sie po wiekszej powierzchni. W strefach naroznych, narazonych na mocniejsze
podrywanie wiatrem zaleca sie zastosowac dodatkowo tgczniki mechaniczne.

Po wykonaniu ocieplenia nalezy wykona¢ nowe dwuwarstwowe pokrycie z papy
termozgrzewalnej, warstwa papy podktadowej + warstwa papy wierzchniego krycia. Podtoze
powinno by¢ wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, ttustych plam czy
wody. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap oksydowanych. Nie
prowadzic¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wszelkich hakow rynnowych i innego
oprzyrzagdowania oraz wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomurdw,
komindw, itp.). Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktadaé pasami
rownolegtymi do okapu. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym
bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym
koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwoch koncow do srodka. Miejsca zaktadow na
utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac
palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu
(12 - 15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym
powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jako$ci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5 - 1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw



nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zakfad. Brak wyptywu masy
asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na
zaktady (podtuzny 8 lub 10 cm, poprzeczny 12 - 15 cm). Zaktady powinny by¢ wykonywane
zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujgcych w
okolicy wiatréw. Zakfady nalezy wykonywac ze szczegodlng starannoscig. Po utozeniu kilku
rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle
zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

Uwaga:

Prace dekarskie nalezy wykonywac zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i
zaleceniami producenta wyrobu.

Ogniomur:

W zwigzku z dociepleniem stropodachu (nowa czes¢ budynku) styropapg istnieje
koniecznos$¢ nadmurowania ogniomuru. Nadmurowanie ogniomuru wykonac z bloczkow
gazobetonowych klasy 500 na zaprawie cem.-wap. klasy M5. Wysokos¢é nadmurowania ok.
25 cm.

Uzupetnic ocieplenie scian zewnetrznych przy uzyciu styropianu. Wykonac¢ warstwe
zbrojong siatkg i wyprawe z tynku cienkowarstwowego. Wzdtuz szerszej krawedzi
uksztattowac tzw. kozubek - uwypuklenie, zapobiegajgce zastoinom wody i zatrzymywaniu
zanieczyszczen u podstawy ogniomuru. Na catej dtugosci ogniomuru zastosowac warstwe
papy asfaltowej podktadowej, nastepnie utozy¢ paski z blachy stalowej powlekanej gr. 1,5
mm szer. 100 mm w rozstawie co 45 cm kotwione do sciany ogniomuru przy pomocy kotkéw
szybkiego montazu (teb kotka wcisniety w przektadke z papy). Nowe obrébki ogniomuru
wykonac z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 — 0,6 mm na przektadce z papy
termozgrzewalnej podktadowej. Mocowanie obrébki blacharskiej z blachg na wkrety
samowiercgce ocynkowane z podktadkg gumowg. Obrébka powinna by¢ szersza od sciany
z ociepleniem o okoto 8 cm (luz po kazdej stronie po 4 cm).

Uwaga:

Obroébki z papy podktadowej termozgrzewalnej powinny by¢ wyprowadzone poza obrys
klina styropianowego na odlegtos¢ 15 cm. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa powinna
by¢€ zgrzana poza krawedz papy termozgrzewalnej podktadowej na odlegto$¢ co najmniej
10 cm.

Kominy:

W zwigzku z dociepleniem stropodachu (nowa cze$¢ budynku) styropapg istnieje
konieczno$¢ nadmurowania komindw. Nadmurowanie kominéw wykonac z cegty
ceramicznej petnej klasy 150 na zaprawie cem.-wap. klasy M5. Wysokos¢ nadmurowania
ok. 25 cm.

Kominy oklei¢ siatkg z wtokna szklanego i otynkowac. Wokot komina trzeba
doktadnie uszczelni¢ miejsca, gdzie przechodzi on przez pota¢ dachowg. Nalezy
uksztattowacé tzw. kozubek — uwypuklenie, zapobiegajace zastoinom wody i zatrzymywaniu
zanieczyszczen u podstawy komina. Obrobke blacharskg z blachy stalowej powlekanej
zamocowac bezposrednio do scianek komina, a jej krawedz ostoni¢ specjalng listwa.
Wyloty wentylacyjne wykona¢ z boku trzonu oraz zabezpieczy¢ kratkg stalowa.

Komin nalezy przykry¢ czapg w celu ochrony przed wnikaniem wody opadowej do
komina. Czape przykrywajacg komin wykona¢ z mocnego, zbrojonego betonu w
deskowaniu. Beton do wykonania czapy powinien zawiera¢ dodatek uszczelniajgcy, ktéry
poprawia mrozoodpornosé. Czapa powinna wystawaé ok. 4 — 5 cm poza obrys komina.
Wierzch czapy wykonczy¢ obrébkg blacharskg zabezpieczong papg termozgrzewalng
wierzchniego krycia.

WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH, PARAPETOW, ORYNNOWANIA:

Przewiduje sie wymiane obrébek blacharskich, parapetéw, orynnowania itd.
na nowe wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 - 0,6 mm w kolorze zgodnym z
kolorystykg elewacji.

Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych dokona¢ ewentualnego podkucia
muru podokiennego, powierzchnie oczysci¢, zagruntowac i dociepli¢ styropianem gr. 2 cm.



Parapety wypusci¢ poza lico sciany ok. 5 cm. Styk potgczenia tynku strukturalnego i blach
zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Nie dopuszcza sie wykonania parapetow
okiennych tgczonych z dwoch i wiecej elementéw blachy. Sztywnos¢ parapetu mozna
poprawi¢ poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika

30 x 3 mm.

Istniejgce kosze, rynny oraz rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe z blachy
stalowej powlekanej w kolorze zgodnym z kolorystykg elewaciji. Zastosowac kosze o
wymiarach jak istniejgce, rynny oraz rury spustowe o srednicach jak istniejgce, zamontowac
po starych $ladach za wyjatkiem elewacji potnocno-wschodniej gdzie w zwigzku z
dociepleniem scian zewnetrznych przewidziano przesuniecie rury spustowej przy korycie
odwadniajgcym w lewg strone (nowa czes¢ budynku).

Ponadto w celu zapewnienia prawidtowego odprowadzenia wdd opadowych z dachu
(nowa czes¢ budynku) w miejscach potgczenia rynien z rurami spustowymi nalezy
zastosowac¢ dodatkowe kosze z blachy stalowej powlekane;.

Orynnowanie zamontowac i potgczy¢ za pomocg odpowiednich ksztattek, z uzyciem
wspornikéw wydtuzonych o grubos$¢ docieplenia.

Istniejgce wpusty do kanalizacji deszczowej oraz czyszczaki rewizyjne wymieni¢ na
nowe. Wpust do kanalizacji deszczowej nalezy odsung¢ od budynku o grubo$é
projektowanej warstwy izolacji termiczne;j.

Uwaga:

Przy lukarnach (stara czes¢ budynku) przewidziano wymiane, uzupetnienie brakujgcego
orynnowania. Nalezy zastosowac rynny dachowe @75 mm oraz rury spustowe @55
(zgodnie z czescig rysunkowag projektu).

COKOL BUDYNKU:

Projektem przewidziano wykonanie na cokole okfadziny z granitu /ptytki typu bonia/.
Bonia to kamienna ptytka o ksztatcie prostokata lub kwadratu, gdzie wierzchnia warstwa jest
wypukta o strukturze surowo- tupanej i jest odbita na co najmniej 2 cm. Powierzchnie
boczne, dolne i gérne majg strukture cietg. Tylna czes¢ jest cieta lub surowo - tupana.
Montaz ptytek przy uzyciu mrozoodpornego kleju do granitu (przygotowanie podtoza i
sposob klejenia zgodnie z wytycznymi producenta kleju).

Przy cokole zastosowac¢ odpowiednio listwe z okapnikiem.

ODTWORZENIE, WYKONANIE NOWEJ OPASKI WOKOL BUDYNKU:

Wokot budynku, po zakonczonych pracach nalezy odtworzyé, lub wykonac¢ nowg
opaske z kostki brukowej szer. 0,5 m i gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z dodatkowym zabezpieczeniem obrzezem betonowym, z kantem 100 x 20 x 6 cm, ze
spadkiem od $ciany budynku - spadek wielkosci 2% zapewniajgcy samoczynne sptywanie
wody. Nalezy pamietac¢ o pozostawieniu dylatacji szer. 2 cm miedzy Scianami, a opaska.
Kolor kostki oraz obrzeza - w kolorze zgodnym z kolorystykg elewacii.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ:

W budynku stolarka zewnetrzna okienna podlega wymianie (zgodnie z dokumentacjg
projektowg). Zestawienie stolarki zatgczone do czesci graficznej opracowania.
Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na nowg stolarke z PCV.

Wymagania stolarki okiennej z PCV:

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U = 0,9 W/(m?K)

- wspétczynnik przenikania ciepta dla pakietu szybowego U = 0,5 W/(m3K)

- izolacyjnos¢ akustyczna (okna) Rw = min. 30 dB

- klasa wodoszczelnosci kl. 4A (150Pa)

- klasa ksztattownika PCV (ramy) KIl. A

- min. grubos¢ catkowita ksztattownikéw (ramy) 70 mm

- min. budowa ksztattownika (ramy) 5 komorowa

- rodzaj uszczelek EPDM

- kolor ram ciemno szary od zewnatrz,

od wewnatrz biaty



- pakiet szybowy 4-16-4-16-4
- detale oku¢ oraz zamkéw po ustaleniu z Inwestorem i
Dyrekcjg Placowki
- pakiet 3 szybowy wypetniony argonem lub ksenonem z dwiema powtokami
niskoemisyjnymi,
- profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiadac aktualne atesty i certyfikaty

Montaz stolarki wg instrukcji szczegotowej producenta.

Zestawienie stolarki zewnetrznej budynku w zatgczeniu do czes$ci graficznej opracowania.
Wymiary stolarki ujete w zestawieniu sg wymiarami w stanie istniejgcym, przed
zamowieniem stolarki nalezy bezwzglednie dokona¢ obmiaru na budowie.

Po wykonaniu prac nalezy wykonac¢ uzupetnienie tynkow wewnetrznych.

Uwaga:

Okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne o wydajnosci 30 m?¥h.

Uwaga:

Istniejgce kraty okienne zlokalizowane w pomieszczeniu oznaczonym na rzucie piwnic jako
0/1 — magazyn zywnosci i 0/3 — kottownia przewidziano do demontazu, a nastepnie do
ponownego montazu po zakonczeniu prac dociepleniowych. Kraty nalezy odnowi¢
(pomalowac).

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ:

W budynku stolarka zewnetrzna drzwiowa podlega wymianie (zgodnie z
dokumentacjg projektowg). Zestawienie stolarki zatgczone do czesci graficzne;j
opracowania.

Stolarke drzwiowg nalezy wymieni¢ na nowg stolarke z cieptego aluminium oraz stalowg -
drzwi do kottowni.

Wymagania stolarki drzwiowej z cieptego aluminium:

- wspotczynnik przenikania ciepta U = 1,3 W/(m3K)

- aluminium anodowane

- izolacyjnosc¢ akustyczna Rw = min. 30 dB

- min. grubos¢ catkowita ksztattownikéw (ramy) 62 mm

- rodzaj uszczelek kauczukowe

- kolor stolarki ciemno szary

- detale oku¢ oraz zamkéw po ustaleniu z Inwestorem i

Dyrekcjg Placowki
- profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiadac aktualne atesty i certyfikaty

Wymagania stolarki drzwiowej stalowej - drzwi do kottowni:

- wspotczynnik przenikania ciepta U = 1,4 W/(m3K)
- blacha stalowa

- izolacyjnosc¢ akustyczna Rw =27 -32dB

- klasa odpornosci ogniowej El 30

- klasa mechaniczna 3 klasa

- rodzaj uszczelek gumowe

- kolor stolarki ciemno szary

- detale oku¢ oraz zamkéw zamek patentowy,

pozostate detale po ustaleniu z
Inwestorem i Dyrekcjg Placowki
- profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiadac aktualne atesty i certyfikaty

Montaz stolarki wg instrukcji szczegétowej producenta.

Zestawienie stolarki zewnetrznej budynku w zatgczeniu do czesci graficznej opracowania.
Wymiary stolarki ujete w zestawieniu sg wymiarami w stanie istniejgcym, przed
zamowieniem stolarki nalezy bezwzglednie dokona¢ obmiaru na budowie.



Po wykonaniu prac nalezy wykonac¢ uzupetnienie tynkéw wewnetrznych.
ODNOWIENIE (MALOWANIE) STOLARKI DRZWIOWEJ:

Istniejgce drzwi wejsciowe zewnetrzne drewniane zlokalizowane w pomieszczeniu
oznaczonym na rzucie parteru jako 1/1 — wiatrotap nalezy odnowi¢ (pomalowac).

Odnowienie (malowanie) drzwi drewnianych nalezy rozpocza¢ od odpowiedniego
przygotowania powierzchni do malowania. W ramach prac przygotowawczych nalezy
doktadnie umy¢ drzwi za pomocg szczotki i wody, usung¢ kurzu oraz drobinki piasku ze
szczelin, szczegolnie na styku ramy z szybg, usung¢ naloty organiczne oraz odttusci¢ ramy.
Tak przygotowang powierzchnie pozostawi¢ do wyschniecia w sposéb naturalny.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ doktadny przeglad drewnianych elementéw oraz
poprzednich powtok malarskich. W przypadku, gdy stara warstwa farby jest stabo
przyczepna, nalezy jg usungc¢ gruboziarnistym papierem sciernym. Jezeli jednak stan
starych powtok jest dobry, po zmatowieniu i oczyszczeniu nalezy wykonac¢ na matej
powierzchni wymalowanie prébne. Jesli po wyschnieciu zastosowanej farby do malowania
drzwi drewnianych powstanie niepozgdany efekt, stare powtoki nalezy usungc¢ catkowicie, a
podtoze na nowo przygotowac¢ do malowania.

Nalezy réwniez sprawdzi¢, czy drewno nie zostato uszkodzone podczas eksploatacii.
Czy na powierzchni nie ma rys i ubytkow, w ktére mogtaby wnika¢ woda, penetrujgc
strukture materiatu. Drewniang rame nalezy doktadnie przeszlifowaé, az do uzyskania
wyréwnanej powierzchni, aby ochroni¢ jg przed dalszymi zniszczeniami. W dalszej
kolejnosci odpyli¢ podtoze, a surowe elementy drewna zabezpieczy¢ impregnatem
technicznym. Jesli rama drzwi nie byta wczesniej malowana lub podczas prac zostanie
usunieta starg powtoka malarskg, powierzchnie nalezy zagruntowac emalig rozciennczong
dodatkiem 15-20% czystej wody. Jezeli zas stara powtoka byta w dobrym stanie, a
wymalowanie prébne przyniosto dobry efekt, nalezy przej$¢ do wlasciwego malowania drzwi
drewnianych.

Przed rozpoczeciem malowania nalezy zabezpieczy¢ szybe oraz okucia przed
zabrudzeniem — doktadnie oklei¢ je tasmg malarskg. Malowanie drewnianych ram
drzwiowych nalezy przeprowadza¢ w odpowiednich warunkach otoczenia. Temperatura
powietrza i podtoza powinna wynosic¢ od +5°C do +30°C, wilgotnos¢ nie moze za$
przekraczac¢ 80%. Emalie naktadac najpierw na trudno dostepne miejsca, a nastepnie na
wieksze fragmenty. Emalie rozprowadzaé doktadnie i precyzyjnie, nabierajgc na watek lub
pedzel rbwnomierne ilosci farby. Nalezy natozy¢ przynajmniej dwie warstwy farby do
drewna, w odstepie min. 8 godzin. Prace rozplanowa¢ tak, aby czas wysychania drugiej
warstwy farby nie przypadat na godziny wieczorne — wilgotnos¢ otoczenia moze by¢ wtedy
wyzsza. W celu uzyskania jeszcze lepszego efektu dekoracyjnego oraz poprawienia
przyczepnosci miedzy warstwowej nalezy delikatne przeszlifowa¢ podtoze drobnoziarnistym
papierem sciernym pomiedzy pierwszg i drugg warstwa.

Ostatnim etapem renowacji jest zamocowanie wszystkich oku¢ oraz umycie drzwi.
Kiedy farba wyschnie, nalezy usung¢ z wszystkich elementéw tasme malarskg i oczyscic
szybe. Jesli na drzwiach powstaty odpryski, usungc je przy uzyciu rozpuszczalnika. Na
koniec nalezy uzupetni¢ szczeliny nowg warstwg silikonu oraz nasmarowac uszczelki
wazeling.

REMONT BALKONOW:

Sposéb wykonania remontu balkonow:

Projektowane roboty remontowe balkonéw obejmuja:

- naprawa systemu zabezpieczen przeciwwilgociowych (wykonanie obrébek blacharskich
obrzezy ptyt, warstw przeciwwilgociowych, wyrobwnawczych i oktadzinowych
na balkonach),

- podwyzszenie balustrad.

Powyzsze roboty nalezy wykonac przy uzyciu rusztowania rurowego.

Naprawa systemu zabezpieczenh przeciwwilgociowych:

Naprawa i usuniecie nieprawidtowos$ci systemu zabezpieczenh przeciwwilgociowych jest

warunkiem trwatosci wykonanych napraw konstrukcji nosnej balkonow.

Naprawa ta obejmuje nastepujgce czynnosci:

- skucie uszkodzonych okfadzin i usuniecie warstw posadzkowych,



- zerwanie izolacji z papy oraz starych obrobek blacharskich (jezeli byty zatozone),

- skucie odstajgcego, zwietrzatego i narazonego na czeste namakanie tynku na spodzie,
czole i bokach ptyty balkonowej,

- doktadne oczyszczenie i odpylenie powierzchni betonu, a w przypadku wystepowania
powierzchni gtadkich doprowadzenie ich do stanu szorstkiego,

- zagruntowanie ptyty balkonowej emulsjg gruntujgca lub srodkiem gruntujgcym,

- wykonanie warstwy spadkowej (spadek 2-2,5%) na ptycie balkonowej z szybko
twardniejgcej, wodo- i mrozoodpornej masy posadzkowej, na warstwie kontaktowej z tej
samej masy z dodatkiem emulsji (na bazie wodnej dyspersji polimeréw, zwiekszajgce;j
przyczepnosc i urabialnosc),

- uszczelnienie miejsca potgczenia balustrady z ptytg balkonowg za pomocg tasmy
butylowej i uszczelniacza poliuretanowego,

- zamontowanie na otwartych krawedziach ptyty balkonowej za pomocg srub na
plastikowych dyblach obrébek blacharskich,

- natozenie pierwszej warstwy izolacji przeciwwodnej np. z krystalizujgcej powtoki
cementowej, gr. 2,5 mm, a w linii na styku za sciang budynku oraz w linii obrébek
blacharskich wklejenie w warstwe izolacji tasmy uszczelniajgcej,

- natozenie drugiej warstwy izolacji z krystalizujgcej powtoki cementowej,

- utozenie ptytek gresowych antyposlizgowych, mrozoodpornych na wysokoplastycznej,
mrozoodpornej zaprawie klejgcej do ptytek, spoinowanie fugg elastyczng, mrozoodporna,
klejgc ptytki zachowac¢ odpowiedni spadek zapewniajgcy sptyw wody, ptytki gresowe z
cokolikiem w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki.

- oklejenie spodu, czota i bokow ptyty balkonowej styropianem samogasngcym
EPS70-031 o wspodtczynniku A=0,031 W/m*K gr. 2 cm,

- pokrycie spodu czota i bokéw ptyty balkonowej warstwg zaprawy z podwdjng siatkg
zbrojgcg z widkna szklanego i wykona¢ wyprawe elewacyjng z tynku cienkowarstwowego.

Naprawa i podwyzszenie balustrad:

Przewiduje sie nastepujgcy zakres robot naprawczych zwigzanych z dostosowaniem
istniejgcych balustrad do stanu zgodnego z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego
i wymogami bezpieczenstwa uzytkowania:

- podwyzszenie istniejgcych balustrad do wysokos$ci min. 110cm powyzej poziomu posadzki
balkonu przez dospawanie do nich dodatkowej konstrukcji stalowej.

Po wykonaniu podwyzszenia, wszystkie stalowe elementy balustrad nalezy oczysci¢

usuwajgc pekniecia, ubytki, slady korozji i ztuszczenia malarskich powtok ochronnych, a

nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie powierzchnie stalowe dwiema warstwami powtoki

ochronnej (farby chlorokauczukowej do gruntowania powierzchni stalowych) i wkasciwg
powtoka malarskg (farba chlorokauczukowa do zabezpieczen antykorozyjnych).

Uwaga:

Nalezy sprawdzi¢ mocowanie balustrad. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia

mocowanie nalezy naprawic.

PRACE TOWARZYSZACE:

- malowanie elementéw metalowych (stupki, balustrady, daszki stalowe), ktore nalezy
uprzednio odpowiednio przygotowac - oczysci¢ powierzchnie do stopnia wymaganego przez
stosowang do malowania farbe i odttuscic; stopnie czystosci powierzchni okresla norma PN
— 8501. Elementy zabezpieczy¢ poprzez 2 - krotne pokrycie i pomalowanie farbami
wodoodpornymi, nie ulegajgcymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia — np. farby
chlorokauczukowe; jako podktad zastosowac produkty na spoiwie chlorokauczukowym,
alkaidowym lub ftalowym. Naktada sie je pedzlem lub za pomocg natrysku, przynajmniej w
dwoch warstwach o tgcznej grubosci 0,04 mm, co odpowiada zuzyciu 0,15-0,20 I/m?2.
Wierzchniego pokrycia farbg lub emalig nalezy dokona¢ niezwiocznie, gdy tylko podktad
wyschnie, gdyz jego porowata struktura nie jest odporna na dtugotrwate oddziatywanie
czynnikéw atmosferycznych,

- dostosowanie balustrady do grubosci warstwy izolacji termicznej odsuniecie
poreczy, stupkow balustrady od sciany budynku o grubosc¢ zastosowanej izolacji termicznej,



- kratki wentylacyjne wokot otworow wentylacyjnych nalezy wycig¢ w styropianie otwory o
4 mm wieksze, rozcig¢ siatke promieniscie i wywing¢ do srodka otworu, wyrobi¢ spadek na
zewnatrz budynku. Otwory wentylacyjne ostoni¢ kratkg wentylacyjng metalows.

- zewnetrzne elementy zamocowane na elewacjach budynku (szyldy, oswietlenie,
anteny, kamery, klimatyzatory itp.) nalezy zdemontowac, a po wykonaniu docieplenia
elewacji ponownie zamontowac z uzyciem wspornikow wydtuzonych o grubosc¢
zastosowanej izolacji termicznej,

- przewody (przewody antenowe, telekomunikacyjne, itp.) projektem przewidziano
demontaz przewodow zlokalizowanych na $cianach budynku i ponowny montaz po
wykonaniu docieplenia, przewody poprowadzi¢ w rurach instalacyjnych sztywnych na
Scianie budynku, montaz za pomocg uchwytéw.

REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WYMIANA ZRODLA
CIEPLA:

Remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang zrodta ciepta — wg czesci
sanitarne;.

MONTAZ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH — WG CZESCI ELEKTRYCZNEJ:
Montaz paneli fotowoltaicznych — wg czesci elektryczne;.

REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ — WG CZESCI ELEKTRYCZNEJ:
Remont instalacji odgromowej — wg czesci elektrycznej.

UZUPELNIENIE UBYTKOW PO WYMIANIE INSTALACJI:

Wszystkie uszkodzenia, ktére powstaty w stropach oraz scianach na skutek
wykonywania przebi¢ czy bruzdowania w trakcie wymiany instalacji sanitarnych i
elektrycznych, a takze otwory i bruzdy pozostate po demontazu starych przewodow nalezy
naprawic.

Otwory i bruzdy w Scianach nalezy uzupetni¢ zaprawg tynkarskg, a w przypadku
podtdég zaprawg cementowa.

Na scianach i sufitach po uprzednim zagruntowaniu powierzchni wykonac¢ nowe
powtoki malarskie (2 krotnie malowane farbami emulsyjnymi). Nalezy wykonaé malowanie
catych $cian i sufitow podlegajgcych kuciu i naprawie.

W przypadku wystepowania sufitdw podwieszonych nalezy wymieni¢ uszkodzone
kasetony sufitowe, a w miejscach wystepowania sufitéw g-k wykona¢ naprawe i malowanie.

Z uwagi na wymiane piondéw instalacji centralnego ogrzewania po istniejgcych
trasach nie bedzie zachodzita konieczno$¢ wymiany posadzek.

Uwaga:

W trakcie realizacji prac nalezy na biezgco sprzgtac i utrzymywaé w czystosci
pomieszczenia w ktorych realizowane sg prace.

Uwaga:

Prace demontazowe oraz montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscia,
ograniczajgc uszkodzenia istniejgcych elementéw budynku do absolutnie niezbednego
minimum. Naprawe uszkodzeh oraz uzupetnienia nalezy wykonaé przy uzyciu takich
samych materiatow z zachowaniem wiasciwej technologii wykonania. Nie mozna dopusci¢
do rozprzestrzeniania sie brudu i pytu budowlanego na obszary budynku nie objete
remontem.

Uwaga:

Kolorystyke wszelkich materiatdw wykonczeniowych nalezy ustali¢ z Inwestorem i Dyrekcjg
Placowki.

WARUNKI OCHRONY P.POZ.:
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.75.690 — tekst jednolity,
dziat VI bezpieczenstwo pozarowe - budynek sklasyfikowano jako:

- kategoria zagrozenia ludzi ZLI
- budynek niski (N)



- klasa odpornosci pozarowej budynku B”

- gtbwna konstrukcja nosna R120

- konstrukcja dachu R30

- strop REI6G0
- Sciana zewnetrzna El60

- Sciana wewnetrzna EI30

- przekrycie dachu RE30

Biorgc pod uwage zakres przewidywanych robot — docieplenie scian zewnetrznych,
docieplenie scian wewnetrznych, docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg i potaci
dachowych w poziomie poddasza (stara czes¢ budynku), docieplenie stropodachu (nowa
czes$¢ budynku) oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - nie wprowadza sie zmian:

- w przewidywanej liczbie oséb na kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz,

- w przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego,

- W ocenie zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych,

- w klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia,

- w istniejgcym ukfadzie stref pozarowych,

- w mys$| § 9 pkt. 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
odlegtosci od obiektow sgsiadujgcych jak i od granic dziatki objetego opracowaniem
budynku pozostajg bez zmian.

- drog ewakuacyjnych,

- W sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,

- W wyposazeniu w urzgdzenia przeciwpozarowe,

- W wyposazeniu w gasnice,

- w przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych

System zastosowany do wykonania docieplenia scian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jak NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

UWAGI KONCOWE:

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem
oferty. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robét powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem i jednostkg projektowg. Wszystkie roboty budowlane
i instalacyjne wykonac¢ pod $cistym nadzorem technicznym specjalistéw poszczegdlnych
branz, zgodnie z PN Budowlang i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie
ze sztukg budowlana.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym ogolnym.
Producent zastosowanego systemu musi posiadac atest PZH oraz certyfikaty na swoje
produkty. Wymagana odpornosc¢ warstwy wyprawy elewacji na zagrozenia porazenia
biologicznego - udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia.

Zastosowane produkty muszg posiadac decyzje Ministra Zdrowia na obré6t produktem
biobdjczym zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady.

Jednoczesne stosowanie materiatow roznych systemoéw jest niedopuszczalne.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, prac remontowych — dokona¢ pomiaréw z natury.
Uwaga:

Nazwy wiasne produktéw, producentdw, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zostaty
uzyte w celu okres$lenia parametréow technicznych poszczegolnych elementéw.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan “rownowaznych” o parametrach nie gorszych niz te,
ktore zostaty opisane w dokumentaciji i posiadajgcych odpowiednie certyfikaty.
Zastosowanie rozwigzan “rownowaznych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora

i Projektanta.



Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegotowo zapoznac sie z kartami
technicznymi poszczegdlnych produktéw, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
przygotowanie podtoza, warunkow i czasu aplikacji oraz pielegnacji wykonanych powtok.

Kolorystyke wszelkich materiatow wykonczeniowych wykonawca musi ustali¢

Z Inwestorem.

W trakcie inwentaryzacji budynku nie stwierdzono gniazdowania ptakow.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy dokonac przegladu
budynku pod katem ewentualnego wystepowania potencjalnych miejsc legowych ptactwa
oraz nietoperzy i ich schronien w budynkach objetych opracowaniem. W przypadku
stwierdzenia siedlisk ptactwa czy nietoperzy nalezy zastosowac sie do obowigzujgcych
przepisow w zakresie ich ochrony.
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